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DIN EN 1856-1: 2006-08

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 1856-1:2003 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen®
(Sekretariat: Italien) erarbeitet. Im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. war hierfir der
Arbeitsausschuss 11.39.04 des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Sie enthalt die Anderung A1:2006, die Abschnitte 2 und A.3.4.2 betrifft. Die Anderungen sind durch eine
senkrechte Linie am linken Seitenrand im Text gekennzeichnet.

Diese Norm wird herausgegeben nachdem der zweite Entwurf mehrheitlich europaisch angenommen
wurde. Der wichtigste Grund fir die Veroffentlichung des vorangegangenen zweiten Entwurfes war, dass
durch das inzwischen von der Europaischen Kommission erteilte Mandat M/105 fir System-Abgasanlagen
aus Metall mit CE-Zeichen versehen werden und damit derartige verwendungsfertige Produkte auf dem
europaischen Markt ohne Beschrankung angeboten werden kdnnen. Fur diese Abgasanlagen ist bisher
eine technische Zulassung durch das Deutsche Institut fur Bautechnik (DIBt) erforderlich.

Die nationale Anwendungsnorm ist DIN V 18160-1.

Anderungen
Gegeniiber DIN 1856-1:2003-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Anderung 1 (Priifabfolge in A.3.4.2 betreffend) eingearbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 1856-1: 2003-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN V 18160-1, Abgasanlagen — Teil 1: Planung und Ausfiihrung.
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EUROPAISCHE NORM EN 1856-1

Juni 2003

EUROPEAN STANDARD +A1
NORME EUROPEENNE Mai 2006

ICS

Deutsche Fassung

Abgasanlagen —
Anforderungen an Metall-Abgasanlagen —
Teil 1: Bauteile fur System-Abgasanlagen

Chimneys — Conduits de fumée —
Requirements for metal chimneys — Prescriptions pour les conduits de conduits de fumée
Part 1: System chimney products metalliques —

Partie 1: Composants de systémes de conduits de fumée

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 17. Januar 2003 angenommen.
Die Anderung A1 wurde von CEN am 17. April 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estlgnd, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und
Zypern.

. — |
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COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1856-1:2003 + A1:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1856-1:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2003, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Marz 2005 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Die Anhange A, B, C und D sind normativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, lItalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Koénigreich.

Vorwort zur Anderung 1

Dieses Dokument (EN 1856-1:2003/A1:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Anderung zu der Europaische Norm 1856-1:2003 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2006, und
etwaige entgegenstehende nationale Normen mussen bis November 2006 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist als harmonisierte Norm erstellt worden, um einen Konformitatsnachweis mit den
grundlegenden Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie und begleitenden EFTA-Vorschriften zu
ermdglichen.

Das allgemeine Wort "Abgasanlage" im Sinne dieses Teils der EN 1856 bezieht sich auf alle Systeme mit
Metallinnenrohren, die Verbrennungsprodukte von Feuerstatten an die AuRenluft leiten und schliet somit
auch alle anderen, im Handel gebrauchlichen Begriffe ein, wie z. B.: Abgasleitungen, Zige, Abgaszige,
Abgassystem, Abgaskanale usw.

Diese Norm sieht fur den Korrosionswiderstand baustoffoezogene Mindestanforderungen an das Innenrohr
sowie als Zwischenlésung eine Korrosionswiderstandsprifung der Produkte vor. Drei Korrosionswider-
standsprifungen mit entsprechenden Anforderungen sind aus den in verschiedenen Mitgliedstaaten
praktizierten Prifverfahren ausgewahlt und angenommen worden (siehe Anhang A).

Es ist beabsichtigt, diese Zwischenlésung in den nachsten 5 Jahren zu Uberarbeiten, um eine einheitliches
Prifver-fahren fir die Korrosionswiderstandsprifung als endgultige Lésung zu entwickeln.

Diese Norm beschreibt Bauteile von Abgasanlagen, mit welchen System-Abgasanlagen nach Bild 1
zusammengebaut werden kénnen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Leistungsanforderungen fir Bauteile fir ein- und mehrschalige System-Abgasanlagen mit
Metallinnenrohren (Abschnitte der Abgasanlagen, Formstlicke und Aufsatze, einschlielllich der Halterungen)
fest, welche zur Ableitung von Verbrennungsprodukten von Feuerstatten an die AulRenluft verwendet werden.
Sie enthalt ebenfalls Anforderungen an die Kennzeichnung, die Herstelleranweisungen, die Produkt-
informationen und die Beurteilung der Konformitat. Innenrohre und Verbindungssticke aus Metall, die in
dieser Norm nicht behandelt werden, sind in prEN 1856-2:1996 angegeben.

Diese Norm gilt nicht fir Abgasanlagen (freistehend oder selbststiitzend), die von der Tragkonstruktion
unabhangig errichtet werden kénnen.

2 Normative Verweisungen

Die im Folgenden genannten Dokumente sind fur die Anwendung dieser Europadischen Norm unverzichtbar.
Bei datierten Verweisungen gilt nur die genannte Ausgabe. Flr nicht datierte Verweisungen gilt immer die
letzte Fassung des herangezogenen Dokumentes (einschlieRlich aller Ergédnzungen).

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halb-
zeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung.

EN 1443:2003, Abgasanlagen — Allgemeine Anforderungen.

EN 1859:2000, Abgasanlagen — Metall-Abgasanlagen — Priifverfahren.

EN 10088-1, Nichtrostende Stéhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle.
EN 12391, Schornsteine — Metallschornsteine.

EN 13384-1:2002, Abgasanlagen — Wérme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 1:
Abgasan-lagen mit einer Feuerstétte.

EN ISO 3651-2, Ermittlung der Besténdigkeit nichtrostender Stdhle gegen interkristalline Korrosion — Teil 2:
Nichtrostende austenitische und ferritisch- austenitische (Duplex)-Stéahle; Korrosionsversuch in schwefel-
séurehaltigen Medien (ISO 3651-2:1998).

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe:

3.1
Abgasstutzen
Ort, an dem die Verbrennungsprodukte vom Warmeerzeuger abgefihrt werden (siehe Bild 1)

3.2
Abgasanlage
Bauteil, bestehend aus einer Wandung oder Wanden welche ein oder mehrere Abgasrohre beinhalten.

[EN 1443:2003]

3.3
Zubehor einer Abgasanlage
Bauteil, das keine Verbrennungsprodukte abfiihrt

[EN 1443:2003]
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3.4
Bauteil einer Abgasanlage
jeglicher Teil einer Abgasanlage

[EN 1443:2003]

3.5

Bezeichnung einer Abgasanlage

abgekiirzte Beschreibung einer bestimmten Abgasanlagenart mit einer klaren Unterscheidung zu allen
anderen Arten

3.6

Formstiick einer Abgasanlage

Bauteil einer Abgasanlage, das Verbrennungsprodukte abfihrt, ausgenommen der Abschnitt einer
Abgasanlage (siehe Bild 1)

[EN 1443:2003]

3.7
Abschnitt einer Abgasanlage
gerades Bauteil einer Abgasanlage, das Verbrennungsprodukte abfiihrt (siehe Bild 1)

[EN 1443:2003]

3.8

Verkleidung

zusatzliche, die Abgasanlage umschlieBende, nichttragende AuRenschale zur Verringerung der
Warmeabgabe oder Witterung oder fur dekorative Zwecke (siehe Bild 1)

[EN 1443:2003]

3.9

Verbindungsstiick

Bauteil oder Bauteile fir die Verbindung zwischen dem Auslass der Feuerstétte und der Abgasanlage (siehe
Bild 1)

[EN 1443:2003]

3.10

Korrosionslast

Kombination von Klassen der Kondensatbestandigkeit und des Korrosionswiderstands, die fir die
verschiedenen Betriebsbedingungen und Brennstoffarten erforderlich ist

3.1

Montage-Abgasanlage

Abgasanlage, die auf der Baustelle montiert oder eingebaut wurde unter Verwendung einer Kombination
kompatibler Bauteile, die von einem oder verschiedenen Herstellern kommen dirfen

[EN 1443:2003]

3.12

Bemessungslast (DL)

Last, mit der eine Abgasanlage oder ihre Bauteile unter normalen Betriebsbedingungen beansprucht werden
kénnen, wenn sie nach den Anweisungen des Herstellers montiert oder eingebaut wurden
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3.13

Trockenbetriebsweise

Betrieb einer Abgasanlage unter normalen Bedingungen, wobei die Temperatur der inneren Oberflache des
Innenrohrs Gber dem Wasserdampftaupunkt liegt

[EN 1443:2003]

3.14

Ummantelung

die Abgasanlage umschlieRende Schale, die im Brandfall zu zusatzlicher Sicherheit fihrt und einen
zusatzlichen Warmedurchlasswiderstand ergeben kann (siehe Bild 1)

[EN 1443:2003]

3.15
AuBenwandmontage
der Teil einer Abgasanlage, der sich auferhalb des Gebaudes befindet

3.16

flexibles Rohr

Metallrohr oder Verbindungsstick aus Metall mit einer ein- oder doppelschaligen Konstruktion, welches ohne
dauernde Verformung in jede Richtung gebogen werden kann

3.17
Zug
Hohlraum zur Ableitung der Verbrennungsprodukte an die Auf3enluft (siehe Bild 1)

3.18
Abgas
gasformige Bestandteile der Verbrennungsprodukte, die durch einen Zug geleitet werden

[EN 1443:2003]
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Bild 1 — Terminologie — System-Abgasanlage
3.19
Innenrohr
Schale einer Abgasanlage, die aus Bauteilen besteht, deren Oberflache mit den Verbrennungsprodukten in
Bertihrung kommt (siehe Bild 1)

[EN 1443:2003]

3.20
Warmeerzeuger
Einheit, die Verbrennungsprodukte erzeugt, die an die Atmosphare nach drauf3en abgeleitet werden miissen

[EN 1443:2003]

3.21

Warmedammung

Material oder der Luftspalt zwischen Innenrohr und AuRenschale zur Erhéhung des Warmedurch-
lasswiderstandes der Abgasanlage (siehe Bild 1)
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3.22
Abgasanlage im Gebaude
Teil der Abgasanlage, die im Gebaude eingebaut ist

3.23
Fuge
Verbindung zwischen zwei Komponenten (siehe Bild 1)

[EN 1443:2003]

3.24

Herstelleranweisung

schriftliche Informationen, welche dem Kaufer oder dem flir den Einbau Verantwortlichen zusammen mit dem
Produkt zur Verfiigung gestellt werden

3.25

Metall-Abgasanlage

Abgasanlage mit einem Innenrohr aus Metall, welche zusatzliche dulere Konstruktionsteile und Zubehdr
sowie Warmedammung beinhalten darf

3.26
Metallinnenrohr
starres oder flexibles Innenrohr aus Metall

3.27
angegebene Mindestwandstarke
Wert der Mindestwandstarke, wie vom Hersteller bei der Typprifung festgestellt

3.28
mehrschalige Abgasanlage
Abgasanlage, die aus einem Innenrohr und mindestens einer zusatzlichen Schale besteht

[EN 1443:2003]

3.29
mehrschalige Metall-Abgasanlage
Abgasanlage, die aus zwei oder mehr Schalen aus Metall besteht

3.30
Unterdruck-Abgasanlage
Abgasanlage, bei deren Betrieb der Druck im Innenrohr niedriger ist als auf3erhalb

[EN 1443:2003]

3.31
Nenndurchmesser
Wert des Innenrohrdurchmessers, als ganze Zahl in Millimeter

3.32
nicht ummantelte Abgasanlage
Abgasanlage, welche ohne Ummantelung oder Verkleidung eingebaut wird

3.33

AuBenschale

AulRenwand einer Abgasanlage, die mit der angrenzenden oder dufleren Umgebung in Beriihrung kommt
oder innerhalb der Verkleidung bzw. Ummantelung liegt (siehe Bild 1)

[EN 1443:2003]
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3.34
Uberdruck-Abgasanlage
Abgasanlage, bei deren Betrieb der Druck im Innenrohr héher ist als auferhalb

[EN 1443:2003]

3.35
Innenrohrerneuerung
Sanierung oder Ersatz des Innenrohrs einer Abgasanlage

[EN 1443:2003]

3.36

Feuerwiderstand

Fahigkeit der Abgasanlage, Entziindung von angrenzenden brennbaren Baustoffen und die Verbreitung eines
Feuers in angrenzende Bereiche zu verhindern

3.37
einschalige Abgasanlage
Abgasanlage, in welcher das Innenrohr die Abgasanlage ist

[EN 1443:2003]

3.38
RuBbrand
Verbrennung abgelagerter und entziindbarer Riickstande im Innenrohr

[EN 1443:2003]

3.39
freistehende Abgasanlage
Abgasanlage, welche nicht mit Gebauden, Masten oder anderen Tragkonstruktionen verbunden ist

3.40

Stiitze

Zubehér einer Abgasanlage zum Befestigen an oder Ubertragen der Last von Bauteilen einer Abgasanlage
auf Tragkonstruktionen (z. B. Gebaude, Mast usw.) (siehe Bild 1)

3.41

System-Abgasanlage

Abgasanlage, die unter Verwendung kompatibler Bauteile zusammengesetzt wurde, die von einem Hersteller,
der die Produkthaftung fir die gesamte Abgasanlage ibernimmt, bezogen oder bestimmt wurde

[EN 1443:2003]

3.42
Aufsatz
Formstiick, das am Auslass der Abgasanlage eingebaut ist (siehe Bild 1)

[EN 1443:2003]

3.43

Priifanordnung

vollstandiger Zusammenbau aller Teile, die fir den Nachweis der speziellen Leistungskriterien erforderlich
sind, einschlieRlich der Prif-Abgasanlage, des Prifstands und der Messgerate (wie im Prifverfahren
festgelegt)
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3.44

Priif-Abgasanlage

Zusammenbau der Bauteile der Abgasanlage (wie im Prufverfahren festgelegt), die fir den Nachweis der
Leistungskriterien des Produkts einer System-Abgasanlage erforderlich sind

3.45

Prifstand

Zusammenbau von Bauteilen, die nicht zur Abgasanlage gehdren, um den Nachweis fiir die speziellen
Leistungskriterien der Priif-Abgasanlage erbringen zu kénnen

3.46
Warmedurchlasswiderstand einer Abgasanlage
Widerstand der Schale oder der Schalen einer Abgasanlage gegen Warmeabgabe

[EN 1443:2003]

3.47

Nassbetriebsweise

Betrieb einer Abgasanlage unter normalen Bedingungen, wobei die Temperatur der inneren Oberflache des
Innenrohrs gleich dem Wasserdampftaupunkt ist oder darunter liegt

[EN 1443:2003]

4 Herstellererklarung fiir die Typpriifung

Der Hersteller muss die in 7.2 angegebenen, relevanten Angaben liefern sowie zusatzlich Folgendes
angeben:

a) die Art der Metalle, aus denen die Formsticke und Abschnitte der Abgasanlage nach EN 10088-1 und
EN 573-3 hergestellt sind, sowie die Nenn- und Mindestdicken;

b) den Innendurchmesser der Formstiicke und Abschnitte der Abgasanlage und das Nennmald des
Produkts;

c) die Mindestwanddicke nach Herstellung, Einbaulange, den Auflienumfang des Innenrohrs, die
Gesamtmasse und die Bemessungslasten des Formstiicks und des Abschnitts sowie, gegebenenfalls,
die Rohdichte oder Masse der Warmedammung.

5 MaRe und zulassige Abweichungen

5.1 Die Dicke des Werkstoffes des Bauteils darf nicht geringer sein als die vom Hersteller angegebene
Dicke (siehe 4a).

5.2 Der Nenn-Innendurchmesser des Formstlicks oder des Abschnitts darf um nicht mehr als £ 5 mm vom
Nennmald abweichen. Der gemessene Innendurchmesser des Formstlicks oder des Abschnitts darf nicht
kleiner als der vom Hersteller angegebene Durchmesser sein (siehe 4b).

5.3 Der auRere Umfang des Formstiicks oder des Abschnitts darf bei einem Durchmesser von bis zu 600 mm
um 5 mm und bei einem Durchmesser von mehr als 600 mm um *? mm von dem vom Hersteller

angegebenen Durchmesser abweichen (siehe 4c).

5.4 Die eingebaute Lange eines Formstiicks oder eines Abschnitts (gemessen beim Einbau mit mindestens
einer Fuge) darf um nicht mehr als £ 5 mm von der vom Hersteller angegebenen Lange abweichen (siehe 4c).
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5.5 Die Rohdichte der Warmedammung in einem Formstlck oder einem Abschnitt darf um nicht mehr als
%9 9% von der vom Hersteller angegebenen Rohdichte abweichen (siehe 4c).

6 Leistungsanforderungen

Sofern nicht anders festgelegt, gelten fir Formstlicke die gleichen Leistungsanforderungen wie flir Abschnitte
von Abgasanlagen.

6.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
6.1.1 Druckfestigkeit

6.1.1.1  Abschnitte und Formstiicke einer Abgasanlage

Der Hersteller muss die relevanten Auslegungslasten angeben.

Bei Prifung nach dem in EN 1859 angegebenen Prifverfahren muss ein mehrschaliger Abschnitt oder ein
mehrschaliges Formstlick einer Abgasanlage mindestens der dreifachen vom Hersteller angegebenen
Bemessungslast widerstehen.

Bei Prifung nach dem in EN 1859 angegebenen Prufverfahren missen ein- und mehrschalige Abschnitte

oder Formstiicke einer Abgasanlage mit lasttragendem Innenrohr mindestens der vierfachen vom Hersteller
angegebenen Bemessungslast widerstehen.

6.1.1.2  Stltze der Abgasanlage

Der Hersteller muss die relevanten Bemessungslasten angeben.

Bei Priifung nach dem in EN 1859 angegebenen Prifverfahren darf die Auslenkung der Prif-Abgasanlage an
der Stitze in Richtung des Lastangriffs bei Belastung mit der vom Hersteller angegebenen Bemessungslast

nicht mehr als 5 mm betragen.

Die Stutze muss mindestens der dreifachen vom Hersteller angegebenen Bemessungslast widerstehen.

6.1.2 Zugfestigkeit

Bei Prifung nach dem in prEN 1859 angegebenen Prifverfahren muss der Abschnitt der Abgasanlage
mindestens der 1,5fachen vom Hersteller angegebenen Bemessungslast widerstehen.

6.1.3 Widerstand gegen seitliche Lasten

6.1.3.1 Nicht senkrechte Montage

Bei Prifung eines vom Hersteller fir die nicht senkrechte Montage als geeignet angegebenen Abschnitts
einer Abgasanlage nach dem in EN 1859 angegebenen Prifverfahren darf die Durchbiegung der Pruf-
Abgasanlage an jeder Stelle zwischen Stitzen nicht mehr als 2 mm je Meter betragen.

6.1.3.2 Bauteile unter Windlast

Bei Prifung nach dem in EN 1859 angegebenen Prufverfahren von Bauteilen von Abgasanlagen, die als
geeignet fur die AuBenmontage bezeichnet wurden, muss die Prif-Abgasanlage einer Mindestlast von 1,5
kN/m?, bezogen auf die Projektionsflache der Aulienschale, widerstehen.
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6.2 Feuerwiderstand (Abstand zu brennbaren Baustoffen)

Der Hersteller muss den Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen angeben und die Anforderungen nach
6.4.1 mussen erfullt werden.

6.2.1 RuBbrandbestindigkeit

Wird eine aus Abschnitten und/oder Formteilen zusammengebaute Prifabgasanlage als rubrandbestandig
deklariert und nach dem Prifverfahren fur RulRbrandbesténdigkeit nach EN 1859 geprift, darf die maximale
Oberflachentemperatur von brennbaren Baustoffen, die an die Abgasanlage angrenzen, bei dem
angegebenen Abstand, 100 °C nicht Ubersteigen, bezogen auf eine Umgebungstemperatur von 20 °C und
unter der Voraussetzung der Gasdichtheit nach 6.3.

Der angegebene Abstand darf nicht gro3er sein als bei Betriebsbedingungen.

6.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Bei Prufung nach den in EN 1859 angegebenen Prifverfahren darf die Leckrate vor und nach dem
Heizversuch nicht héher sein als der in Tabelle 1 angegebene Wert (siehe Anhang | von EN 1859:2000).

Tabelle 1 — Leckrate

Priufdruck Leckrate/Innenrohroberflache
Druckart ) )
Pa [-s -m
N1 40 <20
P1 200 < 0,006
P2 200 <0,120
H1 200 und 5 000 < 0,006
H2 200 und 5 000 <0,120

6.4 Nutzungssicherheit

6.4.1 Warmetechnische Ausfiihrung bei liblicher Betriebsweise

Wird eine aus Abschnitten und/oder Formteilen zusammengebaute Abgasanlage nach dem Priifverfahren flr
RuBbrandbestandigkeit nach EN 1859 geprift, darf die maximale Oberflachentemperatur von brennbaren
Baustoffen, die an die Prifabgasanlage angrenzen, bei dem unter Nennbetriebstemperatur angegebenen
Abstand, 85 °C nicht Ubersteigen, bezogen auf eine Umgebungstemperatur von 20 °C und unter der
Voraussetzung der Gasdichtheit nach 6.3.

6.4.2 Beriihrungsschutz

Wo Berltihrung durch Menschen maglich ist, darf die aultere Oberflachentemperatur der Abgasanlage nicht
hoéher sein als die in Tabelle 2 angegebenen Werte.
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Tabelle 2 — Maximale Oberflachentemperatur der AuBenschale

EN 1856-1:2003 + A1:2006 (D)

Werkstoff der AuBenschale

Zulassige Hochsttemperatur in °C

Metall, blank 70

Metall, lackiert 80
Metall, emailliert 86
Metall, kunststoffbeschichtet 90

ANMERKUNG: Die in Tabelle 2 angegebenen Werte beruhen auf den in EN 563
angegebenen Kiriterien fir eine Brandschwelle von einer Sekunde.

6.4.3 Warmedurchlasswiderstand

Der vom Hersteller angegebene Wert des Warmedurchlasswiderstands des Abschnitts der Abgasanlage ist
entweder durch Prifung nach dem in EN 1859 angegebenen Prifverfahren oder durch Berechnung entweder
nach dem vereinfachten Berechnungsverfahren oder der Differenzengleichung nach EN 1859:2000 (siehe

Anhéange F und G) zu Uberprifen.

Wenn der Wert des Warmedurchlasswiderstands berechnet wird, mul} der Wert der Warmeleitfahigkeit auf
der mittleren Temperatur der Warmedadmmung in Abhéngigkeit von der in Tabelle 3 angegebenen

Nenntemperatur beruhen.

Tabelle 3 — Temperaturgrenzen und Priiftemperaturen

Nennbetriebs- Abgaspriiftemperatur
Temperaturklasse temperatur (T)

oc °C
T 080 <80 100
T100 <100 120
T120 <120 150
T 140 <140 170
T 160 <160 190
T 200 <200 250
T250 <250 300
T 300 <300 350
T 400 <400 500
T 450 <450 550
T 600 <600 700

6.4.4 Wasserdampfdiffusionswiderstand

Bei Prifung eines fur die Nassbetriebsweise bezeichneten Abschnitts oder Formstlicks nach dem in EN 1859
angegebenen Prifverfahren muss die duf3ere Oberflache des Abschnitts oder Formstiicks trocken bleiben
und der Massenanstieg der Warmedammung des Abschnitts oder Formstticks darf nicht mehr als 1,0 %

betragen.

6.4.5 Widerstand gegen Eindringen von Kondensat

Bei Prufung eines fiir die Nassbetriebsweise bezeichneten Abschnitts oder Formstiicks nach dem in EN 1859
angegebenen Prifverfahren muss die dulere Oberflache des Abschnitts oder Formstlicks trocken bleiben
und der Massenanstieg der Warmedammung des Abschnitts oder Formsticks darf nicht mehr als 1,0 %

betragen.
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6.4.6 Widerstand gegen das Eindringen von Regenwasser
Bei Prifung eines fir die AuRenmontage bezeichneten Abschnitts oder Formstiicks nach dem in EN 1859

angegebenen Prufverfahren darf der Massenanstieg der Warmedammung des Abschnitts oder Formstiicks
nicht mehr als 1,0 % betragen.

6.4.7 Stromungswiderstand

6.4.7.1  Abschnitte der Abgasanlage

Der Hersteller muss den Durchschnittswert der Oberflachenrauhigkeit von Abschnitten der Abgasanlage
angeben, der nach EN 1859:2000, 4.12 ermittelt wird oder aus Daten nach EN 13384-1:2002 ersichtlich ist.

6.4.7.2 Formstlcke der Abgasanlage

Der Hersteller muss den Reibungsbeiwert des Stromungswiderstandes bei einem direkten Wechsel und/oder
einer Anderung des Querschnittes und/oder Anderung des Abgasmassenstromes im Abgas fiir Formstiicke
der Abgasleitung, der nach EN 1859:2000, 4.12 bestimmt wird, angeben oder er ist aus Daten nach

EN 13384-1:2002 ersichtlich.
6.4.7.3  Aufséatze

Der Hersteller muss den Reibungsbeiwert des Stromungswiderstandes des Aufsatzes der Abgasanlage
angeben der nach EN 1859:2000, 4.10 ermittelt wird.

6.4.8 Weitere Anforderungen an Aufsatze

6.4.8.1  Aufsatze zum Schutz gegen Regenwasser

Bei Prufung auf Widerstand gegen Eindringen von Regenwasser von Aufsadtzen zum Schutz gegen Regen-
wasser nach EN 1859 darf die im Innenrohr aufgefangene Menge des Wassers nicht mehr als 5 x 10 mm® je
Millimeter Innendurchmesser des Innenrohrs je Sekunde betragen.

6.4.8.2 Aerodynamisches Verhalten

Bei Priifung eines Aufsatzes nach dem in EN 1859 angegebenen Priifverfahren muss der statische Druck im
Aufsatz, Py, der folgenden Gleichung entsprechen:

P

2
static S AI)R - 072 ' WL
Dabei ist

APy die vom Hersteller angegebene Druckdifferenz in Pascal zwischen dem Abgaskanal und dem
Prifraum bei der inneren Stromungsgeschwindigkeit von 2 m/s;

Vi die Windgeschwindigkeit in Meter je Sekunde.
Bei Unterdruck-Abgasanlagen darf der Wert APy hochstens 2 Pa betragen.

Bei Uberdruck-Abgasanlagen entspricht der Wert AP dem tatsdchlichen Wert, der nach 6.4.7.3 bei der
gleichen Strémungsgeschwindigkeit von 2 m/s gemessen wird.
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