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Beginn der Giiltigkeit
Diese DIN-EN-Norm gilt ab 2009-09-01.
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1856-2:2009) ist vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen” (Sekretariat:
UNI, Italien) erarbeitet worden. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist hierfir der Arbeits-
ausschuss NA 005-11-17 AA ,Abgasanlagen aus Metall* des Normenausschusses Bauwesen (NABau)
zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1856-2:2004-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 2 — Normative Verweisungen wurde aktualisiert;

b) Abschnitt 4d) wurde geandert;

c) Abschnitt 6.4.4 wurde erweitert;

d) Tabelle 2 wurde erweitert, Tabelle 3 hinzugefiigt;

e) Abschnitt 10 — Konformitatsnachweis wurde Uberarbeitet.

Frilhere Ausgaben

DIN 1298: 1942-01, 1978-07
DIN EN 1856-2: 2004-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 1298, Abgasanlagen — Verbindungsstiicke fiir Feuerungsanlagen — Rohre und Formstiicke aus Metall
fr Abgase aus hduslichen Feuerstétten im Unterdruckbetrieb

DIN V 18160-1, Abgasanlagen — Teil 1: Planung und Ausfiihrung
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ICS 91.060.40 Ersatz fir EN 1856-2:2004

Deutsche Fassung

Abgasanlagen —
Anforderungen an Metall-Abgasanlagen —
Teil 2: Innenrohre und Verbindungssticke aus Metall

Chimneys — Conduits de fumée —
Requirements for metal chimneys — Prescriptions relatives aux conduits de fumée métalliques —
Part 2: Metal flue liners and connecting flue pipes Partie 2: Tubages et éléments de raccordement métalliques

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. Mai 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, lItalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1856-2:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2009, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Marz 2011 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1856-2:2004.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument wurde als harmonisierte Norm erarbeitet, um die Ubereinstimmung mit den wesentlichen
Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie und zugehérigen EFTA-Vorschriften nachweisen zu kénnen.

Der allgemeine Begriff ,Abgasanlage” gilt im Sinne dieses Dokuments fir alle Produkte, die zur Abflihrung der
Abgase aus Feuerstatten an die AuRenluft dienen und schliet somit auch alle anderen im Handel
gebrauchlichen Begriffe ein, z. B.: Abgasleitungen, Zlige, Abgaszlige, Abgassystem, Abgaskanale usw.

Dieses Dokument behandelt die Korrosionsbestandigkeit auf der Grundlage von Werkstoffspezifikationen fir
die Innenrohre und Verbindungsstiicke aus Metall sowie der Zwischenlésung fiir die Prifung von Produkten.
Drei Korrosionswiderstandsprifungen mit entsprechenden Anforderungen sind aus den in verschiedenen
Mitgliedstaaten praktizierten Prifverfahren ausgewahlt und angenommen worden (siehe EN 1856-1:2009,
Anhang A).
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Leistungsanforderungen fir starre und flexible Metallinnenrohre, starre
Verbindungsstiicke aus Metall und deren Formstiicke fest, welche zur Abflihrung von Verbrennungsprodukten
von Feuerstatten an die AuRenluft verwendet werden (einschliellich ihrer Halterungen).

Emaillierte Verbindungsstlicke sind ebenfalls Gegenstand dieses Dokuments.

Starre Innenrohre dirfen auch als Abgasrohre zur Sanierung oder Querschnittsverminderung bestehender
Abgasanlagen sowie als Abgasrohre flir ma3gefertigte Abgasanlagen verwendet werden.

Flexible Metallinnenrohre nach diesem Dokument werden ausschliellich bei Sanierung oder Querschnitts-
anpassung einer bestehenden Abgasanlage eingesetzt. Flexible Verbindungsstiicke und ausziehbare flexible
Produkte, die in ihrer Lange zusammengeschoben oder ausgezogen werden kdnnen, fallen nicht in den
Anwendungsbereich dieses Dokuments.

Dieses Dokument legt dartber hinaus Anforderungen an die Kennzeichnung, die Anleitungen des Herstellers,
die Produktangaben und die Konformitatsbewertung fest.

Vorschriften fir Produkte einschaliger und mehrschaliger Systemabgasanlagen sind in EN 1856-1 enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halb-
zeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung

EN 1443, Abgasanlagen — Allgemeine Anforderungen

EN 1856-1:2009, Abgasanlagen — Anforderungen an Metall-Abgasanlagen — Teil 1: Bauteile fiir System-
Abgasanlagen

EN 1859:2009, Abgasanlagen — Metall-Abgasanlagen — Priifverfahren

EN 10025-5, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 5: Technische Lieferbedingungen flir wetter-
feste Baustéhle

EN 10088-1, Nichtrostende Stahle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle

EN 10154, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Stahl mit Aluminium — Silicium-Uber-
ziige (AS) — Technische Lieferbedingungen

EN 10209, Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stéhlen zum Emaillieren — Technische Liefer-
bedingungen

EN 14241-1, Abgasanlagen — Werkstoffanforderungen und Priifungen fiir elastomere Dichtungen und Dicht-
werkstoffe — Teil 1: Dichtungen fiir den Einsatz in Innenrohren

EN 15287-1:2007, Abgasanlagen — Planung, Montage und Abnahme von Abgasanlagen — Teil 1: Abgas-
anlagen flir raumluftabhdngige Feuerstatten
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1856-1 und die folgenden Begriffe.

31
Biegeradius
an der Innenseite eines flexiblen Innenrohres beim Biegen gemessener Mindestradius

3.2
doppelschaliges flexibles Innenrohr

flexibles Innenrohr, das aus zwei Metallschalen besteht, wobei die Innenschale, welche das Innenrohr bildet,
eben ist und die Wellenstruktur schitzt

4 Herstellererklarung fur die Typprufung

Der Hersteller muss die zutreffenden, in 7.2 angegebenen Angaben bereitstellen sowie zusatzlich Folgendes
angeben:

a) die Metallsorten, aus denen die Innenrohre und Verbindungsstiicke nach EN 573-3, EN 10025-5,
EN 10088-1, EN 10154 und EN 10209 hergestellt sind, sowie die Nenn- und Mindestwanddicke;

b) den Innendurchmesser der Innenrohre und Verbindungsstlicke sowie das Nennmaf} des Produkts;

c) die Mindestwanddicke der starren Innenrohre oder starren Verbindungsstiicke, die Einbaulange der
starren Innenrohre oder starren Verbindungssticke, den AuRenumfang der starren Innenrohre und
Verbindungssticke sowie Masse und Auslegungslasten der Formstiicke oder starren Innenrohr-
abschnitte;

d) die vom Hersteller angegebene Auslegungslast fir die Zugfestigkeit von flexiblen Innenrohren (ent-

sprechend der maximal zulassigen Lange des befestigten flexiblen Rohres, mindestens 10 m oder mehr,
sofern vom Hersteller angegeben).

5 MaBe und Grenzabweichungen

5.1 Die Dicke der Werkstoffe des flexiblen Innenrohres darf nicht geringer sein als vom Hersteller angege-
ben (siehe 4a)). Die Dicke von starren Innenrohren und starren Verbindungssticken muss EN 1856-1:2009,
5.1 entsprechen.

5.2 Der angegebene Innendurchmesser des Innenrohres, Verbindungsstiickes und Formstiickes darf um
nicht mehr als £ 5 mm vom Nennmaf} abweichen.

Bei Messung nach dem in A.1.1 erlauterten Verfahren darf der Innendurchmesser des flexiblen Innenrohres
nicht geringer sein als der vom Hersteller angegebene Durchmesser (siehe 4b)).

Starre Verbindungsstlicke mussen die Anforderungen nach EN 1856-1:2009, 5.2 erfillen.
Der Innendurchmesser von flexiblen Innenrohren ist nach A.1 zu messen.

Ovale flexible Innenrohre dirfen nur werksseitig hergestellt werden und der Ovalisierungsfaktor darf
héchstens 1,5 betragen.

5.3 Die Einbauldnge von starren Innenrohren oder starren Verbindungssticken (gemessen an einem
Rohrsystem mit wenigstens einer Verbindung) muss EN 1856-1:2009 entsprechen.
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6 Leistungsanforderungen
6.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

6.1.1 Starre Innenrohre, starre Verbindungsstiicke und Formstiicke

Starre Innenrohre, starre Verbindungsstiicke und Formsticke missen alle Anforderungen nach
EN 1856-1:2009, 6.2.1, 6.2.2 und 6.2.3 erflllen, ausgenommen Anforderungen hinsichtlich Windlasten.

6.1.2 Flexible Innenrohre

6.1.2.1  Allgemeines

Flexible Innenrohre missen die folgenden Anforderungen erfillen.

6.1.2.2  Druckfestigkeit von Formstiicken und Halterungen
Der Hersteller muss die zutreffende Auslegungslast fir Formstiicke und Halterungen angeben.

Anforderungen an die Druckfestigkeit miissen EN 1856-1:2009, 6.2.1.1 und 6.2.1.2 entsprechen.

6.1.2.3 Zugfestigkeit
Der Hersteller muss die jeweilige Auslegungslast fur flexible Innenrohre angeben.

Bei Prifung nach A.3 muss das flexible Innenrohr die Anforderung an die Gasdichtheit nach 6.3 erfullen.

6.1.2.4 Bruchwiderstand
Bei Prifung nach A.4 darf sich der AuRendurchmesser des flexiblen Innenrohres auf nicht weniger als 75 %

des urspringlichen Nenndurchmessers verringert haben und die Anforderung an die Gasdichtheit nach 6.3
muss erfullt sein.

6.1.2.5 Biegefahigkeit
Bei Prifung nach A.5.2 muss das flexible Innenrohr die Anforderung an die Gasdichtheit nach 6.3 erfillen.

Bei Prufung nach A.5.2 muss die Innenschale eines doppelschaligen flexiblen Innenrohres am vom Hersteller
angegebenen Mindestbiegeradius ihre Uberdeckung beibehalten.

Ovale flexible Innenrohre sind nach A.5.2 in beiden Achsen der ovalen Form zu prifen.
6.1.2.6 Torsionsfestigkeit

Bei Prifung nach A.6 muss ein flexibles Innenrohr die Anforderung an die Gasdichtheit nach 6.3 erfiillen.

6.1.2.7 Ziehfestigkeit

Vor Durchfiihrung der Prifung des Warmeverhaltens nach 6.4.1.1 (siehe auch A.7) ist zu untersuchen, ob der
nach A.7.3.1.1 gemessene Ziehwiderstand geringer ist als 0,5 kN.
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6.2 Feuerwiderstand

6.2.1 Starre Innenrohre und Formstiicke

Bei Prifung nach EN 1859:2009, 4.5.3.2, wobei der Prifstand (Bilder 4 und 5) durch einen Prufstand nach
Anhang A zu ersetzen ist, missen starre Innenrohre und deren Formstlicke, die als ruBbrandbestandig
bezeichnet werden, die Anforderung an die Gasdichtheit nach 6.3 erfiillen.

6.2.2 Starre Verbindungsstiicke und Formstiicke

Der Hersteller muss den Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen angeben, entweder durch Messen nach
Anhang A oder durch Berechnung mit mindestens dem Dreifachen des nominalen Durchmessers, aber nicht
weniger als 375 mm (nach EN 15287-1:2007, 4.3.9.3. Absatz 3, erster Satz fur natirlich beluftete Ver-
bindungssticke), und die Anforderungen von 6.4.1 missen erfilllt sein.

Die hochste Oberflachentemperatur von brennbaren Baustoffen, die an ein starres Verbindungsstiick und
dessen Formstiicke angrenzen, darf in dem vom Hersteller angegebenen Abstand 100 °C nicht Ubersteigen,
bezogen auf eine Umgebungstemperatur von 20 °C. Bei Priifung nach A.7.3.3 und A.7.4 missen starre
Verbindungsstlicke und deren Formstiicke auch die Anforderung an die Gasdichtheit nach 6.3 erfillen.

6.2.3 Flexible Innenrohre und Formstiicke
Bei Priufung nach A.7.4.3 mussen flexible Innenrohre und deren Formstlcke, die als ruRbrandbesténdig

bezeichnet werden, die Anforderungen an die Gasdichtheit nach 6.3 erfillen. Der Probekdrper muss es
ermdoglichen, dass der Prifball nach A.7.3.1.2 ungehindert nach unten fallen kann.

6.3 Gasdichtheit

Bei Prifung von flexiblen Innenrohren und deren Formstiicken nach A.2 oder von starren Innenrohren und
deren Formstlicken nach EN 1859:2009, 4.4 darf die Leckrate die in Tabelle 1 angegebenen Werte nicht
Uberschreiten.

Tabelle 1 — Leckrate

Priifdruck Leckrate/Oberflache des
Druckklasse Innenrohres
Pa L-s1-m2

N1 40 <20

N2 20 <3,0

P1 200 < 0,006
P2 200 <0,120
H1 200 und 5 000 < 0,006
H2 200 und 5 000 <0,120
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6.4 Nutzungssicherheit
6.4.1 Warmeverhalten bei liblichen Betriebsbedingungen

6.4.1.1  Starre Innenrohre und Formstiicke
Bei Prifung mit dem Heizversuch nach EN 1859, wobei der Prifstand (Bilder 4 und 5) durch einen Prifstand

nach A.7.2 zu ersetzen ist, missen starre Innenrohre und die zugehdrigen Formstiicke die Anforderung an die
Gasdichtheit nach 6.3 erflllen.

6.4.1.2  Starre Verbindungsstiicke und Formstiicke

Der Hersteller muss den Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen angeben (siehe 7.2.1).

Die hochste Oberflachentemperatur von brennbaren Baustoffen, die an ein starres Verbindungsstiick und
dessen Formstlicke angrenzen, darf in dem vom Hersteller angegebenen Abstand 85 °C nicht Ubersteigen,
bezogen auf eine Umgebungstemperatur von 20 °C. Bei der Priifung von starren Verbindungsstiicken und

zugehdrigen Formstlicken nach A.7.3.3 und A.7.4 muss auch die Anforderung an die Gasdichtheit nach 6.3
erfullt sein.

6.4.1.3  Flexible Innenrohre und Formstiicke
Bei Prifung nach A.7.4.2 mussen flexible Innenrohre und zugehoérige Formstiicke die Anforderung an die

Gasdichtheit nach 6.3 erfullen. Der Probekdrper muss es ermdglichen, dass der Prifball nach A.7.3.1.2
ungehindert nach unten fallen kann.

6.4.2 Beriihrungsschutz

Bezlglich des Bertuhrungsschutzes von Verbindungssticken gelten die Regelungen der einzelnen Mitglied-
staaten.

6.4.3 Warmedurchlasswiderstand

Werden gedammte Verbindungsstlicke eingesetzt, muss der vom Hersteller angegebene Warmedurchlass-
widerstand nach EN 1856-1:2009, 6.7.3 bestimmt werden.

6.4.4 Wasserdampfbestandigkeit

Es gelten die Anforderungen nach EN 1856-1:200, 6.7.4, wenn der Hersteller bestatigt, dass starre oder
flexible Innenrohre mit AuBenddmmung eingebaut werden kénnen.

Innenrohre und Verbindungsstulicke, die fur Vakuum und Nassbetrieb bestimmt sind und deren Leckrate um
das 7fache geringer als der Grenzwert fir Klasse N1 ist, oder die mit P oder H bezeichnet sind, kbnnen ohne
Prifung der Wasserdampfbestandigkeit als fir den Nassbetrieb bestimmt angesehen werden, vorausgesetzt
das Produkt entspricht den Anforderungen an die Kondensatbesténdigkeit nach 6.4.5.

Gedammte starre Verbindungsstiicke missen EN 1856-1:2009, 6.5.4 entsprechen.

6.4.5 Kondensatbestandigkeit

Starre und flexible Innenrohre, starre Verbindungsstiicke und zugehdrige Formstlicke, die fur den Nassbetrieb
(W) bestimmt sind, mUssen den Anforderungen nach EN 1856-1:2009, 6.6.5 entsprechen, wobei die dul3ere
Oberflache trocken bleiben muss.
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