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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1859:2009) ist vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen” (Sekretariat:
UNI, ltalien) erarbeitet worden. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfir der Arbeitsausschuss
NA 005-11-17 AA ,Abgasanlagen aus Metall“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1859:2006-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 2 — Normative Verweisungen wurde aktualisiert;
b) Tabelle 1 wurde Uberarbeitet, Tabelle 2 gestrichen;

c) Bilder 7 ff wurden geandert;

d) Bilderim Anhang E wurden Uberarbeitet;

e) Anhang G ist entfallen.

Frithere Ausgaben

DIN 18160-6: 1968-08, 1982-07
DIN EN 1859: 2000-07, 2006-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 1298, Abgasanlagen — Verbindungsstiicke fiir Feuerungsanlagen — Rohre und Formstiicke aus Metall
flir Abgase aus héuslichen Feuerstétten im Unterdruckbetrieb

DIN V 18160-1, Abgasanlagen — Teil 1: Planung und Ausfiihrung
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1859:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2009, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1859:2000.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm beschreibt Prifverfahren fir Bauteile fir Metall-Abgasanlagen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 1443:2003, Abgasanlagen — Allgemeine Anforderungen

EN 1856-1:2009, Abgasanlagen — Anforderungen an Metall-Abgasanlagen — Teil 1: Bauteile fiir System-
Abgasanlagen

EN 60068-2-59, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen, Priifung Fe: Schwingen, Sinusimpulse
(IEC 60068-2-59:1990)

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code), (IEC 60529:1989)

ISO 3966, Measurement of fluid flow in closed conduits — Velocity area method using Pitot static tubes

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1443:2003 und EN 1856-1:2009.

4 Prufverfahren fiir Bauteile fiir Metall-Abgasanlagen
4.1 Druckfestigkeit
41.1 Abschnitte und Formstiicke

4111  Priifanordnung

Ein Formstick und ein Abschnitt der Abgasanlage sind nach den Anweisungen des Herstellers zwischen zwei
Adapter einzubauen (siehe Bild 1a). Die Adapter missen vom Hersteller der Abgasanlage geliefert werden
und die Priflast in der Ublichen Weise, wie beim Einbau, auf die lasttragende Wand der Prifbauteile tber-
tragen. Die Priflast ist mittels einer Zentrierplatte auf die Priifbauteile zu Gbertragen.

4.1.1.2 Durchfiihrung und Ergebnisse

Die Priflast auf die Bauteile ist stolfrei bis zur 4fachen Bemessungslast zu erhéhen, wenn das Innenrohr
lasttragend ist, oder bis zur 3fachen Bemessungslast, wenn das Innenrohr nicht lasttragend ist. Die Last ist
mit einer Genauigkeit von 2 % der Bemessungslast zu messen. Das Ergebnis ist aufzuzeichnen.

Wenn die Bemessungslast nicht bekannt ist, ist die Priflast gleichmafig zu erhéhen und die Ergebnisse sind
aufzuzeichnen, um den Versagenspunkt zu ermitteln. Der Versagenszustand gilt als erreicht, wenn das
Formstlck keine weitere Laststeigerung mehr aufnehmen kann.

Fir die Bestimmung der Bemessungslast gilt der Mindestwert von drei Bruchlasten.
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4.1.2 Stitze der Abgasanlage

41.21 Prifanordnung

Die Stitze der Abgasanlage ist nach den Anweisungen des Herstellers einzubauen. Die Priiflast ist Gber
einen Abschnitt der Abgasanlage und einen Adapter auf die Stltze aufzubringen (siehe Bild 1b). Der Adapter
muss vom Hersteller der Abgasanlage geliefert werden und muss die Priiflast in der iblichen Weise auf die

lasttragende Wand der Abschnitte der Abgasanlage Ubertragen. Die Priflast ist mittels einer Zentrierplatte auf
das Prifbauteil zu Gbertragen.

4.1.2.2 Durchfiihrung und Ergebnisse

Die Pruflast ist stolfrei bis zur Bemessungslast zu erhdhen. Die Hochstauslenkung der Abgasanlage ist
aufzuzeichnen. Die Auslenkung ist mit einer Genauigkeit von 0,1 mm zu messen.

Die Priflast ist bis zur 3fachen Bemessungslast zu erhéhen. Die Ergebnisse sind aufzuzeichnen.

Die Last ist mit einer Genauigkeit von 2 % der Bemessungslast zu messen.

Wenn die Bemessungslast nicht bekannt ist, ist die Priflast gleichmalig zu erhéhen und die Ergebnisse sind
aufzuzeichnen, um den Versagenspunkt zu ermitteln. Der Versagenszustand gilt als erreicht, wenn die Stiitze

keine weitere Laststeigerung mehr aufnehmen kann.

Die Auslenkung wahrend der Lasterhéhung ist aufzuzeichnen. Fur die Bestimmung der Bemessungslast gilt
der Mindestwert von drei Bruchlasten.

4.2 Zugfestigkeit

4.21 Priifanordnung
Die Abschnitte der Abgasanlage sind nach den Anweisungen des Herstellers einzubauen. Die Priflast ist Gber
einen Adapter aufzubringen (siehe Bild 1c). Der Adapter muss vom Hersteller der Abgasanlage geliefert

werden und die Priflast in der Ublichen Weise auf die lasttragende Wand der Abschnitte der Abgasanlage
Ubertragen.

4.2.2 Durchfiihrung und Ergebnisse

Die Priflast auf die Bauteile ist stof3frei bis zur 1,5fachen Bemessungslast zu erhdhen. Die Last ist mit einer
Genauigkeit von 2 % der Bemessungslast zu messen. Das Ergebnis ist aufzuzeichnen.

Wenn die Bemessungslast nicht bekannt ist, ist die Pruflast gleichmalig zu erhéhen und die Ergebnisse sind
aufzuzeichnen, um den Versagenspunkt zu ermitteln. Der Versagenszustand gilt als erreicht, wenn das Form-
stlick keine weitere Laststeigerung mehr aufnehmen kann.

Fur die Bestimmung der Bemessungslast gilt der Mindestwert von drei Bruchlasten.
4.3 Widerstand gegen seitliche Lasten
4.3.1 Formstiicke in nicht vertikaler Ausrichtung

4311 Prifanordnung
Die Formstlcke und die Stiutzen der Abgasanlage sind nach den Anweisungen des Herstellers mit dem

Hochstwinkel von der Vertikalen einzubauen, wobei zusatzliche vertikale Stlitzen verwendet werden, um die
Abschnitte ohne Durchbiegung einzubauen (siehe Bild 2).
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4.31.2 Durchfiihrung und Ergebnisse

Die zusatzlichen vertikalen Stltzen sind zu entfernen. Die Hochstdurchbiegung ist mit einer Genauigkeit von
0,1 mm aufzuzeichnen.

4.3.2 Windlasten

4.3.21 Priifanordnung
Die Bauteile der Abgasanlage sind nach den Anweisungen des Herstellers einzubauen. Die Prufanordnung
muss aus den vom Hersteller ausgewiesenen freistehenden Bauteilen sowie weiteren Abschnitten der Abgas-

anlage bestehen, mit einem Mal} bis zu dem vom Hersteller angegebenen Hdchstabstand zwischen den
seitlichen Stiitzen sowie dem gleichen Abstand bis zum Verankerungspunkt (siehe Bild 3).

4.3.2.2 Durchfiihrung und Ergebnisse

Es ist eine gleichmaRig verteilte Priiflast aufzubringen, die gleichméaRig bis 1,5 kN/m2 + 2,5 % erhéht wird.

ANMERKUNG  Ein Verfahren fur das Aufbringen einer gleichmaRig verteilten Last ist in Anhang B beschrieben. Es
diirfen auch andere Verfahren unter Verwendung einer vertikalen Anordnung angewendet werden.

Die Pruflast ist mit Ausnahme von 50 % des letzten seitlich gestutzten Abschnitts der Prifanordnung auf die
vom Hersteller fir auere Verwendung ausgewiesenen Bauteile aufzubringen.

Die Pruflast ist Gber eine Anzahl von gleichmaRig verteilten Einzellasten, die vom freistehenden Ende in

gleichmafigen Abstanden von nicht mehr als (0,2 + 0,01) m angeordnet sind, aufzubringen. Die Einzellasten
durfen um nicht mehr als 1 % voneinander abweichen. Die Ergebnisse sind aufzuzeichnen.

4.4 Gasdichtheit

441 Prifanordnung

Die Prufanordnung ist nach 4.5 zu errichten. Der Abgasstutzen der Prifanordnung ist luftdicht zu
verschlieBen. Es sind vom Hersteller gelieferte Adapter zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Abgas-
anlagenenden auf die Ubliche Weise verschlossen sind. Eine Uberdruckluftzufihrung und ein Durchfluss-

messgerat sind mit entsprechenden Dichtungen mit dem Einlass der Pruf-Abgasanlage zu verbinden. Am
Innenrohr der Prufanordnung ist ein Manometer anzuschlie®en (siehe Bild 4).

4.4.2 Durchfilhrung und Ergebnisse
Die Prifung ist bei Umgebungstemperatur durchzuflihren.

Von der Druckluftzufiihrung ist Luft mit einem Volumenstrom in das Innenrohr zu leiten, der erforderlich ist, um
den geforderten Prifdruck nach Tabelle 1 von EN 1856-1:2009 zu erreichen und aufrechtzuerhalten.

Der Prifdruck und der Volumenstrom sind mit einer Genauigkeit von = 5,0 % zu messen.
Der Volumenstrom ist aufzuzeichnen.

4.5 Thermische Priifung

4.5.1 Gerite

Die Prufanordnung muss aus einem Prifstand (siehe 4.5.1.2), einer Prif-Abgasanlage (siehe 4.5.1.3), einem
HeilRgasverbindungsrohr (siehe 4.5.1.4) und einer Messvorrichtung (siehe 4.5.1.5) bestehen.
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4.51.1 Priifanordnung

Es ist eine offene Prifanordnung mit einer Raumausmundung, die aus einer Prif-Abgasanlage in einer Prif-
anordnung besteht, zu errichten.

Die Abgasanlage ist nach Bild 5 zu prufen.

ANMERKUNG  Bild 6 zeigt die Anordnung zum Priifen von Schornsteinversatzen.
4.51.2 Priifstand

4.51.21 Allgemeines

Es ist ein Prifstand zu errichten, der aus zwei Wanden im rechten Winkel und zwei Geschossdecken besteht,
durch die die Prif-Abgasanlage gefiihrt wird, und die Konstruktion muss den Beschreibungen nach 4.5.1.2.2
und 4.5.1.2.3 entsprechen oder gleiche Warmedammeigenschaften und MalRe aufweisen. Die Geschoss-
deckenoéffnung und die Anordnung der Wand missen so gestaltet sein, dass alle Teile der zu errichtenden
Pruf-Abgasanlage entsprechend den Herstellerangaben einen Abstand von X mm zu der Abgasanlage
aufweisen. Der Bereich unterhalb der ersten Geschossdecke wird als Zone A, der Bereich zwischen der
ersten und der zweiten Geschossdecke als Zone B und der Bereich oberhalb der zweiten Gescholidecke als
Zone C bezeichnet, wie in Bild 5 dargestellt. Der Wand/Geschossdecken-Ubergang ist mit einer Leiste mit
den Nennmafen 20 mm x 100 mm zu versehen. Der vertikale Abstand zwischen dem Boden und der Decke
in Zone B muss (2 400 + 25) mm betragen. Die Pruf-Abgasanlage muss mindestens 900 mm in die Zone C
hineinragen. Die zulassige MaRRabweichung des Bauholzes betragt + 1 mm.

4.5.1.2.2 Wande

Es sind Wande zu errichten, die aus einem Holzrahmen mit den Nennmafien 38 mm x 89 mm (siehe Bild 5)
bestehen, der auf jeder Seite mit einer Schicht aus Sperrholz mit einer Nenndicke von 12 mm verkleidet ist, so
dass die Gesamtdicke 113 mm + 1 mm betragt, wobei die Hohlraume mit Mineralfaserdammstoffen mit einer
Warmeleitfahigkeit von (0,035 + 0,002) W/(m - K) bei 20 °C und mit einer Dichte von 70 kg/m3 wérme-
gedammt sein missen. Die Wande mussen eine Breite von mindestens 1 200 mm aufweisen.

4.5.1.2.3 Geschossdecken

Es sind Geschossdeckenrahmen zu errichten, die fur die erste Geschossdecke aus Holzbalken mit den
Nennmaflen 50 mm x 200 mm und fir die zweite Geschossdecke aus Holzbalken mit den Nennmalen
50 mm x 100 mm bestehen, so dass eine Offnung entsteht, in der die Priif-Abgasanlage so errichtet werden
kann, dass alle Teile des Prifstands den vom Hersteller angegebenen Mindestabstand von brennbaren
Werkstoffen zu den Formstlicken der Abgasanlage einhalten (siehe Bild 5), wobei die Bodendielen eine
Nenndicke von 20 mm und das Sperrholz der Decken eine Nenndicke von 12 mm aufweisen missen, mit
Ausnahme der zweiten Geschossdecke (freiliegende Oberseite). Die Zwischenrdume zwischen den Sperr-
holzschichten mussen mit Mineralfaserdammplatten mit einer Dicke von 100 mm, einer Warmeleitfahigkeit
von (0,035 + 0,002) W/(m - K) bei 20 °C und einer Dichte von 70 kg/m3 gefiillt sein.

4.51.3 Priif-Abgasanlage

Die Prif-Abgasanlage ist einschlieRlich eines Abschlusses und mit mindestens 7 Fugen unter Verwendung
der Bauteil-Werkstoffe und Konstruktionen des Herstellers zu errichten. Die Abgasanlage ist nach den
Montageanweisungen des Herstellers einschlieRlich Brandabschlissen oder Brandabschlissen und
Abstandshaltern bis zu einer Hohe von mindestens 4,5 m einschlief3lich eventuell verwendeter Stutzbauteile
zu montieren.

Die Pruf-Abgasanlage ist nach Bild 5 fir alle Abschnitte, T-Stlicke und Revisionséffnungen zu errichten.

Wenn die Produktpalette des Herstellers Schragfiihrungen vorsieht, muss die Prif-Abgasanlage einen
Versatz enthalten (siehe Bild 6), wobei der Versatz-Winkel hochstens 45° und der Versatz-Abstand
0,75 m + 0,25 m betragen durfen.
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Alle Revisionséffnungen missen in Zone C sein.

Alle in den Anweisungen des Herstellers festgelegten Verkleidungen (z. B. nicht brennbare Ummantelungen
oder AuRenwandverkleidungen) sind einzubauen.

4.51.4 Verbindungsrohr fiir das HeiRgas

Es ist ein warmegedammtes gerades Abgasrohr mit einem Innendurchmesser herzustellen, der dem Innen-
durchmesser des Innenrohrs der Prif-Abgasanlage entspricht. Seine Lange muss ungefahr dem 7fachen
Innenrohrdurchmesser entsprechen, gemessen von der Mittellinie des HeiRgasgenerators bis zum Einlass der
Prif-Abgasanlage. Die Warmedammung muss einen Warmedurchlasswiderstandswert ergeben, der nicht
geringer ist als der Wert, der einem Werkstoff mit einer Dicke von 50 mm und einer Warmeleitfahigkeit von
(0,125 + 0,005) W/(m - K) bei 750 °C entspricht.

ANMERKUNG Dieses Rohr sollte vom Hersteller der Abgasanlage geliefert werden.
4.51.5 Messvorrichtung und ihre Anordnung

4.51.51 Umgebungstemperatur

Die Umgebungslufttemperatur ist mit einer Genauigkeit von +1,5°C in Zone A in einer Hohe von
(300 + 5) mm unterhalb der Decke und in allen anderen Zonen (300 + 5) mm oberhalb des Bodens zu
messen.

Bei Prifung einer nicht ummantelten Abgasanlage sind zusatzliche Messpunkte fiur die Umgebungs-
temperatur an den Hohen vorzusehen, die der Messhéhe der Oberflachentemperatur entsprechen.

Das Verfahren ist im normativen Anhang A beschrieben.

4.51.5.2 HeiRgastemperatur

Die Heildgastemperatur ist mit einer Genauigkeit von + 3 °C bei Heillgastemperaturen von weniger oder gleich
600 °C und mit £ 0,75 % bei Heillgastemperaturen von mehr als 600 °C an einer Stelle (50 + 2) mm vor dem
Einlass in die Prif-Abgasanlage und an dem Punkt des Querschnitts, der dem Punkt mit der hdchsten
Temperatur entspricht, zu messen.

Das Verfahren ist im normativen Anhang B beschrieben.

4.51.5.3 Metalloberflachentemperatur
Die Oberflachentemperatur von Metallbauteilen ist mit einer Genauigkeit von + 1,5 °C zu messen.

Ein Verfahren ist im informativen Anhang C beschrieben.

4.51.5.4 Oberflichentemperatur von Holz und brennbaren Stoffen

Die Oberflachentemperatur der an den Prifstand angrenzenden Teile aus Holz und brennbaren Stoffen ist mit
einer Genauigkeit von + 1,5 °C zu messen.

Das Verfahren ist im normativen Anhang D beschrieben.

4.51.5.5 Lage der Messstellen fiir die Oberflaichentemperatur

Die Hochsttemperatur der Oberflachen des Prifstands und der Prif-Abgasanlage ist wahrend des Heizzyklus
entsprechend der Bezeichnung zu bestimmen.

Die Lage fiir Thermoelemente ist im normativen Anhang E beschrieben.
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4.5.1.5.6 Messung des Zuges

Der Zug in der Abgasanlage ist mit einer Genauigkeit von + 2 % mit Hilfe eines Edelstahlrohrs mit einer Lange

von (150 £ 2) mm und einem Innendurchmesser von (3 fé) mm zu messen, das bindig in die Wand des

Innenrohrs eingeldtet ist. Der Abstand muss (100 + 2) mm zum Einlass der Prif-Abgasanlage betragen.

4.51.5.7 HeiBRgasvolumenstrom
Der Heildgasvolumenstrom ist mit einer Genauigkeit von +10 %, —5 % zu messen.

Im informativen Anhang | sind geeignete Verfahren angegeben.
4.5.2 Priifumgebung und Konditionierung

4.5.21 Priifraum

Der Priufraum muss aus einem bellifteten Raum bestehen, in dem die Luftbewegungen, gemessen an den
Messstellen der Thermoelemente fir die Umgebungslufttemperatur (siehe 4.5.1.5), nicht hoéher als 0,5 m/s
sind.

Die Umgebungslufttemperatur innerhalb des Prifgebaudes, gemessen an den bezeichneten Messstellen fiir
die Umgebungslufttemperatur (siehe 4.5.1.5) muss innerhalb von 15 °C bis 30 °C aufrechterhalten werden.

Die relative Luftfeuchte muss zwischen 30 % und 70 % betragen.
Die Umgebungsluft muss zwischen allen Teilen des Prifraums frei zirkulieren kénnen.

Der Abstand zwischen der Prifanordnung und anderen Konstruktionen (z. B. den Prifraumwanden) muss
mindestens 1,0 m betragen.

4.5.2.2 Konditionierung durch Riitteln

Die Konditionierung durch Schwingung ist mit Schwingungsseinrichtungen und Messverfahren durchzufihren,
die die Anforderungen nach EN 60068-2-59 erflllen.

4.5.2.21 Durchfiihrung

Jedes fur die Prifung des Warmedammverhaltens vorgesehene Formstlick ist vertikal auf den Schwingtisch
zu stellen. Jedes Formstlick ist flir 45 min einer sinusféormigen Bewegung mit einer Beschleunigung von
9,81 m/s? bei einer Frequenz von 10 Hz und einer Amplitude von 2,5 mm auszusetzen.

4.5.2.3 Trocknungs-/Konditionierungsphase

Wenn in den Anweisungen des Herstellers gefordert, ist in den Heizzyklus eine Trocknungsphase zu
integrieren.

Sofern nicht anders gefordert, sind Heillgase so in die Abgasanlage zu leiten, dass die am Heil3gas-
verbindungsrohr gemessene Temperatur (siehe 4.5.1.5.2) innerhalb von (60 + 5) min bis zur Nennprif-
temperatur ansteigt.

4.5.3 Durchfiihrung der Prifung

Nach Durchfuhrung der Konditionierung durch Schwingung nach 4.5.2.2 sind die Bauteile der Abgasanlage in
die Prifanordnung einzubauen, die der Produktbezeichnung des Herstellers entspricht.
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Eine Abgasanlage flir die Verwendung im Innenbereich und mit brennbarer Ummantelung ist in Zone B auf
den beiden verbleibenden Seiten mit Sperrholzplatten mit einem Nennmalf} von 12 mm so zu verkleiden, wie
es vom Hersteller bezlglich des Abstands zu Ummantelungen und Wanden angegeben ist. Die Abstande sind
zwischen der Aufenwand der Abschnitte der Abgasanlage und der Innenflache der Ummantelungen zu
messen. Dieser Abstand wird als Mafd XX bezeichnet (siehe Bild 5 und 6). Die Deckendurchbriiche jedes
Geschossbereichs sind mit vom Hersteller gelieferten Brandabschlissen oder einer Verbindung von
Brandabschluss und Abstandhalter zu verschlief3en.

Nur die Fugen und Offnungen zwischen Abstandhaltern oder Stiitzen und dem Priifstand und alle Fugen der
Ummantelung sind abzudichten.

Eine Abgasanlage ohne Ummantelung ist in dem Prufstand ohne Ummantelung der Prif-Abgasanlage und
ohne Verschlieflen der Deckendurchbriche zu errichten (siehe Bild 7).

Bei einer Abgasanlage fur die Verwendung im Innenbereich und mit nicht brennbarer Ummantelung miissen
die Seiten der Ummantelung an die Wande der Prifanordnung anschlief3en, sofern vom Hersteller nicht
anders angegeben, (siehe Bild 8). Die vom Hersteller gelieferten Deckendurchbriiche sind einzubauen.

Die Umgebungsbedingungen sind aufrechtzuerhalten.

Das Heildgas ist mit dem Volumenstrom und der Priftemperatur nach Tabelle 1 entsprechend der Produkt-
bezeichnung und dem Durchmesser zu erzeugen.

Der Heillgasstrom ist so einzustellen, dass der Gesamttemperaturverteilungsfaktor (OTDF) fir das Heil3gas
nicht grofer als 1,05 ist.

Dabei ist

_ héchste HeilRgastemperatur
mittlere Heillgastemperatur

OTDF

(1)

Es ist sicherzustellen, dass das Heiltgas ein CO/CO,-Verhaltnis von nicht mehr als 0,01 aufweist.

Die Umgebungslufttemperatur des Prifraums ist wahrend der Prifung so aufrechtzuerhalten, dass sie um
nicht mehr als 5 °C variiert.

4.5.31 Heizversuch

Das Heizgas ist mit einem Volumenstrom von *2)0% und einer Priftemperatur von *g % der in Tabelle 1

festgelegten Werte entsprechend der Produktbezeichnung und dem Durchmesser zu erzeugen. Die
Anstiegsrate der Heilgastemperatur ist so zu regulieren, dass die festgelegte Gastemperatur
(T}) in T= (T; x 60/50) s + 30 s erreicht wird.

Die HeilRgastemperatur ist bei der festgelegten Pruftemperatur von +g’ % bis zum Gleichgewichtszustand

aufrechtzuerhalten. Der Gleichgewichtszustand gilt als erreicht, wenn der durchschnittliche Temperaturanstieg
auf der Pruf-Abgasanlage oder dem Prifstand nicht mehr als 2 °C je 30 min betragt.

Zusétzlich ist nur bei Uberdruck-Abgasanlagensystemen und Unterdruck-Abgasanlagen, die eine Dichtung
oder Dichtmittel in der Verbindung enthalten, HeiRgas so einzuleiten, dass die in Tabelle 1 festgelegten Werte
fur die HeiRgasgeschwindigkeit und Pruftemperatur entsprechend der Produktbezeichnung und dem
Durchmesser erreicht werden. Diese Bedingung ist fir 10 min aufrechtzuerhalten, danach ist der Heil3gas-
generator auszuschalten und das System ist fur 10 min abklhlen zu lassen. Dieser Zyklus ist elfmal zu
wiederholen. Vor und nach diesen Zyklen, ist die Anderung vertikal zu den Wanden der Abgasanlage im
oberen Teil der Priifanordnung bei Umgebungslufttemperatur mit einer Genauigkeit von 0,001 m zu messen.

Die Gasdichtheit ist nach 4.4 zu messen und aufzuzeichnen.
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4.5.3.2 Ausbrennversuch
Wenn die Temperatur der Prifanordnung auf mindestens 10 °C Uber der Umgebungslufttemperatur des Prif-
raums abgekuhlt ist, ist HeiRgas mit dem Volumenstrom und der Priftemperatur nach Tabelle 1 entsprechend

dem Durchmesser zu erzeugen. Die Anstiegsrate der HeilRgastemperatur ist so zu regulieren, dass innerhalb
von (10 = 1) min 1 000 °C erreicht werden.

Die HeilRgastemperatur ist fir (30 £ 1) min bei (1 000 fgg ) °C aufrechtzuerhalten, danach ist der Heil3gas-
generator auszuschalten.

Die Temperaturen der Prifanordnung sind so lange aufzuzeichnen, bis sie ihren Héchstwert erreicht haben
und niedriger werden.

Die GleichmaRigkeit des Innenrohrquerschnittes ist zu messen und aufzuzeichnen und die Gasdichtheit ist
nach 4.4 zu messen.

Der Heizversuch ist zu wiederholen.
4.5.4 Ergebnisse

Alle nach 4.5.1.5 ermittelten Temperaturwerte sind aufzuzeichnen. Es sind alle Vorgange aufzuzeichnen, bei
denen die Temperatur die zulassigen Werte Uberschritten hat.

Fir die Bestimmung des Temperaturanstiegs von Zubehorteilen der Abgasanlage sowie von Ummantelungen
und Konstruktionen sind diese Temperaturen wie folgt zur Umgebungstemperatur ins Verhaltnis zu setzen.

Die Temperaturen der Balken sind auf den Mittelwert der Umgebungstemperaturen ober- und unterhalb der
Balkenflache zu beziehen.

Die Temperaturen der Boden- und Dachbaustoffe sind auf die Umgebungstemperaturen oberhalb des Bodens
oder Daches zu beziehen.

Die Temperaturen der Deckenbaustoffe sind auf die Umgebungstemperatur unterhalb der Decke zu beziehen.
Die Temperaturen der Abgasanlagen-Oberflachen oder -Zubehorteile sind auf die Umgebungstemperatur des
Bereiches zu beziehen, in dem die Temperatur der Abgasanlagen-Oberflachen oder -Zubehdrteile gemessen

wird.

Wahrend des Heizversuches muss der Temperaturanstieg auf der am Ende der entsprechenden Heizdauer
aufgezeichneten Umgebungstemperatur beruhen.
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Tabelle 1 — HeiBgasgeschwindigkeit als Funktion der Priiftemperatur 7 und des Durchmessers der
Priif-Abgasanlage

HeiBgasgeschwindigkeit in m/s bei Priiftemperatur

Temperaturklasse

T080| T100| T120| T140|T 160 T200| T250| T300| T400| T450| T 600 g:ﬁé
Pruftemperatur in °C
D
Druckklasse in 100 120 150 170 | 190 | 250 300 350 500 550 700 | 1000
mm

100 | 1,67 | 1,76 | 1,90 | 2,00 | 2,08| 2,36 | 2,60 | 2,84 | 356 | 3,81 | 4,55 | 5,09
Luft/Innenrohr | 120 | 1,68 | 1,77 | 1,91 | 2,00 | 2,10| 2,38 | 2,62 | 2,86 | 3,59 | 3,83 | 458 | 5,58
bei Unterdruck-
bedingungen 160 | 1,71| 1,80 | 1,94 | 2,04 | 213| 2,42 | 266 | 291 | 365 | 3,90 | 466 | 556
200 | 1,74| 1,84 | 1,99 | 2,08 | 2,18| 248 | 2,72 | 2,97 | 3,73 | 3,98 | 4,76 | 5,41
100 | 2,35| 2,47 | 2,65 | 2,77 | 2,90| 3,26 | 356 | 3,85 | 4,73 | 501 | 586 | 5,09
Luft/Innenrohr | 120 | 2,39 | 2552 | 2,71 | 2,83 | 2,95| 3,32 | 362 | 3,93 | 482 | 511 | 598 | 558
bei Uberdruck-
bedingungen 160 | 2,51 | 2,64 | 2,84 | 2,97 | 3,10| 3,48 | 3,80 | 412 | 506 | 536 | 627 | 556
200 | 2,66 | 2,80 | 3,01 | 3,15 | 3,29| 3,70 | 4,03 | 437 | 536 | 569 | 6,65 | 541
100 | 5,15| 5,36 | 568 | 588 | 6,08| 6,63 | 7,05 | 7,44 | 836 | 859 | 9,07 | 5,09
Luft/Innenrohr
bei sehr hohen | 120 | 5,28 | 5550 | 583 | 6,04 | 6,24| 681 | 7,24 | 7,63 | 858 | 882 | 931 | 558
Uberdruck- 160 | 562 | 586 | 620 | 6,42 | 6,64| 7,24 | 7,70 | 812 | 913 | 939 | 991 | 556

bedingungen
200 | 6,06 | 6,32 | 6,69 | 6,92 | 7,16| 7,81 | 830 | 8,75 | 9,84 |10,12 |10,68 | 5,41

ANMERKUNG Die Tabelle 1 bezieht sich auf einen Hochstdurchmesser von 200 mm. HeilRgasgeschwindigkeiten fur
andere GroRen sind mit dem Berechnungsverfahren nach EN 13384-1 maglich.

4.6 Warmedurchlasswiderstand

4.6.1 Priifanordnung

Die Prifanordnung besteht aus zwei Liftern, zwei elektrischen Heizgeraten und Verbindungsrohren , so dass
erhitzte Luft um die Prifanordnung stromen kann. In jedem Abzweig der Prifanordnung sind ungefahr 2 m
der bereits warmedammgepriften Abschnitte der Abgasanlage einschlief3lich mindestens zweier Fugen
einzubauen (siehe Bild 9).

4.6.2 Durchfiihrung
Es ist die Prifumgebung nach 4.5.2.1 aufrechtzuerhalten.

Durch die Prifanordnung ist Heil3gas zu leiten. Die Geschwindigkeit des Heildigases muss mindestens 4 m/s
betragen, und die Heillgastemperatur an den Enden der Prifabschnitte darf um nicht mehr als 10 K
differieren. Fir Abgasanlagen mit Unterdruck ist der Druck in der Prif-Abgasanlage zwischen 0 Pa und
—10 Pa aufrechtzuerhalten.

Die Temperatur der Innen- und der Aulienoberflache der Abschnitte der Abgasanlage ist nach 4.5.1.5.5 zu
messen.

Bei Abgasanlagen flir Trockenbetriebsweise missen der Warmestrom und die Temperatur des Heizgases so
hoch sein, dass die Innenoberflache der Abschnitte der Abgasanlage bei Prifung eine Temperatur von 20 %
unter der bezeichneten Temperatur (Betriebstemperatur), jedoch nicht mehr als 200 °C erreicht.
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