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Kunststoff-Rohrleitungssysteme

Rohre aus glasfaserverstarkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) DIN
Ermittlung des relativen Kriechfaktors bei Biegung nach Lagerung in einer

chemischen Umgebung E NT862

Deutsche Fassung EN 1862 : 1997

ICS 23.040.20

Deskriptoren: Kunststoffrohrleitung, Duroplast, Kunststoff, glasfaserverstarkt,
Biegung

Plastics piping systems — Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes —
Determination of the relative flexural creep factor following exposure to a chemical
environment;

German version EN 1862 : 1997

Systémes de canalisations en plastique — Tubes en plastiques thermodurcissables
renforcés de verre (PRV) — Détermination du facteur de fluage relatif en flexion a la
suite d’'une exposition & un environnement chimique;

Version allemande EN 1862 : 1997

Die Europédische Norm EN 1862 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 155 “Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutz-
rohrsysteme” wird Uber den Koordinierungsausschu3 des Normenausschusses Kunststoffe
(FNK) wahrgenommen.
An der Erstellung dieser Europdischen Norm war seitens des DIN folgendes Arbeitsgremium
beteiligt:

FNK-AA 505.1 “Rohre und Rohrleitungsteile aus Reaktionsharzformstoffen”
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ICS 23.040.20

Deskriptoren: Rohrleitung, duroplastisch, glasfaserverstarkt, Rohre, Widerstandsféhigkeit, Chemikalien, Kriechfaktor

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme
Rohre aus glasfaserverstarkten duroplastischen Kunststoffen (GFK)
Ermittlung des relativen Kriechfaktors bei Biegung nach Lagerung in einer
chemischen Umgebung

Plastics piping systems — Glass-reinforced
thermosetting plastics (GRP) pipes — Deter-
mination of the relative flexural creep factor
following exposure to a chemical environment

Systemes de canalisations en plastique —
Tubes en plastiques thermodurcissables ren-
forcés de verre (PRV) — Détermination du
facteur de fluage relatif en flexion a la suite

d’'une exposition a un environnement
chimique

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-04-27 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Konigreich.
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