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Fahrbare Feuerloscher —

Teil 2: Anforderungen an die konstruktive Ausfuhrung, Druckfestigkeit
und mechanischen Priifungen fur Feuerléoscher mit einem Hochstdruck
kleiner gleich 30 bar, die den Anforderungen von EN 1866-1
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Mobile fire extinguishers —

Part 2: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for
extinguishers, with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which
comply with the requirements of EN 1866-1;

German version EN 1866-2:2014

Extincteurs d’'incendie mobiles —

Partie 2: Exigences pour la construction, la résistance a la pression et les essais
mécaniques des extincteurs conformes aux exigences de 'EN 1866-1, dont la pression
maximale admissible est inférieure ou égale a 30 bar;
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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 70 ,Handbetatigte Gerate fir die Brand-
bkampfung“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) erarbeitet worden und wird national vom FNFW-Fachbereichs-
ausschuss NA 031-01 FBR ,Fachbereichsausschuss Handbetatigte Gerate fir die Brandbekdmpfung — SpA
zu CEN/TC 70 betreut.

Das Dokument beinhaltet gemeinsam mit DIN EN 1866-1:2007-10 und DIN EN 1866-3:2013-08 die Neuaus-
gabe von DIN EN 1866:2006-03 als neuen Teil 2 der Normenreihe DIN EN 1866 und enthalt zusatzliche An-
forderungen zu DIN EN 1866-1 an die Druckfestigkeit und mechanischen Priifungen fir Feuerléscher mit ei-
nem Hochstdruck kleiner gleich 30 bar.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission dem CEN erteilt
hat, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-Druckgeraterichtlinie 97/23/EG nach der Neuen
Konzeption. Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europaischen Union im Rahmen der betreffenden Richtlinie
in Bezug genommen und in mindestens einem der Mitgliedstaaten als nationale Norm umgesetzt worden ist,
berechtigt die Ubereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgefiinrten Abschnitten dieses Dokuments inner-
halb der Grenzen des Anwendungsbereichs dieses Dokuments zu der Annahme, dass eine Ubereinstimmung
mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und der zugehérigen EFTA-Vorschriften
gegeben ist.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1866:2006-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt in drei Normteile aufgeteilt;

b) Vorwort Uberarbeitet und Hinweis auf EU-Richtlinie 97/23/EG des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Druckgerate ge-
strichen;

c) Anforderungen an die druckiragenden Teile nach den geforderten Festlegungen der EU-Richtlinie
97/23/EG gestrichen und einschliellich des informativen Anhangs ZA zum Zusammenhang zwischen den
Anforderungen der Europadischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie
97/23/EG in DIN EN 1866-2 aufgenommen;

d) Begriffe und Definitionen sowie Symbole und Abkulrzungen teilweise Uberarbeitet;

e) Festlegungen zu den Eigenschaften und zur Ldschleistung Uberarbeitet und in DIN EN 1866-1 aufge-
nommen;

f)  Anforderungen an fahrbare Kohlendioxid-Feuerléscher neu aufgenommen;

g) Anforderungen an die Druckfestigkeit von fahrbaren Kohlendioxid-Feuerldscher in DIN EN 1866-3 aufge-
nommen;

h) Norminhalt redaktionell Gberarbeitet.
Frithere Ausgaben

DIN EN 1866: 1998-11, 2006-03
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EUROPAISCHE NORM EN 1866-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2014

ICS 13.220.10 Ersatz fir EN 1866:2005

Deutsche Fassung

Fahrbare Feuerloscher —

Teil 2: Anforderungen an die konstruktive Ausfuhrung,
Druckfestigkeit und mechanischen Prufungen fur Feuerloscher
mit einem Hochstdruck kleiner gleich 30 bar, die den
Anforderungen von EN 1866-1 entsprechen

Mobile fire extinguishers — Extincteurs d’incendie mobiles —
Part 2: Requirements for the construction, pressure Partie 2: Exigences pour la construction, la résistance a la
resistance and mechanical tests for extinguishers, with a pression et les essais mécaniques des extincteurs
maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, conformes aux exigences de 'EN 1866-1, dont la pression
which comply with the requirements of EN 1866-1 maximale admissible est inférieure ou égale a 30 bar

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 20. Marz 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1866-2:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1866-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 70 ,Handbetatigte Geréate fir
die Brandbekampfung“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt, gemeinsam mit EN 1866-1 und EN 1866-3, EN 1866:2005.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie 97/23/EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 97/23/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Diese Europaische Norm EN 1866 besteht unter dem Haupttitel ,Fahrbare Feuerléscher” aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Eigenschaften, Léschleistung und Priifungen

— Teil 2: Anforderungen an die konstruktive Ausfiihrung, Druckfestigkeit und mechanischen Priifungen fiir
Feuerlbscher mit einem Hdéchstdruck kleiner gleich 30 bar, die den Anforderungen von EN 1866-1
entsprechen

— Teil 3: Anforderungen an die Herstellung, konstruktive Ausfiihrung und Druckfestigkeit von Kohlendioxid-
Feuerléschern, die den Anforderungen von EN 1866-1 entsprechen

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen im Hinblick auf die konstruktive Gestaltung, die Typprifung,
die Herstellung und die Uberprifung wahrend der Fertigung von fahrbaren Feuerléschern mit metallischen
Léschmittelbehaltern, die den Anforderungen von EN 1866-1 entsprechen, fest, soweit die Druckfestigkeit
betrachtet wird.

Dieser Teil gilt fur fahrbare Feuerléscher mit einem zulassigen Hochstdruck PS von kleiner oder gleich 30 bar,
die nicht explosive, nicht brennbare, ungiftige und nicht oxidierende Flissigkeiten oder Pulver beinhalten.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Kohlendioxid-Feuerldscher.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 3-7:2004+A1:2007, Tragbare Feuerléscher — Teil 7: Eigenschaften, Leistungsanforderungen und
Priifungen

EN 1866-1:2007, Fahrbare Feuerléscher — Teil 1: Eigenschaften, Léschleistung und Priifungen
EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 13134, Hartléten — Hartlétverfahrenspriifung

EN 13445-1, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 1: Allgemeines

EN 13445-2, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 2: Werkstoffe

EN 13445-3:2009, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 3: Konstruktion

EN 13445-4, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 4: Herstellung

EN 13445-5, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 5: Inspektion und Priifung

EN ISO 4126-2, Sicherheitseinrichtungen gegen unzuldssigen Uberdruck — Teil 2: Berstscheiben-
einrichtungen (ISO 4126-2)

EN ISO 4892-2, Kunststoffe — Klinstliches Bewittern oder Bestrahlen in Gerdten — Teil 2: Gefilterte
Xenonbogenstrahlung (ISO 4892-2)

EN ISO 9017, Zerstérende Priifung von SchweilBverbindungen an metallischen Werkstoffen — Bruchpriifung
(1ISO 9017)

EN ISO 9606-1, Priifung von Schweilern — Schmelzschweilen — Teil 1: Stéhle (ISO 9606-1)

EN ISO 9606-2, Prifung von SchweilBern — Schmelzschweilen — Teil 2: Aluminium und
Aluminiumlegierungen (ISO 9606-2)

EN ISO 10297, Ortsbewegliche Gasflaschen — Flaschenventile — Spezifikation und Baumusterprifungen
(ISO 10297)

EN ISO 13585, Hartléten — Priifung von Hartlétern und Bedienern von Hartléteinrichtungen (ISO 13585)
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ENISO 14732, SchweiBpersonal — Priifung von Bedienern zum vollmechanischen Schweillen und
Einrichtern von Schweil3einrichtungen zum vollmechanischen und automatischen Schweillen von
metallischen Werkstoffen (ISO 14732)

EN ISO 15609-1, Anforderungen und Qualifizierung von Schweillverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweilBanweisung —Teil 1: Lichtbogenschweillen (ISO 15609-1)

EN ISO 15614-1, Anforderungen und Qualifizierung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweil3verfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweil3en von Stdhlen und Lichtbogenschweillen
von Nickel und Nickellegierungen (ISO 15614-1)

EN ISO 15614-2, Anforderungen und Qualifizierung von Schweilverfahren fir metallische Werkstoffe —
SchweilBverfahrenspriifung — Teil 2: LichtbogenschweiBen von Aluminium und seinen Legierungen
(ISO 15614-2)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1866-1:2007 und die folgenden Begriffe.

3.1

fahrbarer Feuerléscher

ortsbeweglicher Feuerldscher mit einer Gesamtmasse von mehr als 20 kg, der mit R&dern versehen ist flr
den manuellen Transport und der fur die manuelle Bedienung des Feuerldschers ausgelegt ist

3.2
Druck bei hochster Funktionstemperatur, (experimentell gemessener Druck)

Tmax
im Feuerloscher nach einer Stabilisierung von mindestens 24 h bei der héchsten Funktionstemperatur 7, .,
(> 60 °C) gemessener Druck; bei Aufladeléschern entspricht er dem Héchstdruck, der fur die Dauer von 0,5 s
innerhalb eines Zeitraumes von 3 min gemessen wird, ausschliellich der ersten 5s nach Freigabe des
Treibgases

3.3

zulassiger Hochstdruck (hochster Bemessungsdruck)

PS

héchster Druck, fiir den das Gerat in Ubereinstimmung mit den Festlegungen des Herstellers ausgelegt ist;
der Hochstdruck ist in jedem Fall grof3er als oder gleich PTmax

3.4

Berstdruck

Pr

Hoéchstdruck, der bei der Berstfestigkeitsprifung gemessen wird

3.5

Ausriistungsteile

drucktragendes Zubehdr einschlieBlich Ausldseeinrichtungen, Einflllverschlisse, Schlauchleitungen,
Druckmessgerat und Druckanzeige

3.6
T,

max
hdchste vom Hersteller angegebene Funktionstemperatur

3.7
T,

min
niedrigste vom Hersteller angegebene Funktionstemperatur
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