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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 70 ,Handbetatigte Gerate flir die
Brandbekampfung® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) erarbeitet worden und wird national vom FNFW-
Fachbereichsausschuss NA 031-01 FBR ,Handbetatigte Gerate fir die Brandbekampfung® betreut. Sie wurde
wegen der verpflichtenden Umsetzung der Richtlinie 97/23/EG im Einstufigen Annahmeverfahren (,UAP-
Verfahren®) erstellt, welches das Umfrageverfahren mit der Formellen Abstimmung verbindet.

Gegenuber DIN EN 1866:1998-11 sind aus Dringlichkeits- und Prioritatsgrinden hauptsachlich die
Anforderungen an die drucktragenden Teile entsprechend den geforderten Festlegungen der Richtlinie
97/23/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29.Mai 1997 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Druckgerate angepasst worden. Parallel zur Erarbeitung dieser
Normausgabe wurde im CEN/TC 70 bereits mit der Uberprifung und gegebenenfalls Uberarbeitung des
gesamten technischen Inhalts der Norm begonnen. Das Ergebnis dieser Gesamtiberarbeitung wird dann in
einem neuen Norm-Entwurf der Offentlichkeit zur Stellungnahme vorgestellit.

Wenn die Eignung fir zusatzliche Brandklassen nachgewiesen wurde, dirfen die entsprechenden
Brandklassensymbole im Schriftfeld 2 (siehe 6.10.2) verwendet werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
Das DIN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 9227 keine entsprechende Deutsche Norm vorhanden; DIN 50021 ist nicht dquivalent.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1866:1998-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anforderungen an die drucktragenden Teile sind an die geforderten Festlegungen der Richtlinie 97/23/EG
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten Uber Druckgerate angepasst worden;

b) redaktionell notwendige Anderungen, z.B. bei den normativen Verweisungen, sind vorgenommen
worden.

Frithere Ausgaben

DIN EN 1866: 1998-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 50021, Spriihnebelpriifungen mit verschiedenen Natriumchlorid-Lésungen

97/23/EG, Richtlinie 97/23/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber Druckgerate™" \?

Nationale Fu3note

N1) Die Richtlinie ist bis zum 29. Mai 1999 in nationales Recht umzusetzen. Einschrankung des
Geltungsbereichs in Artikel 1 Absatz 3. Bei Anwendung der Richtlinie sind die Mitteilungen vom 10. August 1999,
22.Juli 2000, 16. Dezember 2000, 18. Juli 2001, 9.Marz 2002, 17.Juli2002 zu beachten. Siehe auch
VdTUV MB 201 ,Leitlinie zur Anwendung der Druckgerate-Richtlinie®.

N2) Veroffentlicht im ABI EG, 1997, Nr. L 181, S. 1-55 wund 2zu beziehen bei: Deutsches
Informationszentrum fir technische Regeln (DITR) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstralRe 6,
10787 Berlin).
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EUROPAISCHE NORM EN 1866
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2005

ICS 13.220.10 Ersatz fir EN 1866:1998

Deutsche Fassung

Fahrbare Feuerloscher

Mobile fire extinguishers Extincteurs d'incendie mobiles

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. November 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1866:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1866:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 70 ,Handbetatigte Gerate flr
die Brandbekampfung“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2006 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinie 97/23/EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 97/23/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokumentes ist.

Dieses Dokument ersetzt EN 1866:1998.

Dieses Dokument ist Bestandteil einer Reihe Europaischer Normen, die folgende Bereiche abdecken sollen:
a) Brandklassen (EN 2);

b) tragbare Feuerldéscher (EN 3).

EN 3 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel , Tragbare Feuerldscher*;

— Teil 3: Konstruktive Ausflihrung, Druckfestigkeit, mechanische Priifungen;

— Teil 6: Festlegungen fiir die Bestédtigung der Konformitét tragbarer Feuerléscher nach EN 3 Teil 1 bis
Teil 5;

— Teil 7: Eigenschaften, Léschleistung, Anforderungen und Priifungen;

— Teil 8Y): Konstruktive Ausfiihrung, Druckfestigkeit, mechanische Priifungen fiir tragbare Feuerlscher mit
einem Héchstdruck kleiner oder gleich 30 bar;

—  Teil 9"): Zusétzliche Anforderungen an Kohlendioxidléscher;
— Teil 10"): Festlegungen fiir die Bestétigung der Konformitét fiir tragbare Feuerléscher

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

1) In Vorbereitung.
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1 Anwendungsbereich

Das vorliegende Dokument legt die Vorgaben im Hinblick auf die konstruktive Gestaltung, die Typprifung und
die Uberpriifung wahrend der Fertigung, die Leistungsdaten und die Klassifizierung von fahrbaren
Feuerldschern sowie das anzuwendende Prifverfahren fest. Dieses Dokument bezieht sich auf fahrbare
Feuerloscher mit einer Gesamtmasse von mehr als 20 kg. Es gilt nur fir fahrbare Feuerloscher, die auf
Wasserbasis und mit Pulver arbeiten und fur einen Héchstdruck PS von 30 bar ausgelegt sind. Weiterhin gilt
dieses Dokument nur fir fahrbare Feuerldéscher, die durch eine sich zu Full fortbewegende Person bewegt
werden und mit einem Nenninhalt von 50 kg (Pulver) und 451 oder 50 | (Wasser, wassrige Loschmittel und
Schaum).

Nicht erfasst werden Ldschprifungen der Brandklasse C, fur die jedoch Pulver-Feuerldscher einsetzbar sind.
Brande der Brandklasse D gelten als sehr spezielle Brande, die in diesem Dokument nicht erfasst werden; fur
sie kdnnen jedoch nationale Vorschriften erstellt werden.

ANMERKUNG Dieses Dokument legt keine metallischen Werkstoffe fest, die mit den grundlegenden Anforderungen
der Richtlinie 97/23/EWG (Druckgerate) Ubereinstimmen. Werkstoffe, die die grundlegenden Anforderungen der
Druckgerate-Richtlinie erflllen, dirfen verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 3-7, Tragbare Feuerldscher — Teil 7: Eigenschaften, Leistungsanforderungen und Priifungen

EN 287-1, Priifung von Schweilern — Schmelzschweillen — Teil 1: Stéhle

EN 287-2, Priifung von Schweillern — SchmelzschweiBen — Teil 2: Aluminium und Aluminiumlegierungen

EN 288-4, Anforderung und Anerkennung von Schweillverfahren fiir metallische Werkstoffe — Teil 4:
SchweilBverfahrenspriifungen fiir das Lichtbogenschweilen von Aluminium und seinen Legierungen

EN 1320, Zerstérende Priifung von SchweilBverbindungen an metallischen Werkstoffen — Bruchpriifung

EN 1418, Schwei3personal — Priifung von Bedienern von Schweilleinrichtungen zum Schmelzschweil3en
und von Einrichtungen flir das Widerstandsschweil3en fiir vollmechanisches und automatisches Schweil3en
von metallischen Werkstoffen

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 13133, Hartléten — Hartloterpriifung

EN 13134, Hartléten — Hartlétverfahrenspriifung

EN 13445-1, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 1: Allgemeines

EN 13445-2, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 2: Werkstoffe

EN 13445-3, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 3: Konstruktion

EN 13445-4, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 4: Herstellung

EN 13445-5, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 5: Inspektion und Priifung
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EN ISO 4892-2, Kunststoffe — Kiinstliches Bewittern oder Bestrahlen in Gerdten — Teil 2: Gefilterte
Xenonbogenstrahlung (ISO 4892-2:1994)

EN ISO 15609-1, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweilBanweisung — Teil 1: Lichtbogenschweil3en (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15614-1, Anforderung und Qualifizierung von SchweilSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweilBverfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und GasschweilSen von Stdhlen und Lichtbogenschweil3en
von Nickel und Nickellegierungen (ISO 15614-1:2004)

ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Hochstdruck bei hochster Funktionstemperatur, Py,

experimentell gemessener Druck

der im Feuerléscher nach einer Stabilisierung von mindestens 24 h bei der hochsten Funktions-
temperatur T, (> 60 °C) gemessene Druck; bei Aufladeléschern entspricht er dem Hdéchstdruck, der fir die
Dauer von 0,5 s innerhalb eines Zeitraums von 3 min, ausschlieBlich der ersten 5 s nach Freigabe des
Treibgases, gemessenen wird

3.2
Loschmittelbehélter
Gehdause des Feuerldschers ohne seine Zubehdrteile, jedoch mit sdmtlichen geschweilten Teilen

ANMERKUNG 3.3 wurde gestrichen, Aufladeldscher usw. und neu nummeriert.

3.3

Hochstdruck, PS

héchster Bemessungsdruck

héchster Druck, fiir den das Gerat in Ubereinstimmung mit den Festlegungen des Herstellers ausgelegt ist;
der Hochstdruck ist in jedem Fall grof3er als oder gleich P,

34
Fillmenge eines Feuerloschers
Masse oder Volumen des im fahrbaren Feuerloscher enthaltenen Loschmittels

ANMERKUNG Die Fullmenge wird fur Feuerldscher mit Wasser, wassrigen Léschmitteln und Schaum als Volumen (in
Liter) und flr Pulver-Feuerldscher als Masse (in Kilogramm) angegeben.

3.5

Verschluss

Bauteil, das dem Innendruck ausgesetzt ist und zum VerschlieRen und Abdichten des Ldschbehalters dient,
aber weder eine Sicherheitseinrichtung noch ein Druckanzeigegerat ist

3.6

Druckbehalter des Feuerloschers

Bauteilgruppe, die den druckhaltenden Teil eines Feuerléschers darstellt; dazu kénnen Ldschmittelbehalter,
Ausldseeinrichtung, Einflllverschluss, Verschluss, Unterbrechungseinrichtung, Schlauch gehdren

3.7

Funktionsdauer

Zeit, in der das Léschmittel kontinuierlich bei vollstandig gedffneter Unterbrechungseinrichtung ohne Bertck-
sichtigung des restlichen Treibgases austritt

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: DIN EN 1866:2006-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1866-2006-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1866-2006-03

EN 1866:2005 (D)

3.8

Feuerléscher

Gerat, das ein Loschmittel enthalt, das durch Innendruck ausgestoflen und auf einen Brandherd gerichtet
werden kann

ANMERKUNG Dieser Innendruck kann gespeicherter Druck sein (Dauerdruck-Feuerléscher) oder durch das Freigeben
eines Treibgases aus einer separaten Gasflasche (Aufladeléscher) erreicht werden.

3.9
Loschmittel
Substanz, die im Feuerloscher enthalten ist und den Léschvorgang bewirkt

3.10

fahrbarer Feuerléscher

Feuerldscher, der fir manuellen Transport und manuelle Bedienung ausgelegt ist, eine Gesamtmasse von
mehr als 20 kg hat und auf Radern bewegt wird

ANMERKUNG  Unter Berucksichtigung der in Tabelle 1 angegebenen Grenzwerte durfen zwei Behélter zu einer
einzigen fahrbaren Einheit kombiniert werden. In diesem Dokument werden fahrbare Feuerldscher als
,Feuerléscher” bezeichnet.

3.1

Treibgas

Gas in verflissigtem oder komprimiertem Zustand, das den Innendruck im Feuerldéscher aufbaut und zum
Austreiben des Léschmittels verwendet wird

3.12
Treibgasflasche
Gasflasche, die im Feuerléscher eingebaut oder auf3en an ihm befestigt wird und das Treibgas enthalt

3.13

Restmenge

Masse oder Volumen des Loéschmittels, die im Feuerldscher nach der kontinuierlichen Entleerung
einschlieBlich des Treibgases zurtickbleibt

3.14
Feuerléscher mit wassrigem Léschmittel
Feuerloscher, der Wasser oder Wasser mit Zusatzen enthalt

ANMERKUNG  Dazu gehdéren auch Schaum-Feuerléscher.

3.15
Pulver-Feuerloscher
Feuerldscher, der Loschpulver enthalt

3.16
Berstdruck P,
Hochstdruck bei der Berstfestigkeitsprifung

3.17

Tmax
hochste vom Hersteller angegebene Funktionstemperatur

3.18

Tmin
niedrigste vom Hersteller angegebene Funktionstemperatur
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4 Symbole und Abkilirzungen

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Symbole und Abkirzungen:

PS
PT

D

DN

P,
Tmax

P Tmax

T, min

Hochstdruck, in bar;
Prifdruck, in bar;

auflderer Nenndurchmesser des Ldschmittelbehalters oder groRter externer Wert des senkrechten
Achsenabschnitts, in Millimeter;

Durchmesser, in Millimeter, von kreisformigen mit Druck beaufschlagten Erzeugnissen oder
Durchmesser, in Millimeter, des entsprechenden Durchgangsquerschnitts bei nicht kreisformigen
Teilen;

Berstdruck, in bar;

hochste Funktionstemperatur, in °Celsius;

Druck bei hochster Funktionstemperatur, in bar;

niedrigste Funktionstemperatur, in °Celsius.

5 Beschreibung eines Feuerloschers

Ein Feuerldscher wird durch die Art des in ihm enthaltenen Loschmittels beschrieben. Gegenwartig gibt es:

— Pulver-Feuerloscher;

— Wasser-Feuerloscher;

— Feuerldscher, die wassrige Loschmittel oder Wasser mit Zusatzen enthalten;

— Schaum-Feuerloscher.

ANMERKUNG  Feuerldscher mit wassrigen Loschmitteln dirfen mit oder ohne Frostschutzmittel hergestellt werden.

Feuerldscher mit wassrigen Léschmitteln, einschlieBlich Schaum-Feuerldscher, die unterschiedliche Anteile
von Frostschutzmittel enthalten, missen fur Prifungen des Funktionstemperaturbereichs (siehe 6.1.1), der
elektrischen Leitfahigkeit (siehe 11.3) und des Loschvermdgens als separate und individuelle Typen
behandelt werden.

Bestandteile eines Feuerloschers

Ein fahrbarer Feuerldscher besteht aus folgenden Teilen:

— Loéschmittelbehalter;

— Ausristungsteile, die an einem Ldschmittelbehalter angeschraubt oder unlésbar befestigt sind und
folgende Bauteile einschliefden:

Treibgasflasche (gilt nicht fir Feuerléscher mit Dauerdruck);
Unterbrechungseinrichtung;

Schlauchleitungen;

Verschlussteil; dies stellt gleichzeitig den Hauptverschluss dar (siehe 6.9.6.1);
Ausldseeinrichtung;

Rader und Giriff.
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