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DIN EN 1870-12:2004-03

Die Europaische Norm EN 1870-12:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe 4 ,Kreissagemaschinen® des Technischen
Komitees 142 ,Holzbearbeitungsmaschinen — Sicherheit“ des Europaischen Komitees flir Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN 1870-12:2003.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NAM 206-1 ,Sicherheit® im
Fachbereich Holzbearbeitungsmaschinen des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahr-
genommen.

Die Europaische Norm konkretisiert die grundlegenden Anforderungen von Anhang!| der EG-
Maschinenrichtlinie 98/37/EG (bisher 89/392/EWG mit And__erungen) an erstmals im EWR in Verkehr
gebrachte Pendelkreissdgemaschinen, um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu
erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten
Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

FUr die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen und Europaischen Normen, soweit sie nicht als DIN-EN- bzw.
DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer veréffentlicht sind, wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

prEN 61496-2:1997 keine nationalen Entsprechungen
ISO 3745:1977 ahnlich DIN 45635-1:1984

ISO 7960:1995 keine nationalen Entsprechungen
HD 21.1 S3:1997 siehe DIN VDE 0281-1:1999

HD 22.1 S3:1997 siehe DIN VDE 0282-1:1999

HD 22.4 S3:1995 siehe DIN VDE 0282-4:2000

Beginn der Giiltigkeit

EN 1870-12:2003 wurde am 1. September 2003 angenommen.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 45635-1, Gerduschmessung an Maschinen — Luftschallemission — Hiillfldchen-Verfahren;, Rahmen-
verfahren fiir 3 Genauigkeitsklassen.

DIN VDE 0281-1, Polyvinyichlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V — Tei 1: Allgemeine
Anforderungen.

DIN VDE 0282-1, Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750V — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen.

DIN VDE 0282-4, Isolierte Starkstromleitungen mit einer Isolierung aus Gummi mit Nennspannungen bis
450/750 V — Teil 4: Flexible Leitungen.
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EUROPAISCHE NORM EN 1870-12
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2003

ICS 79.120.10

Deutsche Fassung

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen
Kreissagemaschinen
Teil 12: Pendelkreissagemaschinen

Safety of woodworking machines — Sécurité des machines pour le travail du bois —
Circular sawing machines — Machines a scies circulaires —
Part 12: Pendulum cross-cut sawing machines Partie 12: Trongonneuses pendulaires

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. September 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1870-12:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument EN 1870-12:2003 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 142 ,Holzbearbeitungs-
maschinen — Sicherheit® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2004, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Mai 2004 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Hinsichtlich des Zusammenhangs mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der ein wesentlicher
Bestandteil dieses Dokumentes ist.

Organisationen, die an der Erarbeitung dieser Europaischen Norm mitgearbeitet haben, schlieRen das Europaische
Komitee der Holzbearbeitungsmaschinenhersteller "EUMABOIS" ein.

Anhang B ist normativ und Anhange A und C sind informativ.
Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

Die vom CEN/TC 142 erarbeiteten Europaischen Normen behandeln speziell Holzbearbeitungsmaschinen und
erganzen die relevanten A- und B-Normen, welche die grundsatzlichen Sicherheitsanforderungen behandeln
(siehe Einflihrung zu EN 292-1:1991 zur Erlauterung von A-, B- und C-Normen).

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Kdnigreich.

Einleitung

Diese Europaische Norm wurde vorbereitet, um eine harmonisierte Norm zu werden und stellt eine Moglichkeit der
Ubereinstimmung mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie und den damit
verbundenen EFTA-Vorschriften dar.

Diese Europaische Norm ist eine C-Norm, gemaf Definition in EN 1070:1998.

Auf die betreffenden Maschinen und den Umfang, in dem die Gefdhrdungen, Geféhrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse behandelt sind, wird im Anwendungsbereich dieses Dokumentes hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn die
Festlegungen dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder -B-Normen abweichen, haben die
Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniber den Festlegungen der anderen Normen.

Die Anforderungen dieser Europaischen Norm betreffen die Hersteller und ihre bevollmachtigten Reprasentanten
von Pendelkreissagemaschinen. Sie sind auch fiir Konstrukteure hilfreich.

Diese Europaische Norm enthalt auch Beispiele fur Informationen, die der Hersteller zur Information der Betreiber
vorsehen kann.

Gemeinsame Sicherheitsanforderungen fur Werkzeuge sind in EN 847-1:1997 enthalten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm beschreibt die Anforderungen und/oder Malnahmen fir die Beseitigung von
Gefahrdungen und zur Begrenzung der Risiken an Pendelkreissdgemaschinen — im Folgenden als ,Maschinen®
bezeichnet —, die konstruiert sind zum Schneiden von Massivholz, Spanplatten, Faserplatten oder Sperrholz,
sowie diesen Werkstoffen, wenn sie mit Kunststoffkanten versehen sind und/oder Beschichtungen aus Kunststoff/
Leichtmetall-Legierungen haben.

Jegliche Einrichtung zum Positionieren des Werkstlckes, die an der Maschine angebaut ist, ist in dieser
Europaischen Norm mit behandelt.

Diese Europaische Norm behandelt die flr diese Maschinen zutreffenden Gefahrdungen, wie sie in Abschnitt 4
beschrieben sind.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur:
a) Maschinen zum Querschneiden von Rundholz;
b) Maschinen, bei denen das Sageaggregat um eine waagerechte Achse gedreht werden kann.

Diese Europaische Norm behandelt bei CNC-Maschinen nicht die Gefahrdungen im Zusammenhang mit der
elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV).

ANMERKUNG Die Anforderungen dieser Europaischen Norm gelten fiir alle Maschinen unabhangig von der Art ihrer
Steuerung, z. B. elektromechanisch und/oder elektronisch.

Diese Europaische Norm gilt in erster Linie fir Maschinen, die hergestellt wurden, nachdem CEN diese
Europaische Norm veroffentlichte.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikation nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschliel3lich
Anderungen).

EN 292-1:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1: Grund-
sétzliche Terminologie, Methodologie.

EN 292-2:1991/A1:1995, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2:
Technische Leitsétze und Spezifikationen.

EN 294:1992, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit den
oberen GliedmalRlen.

EN 418:1992, Sicherheit von Maschinen — NOT-AUS-Einrichtung — funktionelle Aspekte, Gestaltungsleitsétze.
EN 574:1996, Sicherheit von Maschinen — Zweihandschaltungen — Funktionelle Aspekte, Gestaltungsleitsétze.

EN 847-1:1997, Maschinen-Werkzeuge fiir Holzbearbeitung — Sicherheitstechnische Anforderungen — Teil 1:
Frés- und Hobelwerkzeuge, Kreisségeblétter.

EN 954-1:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1: Allgemeine
Gestaltungsleitsétze.

EN 982:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und
deren Bauteile — Hydraulik. D ocuments
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EN 983:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und
deren Bauteile — Pneumatik.

EN 1037:1995, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf.
EN 1070:1998, Sicherheit von Maschinen — Terminologie.

EN 1088:1995, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutz-
einrichtungen — Leitsétze fiir Gestaltung und Auswahl.

EN 1760-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine
Leitsétze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltmatten und Schaltplatten.

EN 1760-2:2001, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 2: Allgemeine
Leitsétze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltleisten und Schaltstangen.

EN 60204-1:1992, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrlistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:1992, gedndert).

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehéduse (IP-Code) (IEC 60529:1989).

EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001, Sicherheit von Laser-Einrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von
Anlagen — Anforderungen und Benutzer-Richtlinien (IEC 60825:1993).

EN 60947-4-1:1992, Niederspannungsschaltgerédte — Teil 4-1: Schiitze und Motorstarter — Elektromechanische
Schiitze und Motorstarter (IEC 60947-4-1:1990).

EN 60947-5-1:1997, Niederspannungsschaltgerdte — Teil 5-1: Steuergerdte und Schaltelemente — Elektro-
mechanische Steuergeréate (IEC 60947-5-1:1997).

prEN 61496-2:1997, Sicherheit von Maschinen — Beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 2:
Besondere Anforderungen an Einrichtungen, welche nach dem aktiven optoelektronischen Prinzip arbeiten.

EN ISO 3743-1:1995, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen — Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2 fiir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern — Teil 1: Vergleichsverfahren in Priifrdumen
mit schallharten Wénden (ISO 3743-1:1994).

EN ISO 3743-2:1996, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 fir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern — Teil 2:
Verfahren fiir Sonder-Hallrdume (ISO 3743-2:1994).

EN ISO 3744:1995, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im wesentlichen freies Schallfeld liber einer
reflektierenden Ebene (ISO 3744:1994).

EN ISO 3746:1995, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 (iber einer reflektierenden Ebene (ISO 3746:1995).

EN ISO 4871:1996, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten (ISO 4871:1996).

EN ISO 9614-1:1995, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Schallquellen aus Schallinten-
sitdtsmessungen — Teil 1: Messung an diskreten Punkten (ISO 9614-1:1993).

EN ISO 11202:1995, Akustik — Geréduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren der Genauigkeitsklasse 3 fiir
Messungen unter Einsatzbedingungen (ISO 11202:1995).

EN ISO 11204:1995, Akustik — Geréduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von Emissions-

Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren mit UrBebungkorrekturen
(ISO 11204:1995). ocuments

Document Sharing Hub

5
Full document details: DIN EN 1870-12:2004-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1870-12-2004-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1870-12-2004-03

EN 1870-12:2003 (D)

EN ISO 11688-1:1998, Akustik — Richtlinien fiir die Konstruktion ldrmarmer Maschinen und Gerdte — Teil 1:
Planung (ISO/TR 11688-1:1995).

ISO 3745:1977, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Precision methods for
anechoic and semi-anechoic rooms (Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Schallquellen —
Prézisionsverfahren fiir reflexionsarme und halbreflexionsarme Raume).

ISO 7960:1995, Airborne noise emitted by machine tools — Operating conditions for woodworking machines
(Luftschallemission von Werkzeugmaschinen — Betriebsbedingungen fiir Holzbearbeitungsmaschinen).

HD 21.1 83:1997, Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen.

HD 22.1 S3:1997, Gummi-isolierte Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen.

HD 22.4 S3:1995 + A1:1999, Gummi-isolierte Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V — Teil 4:
Flexible Leitungen (IEC 60245-4:1994 modifiziert).

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die Benennungen und Begriffe nach EN 1070:1998 und die
Folgenden.

31
Querschneiden
Schneiden quer zur Faserrichtung eines Werkstiickes aus Holz

3.2

Pendelkreissdagemaschine

Maschine mit einem oberhalb des Werkstiickes angeordneten Sageblatt. Das Sageblatt wird wahrend des
Schnittes von Hand oder mittels mechanischem Vorschub durch das Werkstiick und anschlielend zurtick in seine
Ruhestellung bewegt. Der Hub (siehe Bild 1) erfolgt entweder auf einer geraden oder bogenférmigen Linie

Legende
1 Hub
Bild 1 — Beispiel fiir eine Pendelkreissdgemaschine Documents
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3.3

handbetétigte Pendelkreissdgemaschine

Maschine, bei der das Sageaggregat von Hand bewegt wird und das Werkstlick zum Abldngen von Hand
positioniert wird

34

halbautomatische Pendelkreissagemaschine

Maschine, bei der das Sageaggregat mittels mechanischem Vorschub bewegt wird, der von Hand ausgeldst wird,
und das Werkstiick von Hand oder durch eine Positioniereinrichtung zum Ablangen positioniert wird

3.5

automatische Pendelkreissdagemaschine

Maschine, bei der das Sageaggregat mittels mechanischem Vorschub bewegt wird, das Werkstlick von Hand
aufgegeben und/oder abgenommen wird, dann automatisch zum Schneiden vorgewahlter Langen positioniert wird,
und bei welcher der mechanische Vorschub des Sdgeaggregates automatisch ausgeldst wird

3.6

Stationdrmaschine

Maschine, die bestimmungsgemal auf dem Boden steht oder am Boden oder anderen baulichen Einrichtungen
befestigt ist und sich wahrend des Betriebes nicht bewegt

3.7

transportable Maschine

Maschine, die auf dem Boden steht, sich wahrend des Betriebes nicht bewegt und mit einer Einrichtung
ausgestattet ist, normalerweise Rader, mit der sie von einem Aufstellungsort zu einem anderen bewegt werden
kann

3.8
Maschinenantrieb
kraftbetatigte Einrichtung, um eine Bewegung an der Maschine zu erreichen

3.9

Handvorschub bei Pendelkreissdgemaschinen

das manuelle Halten und/oder Fiihren des Werkstiickes oder das manuelle Fiihren des Sageaggregates mit dem
Sageblatt

3.10

mechanischer Vorschub

Vorschubmechanismus fir das Werkstick oder Werkzeug, der in die Maschine integriert ist und mit dem das
Werkstick oder das Maschinenelement mit dem Werkzeug wahrend der Bearbeitung mechanisch gehalten und
gefuhrt wird

3.1
schneidender Teil des Sageblattes
Bereich des Sageblattes, in dem es den Schneidvorgang ausfiihren kann

3.12
nicht schneidender Teil des Sageblattes
Bereich des Sageblattes, in dem es keinen Schneidvorgang ausfiihrt

3.13

Schneidbereich einer Pendelkreissagemaschine

Bereich vor dem Anschlag, der durch alle mdglichen Positionen des Sageblattes mit dem grofiten Durchmesser, fir
das die Maschine konstruiert ist, bestimmt ist

3.14

Hochlaufzeit

die Zeit, die von der Betatigung der Befehlseinrichtung fiir das Ingangsetzen bis zum Erreichen der beabsichtigten
Spindeldrehzahl vergangen ist
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3.15

ungebremste Auslaufzeit

die Zeit, die von der Betatigung der Befehlseinrichtung fiir das Stillsetzen, aber nicht der Bremseinrichtung (sofern
vorhanden), bis zum Stillstand der Spindel verstrichen ist

3.16

gebremste Auslaufzeit

die Zeit, die von der Betdtigung der Befehlseinrichtung fur das Stillsetzen und der Bremseinrichtung bis zum
Stillstand der Spindel verstrichen ist

3.17

Handbeschickung bei Maschinen mit kraftbetriebenem Vorschub

Tatigkeit, bei der das Werkstick durch den Operator direkt dem mechanischen Vorschub zugefihrt wird, z. B. sich
drehende Vorschubrollen, Schiebetisch oder hin- und hergehendem Schlitten, d. h. wenn keine zwischenge-
schaltete Beschickungseinrichtung zum Aufgeben und Weitertransport des Werkstlickes zum mechanischen
Vorschub durch den Operator vorhanden ist

3.18

Handabnahme bei Maschinen mit kraftbetriebenem Vorschub

Tatigkeit, bei der das Werkstlick durch den Operator direkt am Ausschub der Maschine abgenommen wird, d. h.
wenn zwischen der Maschine und dem Operator keine Abnahmeeinrichtung zum Abnehmen und Weitertransport
des Werksttickes vorhanden ist

3.19

Ubereinstimmungserklirung

Erklarungen, Verkaufsunterlagen, Prospekte oder andere Dokumente, in denen der Hersteller (Lieferant) entweder
die Eigenschaften, z. B. eines Werkstoffes oder Produktes beschreibt, oder die Ubereinstimmung des Werkstoffes
oder Produktes mit einer zutreffenden Norm bestatigt.

4 Liste der Gefahrdungen

Diese Europaische Norm behandelt die aufgefiihrten Gefahrdungen, die fur die im Anwendungsbereich
beschriebenen Maschinen zutreffen:

— fur signifikante Gefahrdungen durch Festlegung von Sicherheitsanforderungen und/oder -maf3nahmen oder
durch Verweis auf zutreffende Typ-B-Normen,

— fir nicht signifikante Geféahrdungen, z. B. allgemeine, untergeordnete oder zweitrangige Gefédhrdungen durch
Verweis auf zutreffende Typ-A- oder -B-Normen, insbesondere EN 292-1:1991 und EN 292-2:1991/A1:1995.

Diese Gefahrdungen sind in Tabelle 1 nach Abschnitt 4 von EN 292-1:1991 aufgefihrt.
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Werkstoffe oder Werkstiicke)

Zutreffender
Nummer Gefahrdungen Unterabschnitt dieser
Norm
1 Mechanische Gefahrdungen ausgehend z. B. von :
— der Form,
— der relativen Anordnung,
— der Masse und Standfestigkeit (der potenziellen Energie der Teile),
— der Masse und Geschwindigkeit (der kinetischen Energie der Teile),
— unzureichender mechanischer Festigkeit,
— der Speicherung potenzieller Energie in :
— elastischen Teilen (Federn), oder
— unter Druck stehenden Flissigkeiten oder Gasen, oder
— im Vakuum,
von Maschinenteilen oder Werkstiicken
1.1 Gefahrdung durch Quetschen 5.2.7,5.2.8
1.2 Gefahrdung durch Scheren 52.7,5.2.8
1.3 Gefahrdung durch Schneiden oder Abschneiden 5.2.2,5.2.3,5.24,52.7
1.4 Gefahrdung durch Erfassen oder Aufwickeln 5.2.7
1.5 Gefahrdung durch Einziehen oder Fangen 5.2.7
1.6 Gefahrdung durch Sto3 5.2.7.4
1.8 Gefahrdung durch Reibung oder Abrieb 524
1.9 Gefahrdung durch Herausspritzen von Flissigkeiten unter hohem 524,536,537
Druck
1.10 Herausschleudern von Teilen (der Maschine oder bearbeiteten 51.6, 5.2.2, 523, 525,

5.2.6,5.2.8

Hand/Arm und Ful3/Bein

Full document details:

DIN EN 1870-12:2004-03

1.11 Verlust der Standfestigkeit (von Maschine oder Maschinenteilen) 5.21

2 Elektrische Gefahrdung, z. B. durch :

21 elektrischen Kontakt (direkt oder indirekt) 5.3.4,5.3.12,5.3.13

2.2 elektrostatische Vorgange 5.3.10

24 aulere Wirkung auf elektrische Einrichtungen 5.3.4,5.3.8

4 Gefahrdung durch Larm mit der Folge von :

4.1 Gehdrschadigung (Taubheit), anderen physiologischen Beeintrachti- 5.3.2
gungen (z. B. Gleichgewichtsverlust, Nachlassen der Aufmerksamkeit)

4.2 Beeintrachtigung der Sprachkommunikation akustischer Signale usw. 53.2

6 Gefahrdung durch Strahlung, besonders durch:

6.2 Laser 5.3.9

7 Gefahrdung durch Werkstoffe sowie andere Stoffe, die von Maschinen
verarbeitet, verwendet oder herausgeschleudert werden, z. B. :

71 Gefahrdung durch Kontakt mit oder Einatmen von giftigen 5.3.3,6.3
Flissigkeiten, Gasen, Nebeln, Dampfen und Stauben

7.2 Gefahrdung durch Feuer 5.3.1,5.3.3

8 Gefahrdung durch Vernachlassigung ergonomischer Prinzipien bei der
Maschinengestaltung (fehlende Ubereinstimmung mit den
Eigenschaften und Fahigkeiten des Menschen), z. B. durch:

8.1 ungesunde Haltung oder UbermaRige Kérperanstrengung 51.2,5.35,6.3

8.2 ungenugende Berlcksichtigung menschlicher Anatomie hinsichtlich

5.1.2, S'S'Bbtument
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Zutreffender
Nummer Gefdhrdungen Unterabschnitt dieser
Norm
8.3 nachlassiger Gebrauch der personlichen Schutzeinrichtungen 6.3
84 unangepasste ortliche Beleuchtung 6.3
8.6 menschliches Fehlverhalten 6.3
9 Kombination von Geféahrdungen 5.1.6,51.7,51.8,5.2.7.4,
5.3.3,5.34
10 Gefahrdung durch Stérung in der Energieversorgung, Abbrechen von
Maschinenteilen und andere Fehlfunktionen, z. B.:
101 Stoérung in der Energieversorgung (des Antriebs und/oder des 5.1.8,5.1.9,56.24,5.3.7,
Steuerungsstromes) 5.3.8
10.2 unvorhergesehenes Herausschleudern von Maschinenteilen oder 5.3.7,5.3.8,5.3.12
Fllssigkeiten
10.3 Storung, Fehlfunktion des Steuerungssystems (unerwarteter Start, 5.1.8,5.1.9,5.2.3.1
unerwartetes Durchdrehen)
104 fehlerhafte Montage 5.2.3,5.3.11,6.1,6.3
10.5 Umstlrzen, unerwarteter Verlust der Standfestigkeit der Maschine 5.2.1
11 Gefahrdung durch (zeitweises) Ausfallen und/oder falsche Anordnung
von SchutzmalRnahmen/Schutzmitteln, z. B.:
111 alle Arten von trennenden Schutzeinrichtungen 5.2.7
11.2 alle Arten von Sicherheits-(Schutz-)Einrichtungen 51.1,5.2.7
11.3 Start- und Bremseinrichtungen 51.2,5.1.3,5.1.4,5.1.5
11.4 Sicherheitssymbole und Signale 6.1,6.2
11.5 alle Arten von Informations- und Warneinrichtungen 6.2,6.3
11.6 Abschalteinrichtungen der Energieversorgung 5.3.6,5.3.7,5.3.12
11.7 Notfallmalinahmen 5.1.5
11.8 Vorschub/Abraumen von Werkstiicken 5.2.6,527.4
11.9 notwendige Ausrustung und Zubehor zur sicheren Einstellung und/oder |5.3.13
Instandhaltung
11.10 Ausrustung zur Ableitung von Gasen usw. 5.3.3,6.3

5 Sicherheitsanforderungen und/oder -maBnahmen

Die Maschine muss den Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmaRnahmen dieses Abschnitts entsprechen.
AuRerdem muss die Maschine im Hinblick auf Gefahrdungen, die relevant, aber nicht signifikant, sind und die nicht
in diesem Dokument behandelt werden (z. B. scharfe Kanten), gemaf den Abschnitten 5 und 6 von EN 292-1:1991
konstruiert sein.

Hinweise im Zusammenhang mit Risikominderung durch Konstruktion siehe Abschnitt3 von
EN 292-2:1991/A1:1995 und hinsichtlich Schutzmaflinahmen siehe Abschnitt 4 von EN 292-2:1991/A1:1995.
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