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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 142
,Holzbearbeitungsmaschinen — Sicherheit* im Europadischen Komitee fir Normung (CEN) ausgearbeiteten
EN 1870-12:2013.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-06-01 AA
»Sicherheit* im Fachbereich Holzbearbeitungsmaschinen des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im
DIN wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Pendelkreissagemaschinen sowie der
Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der neuen EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europadischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Zahinummer verdffentlicht.

Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen, auf3er fir:

HD 22.1 S4 siehe DIN EN 50525-1 (VDE 0285-525-1)
HD 22.4 S4 siehe DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21)
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1870-12:2010-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Entfernen von automatischen Maschinen und von verschiebbaren Maschinen aus dem
Anwendungsbereich der Norm;

b) in Abschnitt 2 wurden die normativen Verweisungen in Hinblick auf Neuausgaben der zitierten Normen
aktualisiert;

c) in Abschnitt 3 wurden die Definitionen von Pendelkreissdgemaschinen geandert und die Definition von
automatischen Pendelkreissdgemaschinen wurde entfernt;

d) in Abschnitt 5 wurden die Anforderungen an die funktionale Sicherheit des Steuerungssystems der
Maschine, die Anforderungen an das Bremssystem und die Anforderungen gegen Gefahrdungen
mechanischer Art grundlegend Uberarbeitet;

e) in 6.4 wurden zusatzliche Anforderungen hinsichtlich der Betriebsanleitung in die Norm aufgenommen;

f)  Aufnahme eines normativen Anhangs A, Verfahren zur Prifung der Aufprallfestigkeit von trennenden
Schutzeinrichtungen;

g) Aufnahme eines normativen Anhangs B, Bremsenpriifungen.

Frihere Ausgaben

DIN EN 1870-12: 2004-03, 2010-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 50525-1 (VDE 0285-525-1), Kabel und Leitungen — Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis
450/750 V (Uy/U) — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21), Kabel und Leitungen — Starkstromleitungen mit Nennspannungen

bis 450/750 V (U,/U) — Teil 2-21: Starkstromleitungen fiir allgemeine Anwendungen — Flexible Leitungen mit
vernetzter Elastomer-Isolierung
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EUROPAISCHE NORM EN 1870-12
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2013

ICS 79.120.10 Ersatz fur EN 1870-12:2003+A1:2009

Deutsche Fassung

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Kreissagemaschinen —
Teil 12: Pendelkreissagemaschinen

Safety of woodworking machines — Sécurité des machines pour le travail du bois —
Circular sawing machines — Machines a scies circulaires —
Part 12: Pendulum cross-cut sawing machines Partie 12: Trongonneuses pendulaires

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. September 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1870-12:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1870-12:2014-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1870-12-2014-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1870-12-2014-03

DIN EN 1870-12:2014-03
EN 1870-12:2013 (D)

Inhalt
Seite

72 e T T e T 4
T 1= 1 0T T N 6
1 ANWendungsbereiCh ... —————————— 7
2 NOIrmMative VerwWeISUNQGEN .......ccciiiieeiier i n s ms e e e s e s e e e e e e s a s nmnnn 7
3 ==Y | =SSt 9
4 Liste der signifikanten Gefahrdungen. ... s sse e e nnes 12
5 Sicherheitsanforderungen und/oder -manahmen............ccccciiiiiiicccccrien e 14
5.1 N = 0 L= 0 T 14
5.2 Steuerung und BefehlseinriCchtUNgen ... e 14
00 B - | T =T 4 =Y 13 = 14
5.2.2 Anordnung von Stellteilen ... ———————— 16
5.2.3  INQANGSELZEN ....cueiiiiieiii i 17
5.2.4 Normales StillSEtZen.......... e e e mnn e e 18
ES I T (e o - 1 | RS 19
5.2.6 WerkstliCkpOoSitioNIErUNG........cccuriiiiiiiiiiirr it 20
5.2.7 BetriebsartenWaRhl............eiiiii e ————————————————— 20
5.2.8 Storung der ENergi@VerSOrgUING .....cccccuiucccssmererrisssssssssmesessssssssssssmssssssssssssssssnsssssssssssnssssssessasssssnnenes 20
5.2.9 StOrung der SteUEIKIEISE .........cccceieriiiiiricccece s ssssne e rs s s sssne s e s s se s s smne e e e e e s s s s snmn e s e e eessnsssnnnnnnns 21
5.3 SchutzmaBnahmen gegen mechanische Gefahrdungen ..........cccoocccceiiiiiisccccsecere s 21
L T S =1 T b == e = P 21
5.3.2 Bruchgefahr wahrend des Betriebes...........iimiiiiccciciiiiiccccceerrr s e 21
5.3.3 Ségeblattbefestigung und Spindelausfilhrung..........cccociiniiiinn i ————— 22
LR S = =Y 5 1= o 23
5.3.5 MaRBnahmen, welche die Méglichkeit oder die Auswirkung des Wegschleuderns

L0 10T 13 0T = = 24
5.3.6 Werkstiickauflagen und Werkstluckflihrungen ..........ccccciniimiinnii s 24
5.3.7 Verhinderung des Zugriffs auf bewegte Maschinenteile..........cccccccminiiiinniinss 26
L0 - ST o F=1 0 4 L= 10T Ted 01T T [ o P 30
5.4 SchutzmaBnahmen gegen Gefahrdungen nicht mechanischer Art............cccccoviiriiisccccceceenen. 31
L e O =T 1 - 31
L I -1 1 o N 31
5.4.3 Emission von Spanen und Staub.........cooc i nnne e 32
L S 1 1Y 4 4 | - | N 33
5.4.5 Ergonomie und Handhabung ...........cccciiiniiiiiissr s s s s 33
L T o 4 = W] 4T 1| 34
E T 1 Yo - U] 34
5.4.8 Elektromagnetische Vertraglichkeit..........ccccocovriiniiiiinni s 34
L T - T -1 34
5.4.10 Statische Elektrizitat............occ oo 35
5.4.11 Fehlerhafte MoONtage........ccccoiiiiiiiiiirri e e e e s s sme e e s s s s s mnn e e e e e e e s s s nmnn e e e nesenn s nnmnnnnens 35
5.4.12 Netztrenneinrichtung (Hauptschalter) ... s nmne s 35
5.4.13 INStaNANAltUNQ .....ccooeiiiiieeeeeeeeee e ————————————————————————— 35
6 Benutzerinformation ... 36
6.1 e 1T 4 =Y 3T 36
6.2 WarneinriChtUNGeN ... s 36
6.3 LY 0T 2= T 4T 11T T N 36
6.4 BetriebsanleituUng.........ee e 37

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1870-12:2014-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1870-12-2014-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1870-12-2014-03

DIN EN 1870-12:2014-03
EN 1870-12:2013 (D)

Anhang A (normativ) Verfahren zur Priifung der Aufprallfestigkeit von trennenden

EST o3 0101 wZ=YT 0] g Ted 41 0T o =T o PSSR 41
A1 N1 =Y 0 L= 0 =P 41
A.2 L ad T V2= = 1 1 =Y o 41
A.2.1 Einleitende Bemerkungen ... s s s 41
A.2.2  PrifausrliStUNg.......ccciiiiiiiiiiiiiiir i 41
A.2.3 Projektil fiir trennende Schutzeinrichtungen ... ————— 41
N |1 1 T3 =Y 41
N T o 4 ¥ V] o ' 42
A3 0 1= o o 1= 42
A4 L= 2T U] =] 11T ' 42
A5 LS L =Y o 31 N 42
A.6 Priifeinrichtung fiir die Priifung der Aufprallfestigkeit........ccccccceeeceiimmmmmiiiccccceerr e 43
Anhang B (normativ) BremsenpriufUungen........ccccoccccccemiimiiiiicssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssnnens 44
B.1 Bedingungen fir alle Prifungen...........cccoiiiiicccimmiinii i ccssssses s s ssssse s s e s sssssssms s e e s ssssnsssssmssnnssessnsnnn 44
B.2 o T 3 T =T o N 44
(= 30200 SR o Lo Y o3 o1 F= 11 - 1 44
B.2.2 Ungebremste AuSlaufzeit ...........ooo i e 44
B.2.3 Gebremste AUSIAUFZEIL...........oiiiiiiiiiecici s e e s e s e s e s e s a e e e e e e e s nnmaa e e e e e e nmnnnaan 45
Anhang C (normativ) MaRBtoleranzen von Sagespindeln.........ccccccvmminiimmminnimn s 46
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2006/42/EG...........cccccccmmrirsccccsncereensssssssneeessees 47
LIteratUrRINWEISE ... .ot r e e e e s s e e e e s e s see s e e e nnmssss s e e resemnasssssseseennnmnsssssssennsnnnnnnns 48
Documents
Document Sharingg—lub

Full document details: DIN EN 1870-12:2014-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1870-12-2014-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1870-12-2014-03

DIN EN 1870-12:2014-03
EN 1870-12:2013 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 1870-12:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 142 ,Holzbearbeitungs-
maschinen — Sicherheit* erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1870-12:2003+A1:2009.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
Maschinenrichtlinie.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie siehe informativen Anhang ZA, der fester Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Die EN 1870, Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — Kreissdgemaschinen besteht aus folgenden
Teilen:

Teil 1: Tischkreissdgemaschinen (mit und ohne Schiebetisch), Formatkreissdgemaschinen und Baustellen-
kreissdgemaschinen

Teil 3: Von oben schneidende Kappsédgemaschinen und kombinierte Kapp- und Tischkreissdgemaschinen
Teil 4: Mehrblattkreissdgemaschinen fiir Lédngsschnitt mit Handbeschickung und/oder Handentnahme
Teil 5: Kombinierte Tischkreissdgemaschinen/von unten schneidende Kappsdgemaschinen

Teil 6: Brennholzkreissdgemaschinen und kombinierte Brennholz- und Tischkreissdgemaschinen, mit Hand-
beschickung und/oder Handentnahme

Teil 7: Einblatt-Stammbkreissdgemaschinen mit mechanischem Tischvorschub mit Handbeschickung und/oder
Handentnahme

Teil 8: Einblattbesdum- und Leistenkreissdgemaschinen mit kraftbetdtigtem S&geaggregat und Hand-
beschickung und/oder Handentnahme

Teil 9: Doppelgehrungskreissdgemaschinen mit mechanischem Vorschub und Handbeschickung und/oder
Handentnahme

Teil 10: Von unten schneidende automatische und halbautomatische Kappsdgemaschinen mit einem Sége-
blatt (Untertischkappkreissdgemaschinen)

Teil 11: Halbautomatische waagrecht schneidende Auslegerkreissdgemaschinen mit einem Ségeaggregat
(Radialsdgen)

Teil 12: Pendelkreissdgemaschinen
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Teil 13: Horizontale Plattenkreisségemaschinen mit Druckbalken
Teil 14: Vertikalplattenkreisségemaschinen

Teil 15: Mehrfachabldngkreissdgemaschinen mit mechanischem Vorschub fiir das Werkstiick und Hand-
beschickung und/oder Handentnahme

Teil 16: Klinkschnittkreissdgemaschinen

Teil 17: Handbetétigte waagrecht schneidende AuslegerkreissGdgemaschinen mit einem Sé&geaggregat
(handbetétigte Radialsdgen)

Teil 18: Formatkreissdgemaschinen

Teil 19: Tischkreisségemaschinen (mit und ohne Schiebetisch) und Baustellenkreissdgemaschinen
Die folgenden technischen Anderungen sind wéahrend der Revision eingearbeitet worden:

— Streichung der automatischen Maschinen;

— Streichung der verschiebbaren Maschinen;

— Einfihrung des PL;

— prazisere Anforderungen flir den Zugriff zum Sageblattwechsel;

— prazisere Anforderungen fur das Bremsen,;

— Hinzufiigung von MaRnahmen zur Verhinderung einer Beschleunigung des Sageaggregates oder dessen
Aufsteigen wahrend des Sagens.

Organisationen, die an der Erarbeitung dieser Europaischen Norm mitgearbeitet haben, schlielen das
Europaische Komitee der Holzbearbeitungsmaschinenhersteller ,EUMABOIS* ein.

Die vom CEN/TC 142 erarbeiteten Europdischen Normen behandeln speziell Holzbearbeitungsmaschinen
und erganzen die relevanten A- und B-Normen, welche die grundsétzlichen Sicherheitsanforderungen
behandeln (siehe Einleitung zu EN ISO 12100:2010 zur Erlduterung von A-, B- und C-Normen).

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm wurde vorbereitet, um eine harmonisierte Norm zu werden, und stellt eine
Méglichkeit der Ubereinstimmung mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie und
den damit verbundenen EFTA-Vorschriften dar.

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, gemaf Definition in EN ISO 12100:2010.

Auf die betreffenden Maschinen und den Umfang, in dem die Gefédhrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse behandelt sind, wird im Anwendungsbereich dieses Dokumentes hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder -B-Normen abweichen, haben die
Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Festlegungen der anderen Normen.

Die Anforderungen in diesem Dokument betreffen die Hersteller und ihre bevolimachtigten Reprasentanten
von Pendelkreissagemaschinen. Es ist auch flir Konstrukteure hilfreich.

Dieses Dokument enthalt auch Beispiele fir Informationen, die der Hersteller zur Information der Betreiber
vorsehen kann.

Gemeinsame Sicherheitsanforderungen fir Werkzeuge sind in EN 847-1:2005+A1:2007 enthalten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm behandelt alle im Abschnitt 4 aufgeflhrten signifikanten Gefahrdungen,
Gefahrdungssituationen und Ereignisse, die auf Pendelkreissdgemaschinen zutreffen — im Folgenden als
.Maschinen® bezeichnet —, die konstruiert sind zum Schneiden von Massivholz, Spanplatten, Faserplatten
oder Sperrholz sowie diesen Werkstoffen, wenn sie mit Kunststoffkanten versehen sind und/oder Beschich-
tungen aus Kunststoff/Leichtmetall-Legierung haben, wenn sie entsprechend den vom Hersteller
vorgesehenen Bedingungen, einschliellich verninftigerweise vorhersehbarem Fehlverhalten, verwendet
werden.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir:
a) Maschinen zum Querschneiden von Rundholz;
b) Maschinen, bei denen das Sageaggregat um eine waagrechte Achse gedreht werden kann.

ANMERKUNG Die Anforderungen in dieser Europaischen Norm gelten fiir alle Maschinen unabhangig von der Art ihrer
Steuerung, z. B. elektromechanisch und/oder elektronisch.

Diese Européische Norm gilt in erster Linie fir Maschinen, die nach ihrer Verdffentlichung als EN hergestellt
wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 574:1996+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Zweihandschaltungen — Funktionelle Aspekte,
Gestaltungsleitsétze

EN 614-1:2006+A1:2009, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Gestaltungsgrundsédtze — Teil 1:
Begriffe und allgemeine Leitsétze

EN 847-1:2005+A1:2007, Maschinen-Werkzeuge fir ~ Holzbearbeitung — Sicherheitstechnische
Anforderungen — Teil 1: Frés- und Hobelwerkzeuge, Kreisségeblétter

EN 894-1:1997+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Leitsétze fiir Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen

EN 894-2:1997+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 2: Anzeigen

EN 894-3:2000+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 3: Stellteile

EN 1005-1:2001+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 1: Begriffe

EN 1005-2:2003+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 2: Manuelle
Handhabung von Gegensténden in Verbindung mit Maschinen und Maschinenteilen

EN 1005-3:2002+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung— Teil 3:
Empfohlene Kraftgrenzen fiir Maschinenbetétigung

EN 1005-4:2002+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung— Teil 4:
Bewertung von Kérperhaltungen und Bewegungen bei der Arbeit an Maschinen
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EN 1037:1995+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf

EN 1088:1995+A2:2008, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit
trennenden Schutzeinrichtungen — Leitsétze fiir Gestaltung und Auswahl

EN 50370-1:2005, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Produkt-Familien-Norm fiir Werkzeug-
maschinen — Teil 1: Stéraussendung

EN 50370-2:2003, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Produkt-Familien-Norm fiir Werkzeug-
maschinen — Teil 2: Stérfestigkeit

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

EN 60439-1:19991), Niederspannungs-Schaltgerétekombinationen — Teil 1: Typgepriifte und partiell typge-
priifte Kombinationen (IEC 60439-1:1999)

EN 60529:19912), Schutzarten durch Geh&use (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 60825-1:2007, Sicherheit von Lasereinrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von Anlagen und Anforde-
rungen (IEC 60825-1:2007)

EN 61310-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1: Anforde-
rungen an sichtbare, hérbare und tastbare Signale (IEC 61310-1:2007)

CLC/TS 61496-2:2006, Sicherheit von Maschinen — Beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 2:
Besondere Anforderungen an Einrichtungen, welche nach dem aktiven optoelektronischen Prinzip arbeiten
(IEC 61496-2:2006)

EN 61800-5-2:2007, Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl — Teil 5-2:
Anforderungen an die Sicherheit — Funktionale Sicherheit (IEC 61800-5-2:2007)

EN ISO 3743-1:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
Geréuschquellen aus Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir kleine, transportable
Quellen in Hallfeldern — Teil 1: Vergleichsverfahren in Prifrdumen mit schallharten Wénden
(ISO 3743-1:2010)

EN ISO 3743-2:2009, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 flir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern — Teil 2:
Verfahren fiir Sonder-Hallrdume (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld liber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:2010)

EN ISO 3745:2012, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Schallquellen
aus Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 fiir reflexionsarme Rdume und Halbrdume
(ISO 3745:2012)

EN ISO 3746:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hoiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 (ber einer reflektierenden
Ebene (ISO 3746:2010)

1) EN 60439-1:1999 ist von EN 60439-1:1999/A1:2004 betroffen.
2) EN 60529:1991 ist von EN 60529:1991/A1:2000 betroffen.

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1870-12:2014-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1870-12-2014-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1870-12-2014-03

DIN EN 1870-12:2014-03
EN 1870-12:2013 (D)

EN ISO 4413:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Hydraulikanlagen und deren Bauteile (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Pneumatikanlagen und deren Bauteile (ISO 4414:2010)

EN I1SO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:2009, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Geréduschquellen aus Schall-
intensitdtsmessungen — Teil 1: Messung an diskreten Punkten (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren der
Genauigkeitsklasse 3 fiir Messungen unter Einsatzbedingungen (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren mit
Umgebungskorrekturen (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009, Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung ldrmarmer Maschinen und Geréte — Teil 1:
Planung (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2010)

EN ISO 13849-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt — Gestaltungsleitsétze (ISO 13850:2006)

EN ISO 13856-1:2013, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 1:
Allgemeine Leitsétze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltmatten und Schaltplatten (ISO 13856-1:2013)

EN ISO 13856-2:2013, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Allgemeine
Leitsétze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltleisten und Schaltstangen (ISO 13856-2:2013)

EN ISO 13857:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von
Gefédhrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaen (ISO 13857:2008)

ISO 7960:1995, Airborne noise emitted by machine tools — Operating conditions for woodworking machines

HD 22.1 S4:2002, Gummi-isolierte Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750V — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010 und die folgenden
Begriffe.

3.1

Querschneiden
Schneiden quer zur Faserrichtung eines Werkstlickes aus Holz
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3.2

Pendelkreissagemaschine

Maschine zur Durchfihrung von Querschnitten durch das Bewegen des Sageaggregates fur den Schnitthub
quer durch das Werkstlick von Hand oder mittels mechanischem Vorschub und nach dem Schnitt zuriick in
seine Start- (Ruhe-) Stellung
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Bild 1 — Beispiel fiir eine Pendelkreissdagemaschine

3.3

handbetitigte Pendelkreissagemaschine

Maschine zur Durchfiihrung von Querschnitten durch bewegen des Sageaggregates fir den Schnitthub von
Hand, und bei der das Werksttick von Hand an den Anschlag angelegt werden muss

3.4

halbautomatische Pendelkreissdgemaschine

Maschine zur Durchfiihrung von Querschnitten mit mechanischem Vorschub, mit Aufgeben und/oder
Abnehmen des Werkstlicks von Hand und Positionieren des Werkstiicks zum Ablangen von Hand

3.5

Stationdrmaschine

Maschine, die zum Aufstellen auf oder zur Befestigung am Boden oder anderen baulichen Einrichtungen
konstruiert ist und sich wahrend des Betriebes nicht bewegt

3.6

verschiebbare Maschine

Maschine, die auf dem Boden steht, sich wahrend des Betriebs nicht bewegt und mit Einrichtungen, normaler-
weise Radern, ausgerustet ist, mit denen sie von einem Aufstellungsort zu einem anderen bewegt werden
kann

3.7

Maschinenantrieb
kraftbetatigte Einrichtung, um eine Bewegung an der Maschine zu erreichen
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3.8

Handvorschub bei Pendelkreissdagemaschinen

das manuelle Halten und/oder Fuhren des Werkstlckes oder das manuelle Fihren des Sadgeaggregates mit
dem Sageblatt

3.9

mechanischer Vorschub

Vorschubmechanismus flir das Werkstlick oder Werkzeug, der in die Maschine integriert ist und mit dem das
Werkstlick oder das Maschinenelement mit dem eingebauten Werkzeug wahrend der Bearbeitung
mechanisch gehalten und gefihrt wird

3.10
schneidender Bereich des Sdgeblattes
Bereich des Sageblattes, in dem es den Schneidvorgang ausfiihren kann

3.1
nicht schneidender Bereich des Sageblattes
Bereich des Sageblattes, in dem es keinen Schneidvorgang ausfihrt

3.12

Schneidbereich einer Pendelkreissdggemaschine

Bereich vor dem Anschlag, der so begrenzt ist, dass die Maschine Querschnitte mit dem Sageblatt mit dem
grolten Durchmesser, flir das die Maschine konstruiert ist, ausfiihren kann

3.13

Hochlaufzeit

Zeit, die von der Betatigung der Befehlseinrichtung flir das Ingangsetzen bis zum Erreichen der beab-
sichtigten Spindeldrehzahl vergangen ist

3.14

ungebremste Auslaufzeit

Zeit, die von der Betatigung der Befehlseinrichtung flir das Stillsetzen, aber nicht der Bremseinrichtung (sofern
vorhanden), bis zum Stillstand der Spindel verstrichen ist

3.15

gebremste Auslaufzeit

Zeit, die von der Betatigung der Befehlseinrichtung fir das Stillsetzen und der Bremseinrichtung bis zum
Stillstand der Spindel verstrichen ist

3.16

Handbeschickung bei Maschinen mit kraftbetriebenem Vorschub

Tatigkeit, bei der das Werkstlick durch den Operator direkt dem mechanischen Vorschub zugefiihrt wird, z. B.
sich drehende Vorschubrollen, Schiebetisch oder hin- und hergehendem Schlitten, d. h. wenn zwischen dem
Operator und dem mechanischen Vorschub keine Beschickungseinrichtung zum Aufgeben und
Weitertransport des Werkstlickes vorhanden ist

3.17

Handabnahme bei Maschinen mit kraftbetriebenem Vorschub

Tatigkeit, bei der das Werkstick durch den Operator direkt am Ausschub der Maschine abgenommen wird,
d. h, wenn zwischen der Maschine und dem Operator keine Abnahmeeinrichtung zum Abnehmen und
Weitertransport des Werkstlickes vorhanden ist

3.18

Lieferanteninformation

Erklarungen, Verkaufsunterlagen, Prospekte oder andere Dokumente, in denen der Hersteller (Lieferant)
entweder die Eigenschaften z. B. eines Werkstoffes oder Produktes beschreibt oder die Ubereinstimmung des
Werkstoffes oder Produktes mit einer zutreffenden Norm bestatigt
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3.19

Performance Level (PL)
diskreter Level, der die Fahigkeit von sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen spezifiziert, eine
Sicherheitsfunktion unter vorhersehbaren Bedingungen auszufiihren

[QUELLE: EN ISO 13849-1:2008, 3.1.23]

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Dieser Abschnitt enthalt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefédhrdungsereignisse
(siehe ENISO 12100:2010), die nach dem Verfahren zur Abschatzung des Risikos als signifikant fir
diejenigen Maschinen, welche im Anwendungsbereich bezeichnet sind, festgestellt wurden, und fur die
MaBnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung des Risikos erforderlich sind. Dieses Dokument behandelt
diese signifikanten Gefahrdungen durch Festlegung von Sicherheitsanforderungen und/oder Malinahmen
oder durch Verweis auf zutreffende Normen.

Diese Gefahrdungen sind in der Tabelle 1 aufgefihrt.

Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefahrdungen

Zutreffender
Nr. Gefahrdungen_,_ Gefahrdung_ss!tuatlonen und EN ISO 12100:2010 Untera_bschnltt in
Gefahrdungsereignisse diesem
Dokument
1 Mechanische Gefdahrdung durch:
— Maschinenteile oder Werkstlicke wegen der
F 6.2.2.1,6.2.2.2,6.3 5.3.3,5.3.6, 5.3.7,
a) Form 5.3.8
b) relative Anordnung 5.2.2,5.2.3,5.2.5,
5.4.5
c) Masse und Standfestigkeit (potentielle Energie 531
von Elementen, die sich unter dem Einfluss
der Schwerkraft bewegen kénnen)
d) Masse und Geschwindigkeit (kinetische 5376
Energie von Elementen in kontrollierter oder
unkontrollierter Bewegung);
e) unzureichende mechanische Festigkeit 53.2
— Ansammlung von Energie im Inneren der Maschine, verursacht durch:
f)  elastische Elemente (Federn) 6.2.10,6.3.5.4 5.3.7.6
g) Flussigkeiten und Gase unter Druck 6.2.10,6.3.5.4 546,547
1.1 | Gefahrdung durch Quetschen 5.3.7,5.3.8
1.2 | Gefahrdung durch Scheren 5.3.7,5.3.8
13 Gefahrdung durch Schneiden oder Abschneiden 5.3.2,5.3.3,5.3.4,
' 5.3.7
1.4 | Gefahrdung durch Erfassen oder Aufwickeln 5.3.7
1.5 | Gefadhrdung durch Einziehen oder Fangen 5.3.7
1.6 | Gefahrdung durch Sto3 5.3.7.4
1.8 | Gefdhrdung durch Reibung oder Abrieb 534
19 Gefahrdung durch Herausspritzen von 534,546,54.7
' Flussigkeiten unter hohem Druck
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