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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1888-1:2018+A1:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fiir
Sauglinge und Kleinkinder” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 095-05-03 AA ,Artikel fiir
Sduglinge und Kleinkinder - Sitzen, Pflegen, Schiitzen, Liegen und Transportieren“ im DIN-Normenausschuss
Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG).

Dieses Dokument enthilt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2022-01-01.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1888-1:2019-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 3 bis Abschnitt 6 sowie Abschnitt 8 und Abschnitt 10 wurden iiberarbeitet;
b) Anhang A und Anhang E wurden iiberarbeitet;

c) redaktionelle Uberarbeitung der Norm.

Friihere Ausgaben

DIN 66068-1: 1971-04, 1974-11, 1980-07, 1989-03

DIN 66068-2: 1971-04, 1974-11, 1980-07, 1989-03

DIN EN 1888: 2003-06, 2005-11, 2012-06

DIN EN 1888 Berichtigung 1: 2008-09
DIN EN 1888-1: 2019-05
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EUROPAISCHE NORM EN 1888-1:2018+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2022

ICS97.190 Ersetzt EN 1888-1:2018

Deutsche Fassung

Artikel fiir Sduglinge und Kleinkinder —
Transportmittel auf Radern fiir Kinder —
Teil 1: Kinderwagen und Kindersportwagen

Child care articles — Articles de puériculture —
Wheeled child conveyances — Voitures d'enfant —
Part 1: Pushchairs and prams Partie 1: Poussettes et landaus

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 23. April 2018 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am 24. Januar 2022
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1888-1:2018+A1:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fiir
Sauglinge und Kleinkinder” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2022, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis April 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt [A) EN 1888-1:2018 ¢l.
Dieses Dokument enthilt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2022-01-01.
Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen angezeigt.

Im Vergleich mit dieser EN 1888:2012 beziehen sich die wesentlichen technischen Anderungen auf die
folgenden Themen:

a) chemische Gefidhrdungen;

b) Gefahrdungen durch Einklemmen;

¢) Gefahrdungen durch sich bewegende Teile;

d) Gefahrdungen durch Verfangen;

e) Prifverfahren fiir die Feststellbremse;

f) Standsicherheit des Wagens;

g) Einfithrung eines informativen Anhangs E, der relevante Ubersetzungen zu Warnungen vorgibt;

h) Einfithrung eines informativen Anhangs D, der Angaben zur Beurteilung von sich bewegenden Teilen an
Verdecken vorgibt;

i)  Einfihrung eines informativen Anhangs G, der Angaben zur Anordnung der Typgenehmigungszeichen flir
Autokindersitze vorgibt.

Die Europdische Arbeitsgruppe hat im November 2014 beschlossen, EN 1888 in unterschiedliche Teile
aufzuteilen, um neue Produkte oder neue Funktionen von Transportmitteln auf Radern fiir Kinder auf
unterschiedliche Weise eindeutig zu behandeln.

EN 1888 besteht derzeit aus den folgenden Teilen:

— EN 1888-1, Artikel fiir Sduglinge und Kleinkinder — Transportmittel auf Rddern fiir Kinder — Teil 1:
Kinderwagen und Kindersportwagen

— EN 1888-2, Artikel fiir Sduglinge und Kleinkinder — Transportmittel auf Rddern fiir Kinder — Teil 2:
Kindersportwagen fiir Kinder tiber 15 kg bis zu 22 kg
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EN 1888 wird daher zu EN 1888-1 und ist nur giiltig fiir Kinderwagen und Kinderwagenaufsctze. Sie wird als
Referenz fiir zukiinftige Teile verwendet.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die sicherheitstechnischen Anforderungen an und die Priifverfahren fiir Kinderwagen
und Kindersportwagen fest, die fiir die Beférderung eines Kindes oder mehrerer Kinder bis jeweils 15 kg und
bis zu 20 kg fiir eine integrierte Plattform, auf der ein Kind stehen kann, vorgesehen sind.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Spielzeug, Babytragehilfen mit Raddern; motorbetriebene Kinderwagen und
Kindersportwagen sowie Kinderwagen und Kindersportwagen die fiir Kinder mit besonderen Bediirfnissen
hergestellt sind.

Wenn ein Kinderwagen oder Kindersportwagen oder ein beliebiges Teil desselben mehrere Funktionen besitzt
oder zum Zweck einer anderen Funktion umgebaut werden kann, muss er die Anforderungen der jeweiligen
Norm(en) erfiillen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 71-1, Sicherheit von Spielzeug — Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften
EN 71-2:2020, Sicherheit von Spielzeug — Teil 2: Entflammbarkeit

EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

31

Transportmittel auf Radern fiir Kinder

Wagen, hergestellt fiir den Transport eines oder mehrerer Kinder, der von Hand gesteuert werden kann
wahrend er geschoben oder gezogen wird

3.2

Kindersportwagen

Wagen, der aus einem Fahrgestell und einer oder mehreren Sitzeinheiten oder einem oder mehreren
Autokindersitzen besteht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Im Sinne dieser Norm als ,Wagen"“ bezeichnet.

3.3

Kinderwagen

Wagen, der aus einem Fahrgestell und einem oder mehreren Kinderwagenaufsditzen besteht
Anmerkung 1 zum Begriff: Im Sinne dieser Norm als ,Wagen*“ bezeichnet.

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: DIN EN 1888-1:2022-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1888-1-2022-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1888-1-2022-09

DIN EN 1888-1:2022-09
EN 1888-1:2018+A1:2022 (D)

3.4
integrierte Plattform
integraler Bestandteil des Wagens zur Aufnahme eines Kindes in stehender Position

3.5

Fahrgestell

Gestell auf Rddern mit (einem) verldangerten Griff(en) zum Schieben, Ziehen und Steuern, das fiir die Aufnahme
und die Beforderung von (einem) Kinderwagenaufsatz(-aufsiatzen), (einem) Autokindersitz(en) oder (einer)
Sitzeinheit(en) oder einer Kombination aus diesen Vorrichtungen vorgesehen ist

3.6

Sitzeinheit

Aufbau, der durch Verstellen in eine zuriickgelehnte Stellung oder in eine Liegestellung gebracht werden kann
oder nicht, und der dafiir vorgesehen ist, ein Kind oder mehrere Kinder aufzunehmen

3.7

Autokindersitz Typ A

Riickhaltesystem fiir das Kind (CRS, en: Child Restraint System), das fiir Kinder bis zu 9 kg nach der Verordnung
ECE R44 (Gruppe 0) oder nach der Verordnung ECE R129 verwendet wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Riickhaltesysteme fiir das Kind werden durch UN/ECE-Regelungen abgedeckt.
Anmerkung 2 zum Begriff:  Anordnung der Typgenehmigungszeichen ist dargestellt in Anhang G.

3.8

Autokindersitz Typ B

Riickhaltesystem fiir das Kind (CRS), das fiir Kinder bis zu 13 kg nach der Verordnung ECE R44 (Gruppe 0+)
oder nach der Verordnung ECE R129 verwendet wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Riickhaltesysteme fiir das Kind werden durch UN/ECE-Regelungen abgedeckt.
Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Anordnung der Typgenehmigungszeichen ist dargestellt in Anhang G.

3.9

Kinderwagenaufsatz

Aufbau mit hauptsachlich senkrechten und umlaufenden Seiten und Enden mit einer inneren Grundflache, der
fiir die Beforderung eines oder mehrerer Kinder in hauptsachlich liegender Position vorgesehen ist

3.10

geschiitztes Volumen

Volumen, das dem Kind (Insasse) zugénglich ist, wenn es im Kinderwagen oder Kindersportwagen sitzt oder
liegt, wobei spezifische Sicherheitsanforderungen notwendig sind

3.11
Verbindungslinie
Schnittlinie zwischen dem Sitz und der Riickenlehne

3.12
Riickhaltesystem
System, mit dem das Kind im Wagen zurtickgehalten wird

3.13
Schrittriickhalt
Vorrichtung, die sich zwischen den Beinen des Kindes befindet, um dessen Herausrutschen nach vorn zu
verhindern
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3.14
Verankerungspunkt fiir Sicherheitsgeschirr
Vorrichtung, die fiir die Befestigung eines zusatzlichen Kinder-Sicherheitsgeschirrs geeignet ist

3.15
Fufdablage
Ablage fiir die Fiif3e oder einen Fuf3 beim Sitzen

3.16
Gefahrdung durch Scherstellen
Gefahrdung aufgrund von sich relativ zueinander in einer Scherbewegung bewegenden Komponenten

3.17
Quetschgefahr
Gefdhrdung aufgrund von sich relativ zueinander mit einer Kompressionswirkung bewegenden Komponenten

3.18

Faltsystem

Baugruppe von sich bewegenden Teilen, mithilfe derer es erméglicht wird, den Wagen unter der Kontrolle
des Benutzers von der aufgefalteten Stellung in eine zusammengefaltete Stellung und umgekehrt zu

verwandeln

3.19

Verriegelungsmechanismus

Gruppe von Bauteilen, die aus einer oder mehreren Verriegelung(en) und einer oder mehreren
Betdtigungsvorrichtung(en) besteht

3.20

Verriegelung

mechanisches Bauteil, das ein Teil bzw. mehrere Teile des Wagens in der aufgefalteten Gebrauchsstellung halt
(z.B. Riegel, Haken, Ubertotpunktverriegelung usw.) und das iiber die Bedienung(en) der
Betdtigungsvorrichtung deaktiviert bzw. aktiviert werden kann

3.21

Betitigungsvorrichtung

Teil des Verriegelungsmechanismus bzw. der Verriegelungsmechanismen, der so gestaltet ist, dass er vom
Benutzer durch eine oder mehrere Handlungen aktiv betdtigt werden muss

3.22

automatische Verriegelung

Vorrichtung, die ohne eine zusatzliche, vorsatzliche Betatigung durch den Benutzer arretiert, wenn der Wagen
in die aufgefaltete Gebrauchsstellung bewegt wird

3.23
Schwenkschieber
Schieber, der am Fahrgestell geschwenkt werden kann, um die Schiebe- oder Zugrichtung zu dndern

3.24

Insassenraum

von Flachen eingeschlossener Raum, z.B. Seiten und Enden oder Bodenteil oder beides eines
Kinderwagenaufsatzes, einer Sitzeinheit oder eines Autokindersitzes, der das Kind (Insasse) innerhalb eines
Kinderwagens oder Kindersportwagens umschlief3t

3.25
Feststellbremse
Vorrichtung, mit der der Wagen in einer festen Position gehalten werden kann
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3.26
Bremsvorrichtung
Vorrichtung zum Verringern der Wagengeschwindigkeit

3.27

Babytragetasche

Gegenstand, bestehend aus Boden, Seitenwanden, vorderen und hinteren Begrenzungswanden und einem
oder mehreren Tragegriff(en), in den ein Kind hineingelegt und in dem es von Hand transportiert werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Babytragetasche ist der iiblicherweise verwendete Oberbegriff.

4 Allgemeine Anforderungen und Priifbedingungen

ANMERKUNG  Kursiv geschriebene Begriffe sind in Abschnitt 3 (Begriffe) definiert. Zusatzliche Informationen tiber den
Hintergrund und die Begriindungen verschiedener Anforderungen sind in Anhang A enthalten.

4.1 Proben

Falls nicht anders angegeben, sollten die Priifungen in der in dieser Europdischen Norm angegebenen
Reihenfolge durchgefiihrt werden. Jede Priifung muss mit nur einem Wagen durchgefiihrt werden, sofern
nicht anders angegeben.

Wagen, bei denen Kinderwagenaufsdtze und/oder Sitzeinheiten an verschiedenen Stellen angebracht sind,
missen in allen mdglichen Anordnungen entsprechend den Anleitungen des Herstellers alle zutreffenden
Anforderungen erfiillen. Wenn der Wagen mit einer vom Hersteller lieferbaren oder empfohlenen zusatz-
lichen Sitzeinheit oder einem zusatzlichen Kinderwagenaufsatz oder einem Autokindersitz Typ A/B ausgeriistet
werden kann, muss die jeweilige Kombination dieser Europdischen Norm entsprechen.

4.2 Prinzip der ungiinstigsten Bedingung

Sofern nicht anders angegeben, muss jede Priifung mit dem Wagen unter den unglinstigsten Bedingungen in
folgender Hinsicht durchgefiihrt werden:

— die in der Herstelleranleitung angegebene Auswahl und Anzahl von Sitzeinheiten und/oder
Kinderwagenaufsdtzen und/oder Autokindersitzen, die an dem Fahrgestell befestigt sind;

— die Anbringung zusatzlicher, vom Hersteller zugelassener Sitzeinheit(en);

— die Verwendung von Priifkdrpern: bei Wagen zur Beférderung von mehr als einem Kind muss mindestens
ein Platz, den ein Kind einnehmen kann, mit einem Priifkorper belastet werden;

— die Beladung (oder Nicht-Beladung) jeglicher Behaltnisse, die so ausgelegt sind, dass sie, entsprechend
den Gebrauchsanleitungen oder sonstigen Genehmigungen des Herstellers, zusatzliche zulassige Last(en)
tragen konnen; Anordnung (oder Nicht-Anordnung) von Last(en) in diesen Behaltnissen bis zu der in den
Herstelleranleitungen angegebenen zuldssigen Hochstmasse bzw. 2 kg, wenn nicht anders angegeben;
ausgenommen sind kleine Taschen, die an Teilen aus Textilien angebracht sind;

— die Anbringung (oder Nicht-Anbringung) aller anderen Zubehorteile, die vom Hersteller zum Gebrauch
mit dem Wagen geliefert oder empfohlen wurden und der, entsprechend der Herstelleranleitung,
beladenen Zubehorteile;

— die Einstellung von Sitzeinheiten, Kinderwagenaufsdtzen, Schiebern, Autokindersitzen und allen anderen
einstellbaren Bau- oder Zubehorteilen oder jede andere in den Herstelleranleitungen zugelassene oder
vom Hersteller genehmigte fakultative Ausgestaltung des Wagens.

ANMERKUNG  Die grofdten Lasten verursachen nicht immer die ungiinstigsten Bedingungen.
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4.3 Grenzabweichungen fiir die Priifeinrichtung

Sofern nicht anders angegeben, muss die Genauigkeit der Priifeinrichtung folgende Werte aufweisen:

— Kréfte +5 %;

— Massen 10,5 %;

— Mafle +0,5 mm;

— Dauer +1s;

— Winkel +0,5°.

4.4 Prifbedingungen

Der Wagen muss vor den Priifungen bei einer Temperatur von (23 £ 5) °C mindestens 2 h konditioniert
werden. Falls nicht anders festgelegt, miissen sdmtliche Priifungen bei einer Temperatur von (23 + 10) °C
durchgefiihrt werden.

Bei Wagen mit aufblasbaren Reifen muss der Reifendruck entsprechend den Gebrauchsanleitungen des
Herstellers eingestellt werden, bevor der vollstdndige Priifvorgang durchgefiihrt wird. Tritt wahrend der
Priifung ein Reifenschaden auf, muss der Reifen ersetzt werden und der Priifablauf ist fortzusetzen.

4.5 Bestimmung des geschiitzten Volumens

4.5.1 Geschiitztes Volumen von Sitzeinheiten

Das geschiitzte Volumen von Sitzeinheiten ist entsprechend Bild 1 zu bestimmen.
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Mafie in Millimeter
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Legende

1 Ausgangspunkt, von dem das geschiitzte Volumen ausgeht (Mittelpunkt der Verbindungslinie, auf der
entfalteten Oberseite der Sitzeinheit)

2 Sitz

Riickenlehne

4  Beinstitze

w

Bild 1 — Geschiitztes Volumen bei Sitzeinheiten
Der Freiraum, der sich hinter der Riickenlehne befindet, ist vom geschiitzten Volumen ausgeschlossen.

Wenn ein Wagen fiir zwei oder mehr Kinder geeignet ist, muss der Freiraum, der sich hinter der Riickenlehne
befindet, beriicksichtigt werden, wenn dieser in ein anderes geschiitztes Volumen hineinragt.

Der Freiraum, der sich unterhalb des Sitzes und unterhalb der Beinstiitze befindet, ist vom geschiitzten
Volumen ausgeschlossen, bis auf einen von der Aufienkante des Sitzes/der Seite der Beinstiitze gemessenen
50 mm breiten Streifen, dort wo der Sitz/die Beinstiitze nicht mit seitlichem Schutz mit einer Ho6he von mehr
als 50 mm (durch textile oder starre Einzelteile) versehen ist (siehe Bild 2).
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Maf3e in Millimeter
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Legende
1 zuiberpriifender Freiraum 4 Sitz
2 nicht zu liberpriifender Freiraum 5 Riickenlehne

3 Beinstiitze
Bild 2 — Auswirkung des Seitenschutzes auf die Bestimmung des geschiitzten Volumens
4.5.2 Geschiitztes Volumen von Kinderwagenaufsitzen mit einer Lange von mehr als 800 mm

Das geschiitzte Volumen von Kinderwagenaufsdtzen mit einer Lange von mehr als 800 mm muss entsprechend
Bild 3 bestimmt werden.

Die Hohe von 550 mm muss nach 8.1.2.2 gemessen werden.

Der Flache, die sich unterhalb des Kinderwagenaufsatzes befindet, ist vom geschiitzten Volumen
ausgeschlossen.

Mafie in Millimeter
— h// 2

Bild 3 — Geschiitztes Volumen von Kinderwagenaufsitzen mit einer Linge von mehr als 800 mm

150
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4.5.3 Geschiitztes Volumen von Kinderwagenaufsitzen mit einer maximalen Innenlinge von
800 mm und von Autokindersitzen

Bei Wagen, die ausschliefdlich fiir Kinder unter 6 Monaten ausgelegt sind, wird als geschiitztes Volumen von
Kinderwagenaufsdtzen mit einer maximalen Innenldnge von 800 mm und von Autokindersitzen die
innenliegende obere, das Kind tragende, Flache berticksichtigt sowie die innenliegende Oberflache der Seiten
und Enden des Kinderwagenaufsatzes.

4.6 Bestimmung der Verbindungslinie

Die Verbindungslinie ist, wie in Bild 4 dargestellt, als die Schnittlinie zwischen dem Sitz und der Riickenlehne
zu bestimmen.

Legende

LL Verbindungslinie
1  Rickenlehne
2 Sitz

Bild 4 — Verbindungslinie

Wenn die Sitzeinheit die Form einer Hingematte hat, dann wird eine theoretische Verbindungslinie ,LL", wie
in Bild 5 dargestellt, bestimmt.

Legende

LL Verbindungslinie
L Vertikalprojektion von C auf der Hingematte

Bild 5 — Verbindungslinie fiir Sitzeinheiten in Form einer Hingematte

ANMERKUNG  Die Verbindungslinie kann variieren, wenn die Riickenlehne in verschiedene Positionen eingestellt wird.
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4.7 Bestimmung des Insassenraumes

4.7.1 Bestimmung des Insassenraumes fiir Sitzeinheiten und Autokindersitze

Der Insassenraum ist begrenzt durch einen Abstand von 550 mm vom Mittelpunkt der Verbindungslinie,
gemessen auf der nicht zusammengedriickten Oberflache der Sitzeinheit oder des Autositzes, und den Seiten

der innenliegenden oberen, das Kind tragenden Oberflache. [A7) Das Volumen endet an der Vertikalprojektion
der Vorderkante des Sitzes ¢1l. Siehe Bild 6.

A

/

Maf3e in Millimeter

)
4

P

Bild 6 — Insassenraum fiir Sitzeinheiten und Autokindersitze

4.7.2 Bestimmung des Insassenraumes fiir Kinderwagenaufsitze mit einer Linge von weniger als
800 mm

Bei Wagen, die ausschlieilich fiir Kinder unter 6 Monaten ausgelegt sind, wird als Insassenraum von
Kinderwagenaufsdtzen mit einer maximalen Innenldnge von 800 mm das Volumen der innenliegenden oberen,

das Kind tragenden, Flache beriicksichtigt sowie die innenliegende Oberflaiche der Seiten und Enden des
Kinderwagenaufsatzes. Siehe Bild 7.

—]

s

Legende

1 Insassenraum

Bild 7 — Insassenraum fiir Kinderwagenaufsitze mit einer Linge von weniger als 800 mm
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4.7.3 Bestimmung des Insassenraumes fiir Kinderwagenaufsitze mit einer Linge von mehr als
800 mm

Bei Kinderwagenaufscditzen mit einer Innenldange von mehr als 800 mm wird als Insassenraum das Volumen der
innenliegenden oberen, das Kind tragenden Flache beriicksichtigt sowie die innenliegende Oberflache der

Seiten und Enden des Kinderwagenaufsatzes bis zu 550 mm dariiber. Siehe Bild 8.

Mafie in Millimeter

Legende

1 Insassenraum

Bild 8 — Insassenraum fiir Kinderwagenaufsitze mit einer Linge von mehr als 800 mm

5 Priifeinrichtung

5.1 Priifkoérper

5.1.1 Allgemeines

Sofern nicht anders festgelegt, sind die in 5.1.2 bis 5.1.9 festgelegten Priifkdrper zu verwenden.

Jegliche Beschadigung des textilen Flachengewebes, die durch die Reibung der Priifkérper wahrend der
Priiffungen auftreten kann, ist zu vernachldssigen. Eine Beschddigung kann durch die Verwendung eines
geeigneten Schutzmittels mit einer vernachldssigbaren Masse auf ein Mindestmaf3 gesenkt werden. Wenn die
Beschaddigung nicht durch die Reibung der Priifkérper verursacht wurde, liegt ein strukturelles Versagen vor.

Die Priifkdrper diirfen mit zusatzlichen Griffen zu Tragezwecken ausgestattet werden, solange sich der
Schwerpunkt nicht verandert und die Masse innerhalb der Grenzabweichungen liegt und das Priifverfahren
nicht beeintrachtigt wird.

5.1.2 Priifkorper 4

Prifkorper A ist ein starrer Zylinder mit einem Durchmesser von (160 + 5) mm, einer Hohe von
(300 £ 5) mm und einer Masse von (9 + 0,1 / 0) kg, dessen Schwerpunkt in der Mitte des Zylinders liegt. Alle
Kanten miissen einen Radius von (5 £+ 1) mm aufweisen. Es miissen zwei Verankerungspunkte vorhanden
sein, die im Abstand von (150 + 2,5) mm von der Grundfliche und auf dem Umfang 180° zueinander
angeordnet sein miissen, wie in Bild 9 dargestellt.
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Maf3e in Millimeter
1605

30045
|
o

Legende

1 Radius: (5+ 1) mm
2 zwei Verankerungspunkte

Bild 9 — Priifkorper 4
5.1.3 Priifkorper B

Prifkorper B ist ein starrer Zylinder mit einem Durchmesser von (200 + 5) mm, einer Hohe von
(300 + 5) mm und einer Masse von (15 + 0,1 / 0) kg, dessen Schwerpunkt in der Mitte des Zylinders liegt. Alle
Kanten miissen einen Radius von (5 + 1) mm aufweisen. Es miissen zwei Verankerungspunkte vorhanden
sein, die im Abstand von (150 + 2,5) mm von der Grundfliche und auf dem Umfang 180° zueinander
angeordnet sein miissen (siehe Bild 10).

Maf3e in Millimeter
20045

30045
j:l
DN

Legende

1 Radius: (5+ 1) mm
2 zwei Verankerungspunkte

Bild 10 — Priifkérper B
5.1.4 Priifkérper C
Priifkorper Cist eine starre Platte mit einer Lange von (600 £+ 5) mm, einer Breite von (180 + 5) mm, mit einer

Mindestdicke von 5 mm und einer Masse von (9 + 0,1 / 0) kg, die entlang ihrer Mittelachse faltbar ist (siehe
Bild 11).
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Mafie in Millimeter
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Bild 11 — Priifkérper C

Legende
1 Faltachse

5.1.5 Priifkérper D

Prifkorper D besteht aus einem starren Material mit einer glatten Oberflache und einer Gesamtmasse von
(9 £ 0,1) kg (siehe Bild 12).

Mafie in Millimeter
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Y J | L_/
Grenzabmafie:
— Mafie £2 mm;
—  Winkel +2°;
— alle dargestellten Eckenrundungen miissen einen Radius von (10 + 1) mm haben.
Bild 12 — Priifkérper D
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5.1.6 Priifkorper D

Priifkorper D besteht aus einem starren Material mit einer glatten Oberfliche und einer Gesamtmasse von
(3,7 £ 0,1) kg (siehe Bild 13).

Maf3e in Millimeter
L6 L6

31

163

39

@'
229

210

'

}

122
87

Grenzabmafie:
— Mafde +2 mm;
— Winkel +2°;

— alle dargestellten Eckenrundungen miissen einen Radius von (10 + 1) mm haben.
Bild 13 — Priifkorper D
5.1.7 Priifkérper F
Priifkorper Fist ein starrer Zylinder mit einem Durchmesser von (180 + 5) mm, einer Hohe von (300 + 5) mm

und einer Masse von (13 + 0,1 / 0) kg, dessen Schwerpunkt in der Mitte des Zylinders liegt. Alle Kanten
miissen einen Radius von (5 £+ 1) mm aufweisen. Zwei Verankerungspunkte miissen vorgesehen sein. Diese
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miissen im Abstand von (150 + 2,5) mm von der Grundfliche und auf dem Umfang 180° zueinander
angeordnet sein (siehe Bild 14).

Mafie in Millimeter
18045 1

30045
|
=]

Legende

1 Radius (5% 1) mm
2 Verankerungspunkte

Bild 14 — Priifkérper F
5.1.8 Priifkorper G

Priifkérper G besteht aus zwei baugleichen Priifgewichten aus Stahl, deren Mafie in Bild 15 dargestellt sind.
Jedes Teil muss eine Masse von (10 + 0,1 / 0) kg aufweisen.
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Maf3e in Millimeter
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Legende

1 Seitenansicht
2 Vorderansicht

Bild 15 — Priifkérper G

Der Abstand zwischen den beiden identischen Teilen des Priifkorpers G ist entsprechend der Form und den
Maf3en der zu priifenden integrierten Plattform einzustellen.

Eine starre Leiste mit vernachldssigbarer Masse muss verwendet werden, um den Priifkdrper auf der
integrierten Plattform halten zu koénnen, wobei beide Teile durch Anwendung einer beliebigen
Verbindungsvorrichtung von vernachldssigbarer Masse voneinander entfernt gehalten werden miissen.

5.1.9 Priifleiste

Starre, rechteckige Leiste mit einem Querschnitt von (25 X 25) mm, die eine grofiere Liange als der
Kinderwagenaufsatz und eine Masse von 0,75 kg aufweist.
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5.2 Priifsonden
5.2.1 Finger-Priifsonden
5.2.1.1 Finger-Priifsonde mit halbkugelféormigem Ende

Priifsonden aus Kunststoff oder aus einem anderen harten, glatten Werkstoff mit den Durchmessern 5_g ; mm,

7_%,1 mm und 12+g’1 mm, mit einem halbkugelférmigen Ende (siehe Bild 16).

Mafie in Millimeter

10 -0,1
Legende
1 halbkugelférmiges Ende
2 Ritzlinie um den Umfang
3 @5mm,7 mmund 12 mm
Bild 16 — Priifsonden mit halbkugelférmigem Ende
5.2.1.2 Form-Priifsonde

Priifsonde aus Kunststoff oder aus einem anderen harten, glatten Werkstoff mit den in Bild 17 dargestellten
Mafien.

Mafie in Millimeter
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Legende

A  Seitenansicht

B  Draufsicht

C Vorderansicht

Bild 17 — Form-Priifsonde
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5.2.1.3 Kegelformige Priifsonde fiir Netzgewebe

Priifsonde zur Beurteilung von Netzgewebe aus Kunststoff oder aus einem anderen harten, glatten Werkstoff,
wie in Bild 18 dargestellt, die sich so auf eine Kraftmessvorrichtung aufstecken lassen muss, dass das konische
Ende in die Richtung der zu beurteilenden Offnung zeigen kann.

Maf3e in Millimeter
28

Bild 18 — Kegelformige Priifsonde fiir Netzgewebe
Das Grenzabmaf3 des Radius betragt +0,2 mm.
5.2.2 Hiift-Priifsonde

Die Hiift-Priifsonde muss aus Kunststoff oder aus einem anderen harten, glatten Werkstoff mit den in Bild 19

dargestellten Maf3en hergestellt sein.
'9%) Q‘\—Q)
H \7/ % B

Maf3e in Millimeter
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Legende
H Handgriff
Grenzabmafie der Maf3e:
— 65(0/—-0,5) mm
— 105(0/—0,5) mm
Alle anderen Mafde miissen +1 mm betragen.
Bild 19 — Hiift-Priifsonde
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5.2.3 Kleine Kopf-Priifsonde

Die kleine Kopf-Priifsonde muss aus Kunststoff oder aus einem anderen harten, glatten Werkstoff mit den in
Bild 20 dargestellten Maf3en hergestellt sein.

Mafie in Millimeter
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Legende
A 106 R. 53
b 145 R4 40
C 126

Bild 20 — Kleine Kopf Priifsonde
5.2.4 Grof3e Kopf-Priifsonde

Die grofde Kopf-Priifsonde muss aus Kunststoff oder aus einem anderen harten, glatten Werkstoff mit den in
Bild 21 dargestellten Mafden hergestellt sein.

Mafie in Millimeter
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Legende
1 Handgriff

Alle Mafde miissen +1 mm betragen.

Bild 21 — Grof3e Kopf-Priifsonde
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5.2.5 Kegelformige Priifsonden
Priifsonden aus Kunststoff oder aus einem anderen harten, glatten Werkstoff mit den Durchmessern
(12+0,1/0)mm, (250/—0,1) mm und (45+ 0,1 /0) mm mit einem kegelférmigen Ende (mit einem

Winkel von 30°), die sich auf eine Kraftmessvorrichtung aufstecken lassen (siehe Bild 22).

Mafie in Millimeter

30°
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Bild 22 — Kegelformige Priifsonden
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5.3 Vorrichtung zum Messen von Winkeln

Eine gegliederte Stahlvorrichtung mit einer Masse von 9 kg, die zum Messen des Winkels zwischen dem Sitz
und der Riickenlehne verwendet wird (siehe Bild 23).

Mafie in Millimeter
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Legende
1  Teil zur Auflage auf der Sitzoberflache aus Stahl E Masse: (4495+50)g
2 Teil zur Anlage an der Riickenlehne aus Stahl F  Masse:(4501+50)¢g
3 aus Stahl gefertigter Scharnierstift G Masse der Gelenkachse: (17 £ 0,5) g,

Lange: 79,5 mm
Gesamtmasse: (9 + 0,1) kg

Grenzabmaf? der Mafde: +2 mm
Alle Kanten miissen angefast sein.

Bild 23 — Vorrichtung zum Messen von Winkeln
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5.4 Priifkugel
Kugel mit einer harten, glatten Oberfldche mit einem Durchmesser von 120 mm und einer Masse von 5 kg.
5.5 Gegliederter Priifkorper

Priifkorper, der einen Spielraum wahrend des Einstellens der Gurte des Riickhaltesystems um den
Priifkorper Dy erméglicht (siehe Bild 24).
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Legende
1 Loch, @ 3 mm 5 Stahlseil, @ 1,5 mm
2 Stahlseil, @ 1,5 mm 6  Seilenden, Rundstiick
3 Rohr, @ 25 mm 7  Gesamtldnge = 13 Rohre
4 Rohr, @ 25 mm

Lange jedes Rohres: 60 mm

Bild 24 — Gegliederter Priifkoérper
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5.6 Kleinteilezylinder
Zylinder mit den in Bild 25 dargestellten Mafien.

Mafie in Millimeter

254 0

57.1

Bild 25 — Kleinteilezylinder
5.7 Beif3priifvorrichtung

Die Beif3priifvorrichtung, siehe Bild 26, setzt sich aus zwei Paar Zahnen zusammen, siehe Bild 27, die aus
H13 Werkzeugstahl mit hohem Chromanteil oder einem gleichwertigen Material gefertigt sind und auf 45 bis
50 Rockwell C gehartet wurden. Zwei Zdhne befinden sich an der Oberseite der Beif3priifvorrichtung und zwei
Zahne befinden sich an deren Unterseite, wobei sie so angeordnet sind, dass die senkrechte Mittellinie eines
Zahnpaares (14 0,1) mm vor der Mittellinie des anderen Zahnpaares verlduft. In der vollstindig
geschlossenen Stellung miissen die Zdhne um (1 £ 0,1) mm einander {iberlappen. Die dufdersten Zahnrander
miissen einen Radius von (0,3 + 0,1) mm aufweisen.

Die Zahne miissen so angebracht sein, dass sie um einen Punkt (50 + 1) mm vom hinteren Zahnpaar drehend
gelagert sind, wobei sie so angeordnet sein miissen, dass die Mittellinien der beiden Zahnpaare im
geschlossenen Zustand parallel zueinander verlaufen. Die Beif3prifvorrichtung muss mit einer Sperre
ausgestattet sein, die es verhindert, dass im vollstdndig gedffneten Zustand der Abstand von (28 + 1) mm
zwischen den Zahnpaaren iiberschritten wird. Die Schlief3kraft der Zahne ist auf (50 + 5) N einzustellen.

Die Beif3priifvorrichtung muss ein Fiihrungsstiick aufweisen, das verhindert, dass Gegenstinde weiter als
(17 £ 1) mm in den vollstdndig ge6ffneten Kiefer eingefiihrt werden kdnnen. Die Beif3priifvorrichtung muss
aufderdem iiber eine Vorrichtung verfiigen, womit eine Kraft von (50 £+ 5) N entlang deren Mittellinie in eine
Richtung aufgebracht werden kann, die darauf abzielt, die Zahne von der Probe abzuziehen.
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Maf3e in Millimeter

Legende

1 Position des Fiihrungsstiicks
2 Drehpunkt

Bild 26 — Beif3priifvorrichtung

Maf3e in Millimeter

Bild 27 — Priifzihne

5.8 Priifoberfliche

Priifoberflache, die in einem Winkel von 9° (0 / +0,5)°,12° (0 / +0,5)° oder 45° (0 / +0,5)° zur Waagerechten
geneigt werden kann und die mit Aluminiumoxidpapier der Korngroéfde 80 bedeckt ist.

5.9 Rechtwinklige Anschlige

Rechtwinklige Anschldge mit einer Héhe von 25 mm.

Full document details: DIN EN 1888-1:2022-09
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5.10 Priifeinrichtung zur Priifung auf einer unregelmifdigen Oberfliche

5.10.1 Hindernisse

Auf der Oberflache der Priifeinrichtung zur Priifung auf einer unregelmafdigen Oberflaiche miissen zwei Arten
von Hindernissen vorhanden sein: Typ A und Typ B, wie in Bild 28 und Bild 29 dargestellt.

Diese Hindernisse miissen so auf einem Laufband angebracht werden, dass die Radder an jeder Seite des
Wagens abwechselnd angehoben werden, wie in Bild 30 dargestellt. Das Laufbandsystem muss mit einer

Geschwindigkeit von (5 + 0,1) km/h laufen.
Mafie in Millimeter
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Bild 28 — Hindernis Typ ,, A fiir die Priifung auf einer unregelmifdigen Oberfliche

Mafie in Millimeter
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Legende
1 Bewegungsrichtung

Bild 29 — Hindernis Typ ,B“ fiir die Priifung auf einer unregelméifdigen Oberfliche
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Maf3e in Millimeter
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Legende
1 Vorderrader 4  Lange eines Zyklus
2 Hinterrader 5 Bewegungsrichtung der Hindernisse

3 Mittellinie
Bild 30 — Anordnung fiir die Priifung auf einer unregelmafiigen Oberfliche
5.10.2 Gelenkarme (siehe Anhang B)

Das Priifgerat umfasst zwei eigenstiandige Gelenkarme, die sich unabhéngig voneinander in einer vertikalen
Ebene bewegen konnen.

Die Gelenkarme miissen in der Hohe und in der Breite des Priifgerates fiir die Prifung auf einer unregel-
mafdigen Oberflache verstellbar sein, um verschiedene Arten und Gréfien von Wagen aufnehmen zu kénnen.

Die Gelenkarme miissen sich um ihren Befestigungspunkt drehen.

In der waagerechten Stellung muss jeder Arm eine senkrecht gerichtete Kraft von (20 + 1) N auf die Schieber
austiben.

6 Gefihrdungen durch Chemikalien (siehe Abschnitt A.2)

Fiir diese Priifungen darf eine Einzelprobe verwendet werden.

Bei Sitzeinheiten innerhalb des geschiitzten Volumens nach 4.5.1 miissen die fiir die Oberfldche des Sitzes
verwendeten Materialien und Teile, die sich innerhalb des Volumens iiber der Oberflache des Sitzes befinden,
den Anforderungen an die Migration von Elementen nach EN 71-3 entsprechen.

Bei Kinderwagenaufsitzen und Autokindersitzen miissen die fiir die innenliegenden oberen, das Kind

tragenden Oberflachen und die fiir die inneren Oberflachen der Seiten und Enden des Kinderwagenaufsatzes
verwendeten Materialien den Anforderungen an die Migration von Elementen nach EN 71-3 entsprechen.
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