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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1906:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) Arbeitsgruppe 4
~Schlésser und Baubeschlage (Federfihrung Vereinigtes Konigreich)“ unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. ist

der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-09-47 AA ,Turbeschlage® im Normenaus-
schuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1906:2002-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Kilassifizierung in 4.1.5 und 4.1.7 erweitert;

b) Tabelle 1 Uberarbeitet;

c) Abschnitt 7.3 neu gegliedert und Uberarbeitet;

d) Tabelle A.1 erweitert;

e) Anhang A neu gegliedert.

Frithere Ausgaben

DIN 5273: 1938-12

DIN 5274: 1938-12

DIN 5275: 1943-10

DIN 18255: 1955-07, 1979-07, 1991-03
DIN 18256-1: 1955-07, 1979-07

DIN 18256-3: 1979-07

DIN EN 1906: 2002-05
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 11. Marz 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1906:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiren, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2010, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen,
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht daftir verantwortlich,
einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1906:2002.
Zur Erarbeitung dieser Norm trug die Europaische Herstellerorganisation ,ARGE" bei.
Dieses Dokument ist Teil einer Reihe Europaischer Normen, die Baubeschlage zum Inhalt haben.

Die Ubereinstimmung von Tirdriickergarnituren mit dieser Europadischen Norm geniigt hinsichtlich der
grundsatzlichen Anforderungen an die normale Verwendung, die Sicherheit bei der Anwendung und die
Sicherheit im Brandfall insgesamt der Richtlinie fiir Bauprodukte.

In diesem Dokument sind die Anhange A und C normativ, die Anhange B und D informativ.
Hinweise auf normative und informative Anhange zu diesem Dokument sind im Inhaltsverzeichnis angegeben.

Die Ubereinstimmung mit der vorliegenden Europaischen Norm stellt einen Festigkeitsbereich sicher, der den
fur normale Betatigungszwecke notwendigen Bereich Uberschreitet. Fir spezielle Beschlage mit erhdhter
Gebrauchssicherheit, die fir Einsatzzwecke geeignet sind, bei denen eine hohe Gefahrdung durch Absturz
besteht, sind zusatzliche Anforderungen erforderlich. Weil spezielle Beschlage mit erhdhter Gebrauchs-
sicherheit nicht fur jede Anwendung notwendig sind, bietet diese Europaische Norm zusétzliche Sicherheits-
anforderungen (siehe 5.13), die aber nur dann erforderlich sind, wenn vom Hersteller angegeben wird, dass
die Sicherheitsbeschlage diese Anforderungen erfullen.

Dieses Dokument legt fiinf Schutzklassen fest. Klasse 0 entspricht den im Hauptteil dieses Dokumentes
festgelegten Anforderungen. Die Klassen 1 bis 4 sind nach den Anforderungen an Schutzbeschlage fir
einbruchhemmende Tiren festgelegt (siehe Anhang A). Die Erflillung dieser zusatzlichen Schutzan-
forderungen ist nur dann erforderlich, wenn diese Beschlage vom Hersteller als Schutzbeschlage klassifiziert
werden, was aber nicht in jedem Fall erforderlich ist.

Die Eignung von Turdrickergarnituren fir den Einsatz in Rauch- und Feuerschutztiren wird durch Brand-
prifungen bestimmt, die zusatzlich zu den in dieser Norm geforderten Leistungsprifungen durchgefihrt
werden. Weil die Eignung fur den Einsatz in Rauch- und Feuerschutztiren nicht in jeder Situation unbedingt
notwendig ist, kann der Hersteller wahlweise angeben, ob fir den Beschlag der Anspruch erhoben wird,
diesen zusatzlichen Anforderungen zu gentigen oder nicht. Falls der Hersteller diesen Anspruch erhebt,
mussen die in Anhang C aufgefuhrten zusatzlichen Anforderungen erfullt sein.

Anhang C gilt fir sdmtliche Arten von Turdrickergarnituren fir den Einsatz in Rauch- und Feuerschutzturen,
die als einfliigelige oder zweiflligelige Tlren ausgefiihrt sind.

Ein Produkt, das der vorliegenden Norm entspricht, kann ebenfalls Teil eines Fluchttirverschlusses nach
EN 179 sein.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1906:2010-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1906-2010-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1906-2010-09

DIN EN 1906:2010-09
EN 1906:2010 (D)

Um Ubereinstimmung mit EN 1906 zu erreichen, sollten alle Anforderungen der Hauptpriifparameter von
Tabelle 1 angegeben werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Prifverfahren flir und Anforderungen an Drickerstifte und Befestigungs-
elemente, Betatigungsmomente, zulassiges freies Spiel und Sicherheit, freie Winkelbewegung und Verset-
zung, Dauerfunktionstlichtigkeit, statische Festigkeit und Korrosionsbestandigkeit von Fallen betatigenden
Tirdriickern und Tirknaufen mit und ohne Federsystem, StoRplatten und Ahnlichem in Kombination mit
Tirschildern oder Tirrosetten zur Betatigung von Schlossfallen fest.

Dieses Dokument gilt nur fur Tardricker und Turknaufe, mit denen ein Fallenriegel oder ein Schloss sowie
sonstige Einrichtungen betatigt werden.

In dieser Norm sind entsprechend der Betatigungsfrequenz und weiteren Bedingungen vier Klassen fir die
Gebrauchskategorie festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 314-2:1993, Sperrholz — Qualitét der Verklebung — Teil 2: Anforderungen
EN 636:2003, Sperrholz — Anforderungen

EN 1634-1, Feuerwiderstandsprifungen und Rauchschutzpriifungen fiir Tiiren, Tore, Abschliisse, Fenster
und Baubeschldge — Teil 1: Feuerwiderstandspriifungen fir Tiiren, Tore, Abschliisse und Fenster

EN 1634-2, Feuerwiderstandspriifungen und Rauchschutzpriifungen fiir Tiiren, Tore, Abschliisse, Fenster
und Baubeschldge — Teil 2: Charakterisierungsprifung zum Feuerwiderstand von Baubeschldgen

EN 1634-3, Feuerwiderstandspriifungen fiir Tir- und Abschlusseinrichtungen — Teil 3: Rauchschutz-
abschliisse

EN 1670:2007, Schlésser und Baubeschldge — Korrosionsbesténdigkeit — Anforderungen und Priifverfahren

EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025:2005)

ISO 10899, High-speed steel two-flute twist drills — Technical specifications

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Tiirschild

eine im Allgemeinen annahernd rechteckige Abdeckplatte, deren Funktion darin besteht, als FUhrungslager
fur die Drehbewegung des Turdrickers oder Turknaufs und als Mittel zur Befestigung am Turblatt zu dienen
und als dekorative Abdeckung die in der Tur fur den Durchlass von Driickerstiften, Schllisseln oder Schlief3-
zylindern vorgesehenen Bohrungen zu verdecken

ANMERKUNG  Z. B. in Bild 1a.

3.2

Unterschild

Teil einer aus zwei Teilen bestehenden Anordnung, die nach der Montage ein Tirschild oder eine Turrosette
ergeben; das als Gegenlager dient und Mittel zur Befestigung der Turdrickergarnitur an der Tur enthalt
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ANMERKUNG  Z.B.in Bild 1b.

3.3

Tiirbeschlag

Kombination von Tirdrickern oder Turkndufen auf Turschildern oder -rosetten fir die Betatigung von
Fallenriegeln oder Schléssern

3.4

Tiirknauf

drehbares oder nicht drehbares Bedienelement, das zumeist rund ist, jedoch auch unrund sein kann, mit einer
maximalen Versetzung seiner Drehachse von 75 mm, und das mit einem durch die Tur hindurchgehenden
Drickerstift verbunden ist, der durch Drehen einen Fallenmechanismus auslést, mit dem der Fallenriegel
zurtickgezogen wird, um die TUr zu entriegeln oder, wenn es nicht drehbar ist, zum Zuziehen und Einklinken
der Tur verwendet wird

ANMERKUNG  Z.B.in Bild 2.

3.5

Tiirdricker

drehbares, als Hebel ausgefiihrtes Bedienelement, dessen Lange von seiner Drehachse bis zu seinem freien
Ende mehr als 75 mm betragt und das mit einem durch die Tur hindurchgehenden Driickerstift verbunden ist

3.6
Notentriegelung
auf dem AulRenschild angebrachte Einrichtung, die es ermdglicht, die Tur im Notfall zu 6ffnen

ANMERKUNG  Z.B. in Bild 3.

3.7

Tiirbeschlaggarnitur

aus zwei Tlrdrickern oder -knaufen mit zwei Tarschildern oder alternativ aus Turrosetten und Schlissel-
rosetten bestehender Beschlag, einschliellich Drickerstift und Befestigungselementen zum Betatigen der
Falle

3.8

Wechselgarnitur

Garnitur, bei der sich auf einer Seite der Tir ein Turdriicker befindet und auf der anderen Seite ein fest
angebrachter Turknauf oder Griffstange oder kein Griff

3.9

Feuerschutzeinlage

Metalleinlage, die sich unter der Schlisselrosette und im Turdricker befindet und ein Durchdringen des
Feuers verhindert, nachdem die Abdeckung oder Schlisselrosette geschmolzen ist

ANMERKUNG  Unter Verwendung von Werkstoffen, deren Schmelzpunkt oberhalb von 1 000 °C liegt.

3.10

feuerbestiandiger Driicker-Kern

feuerbestandiger Einsatz (Ublicherweise Stahl), der sich im Turdricker befindet und ermdglicht, dass der
Tardricker-Mechanismus nach einem Brand funktionstiichtig bleibt

3.1

Schliisselrosette

Umrandung mit einer profilierten, einem Schllissel oder einem SchlieRzylinder angepassten Lochung, mit oder
ohne drehbar eingesetzter Abdeckplatte, die hauptsachlich dafiir vorgesehen ist, das Tirblatt gegen von
Schlisseln verursachte Beschadigungen zu schitzen

ANMERKUNG Z.B.in Bild 2.
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3.12
AuBenschild
Tirschild oder TUrrosette, das bzw. die auf der AuRenseite einer Tlr angebracht ist

ANMERKUNG Z. B in Bild 3.

3.13

Turdricker mit Stiftverbindung

Bauweise, bei der der Drickerstift mit dem Tirdricker oder Turknauf einer Turdrlickergarnitur fest verbunden
ist, meist jedoch ohne zusatzliche Befestigung des Tuirdriickers oder -knaufes am Tirschild oder an der
Tlrrosette, die eine Bewegung der Schlossnuss oder der Falle zum Zurlickziehen des Fallenriegels und eine
Anpassung an unterschiedliche Tirdicken ermdglicht und bei der der Tirdricker oder -knauf mit dem
Drickerstift verbunden ist und bei der axiale Zugkrafte auf die andere Turseite Uibertragen werden.

3.14

Tiirdriicker ohne Stiftverbindung

Bauweise, bei der der Druckerstift weder mit dem Turdricker noch mit dem Turknauf einer TUurdrickergarnitur
verbunden ist, jedoch mit zusatzlicher Befestigung des Turdrickers oder Turknaufes am Turschild oder an der
Tlrrosette, die eine Bewegung der Schlossnuss oder der Falle zum Zurlickziehen des Fallenriegels und eine
Anpassung an unterschiedliche Turdicken ermdglicht

ANMERKUNG Diese Bauweise Ubertragt keine axialen Zugkréfte auf die andere Tirseite.

3.15

Tiirdriicker mit radialer geteilter Stiftverbindung

Bauweise, bei der der Driickerstift Giber den radialen Querschnitt geteilt ist, der senkrecht zu dessen normaler
Betatigungsachse liegt, einschlieBlich des Driickerstiftes des Tirbeschlags, der fir Schlésser an Notaus-
gangstiren geeignet ist

3.16

Halbgarnitur

einzelner am Turschild oder an der Tlrrosette angebrachter Turdrlcker oder -knauf, durch den die Betatigung
des Schlosses oder der Falle nur von einer Seite der Tur ermoglicht wird

317
Schauzeichen
Einrichtung, die von der AuRenseite der TUr sichtbar ist und anzeigt, ob die Tir verschlossen ist oder nicht

3.18
Innenschild
Tirschild oder Turrosette, das bzw. die auf der Innenseite einer TUr angebracht ist

ANMERKUNG  Z.B.inBild 3.

3.19
Tiirschild ohne Schliisselloch - Blindschild
Tarschild fur ein Fallenschloss ohne Schlisselloch oder Schliezylinderlochung

3.20
Tiirschild mit Schliisselloch
Turschild mit einer Lochung fir einen Zylinder oder Buntbartschliissel/Schubschliissel

3.21

Zylinderabdeckung
Platte, die die Aufgabe hat, den Schlief3zylinder und seine Bauteile gegen gewaltsamen Angriff zu schitzen
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3.22

Tiirrosette

im Allgemeinen ein rundes Bauteil, das achsengleiche oder annahernd achsengleiche Formen wie ein Viereck
oder Achteck haben kann und ansonsten die gleichen Merkmale wie ein Turschild aufweist

ANMERKUNG Z.B.in Bild 2.

3.23

Schutzbeschlag

Einrichtung, die dem Schloss und/oder SchlieBzylinder zusatzlichen Widerstand gegen gewaltsamen Angriff
bietet

3.24

Fallenschlossgarnitur

zwei Turdricker oder -knaufe mit zwei Turschildern ohne Schliisselloch oder Tirrosetten, komplett mit einem
Drickerstift und Befestigungselementen

3.25

Einsteckschlossgarnitur

zwei Turdrlcker oder -knaufe mit zwei Turschildern mit Schlisselloch oder alternativ mit zwei Turrosetten und
Schlisselrosetten, komplett mit einem Druckerstift und Befestigungselementen

ANMERKUNG Z.B.in Bild 2.

3.26

spezielle Beschlage mit erhohter Gebrauchssicherheit

hierbei bietet die Befestigung des Turdriickers oder -knaufs am Turschild und/oder Driickerstift gemeinsam
mit der Befestigung des Tirschildes an der Tir einen robusten Halt, um einem heftigen ReilRen zum
Entfernen des Turdriickers oder -knaufs von der Tur standzuhalten

3.27
Driickerstift
Stift, gewdhnlich mit quadratischem Querschnitt, der eine Falle betatigt

3.28

Beschlage mit Federunterstiitzung

Tardrickergarnitur, meist von besonders schwerer Ausfihrung, in die eine Feder eingebaut ist, die die
Ruickstellung des Tardrickers in seine vorgesehene Ruhestellung unterstitzt, die jedoch nicht unbedingt eine
ausreichende Ruckstellkraft haben muss, um ihn vollstéandig zurlickzustellen

ANMERKUNG Bei besonders schweren Tlrdrlickern ist es schwierig, Federn zu fertigen, die eine ausreichende
Rickstellkraft haben und zuséatzlich eine entsprechende Lebensdauer aufweisen. Wegen der Federkonstruktion wird die
Bewegung derartiger Turdricker Ublicherweise auf 40° eingeschrankt und sie sind fur Schlésser zu verwenden, deren
Schlossnuss sich auf diesen Bedienwinkel zurlickstellt. Bei Gebrauch ist das gemeinsame Wirken von Turdrlicker-
Hochhaltefeder und Fallenfeder ausreichend, um den Turdriicker vollstadndig in seine vorgesehene Ruhestellung zu
bringen.

3.29

Beschlage mit Federvorspannung

Tardrickergarnitur mit eingebauter Hochhaltefeder, die den Tirdriicker oder Tirknauf nach Betatigung der
Falle in seine Ruhestellung zurtickbringt

ANMERKUNG Beschldage mit Federvorspannung haben haufig einen inneren Anschlag, der verhindert, dass die
Drehbewegung die vorgesehene Ruhestellung Uberschreitet; dieses Merkmal ist jedoch ohne Bedeutung, wenn der
Beschlag mit einem selbsteinrastenden Fallenmechanismus verwendet wird.

3.30

Drehoffner

kleiner T-Griff, Knauf oder beliebig gestalteter Griff, der auf dem Innenschild der Badgarnitur befestigt ist und
einen Riegel betatigt, der eher zur Wahrung der Intimsphare dient, als eine hohe Schutzwirkung zu bieten
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ANMERKUNG  Z.B.inBild 3.

3.31

Blende
Bestandteil einer aus zwei Teilen bestehenden Einheit, die zu einem Turschild oder einer TUlrrosette

zusammengebaut wird und auf dem Turschild als Verzierung angebracht ist

ANMERKUNG  Z. B. in Bild 1b.
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Bild 2 — Tiirdriickergarnitur Bild 3 — Tiirdriickergarnitur fiir Badtiiren
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4 Kilassifizierung
4.1 Kilassifizierungsschliissel

4.1.1 Allgemeines

Fir die Anwendung dieses Dokumentes sind Turdricker und Turknaufe auf Turschildern oder Tirrosetten
nach dem folgenden, unter 4.1.2 bis 4.1.9 beschriebenen 8-stelligen Schlissel zu klassifizieren.

4.1.2 Gebrauchskategorie (erste Stelle)
Es sind vier Klassen festgelegt:

— Klasse 1: Mittlere Benutzungshaufigkeit durch Personen, die zu groRer Sorgfalt motiviert sind und von
denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht, z. B. Innentiiren von Wohnhausern;

— Klasse 2: Mittlere Benutzungshaufigkeit durch Personen, die zur Sorgfalt motiviert sind, wobei jedoch ein
gewisses Risiko falscher Anwendung besteht, z. B. Innentiren von Blirogebauden;

— Klasse 3: Haufige Benutzung durch Publikum oder andere Personen mit geringer Motivation zur Sorgfalt
und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht, z. B. Tlren in Blrogebauden mit
Publikumsverkehr;

— Klasse 4: Zum Einsatz in Tiren, die haufig Gewaltanwendungen oder Sachbeschadigungen ausgesetzt
sind, z. B. FuRballstadien, auf Olbohrinseln, in Kasernen, éffentlichen Toiletten usw..

4.1.3 Dauerfunktionstiichtigkeit (zweite Stelle)

Es sind zwei Klassen der Dauerfunktionstichtigkeit festgelegt:
— Klasse 6: Mittlere Benutzungshaufigkeit: 100 000 Prifzyklen;
— Klasse 7: Haufige Benutzung: 200 000 Priifzyklen.

41.4 Tiurmasse (dritte Stelle)

Keine Klassifizierung.

4.1.5 Feuerbestindigkeit (vierte Stelle)

Vier Klassen der Feuerbestandigkeit sind festgelegt:

— Kilasse 0: Keine Leistung festgelegt;

— Klasse A: Geeignet fir den Einbau in Rauchschutztiiren;

— Klasse B: Geeignet fur den Einbau in Rauch- und Feuerschutztiiren;

— Klasse C: Geeignet fur den Einbau in Rauch- und Feuerschutztiren mit Anforderungen an einen Dricker-
Kern

ANMERKUNG  Siehe Anhang C.

4.1.6 Sicherheit (flinfte Stelle)

Es sind zwei Sicherheitsklassen festgelegt:
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— Klasse 0: Fur normale Zwecke;
— Klasse 1: Im Fall von Sicherheitsanwendungen.

ANMERKUNG Normale Tirbeschlage sollten mit 5.1 bis 5.12 Ubereinstimmen. Spezielle Beschlage mit erhdhter
Gebrauchssicherheit sollten mit 5.1 bis 5.13 ibereinstimmen.

4.1.7 Korrosionsbestindigkeit (sechste Stelle)
Sechs Klassen der Korrosionsbestandigkeit nach EN 1670:2007 sind wie folgt festgelegt:
— Klasse 0: Keine Leistung festgelegt;

— Klasse 1: Geringe Korrosionsbestandigkeit;

— Klasse 2: Malige Korrosionsbestandigkeit;

— Klasse 3: Hohe Korrosionsbestandigkeit;

— Klasse 4: Sehr hohe Korrosionsbestandigkeit;
— Klasse 5: Extrem hohe Korrosionsbestandigkeit.
4.1.8 Einbruchschutz (siebente Stelle)

Finf Klassen des Einbruchschutzes sind festgelegt:
— Klasse 0: Keine Leistung festgelegt;

— Klasse 1: Gering einbruchhemmend,;

— Klasse 2: MaRig einbruchhemmend,;

— Kilasse 3: Stark einbruchhemmend;

— Klasse 4: Extrem einbruchhemmend.

Die Klassen 1, 2, 3 und 4 werden entsprechend den Anforderungen und freiwilligen Prifungen von Anhang A
bestimmt.

4.1.9 Ausfiihrungsart (achte Stelle)

Es sind drei Ausfuhrungsarten festgelegt:

— Typ A: Beschlag mit Federunterstitzung;
— Typ B: Beschlag mit Federvorspannung;

— Typ U: Beschlag ohne Federsystem.
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4.2 Kilassifizierungsbeispiel

1/ 6 | —|[0 0|1 ] 0 U

Das Klassifizierungsbeispiel bezeichnet eine Tlrdrickergarnitur mit mittlerer Benutzungshaufigkeit im haus-
lichen Bereich mit Dauerfunktionstichtigkeit Klasse 6, die von Personen benutzt wird, die zu grofl3er Sorgfalt
motiviert sind. Es ist keine Klassifizierung fir die Tlrmasse vorgesehen; die Turdrlickergarnitur ist weder zum
Einbau in Rauch- und Feuerschutztiiren noch fir sicherheitsrelevante Anwendungen geeignet und verfligt nur
Uber eine geringe Korrosionsbestandigkeit fir die Anwendung im Innenbereich. Sie ist nicht fir die Verwen-
dung an einbruchhemmenden TUren geeignet und ist ohne Federsystem.

5 Anforderungen

5.1 Allgemeines

Tardrickergarnituren sind im Allgemeinen gleichwertig ausgeflihrte Gruppen. Aus der entsprechenden
Gruppe ist die Einheit, die als die schwachste anzusehen ist, nach der in 6.1 festgelegten und in Tabelle 1
aufgelisteten Reihenfolge mit Hilfe der Prifeinrichtung nach 6.2 und den im Abschnitt 7 festgelegten
Verfahren zu prifen und sie muss mit 5.2 bis 5.14 ibereinstimmen.

Ergebnisse einer Prifreihe kdnnen auf Garnituren anwendbar sein oder Garnituren entsprechen, die in einer
anderen Prifreihe geprift werden. Wenn Garnituren, die auf beiden Tirseiten einen gleichwertigen Aufbau
haben auf Dauerfunktionstiichtigkeit geprift wurden, kédnnen die Ergebnisse fir diese Garnitur nicht auf eine
Garnitur angewendet werden, die nur auf einer Seite einen beweglichen Turknauf oder Turdriicker aufweist.

Bei Wechselgarnituren sind Prifungen der Dauerfunktionstiichtigkeit mit aquivalenten Turdrickergarnituren
durchzufiihren, um nachzuweisen, dass sowohl die Tirdriicker als auch die Tirknaufe die Anforderungen an
die Dauerfunktionstlichtigkeit erfiillen. Alle weiteren erforderlichen Prifungen sind an der Wechselgarnitur
durchzufiihren. Bei Ubergabe von Tiirbeschlagen, die auf der einen Seite mit einem Turdriicker und auf der
anderen Seite mit einem Knauf ausgestattet sind, sind die Prifungen der Dauerfunktionstiichtigkeit
entsprechend vorzunehmen.

Tardrlickergarnituren sind hinsichtlich der Leistungsanforderungen nach 5.2 bis 5.13 in die Klassen 1 bis 4 zu
klassifizieren (siehe 4.1.2).

ANMERKUNG 1 Wenn ein Turbeschlag bei Gebrauch einwandfrei funktionieren soll, ist es notwendig, ihn ent-
sprechend seinem Verwendungszweck sorgféltig auszuwahlen und genau nach den Anweisungen des Herstellers einzu-
bauen.

Werkstoffe in Produkten dirfen keine gefahrlichen Substanzen in Mengen freigeben, die die in europaischen
Produktnormen festgelegten Grenzwerte Ubersteigen.

ANMERKUNG 2  Nationale Regelungen kdnnen ebenfalls anwendbar sein.
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Tabelle 1 — Hauptpriifparameter

Gebrauchsklasse
Prifung Unter- Bild Beschreibung Annahmekriterien
abschnitt
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4
1 5.2 und _ | Uberpriifung der Befestigungselemente ia/nein ia/nein ia/nein a/nein
7.3.1 und des Driickerstiftes J J J J
Zugbeanspruchung
— Axialkraft +8 % bei (50 £ 1) mm 300 N 500 N 800 N 1000 N
5.4 und
2 B.3
732 — Vorlast + 1 N bei (50 + 1) mm 15N 15N 15N 15N
— bleibende Verformung bei
(75 + 2) mm <2 mm <2mm <2 mm <2mm
Freies Spiel in der Ruhestellung und
dann bei (60 * 5)° oder Maximum der
Ausfiihrung
5.5 und )

3 733 | B8 |— Kraft+1 N bei (50« 1) mm 15N 15N 15N 15N
— Gesamtbewegung bei (75 £ 2) mm <10mm | £10mm | <6 mm <6 mm
Sicherheitsanforderungen ja ja ja ja
Freie Winkelbewegung

5.6 und — Kraft + 1 N bei (50 + 1) mm 15N 15N 15N 15N

4 734 B.9

A — gemessene Versetzung bei
(75 + 2) mm <10 mm | <10 mm <5mm <5mm
Bedien- und Rickstelldrehmoment
Tirdricker ohne Federsystem
— Bediendrehmoment - - - -
— RUckstelldrehmoment <0,6 Nm [ <0,6 Nm | <1,5Nm | <1,5Nm
Turknaufe ohne Federsystem
— Bediendrehmoment - - - -
— Rlckstelldrehmoment <0,6 Nm [ <0,6 Nm | <0,6 Nm | <0,6 Nm
5 5.7 und _ | Tardrcker mit Federunterstiitzung
7.35
— Bediendrehmoment <1,5Nm [ <1,5Nm | <24Nm | <2,4Nm
— Rickstelldrehmoment <0,6 Nm [ <0,6 Nm | <15Nm | <1,5Nm
— Drehwinkel >40° >40° >40° >40°
Turdricker mit Federvorspannung
— Bediendrehmoment <1,5Nm [ <1,5Nm | <24 Nm | <2,4Nm
— Ruckstelldrehmoment - - - -
Gren;abmaf&g von der Ruhestellung bei +4° +90 410 410
Garnituren mit Federvorspannung
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Gebrauchsklasse
Priifun Unter- Bild Beschreibun Annahmekriterien
utung | apschnitt ung
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4
Prifung der Dauerfunktionstlchtigkeit
— Zyklenanzahl +8 % 100 000 | 100 000 | 200000 | 200 000
5.8 und — KraftLJrg % 60 N 60 N 100 N 100 N
6 7 36 B.6
— KraftPJrg % 60 N 60 N 100 N 100 N
— Grenzabmale von der Ruhestellung
nach der Prifung (auRer fur feder- +4° +2° +1° +1°
unterstltzte Tardricker)
7 5.9 und B3 Zu_gbeanspruchung (Wiederholung von Dieselben Werte wie bei Priifung 2
7.3.7 Prifung 2)
8 5.10 und B8 Freies Spiel (Wiederholung von Dieselben Werte wie bei Prifung 3, auller bei
7.3.8 ’ Prifung 3) speziellen Sicherheitsanforderungen
9 5.11 und B9 Freie V_\_/lnkelbewegung (Wiederholung Dieselben Werte wie bei Priifung 4.
7.3.9 von Prifung 4)
5.12 und Drehmoment des Ruckstellmechanismus . . R
10 7310 ~ | (Wiederholung von Priifung 5) Dieselben Werte wie bei Prifung 5.
Zugbeanspruchung +8 % bei
11 5-712 l1”11d B.3 | (50 + 1) mm Priifung freigestellt, 1500N | 1500N | 2500N | 2500 N
"~ anwendbar nur auf spezielle Beschlage
mit erhohter Gebrauchssicherheit
Drehmoment-Festigkeit
— Drehmoment £ 5 % 20 Nm 30 Nm 40 Nm 60 Nm
12 5.3 und B 1
7.3.12 : — Vor-Drehmoment + 0,1 Nm 1T Nm 1T Nm 1 Nm 1 Nm
— bleibende Verformung bei
(50 + 2) mm <5 mm <5 mm <5 mm <5 mm
13 5.14 und — | Korrosionsbestzndigkeit Den Anforderungen von EN 1670 muss
7.4 entsprochen werden.

5.2 Prifung von Driickerstift und Befestigungselementen

Der Druckerstift und die Befestigungselemente sind vom Hersteller mitzuliefern oder fir jede Turdricker-
garnitur vorzuschreiben. Der Hersteller sollte die Tirdicke oder einen Tirdickenbereich eindeutig kenn-
zeichnen, fur den die Tirdrickergarnitur geeignet ist, und bei Garnituren mit Federunterstitzung oder mit
Federvorspannung sollte darUber hinaus der durch die Bauart ermdglichte Drehwinkel (siehe 6.2.1.1 und

7.3.1) angegeben sein.

5.3 Drehmomentfestigkeit

Bei Prifung nach 7.3.12 darf kein Bauteil von Turdrickergarnituren versagen und die Turdricker oder -knaufe
mussen nach der Prifung weiterhin funktionsfahig sein. Turdriicker oder Turknaufe dirfen sich, gemessen mit
einer Messuhr im Abstand von (50 = 2) mm von der Drehachse, um nicht mehr als 5 mm bleibend verformen.
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