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Die Europédische Norm EN 1911-1 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européischen Normen der Reihe EN 1911 wurden im Europaischen Komitee fir Normung (CEN) in
der Arbeitsgruppe 3 ,HCl-Emissionen/Manuelle Methode® (Sekretariat und Obmannschaft: Frankreich)
des Technischen Komitees CEN/TC 264 ,Luftbeschaffenheit” (Sekretariat: Deutschland) unter intensiver
Mitwirkung deutscher Experten, die vom Arbeitsausschuf3 ,Messen von HCL (Emission)“ der Kommission
Reinhaltung der Luft (KRdL) im VDI und DIN benannt worden sind, ausgearbeitet.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

EN ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3696
Wasser fir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen; Identisch mit ISO 3696 : 1987
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EUROPAISCHE NORM EN 1911-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1998

ICS 13.040.40

Deskriptoren: Luftverunreinigung, Luft, Qualitat, Gasanalyse, Emission, Abgase, Gehaltsbestimmung, Salzsaure,
Probenentnahme

Deutsche Fassung

Emissionen aus stationdren Quellen

Manuelle Methode zur Bestimmung von HCI
Teil 1: Ansaugen des Probegases

Stationary source emissions — Manual method of Emissions de sources fixes — Méthode manuelle de
determination of HCl — Part 1: Sampling of gases dosage du HCL - Partie 1: Echantillonnage des gaz

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 23. Marz 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm bestehtin drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, DAnemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Européaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 264 ,Luftbeschaffenheit” erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN gehalten wird.
Diese Europdische Norm mufB3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen
bis Oktober 1998 zuriickgezogen werden.
Das MeBverfahren zur Bestimmung von gasférmigen Chlorwasserstoff-Emissionen?) aus stationdren Quellen mittels einer
manuellen Methode ist unterteilt in drei Verfahrensschritte, die in den nachstehend aufgefiihrten Normen beschrieben
werden:
EN 1911-1
Emissionen aus stationdren Quellen — Manuelle Methode zur Bestimmung von HCL — Teil 1: Ansaugen des Probegases
EN 1911-2
Emissionen aus stationdren Quellen — Manuelle Methode zur Bestimmung von HCL — Teil 2: Absorption der gasférmigen
Verbindungen
EN 1911-3
Emissionen aus stationdren Quellen — Manuelle Methode zur Bestimmung von HCL — Teil 3: Analyse der Absorptions-
I6sungen und Berechnung der Ergebnisse
Diese Norm ist ein integraler Bestandteil eines vollstindigen MeBverfahrens. Die Anwendung auch der beiden anderen
Teile ist notwendig zur Bestimmung von Chlorwasserstoff.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehal-
ten, diese Europaische Norm zu ibernehmen:
Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an

1 Anwendungsbereich
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen

Diese Européaische Norm legt ein Verfahren zur Probenahme

und Filtration von Gasen fir die Bestimmung von deren
Konzentration an HCl fest.
Die anschlieBende Absorption beziehungsweise analy-
tische Bestimmung von HCLl werden in EN 1911-2 und
EN 1911-3 beschrieben.
Das Verfahren ist anwendbar fir gefiihrte Abgasemissionen
von Millverbrennungsanlagen und, allgemeiner, fir
Abgase, in denen die HCl-Konzentrationen zwischen
1mg-m=2 und 5000 mg- m=3 unter Normbedingungen
(siehe Anmerkung) liegen.
Die Methode ist fur Gasstréme mit einer Staubkonzentra-
tion unter 100 mg - m=3 validiert. Sie ist nicht geeignet zur
Messung des Gehalts an molekularem Chlor (CL,).
ANMERKUNG: Unter Normzustand werden 101,325 kPa
und 0°C (273,15 K) verstanden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthdlt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen

sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen
gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Européischen Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

EN 1911-2: 1998
Emissionen aus stationdren Quellen — Manuelle
Methode zur Bestimmung von HCL — Teil 2: Absorption
der gasférmigen Verbindungen

EN 19211-3
Emissionen aus stationdren Quellen — Manuelle
Methode zur Bestimmung von HCl — Teil 3: Analyse
der Absorptionsldsungen und Berechnung der Ergeb-
nisse

ISO 9096 : 1992
Stationary source emissions — Determination of
concentration and mass flow rate of particulate material
in gas-carrying ducts — Manual gravimetric method

Y In dieser Norm wird nicht zwischen den Bezeichnungen Chlorwasserstoff und Chlorwasserstoffsaure (Salzsaure) unter-
schieden.
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