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Die Européische Norm EN 1911-2 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européischen Normen der Reihe EN 1911 wurden im Européischen Komitee fir Normung (CEN) in
der Arbeitsgruppe 3 ,HCl-Emissionen/Manuelle Methode® (Sekretariat und Obmannschaft: Frankreich)
des Technischen Komitees CEN/TC 264 ,Luftbeschaffenheit” (Sekretariat: Deutschland) unter intensiver
Mitwirkung deutscher Experten, die vom Arbeitsausschuf3 ,Messen von HCL (Emission)“ der Kommission
Reinhaltung der Luft (KRdL) im VDI und DIN benannt worden sind, ausgearbeitet.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

EN ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

Nationaler Anhang NA (informativ)

DIN ISO 3696
Wasser fir analytische Zwecke — Anforderungen und Prifungen; Identisch mit ISO 3696 : 1987

Fortsetzung 7 Seiten EN

Normenausschu3 Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) im VDI und DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 1911-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1998

ICS 13.040.40
Deskriptoren: Luftverunreinigung, Luft, Qualitat, Gasanalyse, Emission, Abgase, Bestimmung, Konzentration, Salzsdure,
Absorption
Deutsche Fassung
Emissionen aus stationaren Quellen
Manuelle Methode zur Bestimmung von HCI
Teil 2: Absorption der gasférmigen Verbindungen
Stationary source emissions — Manual method of Emissions de sources fixes — Méthode manuelle de
determination of HCl — Part 2: Gaseous compounds dosage du HCL — Partie 2: Absorption des composés
absorption gazeux

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 23. Marz 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.
Diese Europaische Norm bestehtin drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, DAnemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Kénigreich.
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Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1998 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedem von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 19112 : 1998 D
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 264 ,Luftbeschaffenheit” erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN gehalten wird.
Diese Européische Norm muf3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines iden-
tischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis
Oktober 1998 zuriickgezogen werden.
Das MeBverfahren zur Bestimmung von gasférmigen Chlorwasserstoff-Emissionen’) aus stationdren Quellen mittels einer
manuellen Methode ist unterteilt in drei Verfahrensschritte, die in den nachstehend aufgefiihrten Normen beschrieben
werden:
EN 1911-1
Emissionen aus stationdren Quellen — Manuelle Methode zur Bestimmung von HCL — Teil 1: Ansaugen des Probegases
EN 1911-2
Emissionen aus stationdren Quellen — Manuelle Methode zur Bestimmung von HCL - Teil 2: Absorption der gasférmigen
Verbindungen
EN 1911-3
Emissionen aus stationdren Quellen — Manuelle Methode zur Bestimmung von HCl — Teil 3: Analyse der Absorptions-
16sungen und Berechnung der Ergebnisse
Diese Norm ist ein integraler Bestandteil des vollstidndigen MeBverfahrens. Die Anwendung auch der beiden anderen Teile
ist notwendig zur Bestimmung von Chlorwasserstoff.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehalten,
diese Européische Norm zu Ubernehmen:
Belgien, Dépemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Verfahren zur Absorption
von Chlorwasserstoff aus Abgasproben, die nach
EN 1911-1 angesaugt und filtriert wurden, fest. Der Chlo-
rid-Gehalt der Absorptionslésungen wird anschlieBend
nach EN 1911-3 bestimmt.

Die beschriebene Methode ist anwendbar fir geflihrte
Abgasemissionen von Miillverbrennungsanlagen und, all-
gemeiner, fir Abgase, in denen die HCl-Konzentrationen
zwischen 1 mg - m=3 und 5000 mg - m=3 im Normzustand
(siehe Anmerkung) liegen.

ANMERKUNG: Unter Normzustand werden in dieser Euro-
paischen Norm 101,325 kPa und 0°C (273,15 K)
verstanden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthdlt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen
gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.
EN 1911-1: 1998

Emissionen aus stationdren Quellen — Manuelle

Methode zur Bestimmung von HCl — Teil 1: Ansaugen

des Probegases

1 In dieser Norm wird nicht zwischen den Bezeichnungen Chlorwasserstoff und Chlorwasserstoffsaure (Salzsaure) unter-
schieden.
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