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DIN EN 1912:2010-07

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1912:2004+A4:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124 ,Holzbauwerke*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom SFS (Finnland) gehalten wird.

Die Arbeiten zu der Anderung 4 und dieser konsolidierten Fassung wurden von den deutschen Experten des
NABau-Spiegelausschusses NA 005-04-01 AA ,Holzbau (Sp CEN/TC 124, CEN/TC 250/SC 5)* im DIN
Deutsches Institut flir Normung e. V. begleitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1912:2009-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in Tabelle 1 wurde in der Festigkeitsklasse C30, C24 und C16 die Tschechische Republik aufgenommen;
in der Festigkeitsklasse C22 wurde Spanien aufgenommen;

b) in Tabelle 2 wurde in der Festigkeitsklasse D30 fur Deutschland die Holzart Ahorn mit der Sortierklasse
,LS10 und héher“ aufgenommen;

c) in Tabelle 4 wurden Acer pseudoplatanus und Quercus rubra eingefugt;

d) in Tabelle A.1 wurden die Tschechische Republik und die Niederlande mit den entsprechenden Sortier-
normen aufgenommen.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 1912: 1998-08, 2005-03, 2007-05, 2008-06, 2009-08
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EUROPAISCHE NORM EN 1912:2004+A4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2010

ICS 79.040 Ersatz fir EN 1912:2004+A3:2009

Deutsche Fassung

Bauholz fur tragende Zwecke —
Festigkeitsklassen —
Zuordnung von visuellen Sortierklassen und Holzarten

Structural timber — Bois de structure —
Strength classes — Classes de résistance —
Assignment of visual grades and species Affectation des classes visuelles et des essences

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. September 2004 angenommen und schlie3t Anderung 1 ein, die am 28. Dezember 2006
vom CEN angenommen wurde, sowie Anderung 2, die am 02. Februar 2008 vom CEN angenommen wurde, sowie Anderung 3, die am 21.
Arpril 2009 vom CEN angenommen wurde und Anderung 4, die am 11. Februar 2010 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1912:2004+A4:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN 1912:2010-07
EN 1912:2004+A4:2010 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 1912:2004+A4:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124 ,Holzbauwerke®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom SFS gehalten wird.

Diese Europaischen Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2010, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument enthalt die Anderung A1, welche von CEN am 2006-12-28 angenommen wurde, die
Anderung A2, die von CEN am 2008-02-02 angenommen wurde, die Anderung A3, die am 2009-04-21
angenommen wurde und die Anderung A4, die von CEN am 2010-02-11 angenommen wurde.

Dieses Dokument ersetzt A9 EN 1912:2004+A3:2009 A4.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefligten oder geénderten Texte sind jeweils durch Anderungs-
marken @, ¢4, und angegeben.

Diese Uberarbeitete Fassung enthalt die Zuordnung von zuséatzlichen Sortierklassen und Holzarten.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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DIN EN 1912:2010-07
EN 1912:2004+A4:2010 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gibt visuelle Festigkeitsklassen, Holzarten und deren Herkunft an und legt die Festigkeits-
klassen nach EN 338 fest, denen sie zugeordnet sind.

ANMERKUNG Fur die angegebenen Sortierklassen, Holzarten und Herkinfte liegen langjahrige praktische

Erfahrungen und/oder befriedigende Priifdaten vor. Die angegebene Herkunft orientiert sich daher weitestgehend an der
gewerblichen Praxis.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 384, Bauholz fiir tragende Zwecke — Bestimmung charakteristischer Werte fiir mechanische Eigen-
schaften und Rohdichte

EN 14081 (alle Teile), Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Herkunft des Bauholzes
geographisches Wuchsgebiet der Baume, aus denen das Bauholz geschnitten wurde

3.2
Holzart
einzelne Holzart oder eine Kombination von Holzarten

3.3

die nordischen Lander
Danemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden

4 Symbole und Abkilirzungen

MNO-Europa Mittel-, Nord- und Osteuropa
NNO-Europa Nord- und Nordosteuropa
NM-Europa Nord- und Mitteleuropa

5 Anforderungen

5.1 Die in den Tabellen 1 und 2 angegebenen Sortierklassen miissen einer Sortiernorm entsprechen, die
die Anforderungen von 22 EN 14081 ¢ erfillt.
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