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Exterior blinds — Resistance to load due to water accumulation —
Test method;
German version EN 1933 : 1998

Stores extérieurs — Résistance a la charge due a I'accumulation d’eau
— Méthode d’essai;
Version allemande EN 1933 : 1998

Die Europidische Norm EN 1933 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 3 ,Abschliisse an Fenstern, Tiiren und Fassaden“ des Techni-
schen Komitees CEN/TC 33 ,Tiren, Tore, Fenster, Abschliisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden“ (Sekretariat:
Frankreich) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Der fiir die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuB im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. ist der als Spie-
gelausschuB zum CEN/TC 33 eingesetzte Arbeitsausschu3 09.01.00 ,Tiren, Tore, Fenster, Abschliisse, Baubeschlage
und Vorhangfassaden“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Die Europdische Norm EN 1933 : 1998 enthalt neben den gesetzlichen Einheiten nun auch Angaben in Zoll (). Es wird
jedoch ausdriicklich darauf hingewiesen, daB die Anwendung von ,Zoll* im nationalen amtlichen und geschéftlichen
Verkehr aufgrund des Gesetzes uber Einheiten im MeBwesen nicht zulassig ist.
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NormenausschuB3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 1933
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 1998

ICS 91.060.50

Deskriptoren: Gebaude, Markise, AuBen, Festigkeit, Belastung, Wasser, Priifung

Deutsche Fassung

Markisen
Widerstandsfahigkeit gegeniiber der Belastung durch Wasseransammiung
Prifverfahren

Exterior blinds — Resistance to load due to water accu- Stores extérieurs — Résistance a la charge due a laccu-
mulation — Test method mulation d’'eau — Méthode d'essai

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 2. November 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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