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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe CEN/TC 192/WG 1 ,Feuerléschschlauche®
(Sekretariat BSI, GroRbritannien) im Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausrustung fur die Feuerwehr*
erarbeitet und wird als konsolidierte Neuausgabe verdffentlicht. Hierbei wurde der A1:2007 in die
DIN EN 1947:2002-11 eingearbeitet.

Die Mitarbeit des DIN beim Europaischen Komitee fir Normung (CEN) wird flir den Bereich der Arbeitsgruppe
CEN/TC 192/WG 1 ,Schlauche zur Brandbekampfung“ Gber den FNFW-Arbeitsausschuss NA 031-04-04 AA
»ochlauche und Armaturen® wahrgenommen.

Diese Europaische Norm gehoért mit DIN EN 694, DIN EN 14540 und DIN EN ISO 14557 zu der Reihe von
vier Schlauchnormen fir die Feuerwehr, die von der CEN/TC 192/WG 1 ,Feuerldéschschlauche” erarbeitet und
seit Ende 2001 nach und nach in das Deutsche Normenwerk Ubernommen wurden, wobei dann die
entgegenstehenden nationalen Normen zuriickgezogen werden mussten.

Bei der Erarbeitung dieser Europaischen Norm sind die wahrend dieser Zeit in den europaischen Landern
gangigen Schlauchausfuhrungen berlcksichtigt worden, so dass in dieser Europdischen Norm die
formstabilen Schlauche fir Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge in drei Typen, sechs Klassen und zwei
Kategorien eingeteilt sowie vier Innendurchmesser méglich sind. Bei der nachsten Uberarbeitung dieser
Europaischen Norm wird sich herausstellen, inwieweit aufgrund der sich dann darstellenden Marktsituation
eine derart umfangreiche Klassifizierung noch notwendig sein wird.

Da in EN 1947:2002+A1:2007 keine Bezeichnung festgelegt ist, wird empfohlen, die Feuerldschschlauche
nach dieser Europdischen Norm wie folgt zu bezeichnen:

Bezeichnung eines Feuerldschschlauchs der Kategoriel, des TypsA, der Klasse1 mit einem
Innendurchmesser von 25 mm, einer niedrigsten Verwendungstemperatur von -20°C und einer
Schlauchlange von 30 m:

Feuerloschschlauch DIN EN 1947 — | —A —1 —25—20—30

Eine Gegenuberstellung von formstabilen Schlduchen fur Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach dieser
Europaischen Norm mit formstabilen Schlauchen fir Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach der ehemaligen
DIN 14817-1 und DIN 14817-2 als empfohlener Ersatz ist im Nationalen Anhang NA enthalten.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 188 siehe DIN 53508

Anderungen
Gegeniber DIN EN 1947:2002-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung A1:2007 eingearbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 14817: 1959-03

DIN 14817-1: 1963-05, 1977-11, 1983-11, 1990-05, 1991-06
DIN 14817-2: 1964-12, 1977-11

DIN EN 1947: 2002-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Gegenuberstellung von formstabilen Schlauchen fur Pumpen und
Feuerwehrfahrzeuge nach dieser Europaischen Norm mit formstabilen
Schlauchen fiur Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach der ehemaligen

DIN 14817-1 und DIN 14817-2 (empfohlener Ersatz)

Im Folgenden sind in Tabelle NA.1 die bisher in Deutschland verwendeten formstabilen Schlduche fir Pumpen
und Feuerwehrfahrzeuge nach den bereits im November 2002 zurlickgezogenen nationalen Normen
DIN 14817-1 und DIN 14817-2 entsprechend der Bezeichnungsempfehlung im nationalen Vorwort zugeordnet.

Tabelle NA.1 — Gegeniiberstellung von formstabilen Schlauchen fiir Pumpen und
Feuerwehrfahrzeuge nach dieser Europdischen Norm mit formstabilen Schlauchen fiir Pumpen und
Feuerwehrfahrzeuge nach der ehemaligen DIN 14817-1 und DIN 14817-2 (empfohlener Ersatz)

Empfohlene Bezeichnung fur Feuerléschschlauche nach dieser| Empfohlen als Ersatz flir den Druckschlauch
Européischen Norm nach der ehemaligen DIN 14817-1 und
DIN 14817-2

Feuerloschschlauch DIN EN 1947 — | -A—-1-25-20-30 Druckschlauch DIN 14817 — S 28
Feuerloschschlauch DIN EN 1947 — | -A—-1-32-20-30 Druckschlauch DIN 14817 — S 32

Des Weiteren wird vom FNFW-Arbeitsausschuss NA 031-04-04 AA entsprechend den obigen Bezeichnungen
empfohlen, aufgrund der thermischen Eigenschaften von Schlduchen mit einer Thermoplast-Innen-
und/oder -Deckschicht, Schlduche mit einer Elastomerschicht zu verwenden.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 53508, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Kiinstliche Alterung
DIN EN 694, Feuerlbschschlduche — Formstabile Schlduche fiir Wandhydranten
DIN EN 14540, Feuerléschschlduche — Flachschlduche flir Wandhydranten

DIN EN ISO 14557, Feuerléschschlduche — Saugschlduche aus Gummi und Kunststoff
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EUROPAISCHE NORM EN 1947:2002+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2007

ICS 13.220.10; 23.040.70 Ersatz flr EN 1947:2002

Deutsche Fassung

Feuerloschschlauche —
Formstabile Druckschlauche und Einbande fur Pumpen und

Feuerwehrfahrzeuge
Fire-fighting hoses — Tuyaux de lutte contre l'incendie —
Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps Tuyaux de refoulement semi-rigides et flexibles pour
and vehicles pompes et véhicules

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. April 2002 angenommen und schlielt Anderung 1 ein, die am 12. Mérz 2007 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchemRef. Nr. EN 1947:2002+A1:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1947:2002+A1:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausristung fir
die Feuerwehr” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Anderung zur Europaischen Norm EN 1947:2002 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2007, und
etwaige entgegenstehende nationale Normen mussen bis Oktober 2007 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument enthalt die Anderung 1, die von CEN am 2007-03-12 angenommen wurde.
Dieses Dokument ersetzt EN 1947:2002.

Der Anfang und das Ende des durch diese Anderung neu eingefiigten oder abgeanderten Textes wird im Text
durch die Markierungen angezeigt.

Derzeit existiert keine 1SO-Norm bezlglich dieses Normungsgegenstands, jedoch wird ISO 4642:1978
.Rubber products — Hoses, non-collapsible, for fire-fighting service“ gegenwartig vom ISO/TC 45
Uberarbeitet. Anforderungen an formstabile Schlauche fiir Wandhydranten sind in EN 694 angegeben,
diejenigen an Druckschlauche fir Wandhydranten in geléschter Text EN 14540.

geléschter Text

Anwendern dieser Europaischen Norm wird angeraten, die Empfehlung fiir eine unabhangige Zertifizierung
der Ubereinstimmung des Produkts mit dieser Europdischen Norm auf der Grundlage von Prifungen und
standiger Uberwachung zu beachten; das kann mit der Beurteilung eines Qualitidtsmanagementsystems des
Lieferers nach EN ISO 9001 verbunden sein.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm bezieht sich hauptsachlich auf formstabile Feuerwehr-Druckschlauche und schlief3t
die Schlauche ein, die manuell zum Kontrollieren und Léschen von Branden eingesetzt werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen und Prifverfahren fiir formstabile Haspelschlauche fest, die
bei Feuerldschfahrzeugen und Pumpen eingesetzt werden. Die Schlauche sind fir den Gebrauch bei einem
maximalen Arbeitsdruck von 1,5 MPa fir Normaldruckschlauche (Kategorie 1) und 4,0 MPa fir
Hochdruckschlauche (Kategorie IlI) vorgesehen. Die Schlauche werden weiterhin in Typen und Klassen
unterteilt (siehe Abschnitt 4).

Die Norm gilt fur Druckschlduche fur Feuerldschzwecke, die fir einen Einsatz bis zu einer niedrigsten
Umgebungstemperatur von — 20 °C vorgesehen sind.

ANMERKUNG 1  Schlauche fir den Einsatz bei Temperaturen unter —20 °C dirfen auf der Grundlage einer
Ubereinkunft zwischen Hersteller und Anwender geliefert werden.

Schlauche, die dieser Norm entsprechen, sollten mit Schlauchkupplungen versehen sein, die den jeweiligen
nationalen Normen fiir Kupplungen entsprechen.

Auch flur Schlaucheinbande werden Anforderungen angeflihrt (siehe Abschnitt9), falls diese vom
Schlauchhersteller montiert wurden.

ANMERKUNG 2  Samtliche Driicke werden in Megapascal angegeben. 1 MPa = 10 bar.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 27326:1993, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Ozonbestdndigkeit unter statischen
Bedingungen; (1SO 7326:1991)

EN 28033, Gummi- und Kunststoffschlauch — Bestimmung der Haftung zwischen den einzelnen Schichten;
(ISO 8033:1991)

EN ISO 176:1999, Kunststoffe — Bestimmung der Weichmacherabgabe — Aktivkohleverfahren;
(ISO 176:1976)

EN ISO 1307, Gummi- und Kunststoffschlduche fiir gewerbliche Zwecke — Innendurchmesser und
Léngentoleranzen; (1ISO 1307:1992)

EN ISO 1402, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung;
(ISO 1402:1994)

EN ISO 4672:1999, Gummi- und Kunststoffschlduche — Biegepriifung bei einer Temperatur unterhalb der
Umgebungstemperatur; (1ISO 47672:1997)

ISO 188, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat-resistance tests
ISO 4671:1984, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Methods of measurement of dimensions

ISO 8330, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Vocabulary
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europdischen Norm gilt neben den in ISO 8330 angefihrten Begriffen fir
Arbeitsdruck, Prifdruck und Berstdruck der folgende Begriff.

3.1

formstabiler Schlauch
Schlauch, der seinen runden Querschnitt auch im drucklosen Zustand beibehalt

4 Kilassifizierung

4.1 Allgemeines

Samtliche Schlauchtypen und -klassen missen so flexibel sein, dass Schlauche mit einem Innendurchmesser
von 12 mm, 19 mm und 25 mm auf eine Trommel mit einem kleinsten Durchmesser von 200 mm und
Schlauche mit einem Innendurchmesser von 33 mm auf eine Trommel mit einem kleinsten Durchmesser von
280 mm aufgerollt und darauf aufbewahrt werden kénnen.

Die Schlauche mussen einer der beiden Kategorien angehdéren, die sich hinsichtlich des maximalen
Arbeitsdruckes unterscheiden. Die Schlduche werden auflerdem nach ihrem Aufbau in drei Typen und dann
aufgrund der unterschiedlichen Materialien fir Innen- und Deckschicht in sechs Klassen unterteilt.

ANMERKUNG Der Schlauch darf auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Anwender und Hersteller gefarbt sein.

4.2 Einteilung nach Typen (Aufbau des Schlauchs)
Schlauche des Typs A missen bestehen aus:

a) einer nahtlosen Gummi- oder Kunststoff-lnnenschicht;
b) einer textilen spiralférmigen oder geflochtenen Verstarkung;

c) einer Gummi- oder Kunststoff-Deckschicht.
Schlauche des Typs B missen bestehen aus:

a) einer nahtlosen Gummi- oder Kunststoff-Innenschicht;
b) einer rundgewebten textilen Verstarkung mit einer formstabilen Innenwendel;

c) einer Gummi- oder Kunststoff-Deckschicht oder sie besitzen keine Deckschicht.
Schlauche des Typs C miissen bestehen aus:

a) einer nahtlosen Gummi- oder Kunststoff-lnnenschicht;
b) einer geeigneten Verstarkung;

c) einer Gummi- oder Kunststoff-Deckschicht.

ANMERKUNG Wahrend der Aufbau von Schlduchen der Typen A und C ahnlich oder auch identisch sein darf,
unterscheiden sich die Leistungsanforderungen fir folgende Merkmale: Berst- und Prifdruck, Haftung, Oberflachen-
Warmebestandigkeit, Formbestandigkeit.

4.3 Einteilung nach Klassen (Materialien fiir Innen- und Deckschicht)

Die Schlauchtypen sind auflerdem nach Tabelle 1 in Abhangigkeit von den im Aufbau verwendeten
Materialien in sechs Klassen zu unterteilen.
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