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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1947:2014) wurde von der Arbeitsgruppe CEN/TC 192/ WG 1 ,Schlduche zur
Brandbekampfung“ im Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausrustung fir die Feuerwehr* (Sekretariat BSI,
GroRbritannien) erarbeitet.

Die Mitarbeit von DIN beim Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) wird flir den Bereich der Arbeitsgruppe
CEN/TC 192/WG 1 ,Schlauche zur Brandbekampfung“ Gber den FNFW-Arbeitsausschuss NA 031-04-04 AA
»Schlduche und Armaturen - SpA zu CEN/TC 192/WG 1 und WG 8" wahrgenommen.

Dieses Dokument gehdrt mit DIN EN 694 und DIN EN 14540 zu der Reihe von Schlauchnormen fir die
Feuerwehr, die von der CEN/TC 192/WG 1 ,Schlduche zur Brandbekampfung“ zeitgleich Uberarbeitet wurden.
Dabei wurden die Anhange mit den Prifverfahren, gestrichen, da die Prifverfahren zentral in DIN EN 15889,
Feuerléschschlduche — Priifverfahren enthalten sind. In den Anforderungsabschnitten dieser Norm wird
nunmehr auf die zutreffenden Anhange in DIN EN 15889 verwiesen.

Bei der Erarbeitung dieses Dokuments sind die wahrend dieser Zeit in den europaischen Landern gangigen
Schlauchausfiihrungen beriicksichtigt worden, so dass in diesem Dokument die formstabilen Druckschlauche
fur Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge in drei Typen, sechs Klassen und zwei Kategorien eingeteilt sowie vier
Innendurchmesser méglich sind. Bei der nachsten Uberarbeitung dieses Dokuments wird sich herausstellen,
inwieweit aufgrund der sich dann darstellenden Marktsituation eine derart umfangreiche Klassifizierung noch
notwendig sein wird.

C-Druckkupplungen PN 16 aus Aluminium-Legierung fur formstabile Druckschlduche nach diesem Dokument
sind in DIN 14330 festgelegt.

Da in EN 1947:2014 keine Bezeichnung festgelegt ist, wird empfohlen, die Feuerldschschlauche nach diesem
Dokument wie folgt zu bezeichnen:

Bezeichnung eines Feuerldéschschlauchs nach diesem Dokument der Kategorie |, des Typs A, der Klasse 1
mit einem Innendurchmesser von 25 mm, einer niedrigsten Verwendungstemperatur von —20 °C und einer
Schlauchlénge von 30 m:

Feuerloschschlauch DIN EN 1947 — | — A —1 —25—20—30

Eine Gegenuberstellung von formstabilen Druckschlduchen fir Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach
diesem Dokument mit formstabilen Druckschlduchen fir Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach der
ehemaligen DIN 14817-1 und DIN 14817-2 als empfohlener Ersatz ist im Nationalen Anhang NA enthalten.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 1947:2007-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anhange mit den Prifverfahren gestrichen und in den Anforderungsabschnitten auf die zutreffenden
Anhange in DIN EN 15889 verwiesen;

b) Inhalt redaktionell Uberarbeitet.
Frihere Ausgaben

DIN 14817: 1959-03

DIN 14817-1: 1963-05, 1977-11, 1983-11, 1990-05, 1991-06
DIN 14817-2: 1964-12, 1977-11

DIN EN 1947: 2002-11; 2007-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Gegeniuberstellung von formstabilen Druckschlauchen fiir Pumpen und
Feuerwehrfahrzeuge nach diesem Dokument mit formstabilen
Druckschlauchen fiir Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach der
ehemaligen DIN 14817-1 und DIN 14817-2 (empfohlener Ersatz)

Im Folgenden sind in Tabelle NA.1 die friiher in Deutschland verwendeten formstabilen Druckschlauche fir
Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach den bereits im November 2002 zurlickgezogenen nationalen Normen
DIN 14817-1 und DIN 14817-2 entsprechend der Bezeichnungsempfehlung im nationalen Vorwort zugeordnet.

Tabelle NA.1 — Gegeniiberstellung von formstabilen Druckschlauchen fiir Pumpen und
Feuerwehrfahrzeuge nach diesem Dokument mit formstabilen Druckschlauchen fiir Pumpen und
Feuerwehrfahrzeuge nach der ehemaligen DIN 14817-1 und DIN 14817-2 (empfohlener Ersatz)

Empfohlene Bezeichnung fiir Feuerlé6schschlduche nach Empfohlen als Ersatz fiir den
diesem Dokument Druckschlauch nach der ehemaligen
DIN 14817-1 und DIN 14817-2

Feuerléschschlauch DIN EN 1947 — | - A—-1-25-20-30 | Druckschlauch DIN 14817 — S 28
Feuerloschschlauch DIN EN 1947 -1 -A-1-33-20-30 Druckschlauch DIN 14817 — S 32

Des Weiteren wird vom FNFW-Arbeitsausschuss NA 031-04-04 AA entsprechend den obigen Bezeichnungen
empfohlen, aufgrund der thermischen Eigenschaften von Schlduchen mit einer Thermoplast-Innen-
und/oder -Deckschicht, Schlauche mit einer Elastomerschicht zu verwenden.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 14330, C-Druckkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung fiir formstabile Druckschlduche
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EUROPAISCHE NORM EN 1947
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2014

ICS 13.220.10; 23.040.70 Ersatz fir EN 1947:2002+A1:2007

Deutsche Fassung

Feuerloschschlauche —
Formstabile Druckschlauche und Einbande fur Pumpen und

Feuerwehrfahrzeuge
Fire-fighting hoses — Tuyaux de lutte contre l'incendie —
Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps Tuyaux de refoulement semi-rigides et flexibles pour
and vehicles pompes et véhicules

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. Mai 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1947:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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