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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2013-05-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt in den Abschnitten 4 bis 12 sicherheitstechnische Festlegungen

Dieses Dokument (EN 1949:2011+A1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 181
.Flussiggasgerate”, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird, unter Mitwirkung des
Normenausschusses Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. und im Einvernehmen
mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. erstellt.

Die Norm wurde in das DVGW-Regelwerk ,Gas* aufgenommen.

Dieses Dokument enthélt die Anderung A1, die von CEN am 24. Dezember 2012 angenommen wurde.

Dieses Dokument legt die Installationsanforderungen fir Flissiggasanlagen in bewohnbaren Freizeitfahr-
zeugen und zu Wohnzwecke in anderen Fahrzeugen fest.

Fir die Anforderungen an den Betrieb und die Priifungen der Flissiggasanlagen gilt das DVGW-Arbeitsblatt
G 607. Fur gewerblich genutzte Fahrzeuge miissen zusatzlich die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
Lverwendung von Flissiggas“ (BGV D34) beachtet werden.

Mobilheime gehoéren in Deutschlang nicht zu den Fahrzeugen, sie fallen in den Anwendungsbereich der
Bauordnung. FlUssiggasanlagen in Mobilheimen missen daher entsprechend den Technischen Regeln
Flussiggas (TRF) installiert werden. Die TRF verweisen darauf, dass Flissiggasanlagen in Mobilheimen auch
nach DIN EN 1949 errichtet werden duirfen.

Fir gewerblich genutzte Mobilheime missen zusatzlich die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
.verwendung von FlUssiggas“ (BGV D34) beachtet werden.

Beziglich der nationalen Anforderungen an Schlauchleitungen (siehe 7.1) wird auf DIN 4815-2 hingewiesen.
Auf Grund des europaweiten Vertriebs der Fahrzeuge ist damit zu rechnen, dass englischsprachige
Herstellerbescheinigungen auch in Deutschland vorzufinden sind. Zu Informationszwecken ist daher im
Nationalen Anhang NA die englische Sprachfassung der Herstellererklarung nach Anhang C abgebildet.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1949:20011-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung A1 eingearbeitet;

b) die Normativen Verweisungen wurden erganzt;
c) Installation von Flissiggastanks Uberarbeitet;
d) Bild 12 und Legende Uberarbeitet;

e) Bild 13 erganzt.

Frihere Ausgaben

DIN EN 1949: 2002-12, 2006-03, 2011-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

DIN EN 1949:2013-05

Englische Sprachfassung der Herstellererklarung

Manufacturer Declaration

manufacturer's brand Lo ‘ X
for commissioning of new installations

all fields with yellow background are to be filled in with
the information stated in the headings as applicable
use the tabulator key to jump between the form fields

accessibility with respect to the habitational volume:

fixed tank size in litres serial number:

according to EN 12864 Annex D:|
according to EN 13786 Annex B:

3 pressure regulator

or name/ |de ntifier according to EN 1949 ;haeeraUI:L:fuachturer may brand this form with his brand
part 1: vehicle documentation
1 vehicle manufacturer wehicle type Ocaravan O motor caravan O caravan Holiday home O others
wvehicle ID no (WIN)
setial number  (if any)
2 gas supply
gas cylinders provisions for cylinders cylinder capacity ky

only from outside

type of overpressure
protection

year of

flow rate
manufacture

manufacturer operating pressure

CE-Approval Number

kath
kath

mbar

mbar

iwall mounted

place of installation irectly at the cylinder/ tank offtake valves

4 hose assemblies according to the first country of destination: (standard used)

year of replacement

as connection between pressure rating used length
pressure regulator - installation class 2
cylinder valve - wall mounted pressure regulator class 3
installation - movable hotplates class 2

nurnber of plug-in connectors

used material copper: steel/ stainles

5 pipework

connection type hard solderin compressiol

installations using copper piping and cutting ring type fittings:

brass insertion sleeves used for pipes softer than R290 yes

6 installed appliances

outer diameter

mm wall thickness mm

no appliance rnanufacturer power (kK]

Serial Number and/or CE Approval Nurnber

hotplate/cooker
heater
refrigerator
water heater

oven

material 2 flue terminal siting

2) A = aluminium, B = stainless steel

flueing for heaters and water heaters

provisions concerning heating when the o :
vehicle is in motion according to the European
Directives 2004/78/EC and 2008/119/EC

excess flow valves

crash sensor activated valve

part 2: declaration of conformity according to EN 1949

a) operational tests performed
b) The LPG-system including the flueing and air inlet of the appliances is in accordance with EN 1943 in all aspects

of installation and is in proper condition
A device for protection against overpressure according to EN 1949 6.3 (as stated in part 1 no. 3) is installed

) The LPG-system passed the tightness test

remarks

ivehicle roof side walls

identification of guality personell date

signature

company stamp/ seal

Bild NA.1 — Englische Sprachfassung der Herstellererklarung nach Anlbna C
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EUROPAISCHE NORM EN 1949:2011+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2013

ICS 43.100; 97.200.30 Ersatz fir EN 1949:2011

Deutsche Fassung

Festlegungen flr die Installation von Flissiggasanlagen in
bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in
anderen Fahrzeugen

Specification for the installation of LPG systems for Spécifications relatives aux installations des systemes GPL
habitation purposes in leisure accommodation vehicles and pour les besoins domestiques dans les véhicules
accommodation purposes in other vehicles habitables de loisirs et dans les autres véhicules

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. Januar 2011 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 24. Dezember 2012 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tilrkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1949:2011+A1:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1949:2011+A1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 181
.Flussiggasgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2013 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt [ EN 1949:2011 4.

Der Beginn und das Ende eines Textes, der durch die Anderung A1 eingefligt oder geandert wurde, wird im
Text durch die Markierungen angezeigt.

Gegeniiber EN 1949:2002 und EN 1949:2002/A1:2005 wurden folgende grundlegenden Anderungen
vorgenommen:

a) in einem Fahrzeug ist mehr als eine Gasversorgung zuldssig;
b) Hartléten neu definiert;
c) das Beifuigen eines Nachweises der Dichtheitsprifung wird nicht mehr gefordert;

d) es werden nun Dichtheitsanforderungen fir im Hochdruckteil der Gasinstallation eingesetzte Bauteile
beschrieben, welche bislang nicht von der Dichtheitspriifung der Norm erfasst wurden;

e) Anforderungen an Elektroleitungen in Flaschenkasten Uberarbeitet;
f)  Langen von Schlauchen und Schlauchleitungen klarer formuliert;
g) grundlegende Anforderungen an den Einbau von Brennstoffzellen hinzugeflgt;

h) grundlegende Anforderungen an den Einbau von Generatoren (einschliellich zweiter
Versorgungsleitung) hinzugefigt;

i)  Anforderungen an Gasversorgung Uber Anschlusskupplung hinzugefigt;

j)  Hinweise fur neue Mitgliedstaaten hinzugeflgt;

k) Anforderungen an die Installation von Flissiggas-Tanks hinzugeflgt.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, C_B_riechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an die Installation von Flissiggasanlagen in bewohnbaren
Freizeitfahrzeugen und fir Wohnzwecke in anderen Fahrzeugen fest. Sie enthalt im Einzelnen, unter dem
Aspekt der Sicherheit und Gesundheit, Anforderungen fiir die Auswahl der Werkstoffe, Bauteile und Gerate
beziglich Bauweise und Dichtheitsprifung von Flissiggasinstallationen und den Inhalt der Bedienungsan-
leitung.

Diese Europdische Norm umfasst keine Anlagen, die mittels anderer Gase als Gase der dritten Familie
(Flussiggas) betrieben werden, keine Wasseranschlisse und keine Stromversorgung des/der Gerate(s).
Tragbare Gerate mit eigener Gasversorgung stellen keinen Teil der Anlage dar und liegen nicht im
Anwendungsbereich dieser Norm. Sie umfasst nicht die Installation von Fliissiggasgeraten zu gewerblichen
Zwecken oder in Booten. Ebenso sind Bauteile der Gasversorgung und Gasgerate, die sich aulerhalb des
Fahrzeugs befinden, nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 331, Handbetétigte Kugelhdhne und Kegelhdhne mit geschlossenem Boden flir die Gas-Hausinstallation

EN 624, Festlegungen fiir fliissiggasbetriebene Gerédte — Raumluftunabhéngige Fliissiggas-Raumheizgeréte
zum Einbau in Fahrzeugen und Booten

EN 732, Festlegungen fiir Fliissiggasgerdte — Absorber-Klihlschrdnke

EN 751-2, Dichtmittel flir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und
HeiBwasser — Teil 2: Nichtaushértende Dichtmittel

EN 1057, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen fiir
Sanitérinstallationen und Heizungsanlagen

EN 1254-1, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 1: Kapillarl6tfittings fiir Kupferrohre (Weich- und
Hartléten)

EN 1254-2, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 2: Klemmverbindungen fiir Kupferrohre

EN 1254-4, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 4: Fittings zum Verbinden anderer Ausflihrungen
von Rohrenden mit Kapillarlétverbindungen oder Klemmverbindungen

EN 10226-1, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Kegelige Aulengewinde und
zylindrische Innengewinde — Mal3e, Toleranzen und Bezeichnung

EN 10305-1, Préazisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Nahtlose kaltgezogene Rohre

EN 10305-2, Prézisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 2: GeschweilSte kaltgezogene
Rohre

EN 12864:2001, Festeingestellte Druckregelgeréte mit einem Hdchstreglerdruck bis einschlie8lich 200 mbar,
und einem Durchfluss bis einschlielich 4 kg/h fiir Butan, Propan und deren Gemische sowie die
dazugehdrigen Sicherheitseinrichtungen

EN 12979:2002, Systeme fiir mit Fliissiggas betriebene (LPG)-Fahrzeuge — Einbauvorschriften
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EN 13785, Druckregelgerdte mit einem héchsten Ausgangsdruck bis einschlieSlich 4 bar und einem
Durchfluss bis einschlie8lich 100 kg/h, die nicht in EN 12864 geregelt sind, flir Butan, Propan oder deren
Gemische sowie die dazugehdrigen Sicherheitseinrichtungen

EN 13786:2004+A1:2008, Automatische Umschaltventile mit einem héchsten Ausgangsdruck bis
einschlie8lich 4 bar und einem Durchfluss bis einschlie3lich 100 kg/h fiir Butan, Propan oder deren Gemische
sowie die dazugehdrigen Sicherheitseinrichtungen

EN 14291, Schaumbildende Lésungen zur Lecksuche an Gasinstallationen

EN 15033, Raumluftunabhéngige, fliissiggasbeheizte Vorrats-Wasserheizer fiir den sanitdren Gebrauch fiir
Fahrzeuge und Boote

ENISO 1127, Nichtrostende Stahlrohre — MaBe, Grenzabmalle und Idngenbezogene Masse
(ISO 1127:1992)

EN ISO 8434-1, Metallische Rohrverschraubungen fiir Fluidtechnik und allgemeine Anwendung — Teil 1:
Verschraubungen mit 24°-Konus (ISO 8434-1:2007)

ISO 8434-2, Metallic tube connections for fluid power and general use — Part 2: 37° flared connectors

UN/ECE Regelung Nr. 67-01, Einheitliche Bedingungen fiir die Genehmigung von Kraftfahrzeugen, in deren
Antriebssystem Fliissiggas verwendet wird

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

bewohnbares Freizeitfahrzeug

Wohneinheit, die voribergehend oder jahreszeitlich genutzt wird und den Anforderungen flr die Konstruktion
und die Benutzung als StralRenfahrzeug entsprechen kann

[EN 13878]

3.2

Caravan

als Anhanger hergestelltes Freizeitfahrzeug, das die Anforderungen fir die Konstruktion und die Benutzung
als Strallenfahrzeug erflillt

[EN 13878]

3.3

Motorcaravan

Bewohnbares Freizeitfahrzeug mit eigenem Antrieb, das die Anforderungen fir die Konstruktion und
Benutzung als Stra3enfahrzeug erfillt. Es enthalt mindestens Sitze und Tisch, Schlafgelegenheiten, die auch
durch Umbau der Sitze geschaffen werden kdnnen, Kocheinrichtung und Stauraume.

[EN 13878]

3.4

Mobilheim

transportierbares bewohnbares Freizeitfahrzeug, das nicht den Anforderungen an den Bau und die Benutzung

als StralRenfahrzeug genugt, das jedoch Uber Mittel zur Beweglichkeit verfugt und fur zeitweilige oder
saisonbedingte Benutzung vorgesehen ist

[EN 13878]
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3.5

Flissiggas (LPG)

I%) Mischung leichter Kohlenwasserstoffe, hauptséchlich zusammengesetzt aus Propan, Butan und deren
Isomeren, bei normaler Temperatur und normalem Druck in gasféormigem Zustand

Anmerkung 1 zum Begriff: Flissiggas wird durch Druckerhéhung oder Temperaturerniedrigung im fliissigen Zustand
gehalten

[ Anmerkung 2 zum Begriff: &1 In einigen Landern kénnen auch die UN-Nummern 1011 und 1978 als Flissiggas
bezeichnet sein.

3.6

Flussiggasgerat

Gerat, das zum Heizen, Kochen, Beleuchten, Kiihlen, zur Warmwasserbereitung oder Stromerzeugung
(Brennstoffzelle oder Generator) bestimmt und dessen Energiequelle Flissiggas ist

3.7
Fliissiggasanlage
Gesamtheit einer Installation und deren Geréate

3.8

Fliissiggasinstallation

Installation, die gewdhnlich aus FlUssiggasbehalter(n), Druckregelgerat(en), Rohren, Schlduchen und
Absperreinrichtungen besteht und Gerate mit Fllissiggas versorgt

3.9

Druckregeleinrichtung

%) Einrichtung, die ein oder mehrere Regelgerdte mit oder ohne automatische Umschaltanlage zur
Reduzierung des Versorgungsdruckes der Anlage auf den von den Geraten bendtigten Anschlussdruck
enthalt &l

3.10

Druckregelgerat

Einrichtung, die ein oder mehrere Regelgerate mit oder ohne automatischer Umschaltanlage zur Reduzierung
des Versorgungsdruckes der Anlage auf den von den Geraten bendtigten Anschlussdruck enthalt

[ 3.11

Umschalteinrichtung

Einrichtung, die eine durchgehende Gasversorgung sicherstellt, indem entweder vom Betreiber manuell
gewahlt oder automatisch Gas aus einer Flasche, einem Tank oder einer externen Gasversorgung
entnommen wird

I~ 3.12

raumluftunabhédngiges Gerat

Gerat, dessen Verbrennungssystem einschlieBlich Verbrennungslufteinlass und Abgasauslass gegen
jeglichen Innenraum abgeschlossen ist

3.13

Gerat mit offener Verbrennungskammer

Gerat zum Anschluss an eine Abgasabfiihrung mittels einer Strémungssicherung, wobei die Verbrennungsluft
aus dem Raum oder Einbauraum entnommen wird, in dem das Gerat installiert ist

3.14

Gerat mit geschlossener Abgasabfiihrung

Gerat, bei dem die Abgasabfuhrung gegentber dem Raum oder Einbauraum geschlossen ist, da innerhalb
der Abgasabfuhrung keinerlei Stromungsumlenker, Abgasunterbrecher oder Strémungssicherung vorhanden
sind
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3.15
abzugsloses Gerit
Gerat, dessen Verbrennungsprodukte in den Raum abgegeben werden, in dem es eingebaut ist

3.16
Abgasabfiihrung
Leitung zur Abflihrung der Verbrennungsprodukte nach auf3erhalb des Fahrzeugs

3.17
Abgasmiindung
Teil der Abgasabfiihrung, durch den die Verbrennungsprodukte ins Freie abgegeben werden

3.18
Absperreinrichtung
Einrichtung zum Unterbrechen des Gasstroms mit einem Einlass und einem oder mehreren Auslassen

3.19
Fliissiggasflasche
tragbarer Behalter fir Flissiggas

[EN 13878]

3.20
Flaschenaufstellraum
gesonderter Raum zur Unterbringung einer oder mehrerer Flissiggasflaschen

3.21

Flammeniiberwachungseinrichtung

Einrichtung mit einem Messfiihler, der auf die An- oder Abwesenheit einer Flamme anspricht, was das Offnen
oder Schlieen der Flissiggasversorgung zu einem Brenner zur Folge hat

) 3.22 ¢

Ziindflamme

kleiner Brenner, der sténdig eine brennende Flamme zur Zindung des Hauptbrenners, sofern diese
erforderlich ist, vorhalt

3.23
Dichtheit
Fehlen von Leckagen, die einen festgelegten Grenzwert (iberschreiten

3.24

Hartléten

Loétvorgang, bei dem die niedrigste Temperatur des Schmelzbereiches nach dem Aufbringen des Lots nicht
unter 450 °C liegt

3.25
standige Liiftung
unverschlieBbare Luftungséffnung, die ein Mindestmal an Versorgung mit Frischluft sicherstellt

3.26
freier Luftungsquerschnitt
Gesamtflache der Offnungen in einem Lifter oder Liftungsgitter

3.27

Liiftungseinrichtung
Einrichtung, die den Durchzug von Luft zur Beliiftung eines Raumes zulasst
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3.28
Schlauchleitung
Schlauch mit passend eingebundenen Anschlussstiicken

[EN ISO 14113]

3.29
Niederdruckschlauchleitung
Schlauchleitung, flissiggasbestandig, zur Verwendung bei Anschlussdruck

3.30
Hochdruckschlauchleitung
Schlauchleitung, flissiggasbestandig, zur Verwendung bei hohem Druck, Ublicherweise Versorgungsdruck

3.31
Umschalteinrichtung
Einrichtung, die eine selektive Verwendung von miteinander verbundenen Flissiggasflaschen zulasst

3.32

Betriebsanleitung

Dokument, das die Informationen fiir den Betreiber eines Wohnfahrzeuges betreffs Betrieb, Instandhaltung,
Reparatur usw. enthalt

3.33
Betriebsdruck
Druck am Einlass eines Flissiggasgerates wahrend dessen Betriebes

3.34

leicht zuganglich

Maoglichkeit, in einem Notfall schnell und sicher und ohne Gebrauch von Werkzeugen ein Bauteil erreichen zu
kénnen

ANMERKUNG  Der Schlissel eines Schlosses wird nicht als Werkzeug betrachtet.

3.35

zugéanglich

Méglichkeit, ein Bauteil ohne Abbau eines festen Fahrzeugteiles zur Uberpriifung, Entnahme oder Wartung
mit oder ohne den Gebrauch von Werkzeugen erreichen zu kénnen

3.36

Sicherheitsabsperreinrichtung

Einrichtung, die automatisch die Gasversorgung im Falle eines Schlauch- oder Rohrabrisses auf Grund eines
Unfalls unterbricht

3.37
Fliissiggastank
Vorratsbehalter, geeignet zur Lagerung von Flissiggas, der fest mit dem Fahrzeug verbunden ist

ANMERKUNG Dieser kann ausschlie8lich zur Versorgung von Gasgeraten dienen.

3.38

Unterboden-Abgasleitung

Abgasleitung, die einen Teil oder die gesamten Verbrennungsprodukte in den Raum unterhalb des Fahrzeugs
innerhalb der Fahrzeugkontur abgibt

3.39
Dichtheitspriifeinrichtung fiir den Betreiber
Einrichtung, geeignet zur Anzeige jeder Undichtheit in Stromungsrichtung
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