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Dieses Dokument (EN 196-10:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 51 „Zement und Baukalk“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2016, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis November 2016 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 196-10:2006. 

Gegenüber EN 196-10:2006 wurden die folgenden Änderungen vorgenommen: 

— in Abschnitt 2 wurden die normativen Verweisungen aktualisiert; 

— die Norm wurde redaktionell überarbeitet. 

EN 196 mit dem Haupttitel  besteht aus den folgenden Teilen: 

— 

— 

— 

—  (CEN/TR 196-4)

— 

— 

— 

— 

— 

—  

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Diese Europäische Norm legt das Referenzverfahren für die Bestimmung des Gehaltes an wasserlöslichem 
Chrom(VI) in Zement fest. Das zweistufige Verfahren besteht aus einem Extraktionsschritt und der Analyse 
des gefilterten Extraktes. 

Das in dieser Europäischen Norm beschriebene Prüfverfahren basiert auf dem Prinzip, dass die Extraktion 
unter Bedingungen durchgeführt wird, die möglichst genau den bei der kommerziellen Anwendung von 
Zement vorliegenden Bedingungen entsprechen. Daher wird die Extraktion durch Herstellung eines 
Normmörtels und anschließender Filtration durchgeführt. Bisher wurden üblicherweise andere Extraktions-
verfahren, die auf der Extraktion von Zementleim beruhen, angewendet. Sie sind in den Anhängen C und D 
für die Anwendung als Eignungsprüfungen, in der werkseigenen Produktionskontrolle oder in Laboratorien, 
in denen die in EN 196-1 für die Mörtelherstellung festgelegten Geräte nicht zur Verfügung stehen, 
angegeben. Die Extraktion von Zementleim liegt außerhalb der üblichen Bedingungen für die Anwendung 
von Zement. 

Das in dieser Europäischen Norm festgelegte Prüfverfahren wendet das Prinzip der Analyse durch Spektral-
photometrie an. In den festgelegten Verfahren darf die Analyse im Allgemeinen ohne Oxidationsschritt 
durchgeführt werden. Gelegentlich können einige Zemente reduzierende Substanzen enthalten, die nicht mit 
dem üblichen Verfahren kontrolliert werden und die Analyse stören können. In diesem Fall muss ein 
Oxidationsschritt durchgeführt werden. Ringversuche haben ergeben, dass es zur Beobachtung der 
Auswirkungen auf die Analyse erforderlich ist, eine „erste Beurteilungsprüfung“ durchzuführen. Durch einen 
Vergleich der Ergebnisse des Verfahrens mit einem Oxidationsschritt und des Verfahrens ohne 
Oxidationsschritt lässt sich bestimmen, ob für die jeweilige Zementart das Referenzverfahren den 
Oxidationsschritt enthalten sollte. 

Andere instrumentelle Verfahren dürfen zur Analyse des filtrierten Extraktes verwendet werden, 
vorausgesetzt, dass sie gegen die Analyse des filtrierten Extraktes mit dem Referenzverfahren kalibriert 
wurden. 

In Streitfällen oder bei Überschreitung eines gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertes darf nur das 
Referenzverfahren angewendet werden. 

Das in dieser Europäischen Norm beschriebene Prüfverfahren stützt sich in hohem Maße auf die dänische 
Norm DS 1020 und das vom Verband der französischen Zementindustrie (ATILH) entwickelte 
Extraktionsverfahren. Die Einzelheiten des in der deutschen Vorschrift TRGS 613 festgelegten Verfahrens, 
das durch den deutschen Ausschuss für Gefahrstoffe zur Unterstützung der Vorschriften bezüglich der 
Verwendung von gefährlichen Stoffen in der Industrie entwickelt wurde, wurden sorgfältig berücksichtigt. 
Beachtet wurden ebenfalls das Eigenfarbeverfahren des britischen Zementverbandes (

), der von CEN/TC 193/WG 1 erarbeitete Norm-Entwurf (N 680) über ein Verfahren für 
Klebstoffe auf Zementbasis, die Europäische Norm EN 420 für Schutzhandschuhe und das Verfahren (Nr. ID-
215), das von der für die Sicherheit am Arbeitsplatz zuständigen Behörde der USA (

)  Salt Lake City, UT, entwickelt wurde. 

Der Forschungs- und Entwicklungsbericht Nr. 2554 des Portlandzementverbandes der USA über die 
Überprüfung und Beurteilung von analytischen Verfahren zur Bestimmung des Chrom(VI)-Gehaltes in 
hydraulischen Zementen und Klinkern (

Verfasser: Waldemar A. Klemm) war bei der Lösung technischer Probleme 
sehr hilfreich. In CEN/TR 14589 wurde bestätigt, dass die Chromspezies und deren Löslichkeit gegenüber 
Veränderungen des pH-Wertes und der Redoxbedingungen empfindlich sind. Diese Problematik wird in 
dieser Europäischen Norm durch Kontrolle des Luftzutritts zu den Proben, durch Versetzen des alkalischen 
abfiltrierten Extraktes mit einem Indikator und durch die genaue Festlegung des pH-Wertes für das 
analytische Verfahren gelöst. 

Das in dieser Europäischen Norm beschriebene Prüfverfahren wurde entwickelt, um ein Referenz-
prüfverfahren zur Bewertung der Übereinstimmung von Zement mit den Anforderungen im Eintrag 47 von 
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Anhang XVII der Verordnung (EG) 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 20061) zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH) bereit zu stellen. Ein System für die Bewertung der Übereinstimmung von Zement mit den 
Anforderungen ist in Anhang A angegeben. 

                                                               

1) Bezüglich Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist Verordnung (EU) Nr. 126/2013 der Kommission vom 13. Februar 
2013 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) zu beachten. 
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Dieser Teil von EN 196 legt das Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes an wasserlöslichem Chrom(VI) in 
Zement fest. 

Es wird ein Referenzverfahren beschrieben, das aus zwei Schritten, d. h. aus einem Extraktionsverfahren und 
einer Analyse des abfiltrierten Extraktes, besteht. Hinweise zu anderen Extraktionsverfahren, die für 
Eignungsprüfungen, die werkseigene Produktionskontrolle und andere Zwecke geeignet sind, sind 
angegeben; in Streitfällen oder bei Überschreitung eines gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertes wird 
jedoch nur das Referenzverfahren angewendet. Das Referenzverfahren enthält alternative 
Verfahrensschritte, nach denen der filtrierte Extrakt wahlweise einem Oxidationsschritt unterzogen werden 
darf. Die Kriterien für die Wahl der geeigneten Vorgehensweise sind festgelegt. Andere instrumentelle 
Verfahren dürfen zur Analyse des abfiltrierten Extraktes verwendet werden, vorausgesetzt, sie sind gegen 
die Analyse des gefilterten Extraktes mit dem Referenzverfahren kalibriert. Im Streitfall wird nur das 
Referenzverfahren angewendet. 

In Anhang A wird ein normatives Verfahren festgelegt, das bei Anwendung dieses Prüfverfahrens als 
Grundlage für die Bewertung der Übereinstimmung eines Zementes mit dem in der Verordnung (EU) 
Nr. 1907/20062) angegebenen Grenzwert anzuwenden ist. 

Das in diesem Teil von EN 196 beschriebene Verfahren gilt für Zemente. Die Anwendung auf andere Stoffe ist 
möglich; die Anwendbarkeit müsste jedoch im Einzelfall verifiziert werden. Anhang B enthält Hinweise zur 
Anwendung dieser Europäischen Norm zur Bestimmung des Gehaltes an wasserlöslichem Chrom(VI) in 
zementhaltigen Zubereitungen. 

Die Anhänge C und D enthalten Angaben zu anderen Prüfverfahren, die auf der Extraktion von Zementleim 
beruhen und daher von dem Verhalten von Zement unter den üblichen Gebrauchsbedingungen abweichen. 
Diese Prüfverfahren dürfen mit oder ohne Oxidationsschritt durchgeführt werden. Die Anwender dieser 
Verfahren sollten sich dessen bewusst sein, dass die mit diesen Verfahren erzielten Ergebnisse sich erheblich 
von den Ergebnissen mit dem Referenzverfahren unterscheiden können. In Streitfällen oder bei 
Überschreitung des gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertes wird nur das Referenzverfahren angewendet. 

Anhang E enthält Hinweise zu einem Verfahren zur Bestimmung des überschüssigen Reduktions-
mittelgehaltes von Zement, welches in einigen Ländern für die werkseigene Produktionskontrolle 
Anwendung findet. Hersteller, die ein derartiges System für die werkseigene Produktionskontrolle einsetzen, 
sollten sich der Verwendbarkeit der Ergebnisse durch Vergleich mit der Analyse nach dem 
Referenzverfahren vergewissern. 

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 196-1,  

EN 196-7

                                                               

2) Bezüglich Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist Verordnung (EU) Nr. 126/2013 der Kommission vom 13. Februar 
2013 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) zu beachten. 
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EN ISO/IEC 17020,
 

EN ISO/IEC 17025
 

EN ISO/IEC 17065, 
 

 

 

Die Bestimmung des Gehaltes an wasserlöslichem Chrom(VI) in Zement ist zweimal durchzuführen, wenn 
die Prüfung nicht Teil einer Prüfreihe ist, die der statistischen Kontrolle unterliegt. 

Ist die Bestimmung Teil einer Prüfreihe, die der statistischen Kontrolle unterliegt, ist mindestens eine 
Prüfung durchzuführen. 

Im Streitfall sind zwei Bestimmungen durchzuführen (siehe auch 3.3). 

  

Wiederholpräzision – Präzision unter Wiederholbedingungen, unter denen voneinander unabhängige 
Prüfergebnisse mit demselben Verfahren an gleichen Prüfkörpern (am gleichen Material) im selben Labor 
vom selben Prüfer und mit demselben Gerät innerhalb einer kurzen Zeitspanne erhalten werden. 

Vergleichpräzision – Präzision unter Vergleichbedingungen, unter denen Prüfergebnisse mit demselben 
Verfahren an gleichen Prüfkörpern (am gleichen Material) in verschiedenen Prüflabors von verschiedenen 
Prüfern mit unterschiedlichen Geräten erhalten werden. 

In dieser Europäischen Norm werden die Wiederholpräzision als Wiederholstandardabweichung und die 
Vergleichpräzision als Vergleichstandardabweichung jeweils als Massenanteil in Prozent angegeben. 

  

Im Extraktionsverfahren sind die Massen in Gramm auf 0,1 g anzugeben. Sofern nicht anders angegeben, 
sind im analytischen Teil der Prüfung die Massen in Gramm auf 0,000 1  g und die mit Büretten 
abgemessenen Volumina in Millilitern auf 0,05 ml anzugeben. 

Sofern ein einzelnes Prüfergebnis erhalten wurde, sind die Ergebnisse der Berechnung in Prozent, bezogen 
auf den Zement im Anlieferungszustand, anzugeben. 

Sofern zwei Prüfergebnisse erhalten wurden, sind die Ergebnisse der Berechnung als Mittelwert der 
Ergebnisse in Prozent, bezogen auf den Zement im Anlieferungszustand, anzugeben. 

Weichen die Ergebnisse einer Doppelbestimmung um mehr als die zweifache 
Wiederholstandardabweichung voneinander ab, ist die Bestimmung zu wiederholen. Als Ergebnis gilt dann 
das Mittel aus den beiden Ergebnissen mit der geringsten Abweichung. 

Der wasserlösliche Chrom(VI)-Anteil ist, gerundet auf die vierte Stelle hinter dem Komma, in Prozent von 
der Ausgangsmenge des Zementes anzugeben. 
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Beim Vergleich der Ergebnisse von Prüfungen mit und ohne Oxidationsschritt sind die Ergebnisse als 
äquivalent anzusehen, wenn sie sich um nicht mehr als das Zweifache der Wiederholstandardabweichung 
voneinander unterscheiden. 

Die Ergebnisse aller Bestimmungen sind aufzuzeichnen. 

  

Wo erforderlich, ist eine Blindwertbestimmung ohne Probe durchzuführen. Dabei ist das gleiche Verfahren 
anzuwenden und die gleiche Menge an Reagenzien zu verwenden. Die Ergebnisse der analytischen 
Bestimmung sind entsprechend zu korrigieren. 

  

Für die Analyse sind nur Reagenzien der Qualität „zur Analyse“ zu verwenden. Unter „Wasser“ ist 
destilliertes oder entionisiertes Wasser mit einer elektrischen Leitfähigkeit  0,5 mS/m zu verstehen. 

Sofern nicht anders angegeben, bedeutet „Prozent“ stets Massenanteil in Prozent. 

Sofern nicht anders angegeben, werden die Dichten der in dieser Europäischen Norm verwendeten 
konzentrierten flüssigen Reagenzien ( ) in g/cm3 bei 20 °C angegeben. 

 ,  = 1,18 bis 1,19. 

, 1,0 mol/l. 

, 0,04 mol/l. 

, (CH3COCH3),  = 0,79. 

, 0,125 g s-Diphenylcarbazid (C6H5NHNH)2CO (1,5-Diphenylcarbonohydrazid) sind 

in einem 50-ml-Messkolben in 25 ml Aceton (4.4) zu lösen und mit Wasser zur Marke aufzufüllen. Im 
Kühlschrank ist die Indikatorlösung eine Woche haltbar. 

, 0,141 4 g bei (140  5) °C zur Massekonstanz getrocknetes Kaliumdichromat 
(K2Cr2O7) sind in einem 1 000-ml-Messkolben in Wasser aufzulösen und mit Wasser zur Marke aufzufüllen. 

Die Stammlösung ist einen Monat haltbar. 

Diese Lösung enthält 50 mg Cr(VI) je Liter. 

ANMERKUNG Fertige Stammlösung ist im Handel erhältlich. 

 50,0 ml Stammlösung (4.6.1) sind in einen 500-ml-Messkolben zu überführen und 
mit Wasser bis zur Marke aufzufüllen. 

Diese Lösung enthält 5 mg Cr(VI) je Liter. Die Standardlösung ist einen Monat haltbar. 

, nach EN 196-1. 

, Na2S2O8. 

, H3PO4 (85 %). 
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, eine Analysenwaage mit einer Fehlergrenze von  0,000 5 g und eine Laborwaage mit 
einer Fehlergrenze von  1 g. 

, mit zwei Geschwindigkeiten nach EN 196-1. 

 zur Bestimmung der Extinktion einer Lösung bei 540 nm oder ein Filter-
photometer, ausgestattet mit einem Filter mit einer maximalen Transmission bei etwa 540 nm. 

, mit einem Lichtweg von 10 mm. 

, 50-ml-, 500-ml- und 1 000-ml-Messkolben; 1,0-ml-, 2,0-ml-, 5,0-ml-, 
10,0-ml-, 15,0-ml- und 50,0-ml-Pipetten. 

, mit einer Fehlergrenze von  0,05. 

, bestehend aus einer Vakuumquelle, die an einen Vakuumkolben angeschlossen ist; der 
Vakuumkolben ist mit einem Filtertiegel, Büchner-Trichter oder anderem geeigneten Gerät ausgestattet. 

, mit einer Porengröße  7 µm, bestehend aus Glasfasern, die frei von organischen 
Bindemitteln sind, oder eine äquivalente Glasfilterfritte. 

Es dürfen auch andere Filtermedien verwendet werden, vorausgesetzt, sie unterscheiden sich in Hinblick auf 
zu erhaltende Chrom(VI)-Ergebnisse nachweislich nicht vom Referenz-Filtermedium. 

Einige Filtermedien können während der Herstellung mit Substanzen, die das sechswertige Chrom 
reduzieren können, verunreinigt werden. Zur Sicherstellung der Eignung des gewählten Filtermediums 
sollte ein Blindversuch durchgeführt werden. 

 

1 Mörtel 
2 Filtertrichter 
3 Zum Vakuum 
4 Becher, niedrige Form 
5 Saugflasche 
6 Sand 
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Filtriergerät besteht aus einem Büchner-Trichter (z. B. Durchmesser 205 mm, auf einem 2-l-Filterkolben), 
der teilweise mit Sand gefüllt ist. Im Trichter befindet sich ein niedriger, auf einem Sandbett stehender 
Becher zum Auffangen des Filtrats. Das Gerät ist an eine Vakuumpumpe angeschlossen (siehe Bild 1). 

Andere Anordnungen zum Auffangen des Filtrats in Behältern dürfen ebenfalls verwendet werden. 

, auf eine Temperatur von (140 ± 5) °C einstellbar. 

, auf eine Temperatur von (280 ± 10) °C einstellbar. 

 mit einer Fehlergrenze von ±1 s. 

 

Unmittelbar vor der chemischen Analyse ist die nach EN 196-7 entnommene Laborprobe wie folgt zu 
behandeln, um eine homogene Prüfprobe zu erhalten. 

Mit einem Probenteiler oder durch Vierteln sind etwa 1 000 g der Laborprobe zu entnehmen. 

Diese Analysenprobe ist in einen sauberen trockenen Becher mit luftdichtem Verschluss zu überführen und 
kräftig zu schütteln, um sie gründlich zu vermischen. 

Alle Schritte sind möglichst schnell durchzuführen und die Analysenprobe ist unmittelbar danach in einen 
luftdichten Behälter zu überführen, um sicherzustellen, dass sie möglichst kurz der Umgebungsluft 
ausgesetzt ist. 

 

 

Aus dem Zement wird mit CEN-Normsand und Wasser ein Mörtel hergestellt. Dieser wird über eine 
festgelegte Zeitspanne gemischt und anschließend filtriert. Ein aliquoter Teil des Filtrats wird mit s-
Diphenylcarbazid behandelt und innerhalb eines engen ph-Wertbereiches sauer eingestellt. In einer sauren 
Lösung bildet das sechswertige Chrom einen rotvioletten Komplex, dessen Extinktion mit dem 
Spektralphotometer bei 540 nm bestimmt wird. Der Gehalt an wasserlöslichem Chrom(VI) wird aus einer 
Kalibrierkurve bestimmt. 

 

 

Als Massenanteile sind ein Teil Zement (siehe Abschnitt 6), drei Teile CEN-Normsand (4.7) und ein halber 
Teil Wasser (Abschnitt 4) zu nehmen (d. h. Wasserzementwert = 0,50). 

ANMERKUNG Das verwendete Wasser muss für Analysen geeignet sein (siehe Abschnitt 4).  

Jede Charge muss aus (450  2) g Zement (M), (1 350  5) g Sand und (225  1) g Wasser bestehen (V1). 

Werden schnell erstarrende Zemente geprüft, ergibt ein Wasserzementwert von 0,50 möglicherweise nicht 
genügend Filtrat für die Analyse. In diesem Fall darf der Wassergehalt und daher der Wasserzementwert 
erhöht werden, bis eine ausreichende Menge Filtrat (siehe 7.3) anfällt. Diese Abweichung sollte 
aufgezeichnet werden. 
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Der Zement und das Wasser sind mit der Laborwaage (5.1) zu wägen. Bei volumetrischer Dosierung des 
Wassers ist dieses mit einer Fehlergrenze von 1 ml zuzugeben. Jede Mörtelcharge ist mechanisch mit dem 
Mischer (5.2) zu vermischen. Die Dauer der einzelnen Mischvorgänge bezieht sich auf die Zeitpunkte, zu 
denen der Mischer ein- und ausgeschaltet wird, und ist mit einer Fehlergrenze von 2 s einzuhalten. 

Das Mischverfahren ist wie folgt durchzuführen: 

— Wasser und Zement sind in die Schüssel zu geben; dabei ist Wasser- oder Zementverlust zu vermeiden. 

— Sobald das Wasser und der Zement in Berührung kommen, ist der Mischer bei niedriger Drehzahl (siehe 
EN 196-1, Tabelle mit Mischergeschwindigkeiten) einzuschalten. Gleichzeitig beginnt die Aufzeichnung 
der Dauer der Mischvorgänge. Nach einer Mischdauer von 30 s ist der Sand über die nächsten 30 s 
zuzugeben. Am Mischer ist die höchste Drehzahl einzustellen (siehe EN 196-1, Tabelle mit 
Mischergeschwindigkeiten), und der Mischvorgang ist 30 s fortzusetzen. 

— Der Mischer ist 90 s anzuhalten. Während der ersten 30 s ist der Mörtel, der an der Seite und am Boden 
der Schüssel haftet, mit einem Gummi- oder Kunststoffschaber abzukratzen und in die Mitte der 
Schüssel zu geben. 

— Das Mischen ist weitere 60 s bei hoher Drehzahl fortzusetzen. 

In der Regel werden diese Mischvorgänge automatisch durchgeführt. Diese Vorgänge und Abläufe dürfen 
auch manuell gesteuert werden. 

 

Vor jedem Gebrauch ist sicherzustellen, dass die Filtrierausrüstung (Filterkolben, Filtertiegel oder Büchner-
Trichter, Filtermedium und niedriger Becher) trocken ist. Der Filtertiegel oder Büchner-Trichter (5.7) und 
das Filtermedium (5.8) sind aufzusetzen. Das Filtermedium darf nicht vorher angefeuchtet werden. Die 
Vakuumquelle ist einzuschalten und der Mörtel ist in die Filtrierausrüstung zu geben. Die Dauer des 
Filtriervorgangs beträgt maximal 10 min, bis 10 ml bis 15 ml Filtrat erhalten werden. 

Falls innerhalb dieser Zeitspanne weniger als 10 ml anfallen, ist der Filtriervorgang fortzusetzen, bis sich 
eine für die Bestimmung(en) ausreichende Menge Filtrat ergibt. Diese Abweichung ist anzugeben. 

Vor der Bestimmung des Chrom(VI)-Gehaltes darf das Filtrat bis zu 8 h gelagert werden. Falls der 
Lagerungszeitraum 30 min überschreitet, ist das Filtrat in einem verschlossenen luftdichten Behälter 
aufzubewahren, um eine Verdunstung zu verhindern. 

Weist ein Filtrat eine Trübung auf, die sich nicht durch eine einfache Filtration entfernen lässt, darf es mit 
einer Zentrifuge, einer Filterpresse und über ein feinporiges Membranfilter filtriert werden. Das 
angewendete alternative Filtrierverfahren ist anzugeben. In diesen Fällen ist eine Verifizierung durch 
Vergleich mit dem Referenzverfahren nicht erforderlich. Weist das Filtrat weiterhin eine Trübung auf, sollte 
die mit diesen Proben verwendete Blindprobe ein Filtrat aus derselben Probe ohne Zugabe von 
Indikatorlösung sein. 

 

 

Die Ergebnisse von Ringversuchen haben gezeigt, wie wichtig es ist, die Vorgänge, ihre Reihenfolge und die 
Dauer der Vorgänge genau einzuhalten, um die festgelegten Werte für die Wiederholpräzision und die 
Vergleichpräzision zu erhalten. 

Full document details: DIN EN 196-10:2016-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-196-10-2016-11
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