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Nationales Vorwort
Diese Europaische Norm wurde von CEN/TC 51 ,Zement und Baukalk® (Sekretariat: Belgien)

ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfir der Arbeitsausschuss 07.13.00
.Zement“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 196-2:1995-05 und DIN EN 196-21:1990-03 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

a) beide Normen wurden zusammengezogen,;

b) siehe Vorwort EN 196-2.

Frihere Ausgaben
DIN 1164-3: 1970-06, 1978-11

DIN EN 196-2: 1990-03, 1995-05
DIN EN 196-21: 1990-03
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EUROPAISCHE NORM EN 196-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2005

ICS 91.100.10 Ersatz fur EN 196-2:1994, EN 196-21:1989

Deutsche Fassung

Prufverfahren fur Zement
Teil 2: Chemische Analyse von Zement

Methods of testing cement — Méthodes d'essais des ciments —
Part 2: Chemical analysis of cement Partie 2: Analyse chimique des ciments

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. Dezember 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 196-2:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 51 ,Zement und Baukalk”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2005 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 196-2:1994 und EN 196-21:1989.

Diese Europaische Norm zu Priifverfahren fir Zement besteht aus den folgenden Teilen:

EN 196-1, Priifverfahren fiir Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit
EN 196-2, Priifverfahren fiir Zement — Teil 2: Chemische Analyse von Zement

EN 196-3, Priifverfahren fiir Zement — Teil 3: Bestimmung der Erstarrungszeiten und der
Raumbesténdigkeit

EN 196-5, Priifverfahren flir Zement — Teil 5: Priifung der Puzzolanitat von Puzzolanzementen
EN 196-6, Priifverfahren flir Zement — Teil 6: Bestimmung der Mahlfeinheit

EN 196-7, Priifverfahren fiir Zement — Teil 7: Verfahren fiir die Probenahme und Probenauswahl von
Zement

EN 196-8, Priifverfahren fiir Zement — Teil 8: Hydratationswédrme,; Lésungsverfahren

EN 196-9, Priifverfahren fiir Zement — Teil 9: Hydratationswérme; Teiladiabatisches Verfahren

ANMERKUNG  Ein friherer Teil der Norm — EN 196-21, Priifverfahren flir Zement; Bestimmung des Chlorid-,
Kohlenstoffdioxid- und Alkalianteils von Zement — wurde Uberarbeitet und in EN 196-2 eingearbeitet.

Ein weiteres Dokument — ENV 196-4, Priifverfahren fiir Zement; Teil 4: Quantitative Bestimmung der Bestandteile —
wurde erarbeitet und wird als CEN-Technischer Bericht veroffentlicht.

Diese Ausgabe der Norm enthélt folgende technische Anderungen, die auf beim Sekretariat eingegangenen
Stellungnahmen ful3en:

a)
b)

c)

4

EN 196-21 wurde in EN 196-2 eingearbeitet;
die Prufverfahren dirfen gegen international anerkannte Referenzmaterialien kalibriert werden;

die Anzahl der durchzufiihrenden Priifungen darf auf eine reduziert werden, sofern die Analyse Teil einer
Prifreihe ist, die der statistischen Kontrolle unterliegt;

die Anforderung, Blindwertbestimmungen durchzufiihren, wurde aufgenommen;

fir Massen, Volumen und Temperaturen sind zuldssige Abweichungen eingefiihrt worden, wo diese von
Bedeutung sind;

die erforderliche Genauigkeit der Waage entspricht der von Ublicherweise verwendeten Geréaten;
eine Beschreibung fur einen Trockenschrank ist aufgenommen worden;

das Kalibrierverfahren fir die SiO,-Bezugslésung wurde vereinfacht;
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i) es wurden zusatzliche Indikatoren zur visuellen Titration mit EDTA-L&6sungen aufgenommen;

j)  eine Glihtemperatur von (950 + 25) °C wurde fiir die Bestimmung des Glihverlustes und das Glihen von
Bariumsulfat sowie der unléslichen Riickstande festgelegt;

k) bei der Bestimmung des Gllhverlustes ist die Bestimmung des Sulfats vor und nach dem Gliihen das
Referenzverfahren, wenn eine Korrektur der Sauerstoffaufnahme durch Sulfidoxidation erforderlich ist;

[) die Bestimmung des Siliciumdioxids durch das Verfahren mit doppeltem Eindampfen ist jetzt das
Referenzverfahren;

m) bei der Bestimmung des Kohlenstoffdioxids durch Aufschluss mit Schwefelsdure ist als
SicherheitsmalRnahme eine zusatzliche, leere Gaswaschflasche aufgenommen worden, die bei
Druckverlust einen Ruckfluss von Schwefelsdure verhindern soll;

n) bei der Bestimmung des Alkaligehaltes wird der Einfluss von Phosphorsaure auf die Kaliumemission aus
den Bezugslosungen durch die Zugabe von Calcium zu den Bezugslosungen unterdriickt. Das Verfahren
ist entsprechend angepasst.

Wahrend der Uberarbeitung dieser Norm wurde (berlegt, die Roéntgenfluoreszenzanalyse als weiteres
Bestimmungsverfahren in die Norm aufzunehmen. Es gibt jedoch kein veréffentlichtes, genormtes Verfahren,
das fir ausreichend umfassend gehalten wurde. CEN/TC 51 hat ein neues Normungsvorhaben eingerichtet,
um eine Rontgenfluoreszenzanalysemethode zu erarbeiten.

Die Rontgenfluoreszenzanalyse und andere instrumentelle Analyseverfahren, wie z. B. die Differentialthermo-
analyse (DTA) zur Bestimmung von Kohlendioxid, die Atomabsorptionsspektroskopie usw., durfen als
Alternativverfahren verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie gegen die Referenzverfahren oder gegen
international anerkannte Referenzmaterialien kalibriert sind.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die Verfahren zur Durchfiihrung der chemischen Analyse von Zement fest.

Dieses Dokument beschreibt die Referenzverfahren und in einigen Fallen Alternativverfahren, deren
Ergebnisse denen des Referenzverfahrens entsprechen. Im Streitfall sind die Referenzverfahren mal3gebend.

Werden andere Verfahren angewendet, so sind diese gegen die Referenzverfahren oder gegen international
anerkannte Referenzmaterialien zu kalibrieren, um ihre Eignung nachzuweisen.

Dieses Dokument legt Verfahren fest, die in erster Linie fur Zemente gelten. Die Verfahren kdnnen jedoch
auch auf deren Bestandteile angewendet werden. Die Verfahren gelten auch fir andere Stoffe, sofern in den
entsprechenden Normen darauf verwiesen wird.

In den Anwendungsnormen ist festgelegt, welche Verfahren anzuwenden sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 196-7, Priifverfahren fiir Zement — Teil 7: Verfahren fiir die Probenahme und Probenauswahl von
Zement.

ISO 385-1, Laboratory glassware — Burettes — Part 1: General requirements.

ISO 835-1, Laboratory glassware — Graduated pipettes — Part 1: General requirements.

3 Allgemeine Prufanforderungen

3.1 Anzahl der Bestimmungen

Bei der Analyse eines Zementes kann es erforderlich sein, mehrere chemische Eigenschaften zu bestimmen.
Fir jede Bestimmung sind eine oder mehrere Prifungen durchzuflhren; die Anzahl der Messungen wird im
jeweiligen Abschnitt dieses Dokumentes festgelegt.

Ist die Analyse Teil einer Prifreihe, die der statistischen Kontrolle unterliegt, ist zur Bestimmung der einzelnen
chemischen Eigenschaften mindestens eine Prifung durchzufiihren.

Ist die Analyse Teil einer Prifreihe, die keiner statistischen Kontrolle unterliegt, sind zur Bestimmung der
einzelnen chemischen Eigenschaften jeweils zwei Prifungen durchzufiihren (siehe auch 3.3).

Im Streitfall sind zur Bestimmung der einzelnen chemischen Eigenschaften jeweils zwei Analysen
durchzuflhren (siehe auch 3.3).

3.2 Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit

Wiederholbarkeit

Genauigkeit unter Wiederholbarkeitsbedingungen, unter denen voneinander unabhangige Priifergebnisse mit
demselben Verfahren an gleichen Prifkérpern (am gleichen Material) im selben Labor vom selben Priifer und
mit demselben Gerat innerhalb einer kurzen Zeitspanne erhalten werden.
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Vergleichbarkeit

Genauigkeit unter Vergleichbarkeitsbedingungen, unter denen Prifergebnisse mit demselben Verfahren an
gleichen Prufkdrpern (am gleichen Material) in verschiedenen Priflabors von verschiedenen Prifern mit
unterschiedlichen Geraten erhalten werden.

In diesem Dokument wird die Wiederholbarkeit als Wiederholstandardabweichung(en) und die Vergleichbar-

keit als Vergleichstandardabweichung(en) angegeben, z. B. in % oder Gramm absolut, je nach der gepriften
Eigenschaft.

3.3 Angabe von Massen, Volumina, Faktoren und Gehalten
Massen sind in Gramm auf 0,000 1 g, mit Bliretten abgemessene Volumina in Milliliter auf 0,05 ml anzugeben.

Als Faktoren eingestellter Losungen gilt das Mittel aus drei Bestimmungen. Sie sind auf drei Dezimale
anzugeben.

Sofern ein einzelnes Prufergebnis erhalten wurde, sind die Ergebnisse in %, in der Regel auf zwei Dezimale
anzugeben.

Sofern zwei Prifergebnisse erhalten wurde, sind die Ergebnisse als Mittel der beiden Bestimmungen in %, in
der Regel auf zwei Dezimale anzugeben.

Weichen die Ergebnisse einer Doppelbestimmung um mehr als die zweifache Wiederholstandardabweichung
voneinander ab, ist die Bestimmung zu wiederholen. Als Ergebnis gilt dann das Mittel aus den beiden
Ergebnissen mit der geringsten Abweichung.

Die Ergebnisse aller Bestimmungen sind aufzuzeichnen.

3.4 Gluhverfahren
Das Gluhen wird folgendermafen durchgefihrt.

Zum Glihen werden Filter und Inhalt in einen zuvor geglihten und gewogenen Tiegel Ubergeflhrt und
getrocknet. Dann wird so langsam in oxidierender Atmosphéare vollstdndig verascht, dass ein sofortiges
Entziinden vermieden wird. Anschlieend wird bei der vorgeschriebenen Temperatur gegliht. Tiegel und
Inhalt werden in einem Exsikkator auf die Raumtemperatur abgekiihlt und gewogen.

3.5 Bestimmung der Massenkonstanz

Zum Erreichen der Massenkonstanz ist die Probe mehrmals 15 Minuten zu gliihen, abzukiihlen und danach
jedes Mal zu wiegen. Die Massenkonstanz gilt als erreicht, wenn die Differenz zwischen zwei aufeinander
folgenden Wagungen kleiner als 0,000 5 g ist.

3.6 Nachweis der Chloridfreiheit (Priifen mit Silbernitratiésung)

Nach dem Waschen eines Niederschlags, das im Allgemeinen fiinf- oder sechsmal durchgefihrt wird, wird der
Ablauf des Trichters mit einigen Wassertropfen abgesplult. Filter und Inhalt werden mit einigen Millilitern
Wasser gewaschen, die in einem Reagenzglas aufgefangen und mit einigen Tropfen Silbernitratlésung (4.44)
versetzt werden. Treten keine Triibung und kein Niederschlag in der Lésung auf, ist kein Chlorid vorhanden.
Anderenfalls ist der Waschvorgang zu wiederholen, bis die Prifung mit Silbernitratidsung negativ ist.

3.7 Blindwertbestimmungen
Wo erforderlich, ist eine Blindwertbestimmung ohne Probe durchzufiihren. Dabei ist das gleiche Verfahren

und die gleiche Menge Reagenzien zu verwenden. Die Ergebnisse der analytischen Bestimmung sind
entsprechend zu korrigieren.
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4 Reagenzien

Es sind fur die Analyse nur Reagenzien der Qualitat ,zur Analyse® zu verwenden. Unter ,Wasser” ist
destilliertes oder entionisiertes Wasser mit einer elektrischen Leitfahigkeit < 0,5 mS/m zu verstehen.

Sofern nicht anders angegeben, bedeutet ,Prozent” stets Massenanteil in Prozent.

Sofern nicht anders angegeben, besitzen die in diesem Dokument verwendeten konzentrierten flissigen
Reagenzien die folgenden Dichten (p)(in g/cm3 bei 20 °C):

— Salzséure: 1,18 bis 1,19

— Salpetersaure: 1,40 bis 1,42

— Perchlorsaure: 1,60 bis 1,67

— Essigsaure: 1,05 bis 1,06

— Phosphorsaure: 1,71 bis 1,75

— Ammoniumhydroxid: 0,88 bis 0,91

Verdinnungen werden stets als Volumensumme angegeben. So bedeutet z. B. verdinnte Salzsaure 1 + 2,
dass ein Volumenteil konzentrierter Salzsdure mit zwei Volumenteilen Wasser zu vermischen ist.

4.1 Salzsaure, konzentriert (HCI)

4.2 Salzsaure, verdiinnt 1 + 1

4.3 Salzsaure, verdiinnt 1 + 2

4.4 Salzsaure, verdiinnt 1 + 3

4.5 Salzsaure, verdiinnt 1+ 9

4.6 Salzsaure, verdiinnt 1 + 11

4.7 Salzsaure, verdiinnt 1 + 19

4.8 Salzsaure, verdiinnt 1 + 99

4.9 Salzsaure, verdiinnt, von pH (1,60 + 0,05). 21 Wasser werden mit fiinf oder sechs Tropfen
konzentrierter Salzsdure versetzt, um den pH-Wert des Wassers auf (1,60 = 0,05) einzustellen. Der pH-Wert
wird mit dem pH-Meter (5.18.1) geprift. Die Losung ist in einem Polyethylenbehalter aufzubewahren.

4.10 Flusssaure, konzentriert (> 40 %) (HF)

4.11 Flusssaure, verdiinnt 1 + 3

4.12 Salpetersaure, konzentriert (HNO;)

4.13 Salpetersaure, verdiinnt 1 + 2

4.14 Salpetersaure, verdiinnt 1 + 100

4.15 Schwefelsaure, konzentriert (> 98 %) (H,SO,)
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4.16 Schwefelsdure, verdiinnt 1 + 1

4.17 Schwefelsdure, verdiinnt 1 + 4

4.18 Perchlorsaure, konzentriert (HCIO,)

4.19 Phosphorsaure, konzentriert (H;PO,)

4.20 Phosphorsaure, verdiinnt 1 + 19. Die Lésung ist in einem Polyethylenbehalter aufzubewahren.
4.21 Borsaure (H;BO,)

4.22 Essigsaure, konzentriert (CH;COOH)

4.23 Aminoessigsaure, konzentriert (NH,CH,COOH)
4.24 Chrom metallisch, gepulvert (Cr)

4.25 Ammoniumhydroxid, konzentriert (NH,OH)
4.26 Ammoniumhydroxid, verdiinnt 1 + 1

4.27 Ammoniumhydroxid, verdiinnt 1 + 10

4.28 Ammoniumhydroxid, verdiinnt 1 + 16

4.29 Natriumhydroxid (NaOH)

4.30 Natriumhydroxidlosung, 4 mol/l. 160 g Natriumhydroxid (4.29) werden in Wasser zu 1 000 ml
geldst. Die Losung ist in einem Polyethylenbehalter aufzubewahren.

4.31 Natriumhydroxidlésung, 2 mol/l. 80 g Natriumhydroxid (4.29) werden in Wasser zu 1000 ml
geldst. Die Losung ist in einem Polyethylenbehalter aufzubewahren.

4.32 Ammoniumchlorid (NH4CI)

4.33 Zinn(ll)-chlorid (SnCl, - 2H,0)

4.34 Kaliumiodat (KIO3), bei (120 + 5) °C zur Massenkonstanz getrocknet.

4.35 Kaliumperiodat (KIO,)

4.36 Natriumperoxid, gepulvert (Na,O,)

4.37 Natriumchlorid (NaCl), bei (110 + 5) °C zur Massenkonstanz getrocknet.

4.38 Kaliumchlorid (KCI), bei (110 + 5) °C zur Massenkonstanz getrocknet.

4.39 Natriumcarbonat (Na,CO;), bei (250 + 10) °C zur Massenkonstanz getrocknet.

4.40 Natriumcarbonat/Natriumchlorid-Mischung. 7 g Natriumcarbonat (4.39) werden mit 1g
Natriumchlorid (NaCl) (4.37) vermischt.

4.41 Bariumchloridlésung. 120 g Bariumchlorid (BaCl, - 2H,0) werden mit Wasser zu 1 000 ml gelost.

4.42 Silbernitrat (AgNO;), bei (150 + 5) °C zur Massenkonstanz getrocknet.
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4.43 Silbernitratlésung. 5 g Silbernitrat (AgNO3) (4.42) werden in Wasser gelost, mit 10 ml konzentrierter
Salpetersaure (HNO3) (4.12) versetzt und mit Wasser zu 1 000 ml verdinnt.

4.44 Silbernitratlésung, 0,05 mol/l. (8,494 0 + 0,000 5) g Silbernitrat (AgNO3) (4.42) werden in einem
1 000-ml-Messkolben mit Wasser gelost und zur Marke aufgefillt. Die Loésung ist in einem braunen
Glasbehalter aufzubewahren und vor Licht zu schitzen.

4.45 Natriumcarbonatlésung. 50 g wasserfreies Natriumcarbonat (4.39) werden mit Wasser zu 1 000 ml
gelost.

4.46 Kaliumhydroxidlosung. 250 g Kaliumhydroxid (KOH) werden mit Wasser zu 1 000 ml gelést. Die
Lésung ist in einem Polyethylenbehalter aufzubewahren.

4.47 Ammoniakalische Zinksulfatlésung. 50 g Zinksulfat (ZnSO, - 7H,0) werden in 150 ml Wasser
gel6st und mit 350 ml konzentriertem Ammoniumhydroxid (4.25) versetzt. Die Loésung wird stehen gelassen
und frihestens nach 24 Stunden filtriert.

4.48 Bleiacetatlosung. Etwa 0,2 g Bleiacetat (Pb(CH;COO), - 3H,0) werden mit Wasser zu 100 ml gelost.

4.49 Starkelosung. 1 g Starke (wasserloslich) wird mit 1 g Kaliumiodid (Kl) versetzt und mit Wasser zu
100 ml gel6st. Diese Losung ist innerhalb von zwei Wochen zu verbrauchen.

4.50 Polyethylenoxidlésung. In 100 ml Wasser werden 0,25g Polyethylenoxid (-CH,-CH,-O-), von
mittlerer Molekularmasse 200 000 bis 600 000 unter heftigem Riihren geldst. Diese Losung ist innerhalb von
zwei Wochen zu verbrauchen.

4.51 Borsaurelosung, gesattigt. Etwa 50 g Bors&ure (H;BO3) werden mit Wasser zu 1 000 ml gelost.
4.52 Zitronensaurelésung. 10 g Zitronensaure (CgHgO- - H,O) werden mit Wasser zu 100 ml geldst.

4.53 Calciumcarbonat (CaCO;), (Reinheitsgrad: >99,9 %) bei (200+ 10)°C zur Massenkonstanz
getrocknet.

4.54 Ammoniummolybdatlésung. 10 g Ammoniummolybdat ((NH,;)sMo;O,, - 4H,O) werden in Wasser
zu 100 ml gel6st. Die Lésung ist in einem Polyethylenbehalter aufzubewahren und innerhalb einer Woche zu
verbrauchen.

4.55 Kupfersulfatlosung. 0,45 g Kupfersulfat (CuSQ, - 5H,0) werden in einem Messkolben in Wasser zu
50 ml gelost.

4.56 Ammoniumacetatlosung. 250 g Ammoniumacetat (CH;COONH,) werden in Wasser zu 1 000 ml
gelost.

4.57 Triethanolaminlésung (N(CH,CH,OH);) (> 99%), 1 + 4

4.58 Reduktionsléosung. 1 g Zinn(ll)-chlorid (SnCl, - 2H,0) (4.33) wird in Wasser geltst, das mit 1 ml
konzentrierter Salzsaure (4.1) versetzt wurde, und mit Wasser zu 100 ml verdiinnt. Die Lésung ist innerhalb
eines Tages zu verbrauchen.

4.59 Pufferléosung, pH 1,40. (7,505+0,001)g Aminoessigsaure (4.23) und (5,850+0,001)g

Natriumchlorid (NaCl) (4.37) werden in Wasser zu 1000 ml gelést. 300 ml dieser Losung werden mit
Salzsaure 1 + 99 (4.8) zu 1 000 ml verdunnt.

Documents
10 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 196-2:2005-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-196-2-2005-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-196-2-2005-05

EN 196-2:2005 (D)

4.60 Kaliumiodat-/-iodid-Losung, eingestellt, etwa 0,016 6 mol/l. (3,6 + 0,1) g Kaliumiodat (KIO3)
(4.34) (mq) werden auf +0,0005g gewogen und in einen 1 000-mI-Messkolben gegeben. 0,2g
Natriumhydroxid (4.29) und 25 g Kaliumiodid (KI) werden hinzugeflgt und alle Feststoffe werden in frisch
ausgekochtem und abgekuhltem Wasser geldst. Die Lésung wird mit dem gleichen Wasser zur Marke
aufgefiillt.

Der Faktor F der Kaliumiodat-/-iodid-Lésung wird nach folgender Gleichung berechnet:

my
3,566 8

F=

(1)

Dabei ist my die Einwaage an Kaliumiodat, in Gramm.
4.61 Natriumthiosulfatlosung, etwa 0,1 mol/Il

4.61.1 Herstellen. (24,82 +0,01) g Natriumthiosulfat (Na,S,0; - 5 H,O) werden mit Wasser zu 1 000 ml
geldst. Vor jeder Prifreihe ist der Faktor f dieser Losung nach 4.61.2 zu bestimmen.

4.61.2 Einstellen

4.61.2.1 Das Einstellen der Ldsung erfolgt vorzugsweise mit der eingestellten Kaliumiodat-/-iodid-Lésung
(4.60).

Dazu werden in einen 500-ml-Erlenmeyerkolben 20 ml der eingestellten Kaliumiodat-/-iodid-Lésung (4.60)
pipettiert, mit etwa 150 ml Wasser verdinnt, mit 25 ml Salzsaure 1+ 1 (4.2) angesauert und mit der
einzustellenden, etwa 0,1 mol/l Natriumthiosulfatldsung (4.61.1) bis Hellgelb titriert. Danach werden 2 ml
Starkeldsung (4.49) zugegeben und zum Umschlag von Blau nach Farblos weitertitriert.

Der Faktor f'der Natriumthiosulfatidsung wird nach folgender Gleichung berechnet:

f=20><0,01667><214,01><F=20x£ 2)
3,566 8xV, g
Dabei ist
F der Faktor der eingestellten Kaliumiodat-/-iodid-Losung (4.60);
|2 der Verbrauch der beim Titrieren verwendeten etwa 0,1 mol/l Natriumthiosulfatidsung, in
Milliliter;

3,566 8 die Masse des Kaliumiodats, in Gramm, entsprechend einer Kaliumiodat-/-iodid-Lésung von
genau 0,016 67 moll/l;

214,01 die Molekularmasse von Kaliumiodat, in Gramm.
4.61.2.2 Das Einstellen kann auch mit einer bekannten Menge Kaliumiodat erfolgen.

Hierfir werden (0,070 £ 0,005) g Kaliumiodat (4.34) (m;) auf +£0,0005g gewogen, in einen 500-ml-
Erlenmeyerkolben gegeben und in etwa 150 ml Wasser geldst. Der Inhalt wird mit etwa 1 g Kaliumiodid
versetzt, mit 25 ml Salzsdure 1+ 1 (4.2) angesauert und mit der etwa 0,1 mol/l Natriumthiosulfatlésung
(4.61.1) bis Hellgelb titriert. Danach werden 2 ml Starkelésung (4.49) zugegeben und zum Umschlag von Blau
nach Farblos weitertitriert.

Der Faktor f der Natriumthiosulfatidsung wird nach folgender Gleichung berechnet:

_1000xm; 500 363 4% 2 3)

f_3,5668><V2 Vy
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Dabei ist
mo die Einwaage an Kaliumiodat, in Gramm;
V) der Verbrauch der beim Titrieren verwendeten etwa 0,1 mol/l Natriumthiosulfatlésung, in

Milliliter;

3,566 8 die Masse des Kaliumiodats, in Gramm, entsprechend einer Kaliumiodat-/-iodid-Lésung von
genau 0,016 67 mol/l.

4.62 Mangan-Stammlosung
4.62.1 Mangansulfat, wasserfrei

Wasserhaltiges Mangansulfat (MnSOQO, - xH,O) wird bei (250 + 10) °C zur Massenkonstanz getrocknet. Die
Substanz hat danach eine Zusammensetzung, die der Formel MnSQO, entspricht.

4.62.2 Herstellen

(2,75 £0,5) g getrocknetes Mangansulfat (m3) werden in einen 1 000-mI-Messkolben auf 0,0005¢g
eingewogen, in Wasser geldst und zur Marke aufgefillt. Der Gehalt G dieser Lésung an Mangan(ll)-ionen in
mg Mn?*/ml ergibt sich nach folgender Gleichung:

mg

27485

(4)

Dabei ist m3 die Einwaage an wasserfreiem Mangansulfat, in Gramm.
4.62.3 Aufstellen der Bezugskurve

Zur Aufstellung der Bezugskurve werden von der Mangan-Stammlésung je 20 ml in je einen 500-ml- (Nr. 1)
und 1 000-ml-Messkolben (Nr. 2) pipettiert und mit Wasser zur Marke aufgeflllt. Von der Lésung im
Messkolben Nr. 2 werden je 100 ml in je einen 200-ml- (Nr. 3), 500-ml- (Nr. 4) und 1 000-mI-Messkolben
(Nr. 5) pipettiert und mit Wasser zur Marke aufgefillt.

Von den in den Messkolben Nr. 1 bis Nr. 5 befindlichen Lésungen werden je 100 ml in je einen 400-mI-Becher
pipettiert, mit 20 ml konzentrierter Salpetersaure (4.12) angesauert, mit 1,5 g Kaliumperiodat (4.35) und 10 ml
Phosphorsaure (4.19) versetzt, zum Sieden erhitzt und 30 Minuten schwach siedend gehalten.

Danach wird auf Raumtemperatur abgekihlt und der Inhalt eines jeden Bechers in je einen 200-ml-
Messkolben tbergefuhrt und dieser mit Wasser zur Marke aufgefilit. Die Extinktion dieser Lésungen wird mit
einem Photometer (5.10) bei einer Wellenldnge von etwa 525 nm gegen Wasser in einer oder mehreren
Kiavetten (5.11) geeigneter Schichtdicke gemessen. Die Extinktion ist auf drei Dezimale zu ermitteln.

Die Extinktionen dieser Bezugslésungen E1 bis E5 werden fir jede Kivettenschichtdicke getrennt Gber den
zugehorigen Mangankonzentrationen in mg Mn/200 ml aufgetragen. Die entsprechenden Mangankonzen-
trationen sind in Tabelle 1 aufgefiihrt. Sie kénnen unmittelbar verwendet werden, sofern der nach 4.62.2
ermittelte Gehalt G den Zahlenwert 1,000 0 aufweist. Andernfalls sind die in Tabelle 1 angegebenen
Mangankonzentrationen mit dem mittels der Gleichung (4) ermittelten Wert fir G zu multiplizieren.

Tabelle 1 — Mangankonzentration der Bezugslésungen

Bezugslosung E1|E2|E3|E4|ES
Mangankonzentration in mg Mn je 200 ml 4012011004 (0,2
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4.63 SiO,-Bezugslosung

4.63.1 Siliciumdioxid (SiO,), nach dem Gluhen zur Massenkonstanz bei (1175%25) °C mindestens
99,9%ig.

4.63.2 Stammlosung

(0,200 0 + 0,000 5) g frisch geglihtes Siliciumdioxid (4.63.1) werden in einen Platintiegel eingewogen, der
bereits (2,0 £ 0,1) g wasserfreies Natriumcarbonat (4.39) enthalt.

Das Gemisch wird erhitzt und mindestens 15 Minuten bei heller Rotglut geschmolzen. Nach dem Abkuhlen
auf Raumtemperatur wird die Schmelze in einem Polyethylenbecher in Wasser geldst, die Losung in einen
200-ml-Messkolben Ubergeflihrt und dieser mit Wasser zur Marke aufgefillt.

Die Losung ist in einem Polyethylenbehalter aufzubewahren.
Die Lésung enthalt 1 mg SiO, je ml.
4.63.3 Bezugslosung

Von der Siliciumdioxid-Stammldsung werden 5 ml in einen 250-ml-Messkolben pipettiert und mit Wasser zur
Marke aufgefllt. Die L6sung wird in einem Polyethylenbehalter aufbewahrt. Sie enthalt 0,02 mg Siliciumdioxid
je ml. Diese Losung ist innerhalb einer Woche zu verbrauchen.

4.63.4 Ausgleichslosungen
Die Ausgleichslésungen werden in Ubereinstimmung mit dem Verfahren zur Bestimmung von Siliciumdioxid

(13.3 bis 13.5) hergestellt. Dabei sind die in Tabelle 2 angegebenen Reagenzmengen mit Wasser zu 500 ml
aufzufullen.

Tabelle 2 — Zusammensetzung der Ausgleichslésungen fiir ein Volumen von 500 ml

Abscheiden durch Abscheiden mit Aufschluss mit HCI
doppeltes Eindampfen Polyethylenoxid und NH,CI

(13.3) (13.4) (13.5)
HCI, konzentriert in ml 75 70 15
H,SO4 1 +1 inml 1 1 —
HNO,, konzentriert in ml — — 1
Polyethylenoxidlésung in ml — 5 —
NH,CI ing — — 1
Na,COs ing 1,75 1,75 1,75
NaCl ing 0,25 0,25 0,25
Na,O, ing 3 3 —

4.63.5 Aufstellen der Bezugsgeraden

In 100-ml-Polyethylenbechern, in denen sich bereits je ein RUhrmagnet befindet, werden die in Tabelle 3
aufgefiuhrten Volumina an SiO,-Bezugslésung birettiert, mit 20 ml Ausgleichslosung (Pipette) versetzt und mit
Wasser aus einer Burette zu 40 ml erganzt. Die dazu erforderlichen Volumina sind ebenfalls in Tabelle 3
aufgefiihrt. Unter Rihren mit einem Magnetrihrer wird die Lésung mit 15 Tropfen Flusssaure 1+ 3 (4.11)
versetzt und mindestens 1 Minute gerthrt. Danach werden 15 ml Borsaurelésung (4.51) in die Lésung
pipettiert.
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5 ml Ammonium-Molybdatlosung (4.54) werden in die Losung pipettiert. Der pH-Wert der Lésung wird durch
tropfenweise Zugabe von Natriumhydroxidlésung (4.30) bzw. Salzsdure 1+2 (4.3) auf (1,60=0,05)
eingestellt. Der pH-Wert ist mit dem pH-Meter (5.18.1) zu prifen, das zuvor mit einer geeigneten Pufferlésung
mit einem ahnlichen pH-Wert, z. B. 1,40 (4.59), kalibriert worden ist. AnschlieRend wird die Lésung unter
Nachspilen mit verdinnter Salzsdure (4.9) in einen 100-ml-Messkolben Ubergeflihrt. Nach 20 Minuten
werden 5 ml Zitronensaureldsung (4.52) in den Messkolben pipettiert, umgeschittelt und 5 Minuten stehen
gelassen. Danach werden 2 ml der Reduktionslésung (4.58) in den Messkolben pipettiert (Nullzeit).

Die Lésung wird mit verdinnter Salzsdure (4.9) zur Marke aufgefillt und umgeschittelt. Genau 30 Minuten,
nachdem die Reduktionslésung pipettiert wurde (Nullzeit =30 Minuten), wird die Extinktion in einem
Photometer (5.10) gegen eine in gleicher Weise hergestellte Blindldsung bei einer Wellenlange von 815 nm in
einer 1-cm-Kulvette gemessen. Die ermittelten Extinktionen werden Uber die zugehdrigen SiO,-Gehalte nach
Tabelle 3 aufgetragen.

Als Blindlésung kann die fiir die Aufstellung der Bezugsgeraden verwendete Blindlésung benutzt werden. Aus
der Bezugsgeraden ergibt sich der Siliciumdioxidgehalt der Lésung in mg SiO, je 100 ml.

Tabelle 3 — Zusammensetzung der SiO,-Bezugslésungen und ihr SiO,-Gehalt

Lfd. Nr. der Losung Blindlésung 1 2 3 4
SiO,-Bezugsldsung in ml 0 2 5 10 20
Wasser in ml 20 18 15 10 0
Gehalt der Messlésung in mg SiO, je 100 ml 0 0,04 0,10 0,20 0,40

4.64 Calciumionen-Bezugslésung, etwa 0,01 mol/l

(1,00 £ 0,01) g Calciumcarbonat (4.53) (m4) werden auf + 0,000 5 g gewogen und zusammen mit etwa 100 ml
Wasser in einen 400-ml-Becher gegeben. Der Becher wird mit einem Uhrglas abgedeckt und vorsichtig mit
etwa 10 ml Salzsaure 1+ 2 (4.3) versetzt. Die Mischung wird mit einem Glasstab gerlihrt und nach
vollstandiger Auflosung des Calciumcarbonats zum Sieden gebracht, um geldstes Kohlenstoffdioxid zu
vertreiben. Dann wird die Lésung auf Raumtemperatur abgekihlt und in einen 1 000-ml-Messkolben
Ubergefihrt. Dabei sind Becher und Uhrglas sorgfaltig nachzuspulen. AnschlieRend wird der Messkolben mit
Wasser zur Marke aufgefillt.

4.65 EDTA-L6sung, etwa 0,03 mol/l
4.65.1 Ethylendiamintetraessigsaure, Dinatriumsalz, Dihydrat (EDTA)
4.65.2 Herstellen

(11,17 £0,01) g EDTA werden in Wasser zu 1 000 ml gelost. Die Losung ist in einem Polyethylenbehalter
aufzubewahren.

4.65.3 Einstellen

In einen fir das Messgerat (5.12) passenden Becher werden 50 ml der Calciumionen-Bezugslosung (4.64)
pipettiert und mit Wasser zu einem fiir die Messung geeigneten Volumen verdinnt.

Der pH-Wert dieser Loésung wird unter Verwendung des pH-Meters (5.18.1) mit einer der
Natriumhydroxidlésungen (4.30 oder 4.31) auf (12,5 + 0,2) eingestellt.
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