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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2005-12.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 23 ,Ortsbewegliche Gasflaschen®
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 016-00-03-00 AA "Druckgasflaschen und Ausristung” im
Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG).

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an die wiederkehrende Prifung fir nahtlose ortsbewegliche
Gasflaschen aus Stahl (Einzelflaschen oder Flaschen von Blindeln) fir verdichtete und verflissigte Gase
mit einem Fassungsraum von 0,5 | bis zu 150 | fest; soweit mdglich, kann diese Norm auch auf Flaschen

mit einem Fassungsraum von weniger als 0,51 und auf Grofflaschen mit einem Fassungsraum von
héchstens 3 000 | angewendet werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1968: 2002-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Unveranderte Ubernahme der Anderung EN 1968:2002/A1:2005.

Frithere Ausgaben

DIN EN 1968: 2002-09
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EUROPAISCHE NORM EN 1968

Februar 2002

EUROPEAN STANDARD + A1
NORME EUROPEENNE Oktober 2005

ICS 23.020.30

Deutsche Fassung

Ortsbewegliche Gasflaschen —
Wiederkehrende Prifung von nahtlosen Gasflaschen aus Stahl

Transportable gas cylinders — Bouteilles a gaz transportables —
Periodic inspection and testing of seamless steel gas Contréles et essais périodiques des bouteilles a gaz sans
cylinders soudure en acier

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 9. November 2001 angenommen.
Die Anderung A1 wurde von CEN am 26. August 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1968:2002/A1:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom CEN /TC 23 ,Ortsbewegliche Gasflaschen® erarbeitet erarbeitet, dessen Sekretariat
von BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis August 2002 zurlickgezogen werden.

In dieser Norm sind die Anhange B, C, D, E, F und G normativ und die Anhange A, H und | informativ.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt die Zielstellungen der Grundlagenrichtlinie
Uber den Transport von gefahrlichen Giitern.

Diese Europaische Norm wurde zur Bezugnahme ins RID und/oder in die technischen Anhange des ADR
vorgeschlagen. Daher gelten die in diesem Zusammenhang in den normativen Verweisungen aufgeflhrten
Normen, welche Grundanforderungen des ADR/RID umfassen, die in der vorliegenden Norm nicht behandelt
wurden nur dann als normativ, wenn diese Normen selbst im RID und/oder in den technischen Anhangen des ADR
in Bezug genommen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Vorwort der Anderung A1

Dieses Dokument (EN 1968:2002/A1:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 23 ,Ortsbewegliche
Gasflaschen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Anderung zur Europaischen Norm EN 1968:2002 muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder
durch Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2006 und etwaige
entgegenstehende nationale Normen mussen bis April 2006 zurtickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Einleitung

Das Hauptziel der wiederkehrenden Prifung ist die Feststellung, dass eine Gasflasche nach dem Abschluss der
Prifungen fir einen weiteren Zeitraum in Betrieb genommen werden darf.

Erfahrungen mit wiederkehrenden Prifungen von Gasflaschen nach dieser Europaischen Norm sind ein wichtiger
Faktor zur Beurteilung der Wiederinbetriebnahme von Gasflaschen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europadische Norm legt Anforderungen an die wiederkehrende Prifung fir nahtlose ortsbewegliche
Gasflaschen aus Stahl (Einzelflaschen oder Flaschen von Blindeln) fiir verdichtete und verflissigte Gase mit einem
Fassungsraum von 0,5 | bis zu 150 | fest.

ANMERKUNG  Soweit mdéglich, kann diese Norm auch auf Flaschen mit einem Fassungsraum von weniger als 0,5 | und auf
Grof¥flaschen mit einem Fassungsraum von hdchstens 3 000 | angewendet werden.

Diese Norm legt Anforderungen an die wiederkehrende Prifung fest, um die Eignung der Gasflaschen fir die
weitere Nutzung zu bestatigen. Sie legt auch ein Verfahren zum freien Warenverkehr von bestehenden
Gasflaschen zwischen den EU-Mitgliedslandern fest (siehe Anhang A).

Diese Norm ist nicht anzuwenden fir wiederkehrende Priifungen von Acetylen-Flaschen oder Verbund-Flaschen
aus Stahl.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaische Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich
Anderungen).

EN 473, Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstérungsfreien Priifung — Allgemeine Grundlagen.

EN 629-2, Ortsbewegliche Gasflaschen — 25 E kegeliges Gewinde zum Anschluss von Ventilen an
Gasflaschen — Teil 2: Lehrenpriifung.

EN 837-1, Druckmessgeréte — Teil 1: Druckmessgeréte mit Rohrfeder — Mal3e, Messtechnik, Anforderungen und
Priifung.

EN 837-3, Druckmessgerédte — Teil 3: Druckmessgerdte mit Platten - und Kapselfeder, Malle, Messtechnik,
Anforderungen und Priifung.

EN 1089-1, Ortsbewegliche Gasflaschen — Gasflaschen-Kennzeichnung — Teil 1: Stempelung.

EN 1964-1, Ortsbewegliche Gasflaschen — Gestaltung und Konstruktion von nahtlosen wiederbefiillbaren
ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl mit einem Fassungsraum von 0,5 Liter bis einschliel3lich 150 Liter —
Teil 1: Nahtlose Flaschen aus Stahl mit einem R,,-Wert weniger als 1100 Mpa.

prEN 1964-2, Gestaltung und Konstruktion von nahtlosen wiederbefiillbaren ortsbeweglichen Gasflaschen aus
Stahl mit einem Fassungsraum von 0,5 Liter bis einschliel3lich 150 Liter — Teil 2: Nahtlose Flaschen aus Stahl mit
einem R,-Wert (iber 1100 Mpa.

EN 1964-3, Ortsbewegliche Gasflaschen — Gestaltung und Konstruktion von nahtlosen wiederbefiillbaren

ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl mit einem Fassungsraum von 0,5 Liter bis einschlieBlich 150 Liter —
Teil 3: Nahtlose Flaschen aus nichtrostendem Stahl mit einem R,-Wert von weniger als 1100 Mpa.

EN 1795, Ortsbewegliche Gasflaschen (ausgenommen LPG) — Verfahren fiir den Wechsel der Gasart.

EN ISO 11114-1, Ortsbewegliche Gasflaschen — Vertrdglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und Ventile mit
den in Beriihrung kommenden Gasen — Teil 1: Metallische Werkstoffe (ISO 11114-1:1997).

EN ISO 11114-2, Ortsbewegliche Gasflaschen — Vertrdglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und Ventile mit
den in Beriihrung kommenden Gasen — Teil 2: Nichtmetallische Werkstoffe (ISO 11114-2: 2000).

EN ISO 13341, Ortsbewegliche Gasflaschen — Verbindung zwischen Ventilen und Gasflascherdé%ﬁi%ﬁé?ﬂ?é
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3 Fristen zwischen wiederkehrenden Prifungen

Damit ein kontinuierlich sicherer Betrieb bestehen bleibt, missen die Flaschen in bestimmten Abstdnden einer
wiederkehrenden Prufung nach Anhang B unterzogen werden. Eine Gasflasche ist beim Eintreffen im Fillwerk
nach Ablauf der im Anhang B genannten Fristen fallig fur wiederkehrende Prifungen.

ANMERKUNG  Tabelle B.1 enthélt eine Liste von Fristen zwischen wiederkehrenden Priufungen fiir einige Gase in
Ubereinstimmung mit dem geltenden RID/ADR und ebenso Vorschlage fir eine mogliche zukinftige Aufnahme ins RID/ADR-
Regelwerk.

Auch wenn die Priffrist abgelaufen sein sollte und der Inhalt noch nicht aufgebraucht wurde, ist der Betreiber im
allgemeinen nicht verpflichtet, eine Gasflasche zur wiederkehrenden Prifung zuriickzusenden, unter der
Voraussetzung, dass die Gasflasche normalen Betriebsbedingungen ausgesetzt ist und keine untblichen
Beanspruchungen auftreten mit der Folge, dass die Flasche unsicher wurde. Es wird jedoch empfohlen, dass die
Flasche innerhalb eines Zeitraumes, der die doppelte Pruffrist nicht Gbersteigt, geprift wird.

Bei Gasflaschen, die in Notfadllen angewendet werden (z.B. Feuerloscher, Atemgerate) liegt es in der
Verantwortung des Besitzers (Eigentimers oder Betreibers), diese innerhalb der in Anhang B festgelegten Frist zur

wiederkehrenden Priifung vorzulegen oder innerhalb der in der Konstruktionsnorm festgelegten Frist, falls diese
kirzer ist.

4 Auflistung der Verfahren fur die wiederkehrende Priufung

Die Kontrolle und Prifung darf nur von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass
die Flaschen flr einen sicheren Weiterbetrieb geeignet sind.

ANMERKUNG Eine fachkundige Person hat das erforderliche Fachwissen, Erfahrung und die Befahigung zur Begutachtung
und Zulassung von Werkstoffen zur Gasverwendung sowie zur Festlegung von Sonderbedingungen fir die erforderliche
Anwendung. Diese Person hat die Ausbildung in einer geeigneten technischen Fachrichtung erhalten.

Jede Gasflasche muss der wiederkehrenden Prifung unterzogen werden. Die folgenden Verfahren bilden die
Anforderungen fir diese Prifungen und werden in den folgenden Abschnitten ndher erlautert:

— ldentifizierung der Gasflaschen und Vorbereitung fir die wiederkehrende Priifung (Abschnitt 5);

— AuRere Sichtpriifung (Abschnitt 6);

— Innere Sichtprifung (Abschnitt 7);

— Zusatzliche Prifungen (Abschnitt 8);

— Prifung des Gasflaschenhalses, der Schulter (Abschnitt 9);

— Druckprifung oder Ultraschallpriifung (Anschnitt 10);

— Prufung des Ventils (Abschnitt 11);

— AbschlieBende Arbeitsgange (Abschnitt 12);

— Zuruckweisung und Aulerbetriebnahme von Gasflaschen (Abschnitt 13).

Wenn Flaschen nach nationalen Vorschriften hergestellt wurden und nach der Richtlinie Uber ortsbewegliche
Druckgerate (TPED) zum freien Warenverkehr zwischen den EU-Mitgliedslandern zugelassen werden sollen,
gelten die zusatzlichen Anforderungen von Anhang A.

Es wird empfohlen, die oben aufgefiihrten Prifungen in der vorgeschlagenen Reihenfolge durchzuflihren.

Insbesondere die innere Sichtprifung (Abschnitt 7) sollte vor der hydraulischen Prifung oder Ultraschallprifung
(Abschnitt 10) ausgefiihrt werden.
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Gasflaschen, die die wiederkehrende Prufung nicht bestehen, mussen zurlickgewiesen werden (siehe
Abschnitt 13). Wenn eine Flasche die oben aufgefiihrten Prifungen erfolgreich abschliefl3t, aber Gber den Zustand
der Gasflasche Zweifel bestehen, missen zusatzliche Prifungen nach Abschnitt 8 durchgefihrt werden, um die
Eignung fur die fortgesetzte Nutzung zu bestatigen oder die Gasflasche ist unbenutzbar zu machen.

Abhangig vom Grund der Zurickweisung dirfen einige Gasflaschen wieder in Betrieb genommen werden (siehe
Anhang C).

5 Identifizierung der Gasflasche und Vorbereitung fur die wiederkehrende Priifung

Vor jeder Arbeit mussen die zutreffenden Daten der Gasflasche (z. B. sieche EN 1089-1) und deren Inhalte festgestellt
werden.

Wenn die Inhalte als Wasserstoff oder als andere sprode machende Gase festgestellt werden, dirfen nur die
Gasflaschen verwendet werden, die als Gasflaschen fiir Wasserstoff hergestellt wurden oder tauglich sind. Solche
Gasflaschen missen hinsichtlich der Eignung fir den Wasserstoffbetrieb geprift werden, insbesondere auf die
maximale Zugfestigkeit und den Zustand der Innenflachen (z.B. sind Flaschen nach EN 1089-1 mit "H" gestempelt).
Alle anderen Gasflaschen sind fir den Wasserstoffbetrieb zurtickzuziehen, und dabei ist sicherzustellen, dass sie fur
die beabsichtigte neue Betriebsart geeignet sind.

Die Gasflaschen missen vor der weiteren Behandlung in sicherer und kontrollierter Weise druckentlastet und entleert
werden. Besondere Sorgfalt muss den Flaschen mit brennbaren, oxidierenden und giftigen Gasen gelten, damit bei
der Innenbesichtigung Risiken beseitigt werden.

Gasflaschen mit unkorrekten Kennzeichen, unbekanntem Gasinhalt und solche, die nicht sicher von Gas entleert
werden kdnnen, mussen fur eine besondere Behandlung beiseite gestellt werden.

Gasflaschen mit nicht funktionsfahigen oder blockierten Ventilen sind so zu behandeln, wie im Anhang D angegeben.
Wenn die oben genannten Anforderungen erfillt sind, und die Flaschen sicher drucklos gemacht wurden, ist das

Ventil zu entfernen. Ahnlich miissen bei Blindeln, die nicht mit Ventilen ausgerstet sind, die T- Verbindungsstiicke
Uberpruft werden, um festzustellen, ob das Gas ungehindert aus der Flasche in die Atmosphare entweichen kann.

6 AuBere Sichtpriifung

6.1 Vorbereitung der auBeren Sichtpriifung

Jede Gasflasche muss gereinigt werden, um die duf’ere Oberflache mit einem geeigneten Verfahren von losen
Anstrichen, Korrosionsprodukten, Teer, Ol und anderen Fremdstoffen zu befreien, wie z. B. durch Abblrsten,
Strahlputzen (unter streng kontrollierten Bedingungen), Wasserstrahlreinigung, chemisches Reinigen oder mit
anderen geeigneten Methoden. Es muss auf jeden Fall vermieden werden, die Gasflasche zu beschadigen oder eine
auldergewodhnlich groRe Starke der Flaschenwand abzutragen.

Wenn aufgeschmolzenes Nylon, Polyethylen oder &hnliche Ummantelungen verwendet wurde und beschadigt

erscheint oder eine grindliche Prufung verhindert, ist die Ummantelung zu entfernen. Wenn die Ummantelung durch
die Anwendung von Hitze entfernt wird, darf die Temperatur der Gasflasche keinesfalls 300 °C Ubersteigen.

6.2 Durchfiihrung der Priifung
Die aullere Oberflache von jeder Flaschen muss anschlieRend untersucht werden auf:
a) Dellen, Kerben, Beulen, Risse, Abblattern oder ibermaflige Bodenabnutzung;

b) Warmeschaden, Brandmarken durch SchweilRbrenner oder elektrischen Lichtbogen (wie in Tabelle C.1
festgelegt);

c) Korrosion (wie in Tabelle C.2 festgelegt); Documents
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d) andere Defekte wie unleserliche oder unerlaubte Stempelungen, unerlaubte Ergédnzungen oder Ab&nderungen;
e) Zustand aller dauerhaft verbundenen Teile;
f) vertikale Standfestigkeit (falls erforderlich) (wie in Tabelle C.1 festgelegt).

Die Zuriickweisungskriterien sind dem Anhang C zu entnehmen. Gasflaschen, die fiir den weiteren Gebrauch nicht
geeignet sind, sind unbenutzbar zu machen (wie in Abschnitt 13 festgelegt).

7 Innere Sichtprifung

Das Innere jeder Gasflasche muss mithilfe einer geeigneten Lichtquelle geprift werden, um vorhandene Fehler,
ahnlich denen in 6.2.a) und 6.2.c), zu erkennen. Es missen Vorsichtsmallnahmen ergriffen werden, damit
sichergestellt ist, dass die Lichtquelle keine Gefahren fiir den Prifer wahrend des Prifungsvorganges in sich birgt.
Jegliche innere Auskleidung und Beschichtung, die eine optimale innere Sichtprifung verhindert, ist zu entfernen.
Jede Gasflasche, in der Fremdstoffe vorhanden sind oder bei der mehr als leichte Oberflachenkorrosion erkennbar
ist, muss innen unter streng kontrollierten Bedingungen gereinigt werden und zwar durch Strahlputzen,
Wasserstrahlreinigen, Abklopfen, Dampfstrahl-, HeilRwasserstrahlreinigen, Polieren, chemisches Reinigen oder
andere geeignete Verfahren. Es muss vermieden werden, die Gasflasche zu beschadigen. Sollte das Reinigen
erforderlich sein, so muss die Gasflasche nach der Reinigung nochmals geprift werden.

Bei Flaschen fir nichtkorrosive Gase und einem Fassungsraum < 0,5 | mit einem Innen-Halsdurchmesser < 9 mm
kénnen fur die Innenbesichtigung alternative Verfahren angewendet werden.

Diese alternative Verfahren sind:

a) Nachsehen, ob Feuchtigkeit beim Gasentleeren der Flasche ohne Entfernen des Ventils auftritt, wenn die
Flasche kopfuber gehalten wird. Ist Feuchtigkeit vorhanden, dann muss die Flasche unbrauchbar gemacht
werden;

und

b) Nachsehen nach Verunreinigungen; z.B. nach Rost im Wasser, das beim Druckversuch verwendet wurde.
Wenn irgendwelche Verunreinigungen gefunden wurden, muss die Flasche unbrauchbar gemacht werden.

8 Zusatzliche Prufungen
Sollten Zweifel bezilglich des Typs und/oder der Ernsthaftigkeit eines Defekts wahrend der Sichtprifung entstehen
(siehe Abschnitte 6 und 7), kbnnen zusatzliche Prifungen oder Untersuchungsverfahren angewandt werden, z. B.

Ultraschalltechniken, Kontrollwiegen oder andere zerstérungsfreie Prifungen. Nur wenn alle Zweifel behoben sind,
darf die Flasche weiter behandelt werden (siehe Anhang C).

9 Prufung des Gasflaschenhalses

9.1 Innen-Halsgewinde

Das Innen-Halsgewinde muss untersucht werden, um sicherzustellen, dass es:
— sauber und vollstandig ist;

— frei von Beschadigungen ist;

— entgratet ist;

— frei von Rissen ist;

— frei von anderen Unvollkommenheiten ist.
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Risse zeigen sich als Linien, die senkrecht das Gewinde herunter und schrag Uber die Gewindeoberflache verlaufen.
Sie sollten nicht mit Spuren, die vom Gewindebohrer (Gewindeschneider) herrtihren, verwechselt werden. Besondere
Aufmerksamekeit sollte auf den unteren Bereich des Gewindes gelegt werden.

9.2 Andere Halsoberflachen

Die anderen Oberflachen des Gasflaschenhalses miissen ebenfalls untersucht werden, um sicherzustellen, dass sie
frei von Rissen und anderen Defekten sind (siehe Anhang C).

9.3 Beschadigte Innen-Halsgewinde

Falls es notwendig sein sollte und der Hersteller oder die kompetente Person bestatigt, dass es aufgrund der
Konstruktion des Halses zulassig ist, durfen die Gewinde nachgeschnitten werden, um fiir eine angemessene Anzahl
wirksamer Gewinde zu sorgen. Die nachgeschnittenen Gewinde missen mit einer entsprechenden Gewindelehre
gepruft werden (z. B. EN 629-2 fiir 25,8 mm Gewinde).

9.4 Halsring/-kragen-Anbringung

Wenn ein Halsring/-kragen an einer Gasflasche angebracht ist, so sind eine Untersuchung auf sichere Befestigung
und auf Gewindeschaden durchzufuhren. Halsringe durfen nur nach einem geeigneten Verfahren getauscht werden.
Wenn beim Austausch des Halsringes/Halskragens bedeutende Beschadigungen des Gasflaschenhalses
festzustellen sind, ist die Gasflasche unbenutzbar zu machen. Eine Gasflasche, deren Halsring durch Schweilen
oder Loten wiederbefestigt wurde, ist ebenfalls unbenutzbar zu machen.

10 Druckprufung oder Ultraschallprifung

10.1 Allgemeines

Jede Flasche muss entweder einer Druckprifung (siehe 10.2) oder einer Ultraschallprifung (siehe 10.3)
unterzogen werden.

10.2 Druckprifung

10.2.1 Allgemeine Anforderungen

Jede Gasflasche ist einer Druckprifung zu unterziehen, wobei eine geeignete Flussigkeit, gewbdhnlich Wasser, als
Prifungsmedium zu verwenden ist. Diese Prufung kann eine Festigkeits-Druckprifung (siehe 10.2.2) oder eine
Prifung der volumetrischen Ausdehnung (siehe 10.2.3) sein, je nach Gestaltung der Gasflasche. Nach der
Entscheidung Uber die Anwendung einer bestimmten Prifart sind deren Ergebnisse endglltig. Es darf kein
Versuch unternommen werden, von einer Priufart auf die andere zu wechseln. Der Prifdruck muss mit der
Stempelung auf der Gasflasche Ubereinstimmen.

Der Druck in der Gasflasche muss langsam erhoht werden, bis der Prifdruck erreicht ist. Der Prifdruck in der
Gasflasche muss fur eine Dauer von mindestens 30 s aufrecht erhalten werden, wobei die Flasche von der
Druckquelle zu trennen ist. Wahrend dieser Zeit darf kein Druckabfall in der Aufzeichnung oder eine messbare
Undichtheit auftreten. Bei der Prifung sind Sicherheitsmalinahmen zu treffen.

10.2.2 Festigkeits-Druckpriifung
Anhang E legt ein typisches Verfahren zur Durchfihrung der Prufung fest.

ANMERKUNG  Unter der Voraussetzung, dass die kompetente Prufstelle einverstanden ist, kann ersatzweise eine
Druckluftpriifung erfolgen. Es sollten MaBnahmen ergriffen werden, um den sicheren Betrieb sicherzustellen und um jegliche
moglicherweise frei werdende Energie zu erfassen, welche betrachtlich groRer ist als jene bei der hydraulischen Prifung.

Wahrend der Zeitspanne von 30 s muss der auf dem Prufdruckmessgerat angezeigte Druck konstant bleiben.
Documents
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Es darf keine sichtbare Undichtheit oder Verformung an der kompletten Oberflache der Gasflasche auftreten. Diese
Uberprifung kann entweder wahrend der Haltezeit von 30 s oder unmittelbar, nachdem der Druck abgelassen ist,
erfolgen.

Alle Flaschen, die diese Anforderungen nicht erflillen, missen unbrauchbar gemacht werden.

10.2.3 Volumetrische Ausdehnungspriifung

Anhang F legt ein typisches Verfahren fur die Durchfihrung der Prifung fest und gibt Details fir das Ermitteln der
volumetrischen Ausdehnung von Gasflaschen aus Stahl, vorzugsweise durch das Verfahren mit Wasserbad oder
alternativ das Verfahren ohne Wasserbad.

Die dauernde volumetrische Ausdehnung der Gasflasche, ausgedriickt in einem Prozentsatz der Gesamtausdehnung
bei Prifdruck, darf den Prozentsatz, der in den Konstruktionsunterlagen angegeben ist, nicht tbersteigen, nachdem
die Gasflasche fir die Mindestdauer von 30 s gehalten wurde. Wenn dieser Wert der dauernden Ausdehnung
Uberstiegen wird, ist die Gasflasche unbenutzbar zu machen.

10.3 Ultraschallprifung

Die Ultraschallprtfung darf mit Zustimmung der sachkundigen Person bei der wiederkehrenden Prifung an Stelle
der Druckprifung angewendet werden. Die Ultraschallprifung muss — wenn sie angewendet wird — nach dem
Verfahren in Anhang G durchgefuhrt werden.

11 Prufung des Ventils

Bei beabsichtigter neuerlicher Wiederinbetriebnahme muss jedes Ventil (oder T-Stuck fur Bindel) auf zufrieden
stellende Funktion und Sicherstellung der Gasdichtheit geprtft werden. Ein Beispiel daflr enthalt Anhang H.

12 AbschlieBende Arbeitsgange
12.1 Trocknung, Reinigung und Anstrich

12.1.1 Trocknung und Reinigung

Die Innenflachen jeder Gasflasche missen unmittelbar nach der Druckprifung mit einem geeigneten Verfahren bei
einer Temperatur, die 300 °C nicht Ubersteigen darf, sorgfaltig getrocknet werden, sodass keine Spuren von freiem
Wasser mehr vorliegen. Die Innenflachen der Gasflasche missen Uberprift werden, ob sie trocken und frei von
Verschmutzungen sind.

12.1.2 Anstrich

Manchmal werden Gasflaschen mit einem neuen Anstrich versehen, bei dem Farben verwendet werden, die eine
Ofentrocknung erfordern. Plastikliberzige durfen ebenfalls manchmal neu angebracht werden. Anstriche oder
Uberziige missen so angebracht werden, dass die gestempelten Markierungen sichtbar sind.

In keinem Fall darf die Temperatur der Gasflasche 300 °C Ubersteigen.

12.2 Wiederanbringung des Gasflaschenventils

Das Ventil muss in die Gasflasche unter Verwendung eines geeigneten Dichtungsmittels eingeschraubt werden.
Ein optimales Drehmoment, das notwendig ist, um sowohl die Dichtheit zwischen Ventil und Gasflasche
sicherzustellen als auch eine Uberbeanspruchung des Halses zu verhindern, ist entsprechend EN ISO 13341
anzuwenden.
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Das verwendete Drehmoment muss die Grofde und Form des Gewindes, den Werkstoff des Ventils und das
angewendete Abdichtungsverfahren, entsprechend den Empfehlungen des Herstellers, bertcksichtigen. Wenn die
Anwendung von Schmiermitteln/Abdichtungsmaterialien gestattet ist, dirfen nur die fir den Gasbetrieb
zugelassenen Werkstoffe verwendet werden, wobei besondere Beachtung fir den Betrieb mit Sauerstoff in
Ubereinstimmung mit EN ISO 11114-2 erforderlich ist.

12.3 Uberpriifung des Gasflaschen-Tara-Gewichts

Diese Anforderung gilt ausschlief3lich fir Gasflaschen fir verflissigte Gase. Das Tara-Gewicht der Gasflaschen muss
durch das Wiegen auf einer Waage ermittelt werden, die regelmaRig auf ihre Genauigkeit Gberprift wird. Die
Kapazitat der Waage muss fiir das Tara-Gewicht jeder in Frage kommenden Gasflasche ausreichen

Das Tara-Gewicht schlie3t die Masse der Gasflasche, des Ventils bzw. der Ventile sowie von samtlichen dauerhaft
befestigten Zubehorteilen ein. Wenn das Tara-Gewicht der Gasflasche starker abweicht als der in Tabelle 1
angegebene Wert und der Grund dafir nicht auf eine Beschadigung zuriickzufihren ist, muss das urspriingliche
Tara-Gewicht geloscht und das richtige Tara-Gewicht in einer bestandigen und lesbaren Art auf der Gasflasche
angebracht werden, siehe EN 1089-1.

Tabelle 1 — Grenzabweichungen des Tara-Gewichts

Fassungsraum () der Gasflasche Grenzabweichung des
inl Tara-Gewichts in g
05<¥V<5 +50
5<¥<20 + 200
> 20 + 400

12.4 Kennzeichnung

Nach zufrieden stellendem Abschluss der wiederkehrenden Prifung muss jede Gasflasche nach EN 1089-1
dauerhaft gekennzeichnet werden mit dem Datum der gegenwartigen Prifung, gefolgt vom Zeichen der Prifstelle
oder Priifbehdrde.

12.5 Hinweis auf das nachste Priifdatum

Das nachste Prufdatum muss in einer klar sichtbaren Weise mit einem geeigneten Verfahren dargestellt werden,
beispielsweise mit einem Aufkleber oder einer Scheibe zwischen dem Ventil und der Gasflasche, auf der das
Datum (Jahr) der nachsten wiederkehrenden Priifung angegeben ist.

12.6 Kennzeichnung des Inhalts

Bevor die Gasflasche wieder in Betrieb genommen wird, muss die Gasflasche entsprechend dem vorgesehenen
Inhalt (siehe z. B. EN 1089-2 und EN 1089-3) gekennzeichnet werden. Wenn ein Anstrich gefordert wird, muss
dieser nach 12.1.2 ausgefuhrt werden. Fur den Fall, dass ein Wechsel der Gasart beabsichtigt ist, sind die
Anforderungen nach EN 1795 sorgfaltig zu beachten.

12.7 Aufzeichnungen

Einzelheiten der Prifung muissen durch die Prufstelle aufgezeichnet und die folgenden Informationen missen
verflgbar sein:

— Name des Eigentiimers;
— Seriennummer des Herstellers oder Eigentiimers;

—  TARA-Gewicht, wenn anzuwenden; Documents
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— Prufdruck;

— Prifergebnis (bestanden oder nicht);

— Datum der Wiederholungsprtifung;

— Kennzeichnungssymbol der Prufbehdrde oder der Prifstelle;

— Kennzeichnung des Priifers;

— Einzelheiten Uber jegliche Veranderung an der Gasflasche durch die Prifstelle.

Zusatzlich muss es mdglich sein, Angaben aus Aufzeichnungen zu erhalten, die nicht notwendigerweise in einer
einzigen Datei aufzubewahren sind, jedoch die Ruickverfolgung jeder einzelnen Gasflasche zulassen. Diese
Angaben sind:

— Hersteller der Gasflasche;

— Seriennummer des Herstellers;

— Herstellungsspezifikation;

— Fassungsraum/Groéle;

— Datum der Herstellungspriifung.

13 Zurickweisung und AuBerbetriebnahme von Gasflaschen

Die Entscheidung Uber die Zurlickweisung einer Gasflasche kann in jeder Stufe der Durchfiihrung der Prifung
erfolgen. Wenn es nicht mdglich ist, eine zurlickgewiesene Gasflasche flr den Weiterbetrieb wieder herzurichten,
muss sie — nach Unterrichtung des Eigentiimers — von der Prifstelle unbrauchbar gemacht werden, damit sie kein
Gas unter Druck enthalten kann und dadurch keine ihrer Teile, speziell nicht die Schulter, wieder in Verwendung
genommen werden kann.

Im Falle von Unstimmigkeiten ist sicherzustellen, dass die rechtliche Folge der beabsichtigten MaRnahmen
verstandlich ist.

Eine oder eine Kombination der folgenden Verfahren kdnnen angewandt werden, um die Gasflasche unbrauchbar
zu machen, nachdem sichergestellt wurde, dass die Gasflasche leer und frei von Gas ist (siehe Abschnitt 5):

— das Zerdrlcken der Gasflasche vorzugsweise im Schulterbereich mit mechanischen Mitteln;

— das Einbrennen eines ungleichmafigen Loches - das einen Bereich einnimmt, der ungefahr 10 % der Flache
der oberen Kuppel ausmacht - in die obere Kuppel oder im Falle einer diinnwandigen Gasflasche durch das
Durchbohren an mindestens drei Stellen;

— das ungleichmafige Abschneiden des Gasflaschenhalses;

— das ungleichmaflige Zerschneiden der Gasflasche einschlie3lich des Schulterteils in zwei oder mehrere Teile;

— das Zerbersten durch ein sicheres Verfahren.
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Anhang A
(informativ)

Gasflaschen, die nach nationalen Vorschriften hergestellt wurden

A.1 Anwendungsbereich

Dieser Anhang enthalt solche Prifungen, die ausgefiihrt werden missen, um vorhandene Gasflaschen, die nach
nationalen Vorschriften hergestellt wurden, dafiir zu qualifizieren, dass ihre Ubereinstimmung mit den technischen
Angaben der Richtlinie Gber ortsbewegliche Druckgerate (TPED) fur den Verkehr und die freie Verwendung
innerhalb der EU-Mitgliedstaaten sichergestellt ist.

Dieser Anhang gilt nicht und ist deshalb nicht notwendig fir Gasflaschen, die nach EN 1964-1, prEN 1964-2 oder
EN 1964-3 (siehe auch Richtlinie 84/525/EWG) hergestellt wurden.

A.2 Definition und Symbol

IT
Die offizielle Stempelung, die von der TPED gefordert wird, um die bestehende Konformitat zum RID/ADR fir den
Gebrauch innerhalb der EU-Mitgliedstaaten zu zertifizieren.

A.3 Allgemeine Anforderungen

A.3.1 Der Besitzer der Gasflaschen muss der Prifstelle die Typen und die Anzahl der fir die Qualifizierung
vorliegenden Gasflaschen angeben.

Fir jede Gasflasche mussen die folgenden Daten zur Dokumentation und nachfolgender Berechnung angegeben
werden:

— Hersteller;

— Seriennummer(n);

— Herstellungsdatum;

— Vorschrift oder Festlegung, nach welcher die Gasflasche hergestellt wurde;
— Arbeitsdruck;

— Prufdruck;

— Auliendurchmesser;

— Mindestwanddicke;

— Mindestzugfestigkeit;

— Fassungsraum.

Die Prufstelle muss feststellen, ob diese Liste alle notwendigen Angaben zur eindeutigen Identifizierung der
Gasflasche enthalt (siehe Beispiel fur ein Herstellungs-Zertifikat im relevanten Teil von EN 1964).

A.3.2 Die Prifstelle muss prifen, dass diese Gasflaschen auf keiner nationalen Ruckrufliste stehen. Wenn
zusatzliche Einschrankungen gelten, missen diese auch fir den weiteren Gebrauch aufrecht blﬁbsrbuments
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