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Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm EN 1991-4:2006 ist in der Verantwortung von CEN/TC 250 ,Eurocodes fir den
konstruktiven Ingenieurbau® entstanden.

Die Arbeiten wurden auf nationaler Ebene vom NA 005-51-02 AA Einwirkungen auf Bauten
(Sp CEN/TC 250/SC 1)“ begleitet.

Die Norm EN 1991-4:2006 wurde am 2005-10-12 angenommen.

Die Norm ist Bestandteil einer Reihe von Einwirkungs- und Bemessungsnormen, deren Anwendung nur im
Paket sinnvoll ist. Dieser Tatsache wird durch die Richtlinie der Kommission der Europaischen Gemeinschaft
fur die Anwendung der Eurocodes Rechnung getragen, indem dort Ubergangsfristen fiir die verbindliche
Umsetzung der Eurocodes in den Mitgliedstaaten vorgesehen sind. Die Ubergangsfristen missen im
Einzelfall von CEN und der Kommission prazisiert werden.

Zur Anwendung dieser Norm befindet sich ein Nationaler Anhang (informativ) in Vorbereitung.

Anderungen
Gegeniiber DIN V ENV 1991-4:1996-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Vornormcharakter wurde aufgehoben;

b) die Stellungnahmen der nationalen Normungsinstitute wurden eingearbeitet und der Text vollstandig
Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN V ENV 1991-4: 1996-12
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1991-4:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 ,Structural Eurocodes”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2006, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Marz 2010 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt ENV 1991-4:1995.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Ddnemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Hintergrund des Eurocode-Programms

Im Jahre 1975 beschloss die Kommission der Europaischen Gemeinschaften, fir das Bauwesen ein
Programm auf der Grundlage des Artikels 95 der Rdmischen Vertrdge durchzuflhren. Das Ziel des
Programms war die Beseitigung technischer Handelshemmnisse und die Harmonisierung technischer
Normen.

Im Rahmen dieses Programms leitete die Kommission die Bearbeitung von harmonisierten technischen
Regelwerken fir die Tragwerksplanung von Bauwerken ein, die im ersten Schritt als Alternative zu den in den
Mitgliedslandern geltenden Regeln dienen und diese schlieBlich ersetzen sollten.

15 Jahre lang leitete die Kommission mit Hilfe eines Steuerungskomitees mit Représentanten der
Mitgliedslander die Entwicklung des Eurocode-Programms, das zu der ersten Eurocode-Generation in den
80er-Jahren flhrte.

Im Jahre 1989 entschieden sich die Kommission und die Mitgliedslander der Européischen Union und der
EFTA, die Entwicklung und Verdffentlichung der Eurocodes uber eine Reihe von Mandaten an CEN zu
Ubertragen, damit diese den Status von Europdischen Normen (EN) erhielten. Grundlage war eine
Vereinbarung?) zwischen der Kommission und CEN. Dieser Schritt verkniipft die Eurocodes de facto mit den
Regelungen der Ratsrichtlinien und Kommissionsentscheidungen, die die Européischen Normen behandeln
(z. B. die Ratsrichtlinie 89/106/EEC zu Bauprodukten, die Bauproduktenrichtlinie (CPD), die Ratsrichtlinien
93/37/EEC, 92/50/EEC und 89/440/EEC zur Vergabe offentlicher Auftrdge und Dienstleistungen und die
entsprechenden EFTA-Richtlinien, die zur Einrichtung des Binnenmarktes eingeleitet wurden).

Das Eurocode-Programm umfasst die folgenden Normen, die in der Regel aus mehreren Teilen bestehen:

EN 1990 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1991 Eurocode 1: Einwirkung auf Tragwerke

EN 1992 Eurocode 2: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahlbetonbauten
EN 1993 Eurocode 3: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahlbauten

1) Vereinbarung zwischen der Kommission der Europdischen Gemeinschaften und dem Europdischen Komitee fir
Normung (CEN) zur Bearbeitung der Eurocodes fiir die Tragwerksplanung von Hochbauten und Ingenieurbauwerken
(BC/CEN/03/89).
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EN 1994 Eurocode 4: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahl-Beton-Verbundbauten
EN 1995 Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten

EN 1996 Eurocode 6: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Mauerwerksbauten

EN 1997 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik

EN 1998 Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben

EN 1999 Eurocode 9: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Aluminiumkonstruktionen

Die Européischen Normen bericksichtigen die Verantwortlichkeit der Bauaufsichtsorgane in den Mitglieds-
landern und hat deren Recht zur Festlegung sicherheitsbezogener Werte auf nationaler Ebene sichergestellt,
so dass diese Werte von Land zu Land unterschiedlich bleiben kénnen.

Status und Giiltigkeit der Eurocodes

Die Mitgliedslander der EU und von EFTA betrachten die Eurocodes als Bezugsdokumente fur folgende
Zwecke:

— als Mittel zum Nachweis der Ubereinstimmung der Hoch- und Ingenieurbauten mit den wesentlichen
Anforderungen der Richtlinie 89/106/EEC, besonders mit der wesentlichen Anforderung Nr. 1: Mecha-
nischer Widerstand und Stabilitédt und der wesentlichen Anforderung Nr. 2: Brandschutz;

— als Grundlage fur die Spezifizierung von Vertrdgen fiur die Ausfuhrung von Bauwerken und dazu
erforderlichen Ingenieurleistungen;

— als Rahmenbedingung fiir die Herstellung harmonisierter Technischer Spezifikationen fur Bauprodukte
(ENs und ETASs).

Die Eurocodes haben, soweit sie sich auf Bauwerke beziehen, eine direkte Beziehung zu den
Grundlagendokumenten?), auf die in Artikel 12 der Bauproduktenrichtlinie hingewiesen wird, wenn sie auch
anderer Art sind als die harmonisierten Produktnormen®. Daher sind die technischen Gesichtspunkte, die sich
aus den Eurocodes ergeben, von den Technischen Komitees von CEN und den Arbeitsgruppen von EOTA,
die an Produktnormen arbeiten, zu beachten, damit diese Produkthormen mit den Eurocodes vollstandig
kompatibel sind.

Die Eurocodes liefern Regelungen fir den Entwurf, die Berechnung und Bemessung sowohl von vollstédndigen
Tragwerken als auch von Tragwerksteilen, die sich fur die alltdgliche Anwendung eignen. Sie gehen auf
traditionelle Bauweisen und Aspekte innovativer Anwendungen ein, liefern aber keine vollstdndigen
Regelungen fiir ungewshnliche Baulésungen und Entwurfsbedingungen, wofir weitere Uberlegungen durch
Fachleute erforderlich sind.

2) Entsprechend Artikel 3.3 der Bauproduktenrichtlinie sind die wesentlichen Angaben in Grundlagendokumenten zu
konkretisieren, um damit die notwendigen Verbindungen zwischen den wesentlichen Anforderungen und den
Mandaten firr die Erstellung harmonisierter Europdischer Normen und Richtlinien fir die européischen Zulassungen
selbst zu schaffen.

3) Nach Artikel 12 der Bauproduktenrichtlinie hat das Grundlagendokument
a) die wesentliche Anforderung zu konkretisieren, in dem die Begriffe und, soweit erforderlich, die technischen

Grundlagen flr Klassen und Anforderungshéhen vereinheitlicht werden,
b) die Methode zur Verbindung dieser Klassen oder Anforderungshéhen mit Technischen Spezifikationen
anzugeben, z. B. rechnerische oder Testverfahren, Entwurfsregeln,
c) als Bezugsdokument fir die Erstellung harmonisierter Normen oder Richtlinien fiir européische technische
Zulassungen zu dienen.
Die Eurocodes spielen de facto eine ahnliche Rolle fiir die wesentliche Anforderung Nr. 1 und einen Teil der wesentlichen
Anforderung Nr. 2.
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Nationale Fassungen der Eurocodes

Die nationale Fassung eines Eurocodes enthélt den vollstdndigen Text des Eurocodes (einschlieBlich aller
Anhénge), wie er von CEN veréffentlicht wird, der durch eine nationale Titelseite und ein nationales Vorwort
sowie einen nationalen Anhang erganzt werden darf.

Der nationale Anhang darf nur Hinweise zu denjenigen Parametern geben, die im Eurocode fiir nationale
Entscheidungen offen gelassen wurden. Diese national festlegbaren Parameter (NDP) gelten fir die
Tragwerksplanung von Hochbauten und Ingenieurbauten in dem Land, in dem diese errichtet werden. Sie
umfassen:

— Zahlenwerte und/oder Klassen in Féllen, in denen die Eurocodes Alternativen eréffnen;

— Zahlenwerte in Féllen, in denen die Eurocodes nur Symbole angeben;

— Landesspezifische, geographische und klimatische Daten, die nur fir ein Mitgliedsland gelten, z. B.
Schneekarten;

— Vorgehensweise, wenn die Eurocodes hierfir mehrere zur Wahl anbieten.
Des Weiteren durfen enthalten sein:
— Entscheidungen tber die Anwendung von informativen Anhangen;

— Verweise zu erganzenden nicht sich widersprechenden Informationen, die dem Anwender bei der
Benutzung des Eurocodes helfen.

Verbindung zwischen den Eurocodes und den harmonisierten Technischen
Spezifikationen fir Bauprodukte (ENs und ETAs)

Es besteht die Notwendigkeit, dass die harmonisierten Technischen Spezifikationen fir Bauprodukte und die
technischen Regelungen fir die Tragwerksplanung“) konsistent sind. Insbesondere sollten Hinweise, die mit
den CE-Zeichen an den Bauprodukten verbunden sind und die die Eurocodes in Bezug nehmen, klar
erkennen lassen, welche national festgelegten Parameter (NDP) zugrunde liegen.

Zusatzliche Informationen insbesondere fiir EN 1991-4

EN 1991-4 enthalt Hinweise fir die Beurteilung von Einwirkungen auf Silos und FlUussigkeitsbehélter fur die
Tragwerksbemessung.

EN 1991-4 ist bestimmt fUr Bauherrn, Tragwerksplaner, Bauausflihrende und einschlagige Behorden.
EN 1991-4 ist im Zusammenhang mit EN 1990, mit den weiteren Teilen der Reihe EN 1991, mit EN 1992 und

EN 1993 sowie mit den anderen fur die Bemessung von Silos und Flissigkeitsbehéltern maBgebenden Teilen
der Norm EN 1994 bis EN 1999 anwendbar.

4) Siehe Artikel 3.3 und Art. 12 der Bauproduktenrichtlinie, ebenso wie die Abschnitte 4.2, 4.3.1, 4.3.2 und 5.2 des Grund-
lagendokumentes Nr. 1.
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Nationaler Anhang fur EN 1991-4

Diese Norm enthélt alternative Methoden und Werte sowie Empfehlungen fir Klassen mit Hinweisen, an
welchen Stellen nationale Festlegungen getroffen werden. Dazu sollte die jeweilige nationale Ausgabe von
EN 1991-4 einen nationalen Anhang mit den national festzulegenden Parametern erhalten, mit dem die
Tragwerksplanung von Hochbauten und Ingenieurbauwerken, die in dem Ausgabeland gebaut werden sollen,
maoglich ist.

Fiar EN 1991-4 bestehen nationale Wahlméglichkeiten in:

o 25(5)

e 36(2

e 5243.1(3)
e 54.1(3)

o 54.1(4)

e A4(3)

e B214(1)

1 Allgemeines
1.1 Anwendungsbereich

1.1.1  Anwendungsbereich von EN 1991 - Eurocode 1

(1)P Die Reihe EN 1991 macht Angaben zu allgemeinen Prinzipien und zu Einwirkungen fir die Bemessung
von Bauten und Ingenieurbauwerken, einschlieBlich einer Reihe von geotechnischen Fragen. Die Norm ist in
Verbindung mit EN 1990 sowie den Normen der Reihen EN 1992 bis EN 1999 anzuwenden.

(2) Die Reihe EN 1991 deckt dariber hinaus Einwirkungen wéhrend der Bauausfuhrung und Einwirkungen
auf Bauwerke mit begrenzter Standzeit ab. Die Reihe bezieht sich auf alle Umstdnde unter denen das
Tragwerk ein angemessenes Verhalten erfordert.

(3) Die Reihe EN 1991 ist nicht unmittelbar fir die Anwendung auf bereits ausgefihrte Konstruktion bzw. die
Bemessung bei Instandsetzung und Tragwerksadnderung und die Beurteilung bei Nutzungsénderung
vorgesehen.

(4) Die Reihe EN 1991 deckt nicht vollstadndig besondere Bemessungssituationen ab, die auBergewdhnliche
Zuverlassigkeitsbetrachtungen erfordern, wie z. B. fir Tragwerke aus dem Kerntechnikbereich, bei denen
besondere Uberlegungen bei der Bemessung angestellt werden mussen.

1.1.2 Anwendungsbereich von EN 1991-4 - Einwirkungen auf Silos und Fliissigkeitsbehélter

(1)P Diese Norm enthalt allgemeine Prinzipien und Angaben zu den Einwirkungen fur den Entwurf und die
Bemessung von Silos fur die Lagerung von Schittgttern und von Flissigkeitsbehéltern. Sie ist in Verbindung
mit EN 1990, mit den anderen Teilen der Reihe EN 1991 sowie mit den Normen der Reihen EN 1992 bis
EN 1999 anzuwenden.

(2) Diese Norm enthélt auch einige Bestimmungen fir Einwirkungen auf Silos und Flissigkeitsbehélter, die
Uber die unmittelbaren Einwirkungen infolge von den gelagerten SchuttgUtern oder FlUssigkeiten hinausgehen
(z. B. Auswirkungen von Temperaturunterschieden).

(3) Fur die Anwendung der Bemessungsregeln fir Silozellen und Silobauwerke gelten folgende
geometrische Einschrédnkungen:

— Die Querschnittsformen von Silozellen sind auf die in Bild 1.1d) dargestellte Falle begrenzt. Kleinere
Abweichungen sind unter der Voraussetzung erlaubt, dass die mdglichen Auswirkungen auf das
Silotragwerk infolge sich durch diese Abweichungen ergebenden Druckadnderungen beachtet werden.
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— Fur die geometrischen Abmessungen gelten folgende Einschrankungen:

hb/dC< 10
hy < 100 m
d,<60m

— Der Ubergang vom vertikalen Siloschaft in den Trichter erfolgt in einer einzigen horizontalen Ebene
(siehe Bild 1.1a)).

— Einflisse auf die Silodriicke infolge von Einbauten oder spezielle Querschnittseinengungen bzw.
Einbauten, wie Entlastungskegel, Entlastungsbalken usw. werden nicht erfasst. Ein rechteckiger Silo
kann jedoch innere Zugbander beinhalten.

(4) Fur die Anwendung der Bemessungsregeln fir Silozellen und Silobauwerke gelten hinsichtlich des
gelagerten Schuttgutes folgende Anwendungsgrenzen:
— Jeder Silo wird fur einen definierten Bereich von Schittguteigenschaften bemessen.

— Das Schuttgut ist frei flieBend oder es kann sichergestellt werden, dass es sich im speziellen Fall wie ein
freif lieBendes Schuttgut verhalt (siehe 1.5.12 und Anhang C).

— Die maximale KorngréBe des Schittgutes ist nicht gréBer als 0,034, (siehe Bild 1.1d)).

ANMERKUNG  Wenn die Schuttgutpartikel im Vergleich zur Dicke der Silowand grof3 sind, sind die Auswirkungen des
Kontaktes einzelner groBer Schittgutpartikel mit der Wand in Form eines Ansatzes von Einzellasten zu bericksichtigen.

(5) Fur die Anwendung der Bemessungsregeln fur Silozellen und Silobauwerke gelten hinsichtlich der
Betriebsbedingungen beim Fullen und Entleeren folgende Einschrankungen:

— Beim Beflillen entstehen nur geringfligige, vernachlassigbare Einwirkungen infolge von Tragheits- und
StoBkréaften.

— Bei Anwendung von Austrags- bzw. Entleerungshilfen (z. B. Férderanlagen (feeders) oder Zentralrohre
mit Schluckéffnungen) ist der Schittgutfluss gleichmaBig ungestért und zentral.

(6) Die angegebenen Lastanséatze auf Silotrichter gelten nur fiir konische (i. Allg. axialsymmetrisch geformte,
oder pyramidenférmig mit quadratischen bzw. rechteckigen Querschnitten ausgebildete) und keilférmig
(i. Allg. mit vertikalen Wanden an der Stirn- und Ruckseite) ausgebildete Trichter. Davon abweichende
Trichterformen oder Trichter mit Einbauten erfordern spezielle, weitergehende Uberlegungen.

(7) Silos, mit entlang der vertikalen Achse sich &ndernden Symmetrieachsen der geometrischen
Grundrissform sind nicht Gegenstand dieser Norm. Darunter fallen z.B. Silos mit einem von einer
Zylinderform in eine Keilform Ubergehenden Trichter unterhalb eines zylindrischen Silos und diamand-back
Trichter.

(8) Die Bemessungsregeln fir Flissigkeitsbehélter gelten nur fir Flissigkeiten unter Ublichem
atmospharischem Druck.

(9) Lasten auf die Dacher von Silos und Flussigkeitsbehaltern sind in geeigneter Weise den entsprechenden
Normen EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 bis EN 1991-1-7 und EN 1991-3 zu entnehmen.

(10) Die Bemessung von Silos mit Umlaufbetrieb ist auBerhalb des Anwendungsbereiches dieser Norm.

(11) Die Bemessung von Silos gegen dynamische Beanspruchungen, die beim Entleeren auftreten kénnen,
wie z. B. Silobeben, StéBe, Hupen oder Siloschlagen ist auBerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm.

ANMERKUNG Diese Phanomene sind bis heute noch nicht ganz geklart, so dass bei Anwendung dieser Norm weder
sichergestellt werden kann, dass diese nicht auftreten werden, noch dass die Silostruktur fir die daraus resultierende
Beanspruchung ausreichend dimensioniert ist.
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Bild 1.1 — Darstellung von Silozellen mit Benennung der geometrischen KenngréB8en und Lasten
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1.2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 3898:1997, Basis for design of structures — Notations — General symbols

ANMERKUNG  Folgende veréffentlichte oder in Vorbereitung befindliche Européische Normen werden an jeweiligen
Stellen im Text zitiert:

EN 1990, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1991-1-1, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1.1: Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im
Hochbau

EN 1991-1-2, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1.2: Allgemeine Einwirkungen — Brandein-
wirkungen auf Tragwerke

EN 1991-1-3, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1.3: Allgemeine Einwirkungen — Schnee-
lasten

EN 1991-1-4, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1.4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten

EN 1991-1-5, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1.5: Allgemeine Einwirkungen —Temperatur-
einwirkungen

EN 1991-1-6, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1.6: Allgemeine Einwirkungen — Einwirkungen
wéhrend der Bauausfihrung

EN 1991-1-7, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1.7: Allgemeine Einwirkungen — Auferge-
wéhnliche Einwirkungen

EN 1991-2, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 2: Verkehrslasten auf Briicken

EN 1991-3, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und
Maschinen

EN 1992, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken

EN 1992-4, Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 4: Stiitz- und Behélter-
bauwerke aus Beton

EN 1993, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

EN 1993-1-6, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten: Allgemeine Bemessungsregeln —
Teil 1.6: Ergdnzende Regeln fiir Schalenkonstruktionen

EN 1993-4-1, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 4.1: Silos, Tankbauwerke
und Rohrleitungen — Silos

EN 1993-4-2, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 4.2: Silos, Tankbauwerke
und Rohrleitungen — Tankbauwerke

EN 1994, Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton
EN 1995, Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken

EN 1996, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten

EN 1997, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik

EN 1998, Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben

EN 1999, Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken
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1.3 Annahmen

(1)P Die Annahmen, die in EN 1990, 1.3 aufgezahlt werden, kénnen in dieser Norm angewandt werden.

1.4 Unterscheidung zwischen Prinzipien und Anwendungsregein

(1) Je nach Art der einzelnen Absatze, wird in diesem Teil der Lastnorm zwischen Prinzipien und
Anwendungsregeln unterschieden.

(2) Die Prinzipien bestehen aus:
— allgemeine Festlegungen und Definitionen fir die es keine Alternative gibt, sowie

— Anforderungen und Rechenmodelle, fir die keine Alternativen erlaubt werden, auBer wenn dies
ausdrucklich erwahnt wird.

(3) Die Prinzipien sind durch einen zusatzlichen Buchstaben P gekennzeichnet, der der Nummer des
Absatzes folgt.

(4) Die Anwendungsregeln stellen allgemein anerkannte Regeln der Technik dar, die den Prinzipien folgen
und deren Anforderungen erflllen.

(5) Es ist zulassig, alternative Regeln in Abweichung zu den Anwendungsregeln dieses Eurocodes zu
verwenden, vorausgesetzt es wird nachgewiesen, dass die alternativen Regeln sich in Ubereinstimmung mit
den einschlagigen Prinzipien befinden und mindestens das gleiche Sicherheitsniveau aufweisen.

(6) In diesem Teil werden die Anwendungsregeln von einer in Klammern geschriebenen Zahl, z. B. wie in
diesem Absatz, kenntlich gemacht.

1.5 Definitionen

Fiar die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen von EN 1990, 1.5. Die folgenden zusétzlichen
Definitionen sind speziell auf diesen Teil der Lastnorm bezogen.

1.5.1

beliifteter Siloboden

Siloboden, in welchem Schlitze angeordnet sind, durch die Luft in das Schuittgut injiziert wird, um
SchittgutflieBen im Bereich oberhalb des Silobodens zu aktivieren (siehe Bild 3.5b))

1.5.2
charakteristische Abmessung des inneren Querschnittes
die charakteristische Abmessung d, ist der Durchmesser des gré3ten eingeschriebenen Kreises des inneren

Querschnittes einer Silozelle (siehe Bild 1.1d))

1.5.3
kreisférmiger Silo
Silo, dessen Grundriss bzw. Schaftquerschnitt eine Kreisform aufweist (siehe Bild 1.1d))

1.5.4
Kohésion
Scherfestigkeit des Schittgutes in dem Fall, dass in der Bruchebene keine Normalspannungen wirken

1.5.5

konischer Trichter

Trichter, bei dem die geneigten Seitenflaichen in einem Punkt zusammenlaufen, womit in der Regel ein
axialsymmetrisches SchittgutflieBen sichergestellt werden kann
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1.5.6

exzentrisches Entleeren

FlieBprofil im Schattgut mit einer in Bezug auf die vertikale Mittelachse unsymmetrischen Verteilung des sich
bewegenden Schittgutes. Dies ist Ublicherweise die Folge einer exzentrisch angeordneten Auslauféffnung
(siehe Bilder 3.2c) und 3.2d), 3.3b) und 3.3c)). Es kann aber auch durch andere zur Unsymmetrie fihrenden
Phanomene hervorgerufen sein (siehe Bild 3.4d)).

1.5.7

exzentrisches Fiillen

Zustand wahrend bzw. nach dem Beflllen des Silos, bei dem die Spitze der angeschitteten
Schittgutoberflache (Spitze des Anschiittkegels) nicht mehr in der vertikalen Mittelachse des Silos zentriert ist
(siehe Bild 1.1b))

1.5.8

aquivalente Schittgutoberflache

Hoéhe der gedachten eingeebneten (horizontalen) Schuttgutoberflache, die sich aus der Volumenbilanz
zwischen diesem gedachten und dem tatsachlichen Verlauf der Oberflachenform ergibt (siehe Bild 1.1a))

1.5.9

Trichter fiir ,,erweitertes FlieBen“ (,,expanded flow*)

Trichter, bei dem die Trichterseitenflachen im unteren Bereich des Trichters ausreichend steil ausgebildet
sind, um einen Massenfluss zu erzeugen, wahrend der Trichter im oberen Bereich flacher geneigte
Seitenflachen aufweist, wodurch dort Kernfluss zu erwarten ist (siehe Bild 3.5d)). Diese Anordnung reduziert
die Trichterhdhe bei gleichzeitiger Sicherstellung einer zuverlassigen Entleerung.

1.5.10
waagerechter Siloboden
innere Grundflache eines Silos mit einer Neigung von weniger als 5 %

1.5.11

FlieBprofil

geometrische Form des ausflieBenden Schuttgutes, wenn sich diese bereits voll ausgebildet hat (siehe Bilder
3.1 bis 3.4). Der Silo ist dabei nahe dem geflllten Zustand (maximaler Fullzustand)

1.5.12

fluidisiertes Schiittgut

Zustand eines gespeicherten staubférmigen Schittgutes, in dem dieses einen groBen Anteil von Luftporen
enthalt, mit einem Druckgradienten, der dem Gewicht der Partikel entgegenwirkt und dieses kompensiert. Die
Luft kann entweder durch eine spezielle Beluftung oder durch den Fullprozess eingetragen sein. Ein Schittgut
wird als teilweise fluidisiert bezeichnet, wenn nur ein Teil des Gewichtes der Schittgutpartikel durch den
Porendruckgradienten kompensiert wird.

1.5.13
frei flieBendes granulares Material
granulares Schuttgut, dessen FlieBverhalten nicht merklich von Kohésion beeinflusst ist

1.5.14

vollsténdig gefiillter Zustand

ein Silo ist im vollstdndig geflllten Zustand, wenn sich die Oberflaiche des Schittgutes an ihrer héchst-
maoglichen Position befindet, die sie innerhalb der Nutzungsdauer der Konstruktion wéhrend des Silobetriebs
einnehmen kann. Dieser Zustand wird fur den Silo als die maBgebliche Bemessungsbedingung angenommen.

1.5.15

Kernfluss

FlieBprofil, bei dem sich im Schuttgut ein FlieBkanal Uber der Auslauféffnung entwickelt, wahrend das
Schattgut im Bereich zwischen diesem FlieBkanal und der Silowand in Ruhe verbleibt (siehe Bild 3.1). Der
FlieBkanal kann hierbei in Kontakt mit der vertikalen Silowand kommen — man spricht dann von ,,gemischtem
FlieBen“ — oder er kann sich ohne jegliche Kontaktbereiche mit der Wand bis zur Oberflache hin erstrecken.
Dieser Fall wird mit ,Schlotfluss“ oder ,SchachtflieBen” bezeichnet.
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1.5.16

granulares Material

Material, das sich aus einzelnen voneinander getrennten Kérnern aus festen Partikeln zusammensetzt, mit
Partikeln in etwa gleicher GréBenordnung, bei dem bei der Ermittlung der Lasten die zwischen den
Einzelkérnern befindliche Luft nur eine geringe Rolle spielt und auf das SchattgutflieBen nur geringen Einfluss
hat

1.5.17

hohe Fiillgeschwindigkeiten

Bedingung in einem Silo, bei der die Geschwindigkeit des Einflllens zu einem Lufteintrag in einer
GréBenordnung fuhrt, sodass dadurch die Druckverhéltnisse an der Wand beeinflusst werden

1.5.18

Homogenisierungssilo

Silo, in dem das Schittgut unter Zuhilfenahme von Fluidisierung homogenisiert, d. h. durch Mischung
vergleichmaBigt wird

1.5.19
Trichter
Siloboden mit geneigten Wéanden

1.5.20
Trichterlastverhaltniswert F
Wert, der angibt, in welchem Verhéltnis die Normallast p,, auf die geneigten Trichterwédnde und die mittlere

Vertikallast p, an dieser Stelle im Schuttgut zueinander stehen

1.5.21
Silo mit mittlerer Schlankheit
Silo, dessen Verhaltnis von Hohe zum Durchmesser zwischen 1,0 < h/d; < 2,0 liegt (Ausnahmen sind in 3.3

definiert)

1.5.22

innerer Schlotfluss (oder SchachtflieBen)

FlieBprofil mit Schlotfluss, in dem die FlieBkanalgrenze sich bis zur Schuttgutoberflache erstreckt, ohne dass
es dabei zu Beruhrungen des FlieBbereiches mit der Silowand kommt (siehe Bilder 3.1 und 3.2)

1.5.23
Horizontallastverhaltnis K
Wert, der angibt, in welchem Verhaltnis die auf die vertikale Silowand wirkende mittlere Horizontallast p,, und

die mittlere Vertikallast p, an dieser Stelle im Schuttgut zueinander stehen

1.5.24

geringe Kohésion

eine Schittgutprobe weist eine geringe Kohasion auf, wenn die Kohéasion c¢ kleiner als 4 % der Vorkonsoli-
dierungsspannung o, ist (ein Verfahren zur Bestimmung der Kohésion ist in C.9 gegeben)

1.5.25

Massenfluss

FlieBprofil, bei dem alle sich im Silo befindlichen Schuttgutpartikel beim Entleeren gleichzeitig in Bewegung
sind (siehe Bild 3.1a))

1.5.26

gemischtes FlieBen

Kernflussprofil, bei dem der FlieBkanal noch unterhalb der Schiittgutoberflache mit der vertikalen Silowand in
Berlhrung kommt (siehe Bilder 3.1c) und 3.3)
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1.5.27
nicht kreisférmiger Silo
Silo mit einem nicht kreisférmigen Querschnitt (siehe Bild 1.1d))

1.5.28
Schiittgut
Bezeichnung fir einen Festkdrper, der aus einer Vielzahl voneinander unabhéngiger Einzelpartikel besteht

1.5.29

Teilflachenlast

lokale Last, die in beliebiger Hohenlage auf eine bestimmte Teilfliche senkrecht auf die vertikale Silowand
wirkend angesetzt wird

1.5.30

Schlotfluss

FlieBprofil, in dem das Schuittgut in einem vertikalen oder nahezu vertikalen FlieBkanal oberhalb der
Auslauféffnung in Bewegung ist, sich aber neben dem FlieBkanal in Ruhe befindet (siehe Bilder 3.1b) und
3.2). Wenn die Auslauféffnung exzentrisch angeordnet ist (siehe Bilder 3.2c)) und d)), oder wenn spezielle
Faktoren dazu fuhren, dass der FlieBkanal aus der vertikalen Achse Uber dem Auslauf abweicht (siehe
Bild 3.4d)), kann sich ein SchiuttgutflieBen gegen die Silowand einstellen.

1.5.31

ebenes FlieBen

FlieBprofil in einem Silo mit rechteckiger oder quadratischer Querschnittsfliche und einer schlitzférmigen
Auslauféffnung. Der Auslaufschlitz verlauft parallel zu zwei Silowédnden. Seine Lénge entspricht der Lange
dieser beiden Silowénde.

1.5.32
staubférmiges Schiittgut
ein Material, dessen mittlere Partikelgré3e kleiner als 0,05 mm ist

1.5.33
Schiittgutdruck, -spannung
Kraft durch Flacheneinheit im Schittgut

1.5.34
Stutzwandsilo
Silo mit einem waagrechten Boden und einem Verhéltnis von Héhe zu Durchmesser von h/d, < 0,4

1.5.35
flacher Trichter
Trichter, in dem nach dem BefUllen nicht der volle Betrag der Wandreibung mobilisiert wird

1.5.36
Silo
Behélterkonstruktion zur Speicherung von Schiittgitern (d. h. Bunker, Lagerbehélter oder Silo)

1.5.37
schlanker Silo
Silo mit einem Verhéltnis von H6he zu Durchmesser von h./d; > 2,0 oder bei dem die zusatzlichen Bedingun-

gen nach 3.3 erfullt sind
1.5.38

Schlankheit
Verhéltnis von Hohe zu Durchmesser h/d, des vertikalen Teils eines Silos
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1.5.39
niedriger Silo
Silo mit einem Verhéltnis von Héhe zu Durchmesser von 0,4 < h./d, < 1,0 oder bei dem die zusétzlichen Be-

dingungen nach 3.3 erfillt sind. Bei einem Verhaltnis von Héhe zu Durchmesser von h./d, < 0,4 und wenn der

Silo einen Trichter besitzt, fallt der Silo auch unter die Kategorie eines niedrigen Silos. Ansonsten — bei einem
ebenen Siloboden — féllt er unter die Kategorie Stiitzwandsilo

1.5.40
steiler Trichter
Trichter, in dem nach dem Beflllen der volle Betrag der Wandreibung mobilisiert wird

1.5.41
Spannung im Schiittgut
Kraft je Flacheneinheit innerhalb des gespeicherten Schittgutes

1.5.42
Flussigkeitsbehélter
Behalterkonstruktion zur Lagerung von Flissigkeiten

1.5.43
dickwandiger Silo
Silo mit einem Verhéltnis von Durchmesser zur Wanddicke von kleiner als a/t = 200

1.5.44
dinnwandiger kreisférmiger Silo
kreisférmiger Silo mit einem Verhaltnis von Durchmesser zur Wanddicke von gréBer als d./t = 200

1.5.45

Wandreibungslast

Kraft je Flacheneinheit entlang der Silowand (vertikal oder geneigt) aufgrund der Reibung zwischen Schuttgut
und Silowand

1.5.46

Trichteriibergang i

Schnittflache zwischen Trichter und vertikalem Siloschaft, d. h. Ubergang vom vertikalen Teil des Silos in den
Trichter

1.5.47
vertikaler Siloschaft
der Teil eines Silos mit vertikalen Wanden

1.5.48

keilférmiger Trichter

Trichter, bei dem die geneigten Flachen zu einem Schlitz mit dem Ziel eines ebenen Schuttgutflusses
konvergieren. Die jeweils anderen beiden Trichterwande verlaufen in der Regel vertikal.
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1.6 Formelzeichen

Eine Liste von grundlegenden Symbolen (Kurzzeichen) ist in EN 1990 enthalten. Im Folgenden werden
zusatzliche Kurzzeichen (Symbole) flr diesen Teil der Norm angegeben. Die verwendeten Kurzzeichen
basieren auf den Konventionen von ISO 3898:1997.

1.6.1

> >

o

pe

Fot

N X

GroBe lateinische Buchstaben

Querschnittsflache des vertikalen Schaftes

Querschnittsflache des FlieBkanals beim exzentrischen Entleeren (gro3e Exzentrizitaten)

Tiefenparameter bei exzentrisch befillten niedrigen Silos
LastvergréBerungsfaktor

Entleerungsfaktor (LastvergréBerungsfaktor beim Entleeren) fur das Schittgut

Schuttgutkennwert der Teilflachenlast (LastvergréBerungsfaktor)

LastvergréBerungsfaktor fir die Bodenlasten

LastvergréBerungsfaktor der horizontalen Entleerungslasten

LastvergréBerungsfaktor der Teilflachenlast beim Entleeren

LastvergroBerungsfaktor der Teilflachenlast beim Lastfall Fillen

Schlankheitsbeiwert bei einem Silo mit mittlerer Schlankheit

LastvergréBerungsfaktor bei der Beriicksichtigung von Temperaturunterschieden bzw. -4nderungen
LastvergroBerungsfaktor fir die Wandreibungslasten

Verhéltnis von Exzentrizitat des FlieBkanals zum Siloradius

effektiver Elastizitdtsmodul des gespeicherten Schiittgutes bei relevantem Spannungsniveau
Elastizitdtsmodul der Silowand

Verhéltnis zwischen den Lasten senkrecht auf die Trichterwand und mittlerer Vertikallast im Schuttgut
an dieser Stelle

Lastverhéltnis im Trichter wahrend der Entleerung (Verhéltnis zwischen Lasten senkrecht auf die
Trichterwand und mittleren Vertikallasten im Schattgut)

Lastverhéltnis im Trichter nach dem Fullen (Verhéltnis zwischen Lasten senkrecht auf die Trichterwand
und mittleren Vertikallasten im Schattgut)

Integral der horizontalen Teilflachenlast bei dinnwandigen kreisférmigen Silos des Lastfalls der
Entleerung

Integral der horizontalen Teilflachenlast bei dinnwandigen kreisférmigen Silos des Lastfalls Fillen

Verhaltnis zwischen dem Radius des FlieBkanals und dem Radius des inneren Querschnittes eines
kreisfdrmigen Silos

charakteristischer Wert des Horizontallastverhéltnisses

Mittelwert des Horizontallastverhdltnisses

Wert von K bei Ausschluss von horizontalen Dehnungen sowie horizontal und vertikal gerichteten bzw.
verlaufenden Hauptspannungen

Geometriefaktor fur die Trichterlasten (= 2 bei konisch geformten Trichtern, = 1 bei keilférmigen
Trichtern)
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1.6.2

Ay

20

Temperatur
innerer Umfang des Querschnittes des vertikalen Siloschaftes

(innere) Umfangsldnge des FlieBkanals im Kontaktbereich zum nichtflieBenden Bereich des
Schuttgutes bei der Entleerung mit groBen Exzentrizitaten

(innere) Umfangsldnge des FlieBkanals im Kontaktbereich mit der Silowand bei der Entleerung mit
groBBen Exzentrizitaten

Tiefenvariationsfunktion: Funktion zur Beschreibung der Lastzunahme mit zunehmender Tiefe im Silo

Tiefenvariationsfunktion der Janssen-Theorie

Tiefenvariationsfunktion bei niedrigen Silos

Kleine lateinische Buchstaben

Seitenlange eines Silos mit rechteckiger oder hexagonaler Querschnittsflache (siehe Bild 1.1d)

Streukoeffizient (-faktor) bzw. Umrechnungsfaktor zur Berechnung der oberen und unteren charakteris-
tischen Schittgutkennwerte aus den Mittelwerten

Streukoeffizient bzw. Umrechnungsfaktor fir das Horizontallastverhéltnis
Streukoeffizient bzw. Umrechnungsfaktor fir die Schittgutwichte

Streukoeffizient bzw. Umrechnungsfaktor fir den Winkel der inneren Reibung
Streukoeffizient (-faktor) bzw. Umrechnungsfaktor flir den Wandreibungskoeffizienten

Breite eines rechteckigen Silo (siehe Bild 1.1d))

empirischer Koeffizient fir die Trichterlasten

Kohésion des Schittgutes

charakteristische Abmessung fir den inneren Siloquerschnitt (siehe Bild 1.1d))

der gréBere Wert der Exzentrizitaten e; und e,

Exzentrizitat der Mittelachse des FlieBkanals beim Entleeren mit groBen Exzentrizitédten (siehe Bild 5.5)

groBte Exzentrizitat des Schittkegels an der Schiittgutoberflache beim Fullen (siehe Bild 1.1b))

gréBte Flllexzentrizitét, fur die die vereinfachten Regeln zur Berlcksichtigung geringer Exzentrizitaten
verwendet werden kénnen (¢ ., = 0,254d;)

Exzentrizitat des Mittelpunktes der Auslauféffnung (siehe Bild 1.1b))

gréBte Exzentrizitat der Auslauféffnung, fir die die vereinfachten Regeln zur Berlcksichtigung der
Exzentrizitaten verwendet werden kénnen (g, o, = 0,250;)

Exzentrizitét der Spitze des Aufschittkegels an der Schittgutoberflaiche beim gefullten Silo (siehe Bild
1.1b))

gréBte Exzentrizitdt des Aufschittkegels, fur die die vereinfachten Regeln zur Berlcksichtigung von
Exzentrizitaten verwendet werden kénnen (g o, = 0,25d)

Gesamthohe eines Silos mit Trichter, gemessen von der gedachten Trichterspitze bis zur &quivalenten
Schuttgutoberflache (siehe Bild 1.1a))

Hohe der vertikalen Siloschaftes, gemessen vom Trichteribergang bis zur &quivalenten Schuttgut-
oberflache (siehe Bild 1.1a))

Trichterhdhe, gemessen von der gedachten Trichterspitze bis zum Trichterlibergang (siehe Bild 1.1a))
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Nzsk

Pn

Phae

Phce

Phco

Phe
Phe,u
Pnt
Phtb
Pht,u
Pho

Phse

Pnt
Pn

Pne
Pnt

Ppe
ppei
Ppe,nc
Ppt
Ppfi
Ppt,nc
Pp,sq

Ppes
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Abstand zwischen aquivalenter Schittgutoberflache und dem tiefsten FuBpunkt des Schittkegels (am

tiefsten gelegener Punkt der Silowand, der bei einem bestimmten Flllzustand nicht in Kontakt mit dem
gespeicherten Schuttgut ist (siehe Bilder 1.1a), 5.6 und 6.3))

Gesamthéhe des Anschittkegels an der Schittgutoberflache (vertikaler Abstand vom am tiefsten

gelegenen Punkt der Silowand, der bei einem bestimmten Fullzustand nicht in Kontakt mit dem
gespeicherten Schuttgut ist, bis zur Spitze des Aufschittkegels (siehe Bilder 1.1a) und 6.3))

Parameter in den Bestimmungsgleichungen der Trichterlasten

charakteristischer Wert der Resultierenden der Kréfte in der Silowand je laufendem Meter in Umfangs-
richtung der Wand

Last in der Einheit Kraft durch Flache

Horizontallast aus dem gespeicherten Schittgut (siehe Bild 1.1c¢))

Horizontallast im sich in Ruhe befindlichen Bereich des Schuttgutes neben dem FlieBkanal bei einer
Entleerung mit groBen Exzentrizitéten

Horizontallast im FlieBkanal bei einer Entleerung mit groBen Exzentrizitaten

asymptotische Horizontallast in groBer Tiefe im FlieBkanal bei einer Entleerung mit groBen
Exzentrizitaten

Horizontallasten beim Entleeren

Horizontallasten beim Entleeren und Verwendung der vereinfachten Rechenverfahren
Horizontallasten nach dem Fullen

Horizontallasten nach dem Fllen am unteren Ende des vertikalen Siloschaftes
Horizontallasten nach dem Fullen bei Anwendung der vereinfachten Rechenverfahren
asymptotische Horizontallasten in groBer Tiefe aus gespeichertem Schuttgut

Horizontallasten im sich in Ruhe befindlichen Schittgut in groBerem Abstand zum FlieBkanal wéhrend
einer Entleerung mit gro3en Exzentrizitaten

Zunahme der Horizontallasten infolge Temperaturunterschiede bzw. -d&nderungen

Lasten senkrecht auf die Trichterwénde aus dem gelagerten Schiittgut (siehe Bild 1.1c))
Lasten senkrecht auf die Trichterwande wéhrend der Entleerung

Lasten senkrecht auf die Trichterwénde nach dem Fillen

Teilflachenlast

Grundwert der Teilflachenlast wahrend des Entleerens

komplementare Teilflachenlast beim Entleeren

streifenférmige Teilflachenlast bei Silos mit nicht kreisférmigen Querschnitten beim Entleeren
Grundwert der Teilflachenlast nach dem Fullen

komplementare Teilflachenlast nach dem Fillen

streifenférmige Teilflachenlast bei Silos mit nicht kreisférmigen Querschnitten nach dem Fullen
Teilflachenlast in flachen Silos

Teilflachenlast an der Zylinderkoordinate 6 bei dinnwandigen kreisférmigen Silos wahrend der
Entleerung
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Teilflachenlast an der Zylinderkoordinate 6 bei dinnwandigen kreisférmigen Silos nach dem Fillen
Reibungslasten im Trichter (siehe Bild 1.1c¢))

Reibungslasten im Trichter beim Entleeren

Reibungslasten im Trichter nach dem Fullen

Vertikallasten im Schattgut (siehe Bild 1.1c))

Vertikallasten am Boden niedriger Silos unter Verwendung von Gleichung (6.2)

Vertikallasten im Schattgut nach dem Fllen

Vertikallasten nach dem Fiillen am Trichterlbergang (FuBpunkt des vertikalen Siloschaftes)

am FuBpunkt des Anschuttkegels an der Schuttgutoberflaiche nach Gleichung (5.78) und mit der
Schttguttiefe z = h, berechnete Vertikallast

Vertikallasten auf dem waagrechten Boden eines niedrigen Silos oder Silos mittlerer Schlankheit
geostatische Vertikallast am FuBpunkt des Anschiittkegels an der Schittgutoberflache

Wandreibungslasten entlang der vertikalen Wand (Scherkraft infolge Reibung je Flacheneinheit) (siehe
Bild 1.1c))

Wandreibungslasten im sich in Ruhe befindlichen Schittgut unmittelbar neben dem FlieBkanal wahrend
der Entleerung mit groBen Exzentrizitdten (am Ubergang vom ruhenden zum flieBenden Schiittgut)

Wandreibungslasten im FlieBkanal wahrend der Entleerung mit gro3en Exzentrizitaten
Wandreibungslasten wéhrend der Entleerung

Wandreibungslasten wahrend der Entleerung unter Verwendung des vereinfachten Berechnungs-
verfahrens

Wandreibungslasten nach dem Fullen
Wandreibungslasten nach dem Fullen unter Verwendung des vereinfachten Berechnungsverfahrens

Wandreibungslasten im sich in Ruhe befindlichen Schittgut in gréBerem Abstand zum FlieBkanal
wéahrend der Entleerung mit gro3en Exzentrizitaten

aquivalenter Siloradius (r = 0,5d,)
Radius des exzentrischen FlieBkanals bei der Entleerung mit gro3en Exzentrizitaten

Abmessung der mit der Teilflachenlast belasteten Flache (s = nd /16 = 0,2d)

Dicke der Silowand
vertikale Koordinate im Trichter mit dem Ursprung in der Trichterspitze (siehe Bild 6.2)
Tiefe unterhalb der &quivalenten Schuttgutoberflache im gefillten Zustand (siehe Bild 1.1a))

charakteristische Tiefe nach der Janssen-Theorie

charakteristische Tiefe nach der Janssen-Theorie fur den FlieBkanal bei der Entleerung mit groBen
Exzentrizitaten

Tiefe des Mittelpunktes der Teilflachenlast unterhalb der aquivalenten Schittgutoberflache in einem
dinnwandigen Silo

Tiefe unterhalb der héchstliegenden Kontaktstelle zwischen Schittgut und Silowand (siehe Bilder 5.7
und 5.8)

MaB fur die Tiefe beim Ansatz der Vertikallasten in niedrigen Silos
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GroBe griechische Buchstaben
Horizontalverschiebung des oberen Teils einer Scherzelle
Operator fir inkrementelle GréBBen (siehe folgende Kurzzeichen)
Vertikallastanteil infolge nicht ebener Schittgutoberflache bei nicht schlanken Silos
Temperaturunterschied zwischen gespeichertem Schuttgut und der Silowand
bei Materialuntersuchungen gemessene inkrementelle Vertikalverschiebung

bei Materialuntersuchungen inkrementelle auf eine Probe aufgebrachte Spannung

Kleine griechische Buchstaben
mittlerer Neigungswinkel der Trichterwande bezogen auf die Horizontale (siehe Bild 1.1b))

thermischer Ausdehnungskoeffizient der Silowand

Neigungswinkel der Trichterwand bezogen auf die Vertikale (siehe Bilder 1.1a) und 1.1b)) bzw. der
steilste Winkel der Trichterwé&nde bei einem quadratischen oder rechteckigen Trichter

charakteristischer Wert der Wichte der gespeicherten Flissigkeit oder des gespeicherten Schiittgutes

Schuttgutwichte des Schittgutes im fluidisierten Zustand

Standardabweichung eines Kennwertes
Zylinderkoordinate: Winkel in Umfangsrichtung

Umfangswinkel des FlieBkanals beim Entleeren mit gro3en Exzentrizitaten (siehe Bild 5.5) bezogen auf
die Mittelachse des Siloschaftes

Wandkontaktwinkel des exzentrischen FlieBkanals bezogen auf die Mittelachse des FlieBkanals
charakteristischer Wert des Wandreibungswinkels an der vertikalen Silowand

effektiver oder mobilisierter Wandreibungskoeffizient in einem flachen Trichter
Wandreibungskoeffizient im Trichter
Mittelwert des Wandreibungskoeffizienten zwischen Schuttgut und Silowand

Poissons-Zahl des Schiittgutes

charakteristischer Wert des Winkels der inneren Reibung eines vorverdichteten Schittgutes bei
Entlastung (siehe C.9)

charakteristischer Wert des Winkels der inneren Reibung eines Schittgutes bei Erstbelastung (siehe
C.9)

Mittelwert des Winkels der inneren Reibung (siehe C.9)

Bdschungswinkel eines Schittgutes (konischer Schitthaufen) (siehe Bild 1.1a))
Wandreibungswinkel (arctany) zwischen Schittgut und Trichterwand
Wandreibungswinkel im Trichter (arctang,) zwischen Schuttgut und Trichterwand

Bezugs- bzw. Referenzspannung fiir die Versuche zur Bestimmung der Schittgutkennwerte

Indizes
Bemessungswert (mit Teilsicherheitsbeiwert versehen)
Entleerung von Schiittgitern (Entleerungszustand)

Fullzustand, Schittgut wahrend der Lagerung
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2 Darstellung und Klassifikation der Einwirkungen

2.1 Darstellung von Einwirkungen in Silos

(1)P Die Einwirkungen in Silos sind unter Beriicksichtigung der Silostruktur, der Eigenschaften der
gespeicherten Schuttguter und der sich beim Entleeren der Silos einstellenden FlieBprofile zu ermitteln.

(2)P Unsicherheiten bezlglich der sich einstellenden FlieBprofile, des Einflusses der Fill- und Entleerungs-
exzentrizititen auf die Full- und Entleerungsvorgdnge, des Einflusses der Siloform auf die Art des
FlieBprofiles und bezliglich der zeitabhangigen Fill- und Entleerungsdriicke sind zu berlcksichtigen.

ANMERKUNG Die GréBenordnung und die Verteilung der Bemessungslasten hangen von der Silostruktur, von den
Materialkennwerten der gelagerten SchittgUter und von den FlieBprofilen ab, die sich beim Entleeren ausbilden. Die
inh&renten Unterschiede in den Eigenschaften der unterschiedlich gelagerten Schittgiter und die Vereinfachungen in den
Lastmodellen fihren zu Abweichungen zwischen den tatséchlich auftretenden Silolasten und den Lastannahmen
(Bemessungslasten) nach den Abschnitten 5 und 6. So andert sich mit der Zeit auch zum Beispiel die Verteilung der
Entleerungsdricke entlang der Silowand. Eine genaue Vorhersage des vorherrschenden mittleren Drucks, seiner
Streuung und seiner zeitlichen Verénderlichkeit ist mit den heutigen Erkenntnissen nicht méglich.

(3)P Lasten auf die vertikalen Wande von Silos im Fullzustand und wahrend des Entleerens mit geringen Fill-
und Entleerungsexzentrizitdten sind durch einen symmetrischen Lastanteil und eine unsymmetrische
Teilflachenlast anzusetzen. Bei groBeren Exzentrizitdten sind die Lasten durch unsymmetrische Druckvertei-
lungskurven zu beschreiben.

(4) Die charakteristischen Werte der Einwirkungen auf Silos dieser Norm sind so zu verstehen, dass sie mit
einer Wahrscheinlichkeit von 98 % wéahrend einer Bezugsdauer von einem Jahr nicht Gberschritten werden.

ANMERKUNG Da bisher keine aussagekraftigen Daten vorliegen, basieren die angegebenen charakteristischen Werte
der Einwirkungen auf Silos nicht auf statistischen Berechnungen. Sie basieren wesentlich auf Erfahrungswerten durch die
Anwendung bisher gliltiger Normen. Die Definition von oben korrespondiert somit mit der Definition nach EN 1990.

(5) Reagiert die gewéhlte Form der Silostruktur empfindlich gegeniiber Anderungen der anzusetzenden
Lastvorgaben sollte dies durch entsprechende Untersuchungen berticksichtigt werden.

(6) Die symmetrischen Lasten auf Silowédnde sollten durch horizontale Lastanteile p,, auf die inneren
Oberflachen der senkrechten Silowand, durch senkrecht auf geneigte Wéande wirkende Lasten p,,, durch in
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tangentialer Richtung der Wand wirkende Reibungslasten p,, und p;, und durch vertikale Lastanteile im gela-
gerten Schuttgut p, angesetzt werden (siehe Bild 1c)).

(7) Die unsymmetrischen Lasten auf die vertikalen Silowdnde bei geringen FUll- und Entleerungsexzentri-
zitéaten sollten durch den Ansatz einer Teilflachenlast berlcksichtigt werden. Diese Teilflachenlasten bestehen
aus lokal wirkenden Horizontaldriicken py, auf die innere Oberflache der Silowand.

(8) Die unsymmetrischen Lasten auf die vertikalen Silowéande bei groBen Full- und Entleerungsexzentri-
zitaten sollten zusatzlich durch eine unsymmetrische Verteilung der Horizontaldriicke p,, und Reibungslasten

p,, erfasst werden.

(9) Zur Erfassung unplanmaBiger nicht berlicksichtigter Lasteinflisse sollten LastvergréBerungsfaktoren C
verwendet werden.

(10) Die LastvergréBerungsfaktoren C sollten bei Silozellen der Anforderungsklassen 2 und 3 (siehe 2.5)
ausschlieBlich dafiir verwendet werden, nicht berlcksichtigte zusatzliche Lasteinfliisse zu erfassen, die durch
den Schuttgutfluss beim Entleeren des Silos auftreten.

(11) Die LastvergréBerungsfaktoren C bei Silozellen der Anforderungsklasse 1 sollten verwendet werden, um
sowohl zusétzliche Lasteinflisse beim Entleeren infolge der Schittgutbewegungen als auch Einflisse durch
die Streuung der Schittgutparameter zu erfassen.

ANMERKUNG Die LastvergroBerungsfaktoren C haben die Aufgabe, die Unsicherheiten bezlglich der sich
einstellenden FlieBprofile, die Einflisse von Exzentrizitdten beim Fullen und Entleeren, den Einfluss der Siloform auf die
Art des FlieBprofils und Né&herungseinflusses infolge der Nichtberlcksichtigung vorhandener zeitabhangiger Fll- und
Entleerungsdriicke abzudecken. Fur Silos der Anforderungsklasse 1 (siehe 2.5), berilcksichtigt der LastvergréBerungs-
faktor auch die inharente Streuung der Materialeigenschaften der Schittgiter. Fur Silos der Anforderungsklassen 2 und 3
wird die Streuung der die Lasten beeinflussenden Materialkennwerte der Schuttguter nicht durch einen Lastvergrée-
rungsfaktor C, sondern durch den Ansatz von entsprechenden charakteristischen Bemessungswerten der Schittgut-
parameter 3, &, Kund ¢ bericksichtigt.

(12) Fur Silos der Anforderungsklasse 1 sollten die unsymmetrischen Lasten durch eine Erhéhung der
symmetrischen Lasten durch Verwendung eines VergréBerungsfakiors fiir die Entleerungslasten C
berlcksichtigt werden.

(13) Fur Silos der Anforderungsklasse 2 dirfen die unsymmetrischen Teilflachenlasten alternativ durch eine

ersatzweise VergréBerung der symmetrischen Lasten berlcksichtigt werden, deren Betrag auf die Auswirkung
der Teilflachenlast abgestimmt ist.

2.2 Darstellung der Einwirkung auf Flussigkeitsbehalter

(1)P Lasten auf FlUssigkeitsbehalter infolge ihrer Flllung sind durch hydrostatische Lastansatze zu
berucksichtigten.

(2) Die charakteristischen Werte der Einwirkungen auf Flissigkeitsbehalter dieser Norm sind so zu
verstehen, dass sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 % wéhrend einer Bezugsdauer von einem Jahr nicht
Uberschritten werden.

ANMERKUNG Die charakteristischen Werte basieren nicht auf einer formalen statistischen Berechnung. Sie basieren
dagegen auf historisch gewachsenen Erfahrungen bei der Anwendung bisher glltiger Normen. Die oben angegebene
Definition richtet sich nach EN 1990.

2.3 Einstufung der Einwirkung auf Silozellen

(1)P Lasten infolge von in Silozellen gelagerten Schiittgitern sind als veranderliche Einwirkungen nach
EN 1990 einzustufen.

(2)P Symmetrische Lasten auf Silos sind als veranderliche ortsfeste Einwirkungen nach EN 1990 einzustufen.
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(3)P Teilflachenlasten zur Berlcksichtigung der Full- und Entleerungsprozesse in Silozellen sind als
veranderliche freie Einwirkungen nach EN 1990 einzustufen.

(4)P AuBermittige Lasten zur Berlcksichtigung exzentrischer Full- und Entleerungsprozesse in Silozellen sind
als veranderliche ortsfeste Einwirkungen einzustufen.

(5)P Lasten aus Luft- bzw. Gasdricken in Verbindung mit pneumatischen Fdérderungsanlagen sind als
veranderliche ortsfeste Einwirkungen anzusehen.

(6)P Lasten infolge von Staubexplosionen sind als auBergewdhnliche Einwirkungen einzustufen.

2.4 Einstufung der Einwirkungen auf Flussigkeitsbehalter

(1)P Lasten auf Flussigkeitsbehélter sind als veranderliche ortsfeste Einwirkungen nach EN 1990 einzustufen.

2.5 Anforderungsklassen

(1) In Abhéangigkeit von der Zuverlassigkeit der strukturellen Ausbildung und der Empfindlichkeit hinsichtlich
unterschiedlicher Versagensformen sollten bei der Ermittlung der Einwirkungen auf Silostrukturen
verschiedene Stufen der Genauigkeit verwendet werden.

(2) Die Siloeinwirkungen sollte nach den Vorgaben fir eine der folgenden drei, in dieser Norm verwendeten
Anforderungsklassen ermittelt werden (siehe Tabelle 1), welche zu Lastansatzen mit grundsatzlich gleichem
Sicherheitsniveau fiihrt. Sie berlcksichtigen den notwendigen Aufwand und die erforderlichen Verfahren, die
zur Reduzierung des Risikos fur die unterschiedlichen Strukturen erforderlich sind (siehe EN 1990, 2.2 (3) und
(4)). Es wird zwischen folgenden Anforderungsklassen unterschieden:

— Anforderungsklasse 1 (AAC 1)

— Anforderungsklasse 2 (AAC 2)

— Anforderungsklasse 3 (AAC 3)

(3) Es kann fur ein Silo immer eine héhere Anforderungsklasse als nach 2.5 (2) gefordert ausgewahit
werden. Fur jeden Teil der in dieser Lastnorm beschriebenen Vorgehensweise (Lastansatze) kann, wenn
dies zweckdienlich ist, eine héhere Anforderungsklasse zugrunde gelegt werden.

(4) Fur Silos der Anforderungsklasse 1 kdnnen die fir die Klasse konzipierten vereinfachten Verfahren dieser
Norm angewendet werden.

(5) Wo mehrere Silozellen gebaudetechnisch miteinander verbunden sind, sollte fir jede einzelne Zelle die
geeignete Anforderungsklasse bestimmt werden, nicht fir die gesamte Silobatterie.

ANMERKUNG 1 Die nationalen Anhange kdénnen die Grenzen zwischen den Anwendungsklassen festlegen. Tabelle 2.1
gibt hierzu empfohlene Werte an.

Documents
26 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1991-4:2006-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1991-4-2006-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1991-4-2006-12

EN 1991-4:2006 (D)

Tabelle 2.1 — Klassifikation von Bemessungssituationen

Anforderungsklasse Beschreibung
Anforderungs- Silos mit einem Fassungsvermdgen von mehr als 10 000 Tonnen
klasse 3

Silos mit einem Fassungsvermdgen von mehr als 1 000 Tonnen, bei
denen eine der folgenden Bemessungssituation vorliegt:

a) exzentrische Entleerung mit ey/d; > 0,25 (siehe Bild 1.1b))

b) niedrige Silos mit einer exzentrischen Befiillung von mehr als

et/dc > 0,25
Anforderungs- Alle Silos, die durch diese Lastnorm abgedeckt sind und nicht in den
klasse 2 anderen beiden Klassen enthalten sind.
Anforderungs- Silos mit einem Fassungsvermdgen von weniger als 100 Tonnen

klasse 1

ANMERKUNG 2  Die in Tabelle 2.1 angefuhrte Differenzierung in die unterschiedlichen Anforderungsklassen ist unter
Bericksichtigung der Unsicherheiten einer genauen Bestimmung der Einwirkungen festgelegt worden. Die Regelungen
fur kleine Silos sind einfach und konservativ auf der sicheren Seite, weil sie eine ihnen eigene Robustheit besitzen und die
hohen Kosten z. B. fir eine Bestimmung von Schuttgutkennwerten nicht gerechtfertigt sind. Die Auswirkungen auf die
Standsicherheit und die Risiken in Hinblick auf Leben und Eigentum werden in den Klasseneinteilungen der EN 1992 und
EN 1998 berticksichtigt.

ANMERKUNG 3 Die Einteilung in eine Anforderungsklasse sollte getrennt flr jedes Projekt erfolgen.

3 Bemessungssituationen

3.1 Aligemeines

(1)P Die Einwirkungen auf Silos und Flussigkeitsbehalter sind fur jede relevante Bemessungssituation in
Ubereinstimmung mit den allgemeinen Festlegungen von EN 1990 zu bestimmen.

ANMERKUNG Dies bedeutet nicht, dass die Abschnitte und Werte fir den allgemeinen Hochbau und Bricken-
bauwerke in EN 1990, A.1 und A.2 auf Silos und Flussigkeitsbehdalter anzuwenden sind.

(2)P Es sind die maBgebenden Bemessungssituationen zu betrachten und die kritischen Lastfalle zu
ermitteln. Bei Silos missen die maBgeblichen Bemessungssituationen auf die FlieBcharakteristik der
gespeicherten Schiittgiter entsprechend Anhang C basieren.

(3)P Fur jeden kritischen Lastfall sind die Bemessungswerte der Auswirkungen aus der Kombination der
Einwirkungen zu bestimmen.

(4)P Die Kombinationsregeln hdngen vom jeweiligen Nachweis ab und sind nach EN 1990 zu wéhlen.
ANMERKUNG  MaBgebende Kombinationsregeln sind in Anhang A angegeben.

(5) Einwirkungen, die von angrenzenden Gebdaudestrukturen Ubertragen werden, sollten bericksichtigt
werden.

(6) Einwirkungen aus Férder- und Einfullanlagen sollten berlcksichtigt werden. Besondere Aufmerksamkeit

ist bei nicht fest installierten Férderanlagen geboten. Sie kénnen Uber das eingelagerte Schittgut Lasten auf
die Silostruktur tGbertragen.
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(7) Je nach Situation sollten die folgenden auBergewdhnlichen Einwirkungen und Situationen bertcksichtigt
werden:

Einwirkungen infolge von Explosionen;
Einwirkungen infolge von Fahrzeuganprall;
Einwirkungen infolge von Erdbeben;

Einwirkungen infolge von Brandbelastungen.

3.2 Bemessungssituationen fiir in Silos gelagerte Schittguter

(1)P Lasten auf Silos infolge der gelagerten Schittguter sind fir den gréBtmdglichen Fullstand zu bestimmen.

(2)P Die Lastansatze fur das Beflillen und Entleeren sind sowohl flir die Tragsicherheitsnachweise als auch
die Gebrauchstauglichkeitsnachweise zu verwenden.

(3) Die Bemessung fir das Beflllen und Entleeren von Schuttgitern sollte sich nach den Hauptlastféllen
richten, die zu unterschiedlichen Grenzzustanden flr das Bauwerk fiihren kénnen:

(4)

maximale Lasten senkrecht auf die vertikale Silowand (Horizontallasten);
maximale vertikale Wandreibungslast auf die vertikale Silowand;
maximale Vertikallasten auf den Siloboden;

maximale Lasten auf den Silotrichter.

Bei der Ermittlung der Lasten sollten immer die oberen charakteristischen Werte der Schuttgutwichte y

verwendet werden.

(5)

Die Ermittlung der Lasten eines Lastfalles sollte immer flr eine bestimmte Kombination von zusammen-

gehérigen Schittgutkennwerten x4, K und ¢, erfolgen, so dass jedem Grenzzustand eine spezielle, definierte
Beschaffenheit eines Schittgutes zugeordnet ist.

(6)

Fur jeden dieser Lastfélle werden seine Extremwerte erreicht, wenn die Schittgutkennwerte y, K und ¢

jeweils unterschiedliche Extremwerte innerhalb der Streubreiten ihrer charakteristischen Schittgutkennwerte
annehmen. Um bei der Bemessung eine ausreichende Sicherheit flr alle Grenzzustande sicherzustellen,
sollten unterschiedliche Kombinationen der Extremwerte dieser Materialparameter betrachtet werden. Die
Extremwerte der Schittgutwerte, die verwendet werden sollten, sind in Tabelle 3.1 angegeben.

28
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Tabelle 3.1 — MaBgebliche Kennwerte fiir die unterschiedlichen Lastanséatze

Anzusetzender charakteristischer Wert
Wandreibungs- Horizontallast- Winkel der
koeffizient verhaltnis inneren
Reibung
U K
Lastfalluntersuchung 10
Vertikaler Wandabschnitt
Maximale Horizontallasten Unterer Oberer Grenzwert Unterer
senkrecht auf die vertikalen Wande Grenzwert Grenzwert
Maximale Wandreibungslasten auf Oberer Grenzwert Oberer Grenzwert Unterer
die vertikalen Wande Grenzwert
Maximale Vertikallasten auf den Unterer Unterer Grenzwert Oberer
Trichter oder den Siloboden Grenzwert Grenzwert
Wandreibungs- Trichterdruck Winkel der
koeffizient inneren Reibung
F
H 9
Lastfalluntersuchung
Trichterwande
Maximale Trichterlasten im Unterer Unterer Grenzwert Unterer
Fullzustand Grenzwert flr den Grenzwert
Trichter
Maximale Trichterlasten beim Unterer Oberer Grenzwert Oberer
Entleeren Grenzwert flr den Grenzwert
Trichter
ANMERKUNG 1 Es sollte beachtet werden, dass der Wandreibungswinkel immer kleiner oder gleich
dem Winkel der inneren Reibung des gelagerten Schiittgutes ist (d. h. ¢, < ¢). Da sich sonst inner-
halb des Schittigutes eine Gleitflaiche ausbildet, wenn an der Wandkontaktflache gréBere
Schubspannungen aufnehmbar sind, als durch die innere Reibung des Schittgutes. Das bedeutet,
dass in allen Féllen der Wandreibungskoeffizient nicht gréBer als tan ¢ angenommen werden sollte
(u=tang, <tang).
ANMERKUNG 2 Die Lasten senkrecht auf die Trichterwénde p, sind in der Regel am gréBten, wenn
die Wandreibung im Trichter klein ist, weil dadurch ein kleinerer Teil der Lasten im Trichter Gber
Reibung an der Wand abgetragen wird. Es sollte sorgféltig Gberlegt werden, welche maximalen
Kennwerte bei den einzelnen Bemessungsaufgaben mafgeblich werden (d. h. ob die Wandreibungs-
lasten oder Lasten senkrecht zur Trichterwand als maximal angesetzt werden sollten, hédngt von dem
zu untersuchenden Bruchzustand des Bauteils ab).
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(7) Ungeachtet der obigen Ausflhrungen kénnen Silos der Anforderungsklasse 1 unter Verwendung der
Mittelwerte der Schiitigutkennwerte, also des Mittelwerts des Wandreibungskoeffizienten y,,,, des Mittelwerts

des Horizontallastverhalinisses K, und des Mittelwerts des Winkels der inneren Reibung ¢, bemessen
werden.

(8) Die grundlegenden Gleichungen zur Berechnung der Silolasten sind in den Abschnitten 5 und 6
enthalten. Sie sollten der Berechnung folgender charakteristischen Lasten zugrunde gelegt werden:

— Falllasten auf vertikale Wandabschnitte (siehe Abschnitt 5);

— Entleerungslasten auf vertikale Wandabschnitte (siehe Abschnitt 5);
— Fdll- und Entleerungslasten auf waagrechte Bdden (siehe Abschnitt 6);
— Falllasten auf Trichter (siehe Abschnitt 6);

— Entleerungslasten auf Trichter (siehe Abschnitt 6).

3.3 Bemessungssituationen fiir unterschiedliche geometrische Ausbildungen der
Silogeometrie

(1)P Unterschiedliche Siloschlankheiten (Verhaltnis von Hbhe zu Durchmesser), Trichtergeometrien und
Anordnungen der Auslauféffnungen fiihren zu unterschiedlichen, zu betrachtenden Bemessungssituationen.

(2) Wenn bei einigen Fullstinden die Flugbahn des Fillstrahles des eingeflllten Schuttgutes zu einem
exzentrischen ausgebildeten Anschittkegel an der Schittgutoberflache fuhrt (siehe Bild 1.1b)), kénnen in
unterschiedlichen Bereichen des Silos unterschiedliche Lagerungsdichten auftreten, die zu unsymmetrischen
Lasten fuhren. Bei der Ermittlung der GroBe dieser Lasten sollte die groBtmdgliche Exzentrizitat des Full-
strahles e; zugrunde gelegt werden (siehe 5.2.1.2 und 5.3.1.2).

(3) Bei der Bemessung sollten die Auswirkungen der sich beim Entleeren einstellenden FlieBprofile beachtet
werden, die in folgende Kategorien eingeteilt werden kénnen (siehe Bild 3.1).

— Massenfluss

— Schlotfluss

— Gemischtes FlieBen

(4) Wenn bei Schlotfluss zuséatzlich sichergestellt werden kann, dass sich der FlieBkanal immer innerhalb
des Schittgutes ohne BerGhrung mit der Silowand befindet (siehe Bilder 3.2a) und b)), kénnen die
Entleerungsdricke vernachlassigt werden. Niedrige Silos mit konzentrischer Entleerung mit Hilfe der
Schwerkraft und Silos mit einem an der Schiittgutoberflache befindlichen mechanischen Entleerungssystem,
das eine Schlotflussausbildung innerhalb des Schuittgutkérpers sicherstellt (siehe Bilder 3.4a) und b) und
3.5a)) erfullen diese Bedingungen (siehe 5.1 (7) und 5.3.2.1 (2) und (4)).

ANMERKUNG Ein geeignet ausgelegtes Zentralrohr mit seitlichen Entnahmedffnungen (,Anti-Dynamic Tube®) kann
diese Bedingung, d. h. die Ausbildung eines inneren Schlotflusses, auch sicherstellen.
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a) Massenfluss b) Kernfluss ¢) Kernfluss
(Schliotfluss) (gemischtes FlieBen)

Legende

1 Massenfluss 5 FlieBkanalgrenzen
2 Kernfluss 6  Schittgut in Ruhe
3 Gesamtes Schittgut in Bewegung 7  Effektiver Ubergang
4  FlieBendes Schuttgut 8  Effektiver Trichter

Bild 3.1 — Grundlegende FlieBprofile

(5) Bei symmetrischem Massenfluss oder bei gemischtem FlieBen (siehe Bild 3.1) sollte die Bemessung die
dort Ublicherweise auftretenden unsymmetrischen Lasten berlcksichtigt werden (siehe 5.2.2.2 und 5.3.2.2).

(6) Bei FlieBprofilen mit Kernfluss und teilweisem Kontakt der sich in Bewegung befindlichen
Schuttgutbereiche mit der Silowand sollten bei der Bemessung weitere unsymmetrische Lastanteile
berlcksichtigt werden, die speziell in diesem Fall auftreten kdnnen (siehe Bilder 3.2c) und d) sowie Bilder
3.3b) und c)) (siehe auch 5.2.4).

(7) Bei Silos mit mehreren Auslauféffnungen sollte unter Annahme des maximal mdéglichen Fullzustandes
berlcksichtigt werden, dass im Betrieb entweder eine Auslauféffnung allein oder Kombinationen von
gleichzeitig gedffneten Auslauféffnungen wirksam sein kénnen.

(8) Bei Silos mit mehreren Auslauféffnungen sollten die im Betrieb vorgesehenen Kombinationen von aktiven
Auslauf6ffnungen als gewéhnliche Bemessungssituationen behandelt werden. Andere nicht auszuschlieBen-
den Offnungssituationen, die der planméaiige Betrieb nicht vorsieht, sollten als auBergewdhnliche Bemes-
sungssituationen behandelt werden.

ANMERKUNG Der Begriff ,gew6hnliche Bemessungssituation“ in obigem Absatz bezieht sich auf eine Grundkombi-
nation in EN 1990, 6.4.3.2. Der Begriff ,auBergewdhnliche Bemessungssituation“ bezieht sich auf die auBergewdhnlichen
Bemessungssituationen in EN 1990, 6.4.3.3.

(9) Wenn bei einem exzentrisch geflillten sehr schlanken Silo in unterschiedlichen Bereichen im Silo Ent-
mischungseffekte entweder zu unterschiedlichen Packungsdichten oder Kohasion des Schittgutes flihren,
kann die asymmetrische Anlagerung der Schittgutpartikel einen unsymmetrischen Kernfluss auslésen (siehe
Bild 3.4d)). Dies fuhrt im Silo zu Bereichen, in denen das Schittgut entlang der Silowand flieBt und dabei
unsymmetrische Lasten hervorruft. Fir diese Félle sollten spezielle Lastansatze (siehe 5.2.4.1 (2)) verwendet
werden.
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a) innerer b) innerer ¢) exzentrischer d) exzentrischer
paralleler konvergenter paralleler konvergenter Schlotfluss
Schlotfluss Schlotfluss Schlotfluss

Legende

1 Innerer Schiotfluss 3 FlieBendes Schittgut 5 FlieBender Schlot

2 Exzentrischer Schlotfluss

Bild 3.2 — FlieBprofile mit Schlotfluss
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a) konzentrisches b) voll c) teilweise
gemischtes FlieBen  exzentrisches exzentrisches

gemischtes FlieBen  gemischtes FlieBen

4 FlieBkanalgrenzen 6 Schittgut in Ruhe

Legende .

9 ) 4  Effektiver Ubergang variiertin 6 Ruhendes Schuttgut
1 FlieBkanalgrenze Siloumfangsrichtung 7  Effektiver Trichter
2 FlieBzone 5 Ruhendes Schittgut

3 Effektiver Ubergang
Bild 3.3 — FlieBprofile mit gemischtem SchiittgutflieBen
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a) Stiitzwandsilo b) niedriger Silo c¢) schlanker Silo d) sehr schlanker Silo
Legende
1 Schiittgut in Ruhe 4  Effektiver Ubergang
2 FlieBkanalgrenze 5 FlieBen

3 Effektiver Trichter

Bild 3.4 — Auswirkung der Schlankheit (Verhéltnis H6he zu Durchmesser) auf das gemischte
SchiittgutflieBen und den Schiotfluss

S P
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|
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a) Mechanisch b) Lufteinblasen ¢) Pneumatisches d) ,,expanded flow*

unterstiitztes Entleeren und Luftschlitze Befiillen von Trichter fiihren

mit konzentrischen erzeugen staubférmigen lediglich im unteren

Lasten Massenfluss Schittgiitern bewirkt Trichter zu
meistens eine ebene Massenfluss
Schiittgutoberflache

Bild 3.5 — Spezielle Fiill- und Entleerungsanordnungen

(10) Bei Silos mit pneumatisch beférderten staubférmigen Schuittgltern sollten zwei Bemessungssituationen
bei jeweils maximaler Beflllung betrachtet werden. Erstens: Das eingeflllte Schittgut kann einen Schiittkegel
ausbilden, wie dies bei den anderen Schuttgiitern der Fall ist. Zweitens: Es sollte beriicksichtigt werden, dass
sich die Schuttgutoberflache unabhangig vom Bdschungswinkel und der Einflllexzentrizitdt unter Umsténden
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auch eben ausformt (siehe Bild 3.5c)). In diesem Fall durfen die Exzentrizitdten e; und e, zu null angesetzt
werden.

(11) Bei Silos zur Lagerung von staubférmigen Schuttgitern mit kontinuierlicher Lufteinblasung im
Bodenbereich als Entleerungshilfe (siehe Bild 3.5b)), kann der gesamte Schuttgutbereich in Bodenndhe
fluidisiert werden, was sogar in einem niedrigen Silo einen wirksamen Massenfluss hervorrufen kann. Solche
Silos sollten unabhéngig von der tatséchlichen Schlankheit h./d, entsprechend dem Vorgehen bei schlanken
Silos berechnet werden.

(12) Bei Silos fur staubférmige Schuttgiter mit kontinuierlicher Lufteinblasung im Bodenbereich als
Entleerungshilfe (siehe Bild 3.5b)) darf auch nur ein Teilbereich des Schuittgutes in Bodennahe fluidisiert
werden. Dies kann einen exzentrischen Schlotfluss hervorrufen (siehe Bild 3.3b)), was bei der Bemessung zu
berlcksichtigen ist. Die Exzentrizitat des resultierenden FlieBkanals und der resultierende Wert fur die anzu-
setzende Exzentrizitat e, sollten unter Beachtung des fluidisierten Bereiches und nicht nur aus der Lage der
Auslauféffnung abgeleitet werden.

(13) Die vertikalen Silowdnde mit einem Entleerungstrichter, der zu einem ,erweiterten FlieBen” (,expanded
flow") (siehe Bild 3.5d)) fuhrt, kébnnen den Bedingungen eines gemischten SchittgutflieBens unterliegen. Dies
kann zu unsymmetrischen Entleerungslasten fihren. Als Schlankheit sollte bei diesem Silotyp das Verhéltnis
hy/d, anstatt h./d, (siehe Bild 1.1a)) angesetzt werden.

(14) Ein Silo mit einer Schlankheit h./a, von kleiner als 0,4 und mit einem Auslauftrichter sollte als niedriger
Silo eingestuft werden. Bei einem waagerechten Siloboden sollte dieser Silo als Stitzwandsilo eingestuft
werden.

(15) Bei einem Silo mit einem nicht konischem, nicht pyramidisch geformten oder nicht keilférmigen Trichter
sollte eine geeignete Methode zur Berechnung der Trichterlasten verwendet werden. Bei einem Trichter mit
inneren Einbauten sollten sowohl die Trichterlasten als auch die Lasten auf diese Einbauten mit einer
geeigneten Methode bestimmt werden.

(16) Bei einem Silo mit keilférmigem Trichter unter einem kreisférmigen Zylinder (meiBelférmigen Trichter) ist
eine geeignete Berechnungsmethode fir die Trichterlasten anzuwenden.

ANMERKUNG  Langgestreckte Auslauféffnungen kénnen zu speziellen Problemen fiihren. Die Verwendung von
Entleerungshilfen zur Kontrolle der Schittgutentleerung von Silos beeinflusst das FlieBprofil. Dies kann entweder zu
Massenfluss, zu voll exzentrischem gemischtem FlieBen oder zu voll exzentrischem Schlotfluss fuhren.

3.4 Bemessungssituationen fiir spezielle Konstruktionsformen von Silos

(1) Bei der Bemessung von Stahlbetonsilos flir den Gebrauchszustand sollten die Rissbreiten auf ein
geeignetes Mal3 beschrankt werden. Die Kontrolle der Rissbreite sollte die Nachweise zur Rissbreitenbe-
schrankung nach EN 1992 unter Berlcksichtigung der sich aus den Umgebungsbedingungen des Silos
ergebenden Expositionsklassen erflllen.

(2) Bei Metallsilos, die maBgeblich aus Konstruktionen mit Bolzen- und Schraubenverbindungen bestehen,
sollten die Festlegungen fir die unsymmetrischen Lastanséatze (Teilflachenlast) nach 5.2.1.4 (4) getroffen
werden. Dabei sollte bertcksichtigt werden, dass die ungleichférmigen Lasten Uberall im Silo auftreten
kénnen.

(3) Bei Metallsilos mit rechteckigem Querschnitt, die innerhalb des Siloschaftes Zugbé&nder zur Reduzierung
der Wandbiegemomente enthalten, sollten die Ausfiihrungen von 5.7 beachtet werden.

(4) Die Auswirkungen von Ermidungseffekten sollten bei Silos und Fllssigkeitsbehélter beriicksichtigt
werden, wenn diese durchschnittlich mehr als einmal am Tag mit einem Lastzyklus beaufschlagt werden. Ein
Lastzyklus entspricht einer vollstdndigen Beflllung und Entleerung eines Silos, oder im Falle eines mit
Lufteinblasen beaufschlagten Silos (siehe Bild 3.5b)), eine vollstdndige Abarbeitung (Rotation) der mit
Lufteinblasen beaufschlagten Sektoren. Ermidungseffekte sollten auch bei Silos bertcksichtigt werden, die
von schwingenden Maschinen/Anlagenkomponenten beeinflusst werden.
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