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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1993-1-9:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 ,Eurocodes fir den
konstruktiven Ingenieurbau® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Die Arbeiten auf nationaler Ebene wurden durch die Experten des NABau-Spiegelausschusses 08.16.00
»1ragwerksbemessung (Sp CEN/TC 250/SC 3)“ begleitet.

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. April 2005 angenommen.

Die Norm ist Bestandteil einer Reihe von Einwirkungs- und Bemessungsnormen, deren Anwendung nur im
Paket sinnvoll ist. Dieser Tatsache wird durch das Leitpapier L der Kommission der Europaischen
Gemeinschaft fiir die Anwendung der Eurocodes Rechnung getragen, indem Ubergangsfristen fir die
verbindliche Umsetzung der Eurocodes in den Mitgliedsstaaten vorgesehen sind. Die Ubergangsfristen sind
im Vorwort dieser Norm angegeben.

Ein Nationaler Anhang wird im Laufe der Ubergangsfristen erarbeitet.

Anderungen

Gegenuber DIN V ENV 1993-1-1:1993-04, DIN V ENV 1993-1-1/A1:2002-05 und
DIN V ENV 1993-1-1/A2:2002-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) inTeil 1-1, Teil 1-8, Teil 1-9 und Teil 1-10 und Teil 1 — 11 (in Vorbereitung) aufgeteilt;

b) die Stellungnahmen der nationalen Normungsinstitute wurden eingearbeitet und der Text vollstandig
Uberarbeitet und in einen eigenstandigen Normteil tiberfiihrt.

Frithere Ausgaben

DIN V ENV 1993-1-1: 1993-04
DIN V ENV 1993-1-1/A1: 2002-05
DIN V ENV 1993-1-1/A2: 2002-05
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EUROPAISCHE NORM EN 1993-1-9
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2005

ICS 91.010.30 Ersatz fur ENV 1993-1-1:1992

Deutsche Fassung

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten —
Teil 1-9: Ermudung

Eurocode 3: Design of steel structures — Eurocode 3: Calcul des structures en acier —
Part 1-9: Fatigue Partie 1-9: Fatigue

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. April 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1993-1-9:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument EN 1993-1-9:2005 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 ,Eurocodes flir den
konstruktiven Ingenieurbau“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. CEN/TC 250 ist
verantwortlich fiir alle Eurocode-Teile.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Marz 2010 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt ENV 1993-1-1.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Hintergrund des Eurocode-Programms

1975 beschloss die Kommission der Europaischen Gemeinschaften, flir das Bauwesen ein Programm auf der
Grundlage des Artikels 95 der Rdémischen Vertrdge durchzufiihren. Das Ziel des Programms war die
Beseitigung technischer Handelshemmnisse und die Harmonisierung technischer Normen.

Im Rahmen dieses Programms leitete die Kommission die Bearbeitung von harmonisierten technischen
Regelwerken flr die Tragwerksplanung von Bauwerken ein, die im ersten Schritt als Alternative zu den in den
Mitgliedslandern geltenden Regeln dienen und sie schliel3lich ersetzen sollten.

15 Jahre lang leitete die Kommission mit Hilfe eines Steuerkomitees mit Reprasentanten der Mitgliedslander
die Entwicklung des Eurocode-Programms, das zu der ersten Eurocode-Generation in den 80’er Jahren
fuhrte.

Im Jahre 1989 entschieden sich die Kommission und die Mitgliedslander der Europaischen Union und der
EFTA, die Entwicklung und Verdffentlichung der Eurocodes Uber eine Reihe von Mandaten an CEN zu Uber-
tragen, damit diese den Status von Européischen Normen (EN) erhielten. Grundlage war eine Vereinbarung™)
zwischen der Kommission und CEN. Dieser Schritt verknlpft die Eurocodes de facto mit den Regelungen der
Ratsrichtlinien und Kommissionsentscheidungen, die die Europaischen Normen behandeln (z.B. die
Ratsrichtlinie 89/106/EWG zu Bauprodukten, die Bauproduktenrichtlinie, die Ratsrichtlinien 93/37/EWG,
92/50/EWG und 89/440/EWG zur Vergabe o6ffentlicher Auftrage und Dienstleistungen und die entsprechenden
EFTA-Richtlinien, die zur Einrichtung des Binnenmarktes eingeleitet wurden).

Das Eurocode-Programm umfasst die folgenden Normen, die in der Regel aus mehreren Teilen bestehen:

EN 1990, Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung;

EN 1991, Eurocode 1: Einwirkung auf Tragwerke;

EN 1992, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauten;

EN 1993, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten;

EN 1994, Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Stahl-Beton-Verbundbauten;

1) Vereinbarung zwischen der Kommission der Europaischen Gemeinschaft und dem Europaischen Komitee fir
Normung (CEN) zur Bearbeitung der Eurocodes fur die Tragwerksplanung von Hochbauten und Ingenieurbauwerken
(BC/CEN/03/89).
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EN 1995, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten;

EN 1996, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten;

EN 1997, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik;
EN 1998, Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben;

EN 1999, Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumkonstruktionen.

Die Europaischen Normen bericksichtigen die Verantwortlichkeit der Bauaufsichtsorgane in den Mitglieds-
landern und haben deren Recht zur nationalen Festlegung sicherheitsbezogener Werte bericksichtigt, so
dass diese Werte von Land zu Land unterschiedlich bleiben kénnen.

Status und Giiltigkeitsbereich der Eurocodes

Die Mitgliedslander der EU und von EFTA betrachten die Eurocodes als Bezugsdokumente fir folgende
Zwecke:

— als Mittel zum Nachweis der Ubereinstimmung der Hoch- und Ingenieurbauten mit den wesentlichen
Anforderungen der Richtlinie 89/106/EWG, besonders mit der wesentlichen Anforderung Nr. 1: Mechani-
scher Festigkeit und Standsicherheit und der wesentlichen Anforderung Nr. 2: Brandschutz;

— als Grundlage fir die Spezifizierung von Vertragen fir die Ausfihrung von Bauwerken und dazu
erforderlichen Ingenieurleistungen;

— als Rahmenbedingung fiur die Herstellung harmonisierter, technischer Spezifikationen flir Bauprodukte
(EN’s und ETA’S)

Die Eurocodes haben, da sie sich auf Bauwerke beziehen, eine direkte Verbindung zu den Grundlagen-
dokumenten?), auf die in Artikel 12 der Bauproduktenrichtlinie hingewiesen wird, wenn sie auch anderer Art
sind als die harmonisierten Produktnormen3). Daher sind die technischen Gesichtspunkte, die sich aus den
Eurocodes ergeben, von den Technischen Komitees von CEN und den Arbeitsgruppen von EOTA, die an
Produktnormen arbeiten, zu beachten, damit diese Produktnormen mit den Eurocodes vollstdndig kompatibel
sind.

Die Eurocodes liefern Regelungen fir den Entwurf, die Berechnung und Bemessung von kompletten
Tragwerken und Baukomponenten, die sich fir die tagliche Anwendung eignen. Sie gehen auf traditionelle
Bauweisen und Aspekte innovativer Anwendungen ein, liefern aber keine vollstdndigen Regelungen fir
ungewohnliche Baulésungen und Entwurfsbedingungen, wofilir Spezialistenbeitrage erforderlich sein kénnen.

2) Entsprechend Artikel 3.3 der Bauproduktenrichtlinie sind die wesentlichen Angaben in Grundlagendokumenten zu
konkretisieren, um damit die notwendigen Verbindungen zwischen den wesentlichen Anforderungen und den
Mandaten fur die Erstellung harmonisierter Europaischer Normen und Richtlinien fir die Europaische Zulassungen
selbst zu schaffen.

3) Nach Artikel 12 der Bauproduktenrichtlinie hat das Grundlagendokument

a) die wesentliche Anforderung zu konkretisieren, in dem die Begriffe und, soweit erforderlich, die technische
Grundlage flr Klassen und Anforderungshéhen vereinheitlicht werden,

b) die Methode zur Verbindung dieser Klasse oder Anforderungshéhen mit technischen Spezifikationen
anzugeben, z. B. rechnerische oder Testverfahren, Entwurfsregeln,

c) als Bezugsdokument fir die Erstellung harmonisierter Normen oder Richtlinien fir Europdische Technische
Zulassungen zu dienen.

Die Eurocodes spielen de facto eine &hnliche Rolle fir die wesentliche Anforderung Nr.1 und einen Teil der
wesentlichen Anforderung Nr. 2.
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Nationale Fassungen der Eurocodes

Die Nationale Fassung eines Eurocodes enthalt den vollstdndigen Text des Eurocodes (einschliellich aller
Anhange), so wie von CEN veréffentlicht, mit mdglicherweise einer nationalen Titelseite und einem nationalen
Vorwort sowie einem Nationalen Anhang.

Der Nationale Anhang darf nur Hinweise zu den Parametern geben, die im Eurocode fir nationale
Entscheidungen offen gelassen wurden. Diese national festzulegenden Parameter (NDP) gelten fiir die Trag-
werksplanung von Hochbauten und Ingenieurbauten in dem Land, in dem sie erstellt werden. Sie umfassen:

— Zahlenwerte flr »Faktoren und/oder Klassen, wo die Eurocodes Alternativen erdffnen;
— Zahlenwerte, wo die Eurocodes nur Symbole angeben;

— landesspezifische, geographische und klimatische Daten, die nur fir ein Mitgliedsland gelten, z.B.
Schneekarten;

— Vorgehensweise, wenn die Eurocodes mehrere zur Wahl anbieten;

— Verweise zur Anwendung des Eurocodes, soweit diese erganzen und nicht widersprechen.

Verbindung zwischen den Eurocodes und den harmonisierten Technischen
Spezifikationen fiir Bauprodukte (EN und ETAZ)

Die harmonisierten Technischen Spezifikationen flr Bauprodukte und die technischen Regelungen fir die
Tragwerksplanung® miissen konsistent sein. Insbesondere sollten die Hinweise, die mit den CE-Zeichen an
den Bauprodukten verbunden sind und die die Eurocodes in Bezug nehmen, klar erkennen lassen, welche
national festzulegenden Parameter (NDP) zugrunde liegen.

Nationaler Anhang zu EN 1993-1-9

Diese Norm enthalt alternative Methoden, Zahlenangaben und Empfehlungen in Verbindung mit Anmerkun-
gen, die darauf hinweisen, wo Nationale Festlegungen getroffen werden kénnen. EN 1993-1-9 wird bei der
nationalen Einflhrung einen Nationalen Anhang enthalten, der alle national festzulegenden Parameter
enthalt, die fir die Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten im jeweiligen Land erforderlich sind

Eine nationale Wahl darf fiir folgende Abschnitte erfolgen:

— 1.1(2);
— 22

4) Siehe Artikel 3.3 und Art. 12 der Bauproduktenrichtlinie, ebenso wie 4.2, 4.3.1, 4.3.2 und 5.2 des Grundlagendoku-
mentes Nr. 1
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1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

(1) EN 1993-1-9 enthalt Nachweisverfahren zur Prifung der Ermudungsfestigkeit von Bauteilen, Verbindun-
gen und Anschliissen, die unter Ermidungsbeanspruchung stehen.

(2) Die Nachweisverfahren basieren auf Ergebnissen von Ermudungsversuchen mit bauteildhnlichen Pruf-
kérpern mit geometrischen und strukturellen Imperfektionen, die von der Stahlproduktion und Bauteilherstel-
lung herrihren (z. B. Herstellungstoleranzen und Eigenspannungen infolge Schweifens).

ANMERKUNG 1  Zu Toleranzen siehe EN 1090. Solange EN 1090 noch nicht veroffentlicht ist, darf die Wahl der
Ausfiihrungsnorm im Nationalen Anhang geregelt werden.

ANMERKUNG 2  Informationen zu Anforderungen an die Herstellungsiiberwachung dirfen im Nationalen Anhang
gegeben werden.

(3) Die Regelungen gelten fur Bauteile, die nach EN 1090 ausgefihrt werden.

ANMERKUNG Gegebenenfalls sind zusatzliche Anforderungen in den Kerbschlagtabellen angegeben.

(4) Die in EN 1993-1-9 angegebenen Nachweisverfahren gelten in gleicher Weise flir Baustahle, nicht-
rostende Stahle und ungeschiitzte wetterfeste Stahle, soweit in den Kerbfalltabellen keine anderen Angaben
gemacht werden. EN 1993-1-9 gilt nur fir Werkstoffe, die den Zahigkeitsanforderungen nach EN 1993-1-10
genugen.

(5) EN 1993-1-9 enthalt das Nachweisverfahren mit Ermudungsfestigkeitskurven (Waohlerlinien). Andere
Verfahren oder Konzepte wie das Kerbgrundkonzept oder das bruchmechanische Konzept werden in
EN 1993-1-9 nicht behandelt.

(6) Andere Nachbehandlungsmethoden als Spannungsarmglihen zur Erhdhung der Ermudungsfestigkeit
werden in EN 1993-1-9 nicht behandelt.

(7) Die in EN 1993-1-9 angegebenen Ermudungsfestigkeiten gelten fir Konstruktionen unter normalen
atmospharischen Bedingungen und ausreichendem Korrosionsschutz. Korrosionserscheinungen infolge

Seewasser werden nicht behandelt; Zeitschaden aus hohen Temperaturen (>150 °C) werden ebenfalls nicht
behandelt.

1.2 Normative Verweisungen

(1) Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1090, Anforderungen fiir die Ausfiihrung von Stahlbauten

EN 1990, Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1991, Einwirkungen auf Tragwerke

EN 1993, Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

EN 1994-2, Bemessung und Konstruktion von Stahl-Beton-Verbundbauten — Teil 2: Briicken

1.3 Begriffe

(1) Fur die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.
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1.3.1 Allgemeines

1.3.1.1

Ermiidung

Prozess der Rissbildung und des Rissfortschritts in einem Bauteil, hervorgerufen durch wiederholte Span-
nungsschwankungen

1.3.1.2

Nennspannung

die Spannung im Grundwerkstoff oder einer Schweilnaht unmittelbar an der erwarteten Rissstelle, berechnet
nach der elastischen Spannungstheorie ohne Beriicksichtigung der 6rtlichen Kerbwirkung

ANMERKUNG  Mit Spannungen sind Langsspannungen oder Schubspannungen, Hauptspannungen oder Vergleichs-
spannungen gemeint.

1.31.3
korrigierte Nennspannung
die Nennspannung vergroBert um den geometrischen Kerbfaktor & der die geometrischen Abweichungen

erfasst, die nicht im Kerbfall des Konstruktionsdetails bertcksichtigt sind

1.3.1.4

Strukturspannung

Kerbspannung

die maximale Hauptspannung im Grundwerkstoff unmittelbar an der potenziellen Rissstelle am Schweil3naht-
Ubergang einschlieBlich der lokalen Spannungsspitze aufgrund der geometrischen Ausbildung des Bauteils

ANMERKUNG Die Kerbwirkung infolge Nahtausbildung braucht nicht berlicksichtigt zu werden, da diese in der
Ermiidungsfestigkeitskurve enthalten ist, sieche Anhang B.

1.3.1.5

Eigenspannung

Die Eigenspannung ist eine standige im Gleichgewicht befindliche Spannungsverteilung im Bauteil ohne
aullere Lasteinwirkung. Eigenspannungen kénnen vom Walzprozess, Schneiden, Schweillschrumpf oder von
Zwangungen aus dem Zusammenbau herriihren. Sie entstehen auch bei Uberschreitung der Streckgrenze
infolge aulierer Belastung.

1.3.2 Parameter fiir die Ermiidungsbelastung

1.3.21

Belastungszyklus

ein bestimmter Ablauf der Belastung auf ein Tragwerk, der zu einem Spannungs-Zeit-Verlauf fihrt, mit einer in
der Regel definierten Anzahl von Wiederholungen wahrend der Nutzungsdauer des Tragwerks

1.3.2.2

Spannungs-Zeit-Verlauf

gemessene oder berechnete Zeitfolge der Spannungen an einem bestimmten Tragwerkspunkt flir einen
Belastungszyklus

1.3.2.3

Rainflow-Methode

Zahlverfahren zur Bestimmung des Spektrums der Spannungsschwingbreiten aus einem Spannungs-Zeit-
Verlauf

1.3.2.4

Reservoir-Methode

Zahlverfahren zur Bestimmung des Spektrums der Spannungsschwingbreiten aus einem Spannungs-Zeit-
Verlauf

ANMERKUNG  Zur mathematischen Vorgehensweise siehe Anhang A.
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1.3.2.5

Spannungsschwingbreite

algebraische Differenz zwischen zwei Extremwerten einer Spannungsanderung in einem Spannungs-Zeit-
Verlauf

1.3.2.6

Spektrum der Spannungsschwingbreiten

Darstellung der Auftretenshaufigkeit der Spannungsschwingbreiten verschiedener Grélke aus Messungen
oder Berechnungen fur einen bestimmten Belastungszyklus

1.3.2.7

Bemessungsspektrum

Gesamtheit aller Spektren der Spannungsschwingbreiten wahrend der Nutzungsdauer, die fir den Ermi-
dungsnachweis zugrunde gelegt werden

1.3.2.8

Nutzungsdauer

Bezugszeitraum, fir den mit ausreichender Zuverlassigkeit planmaRiges Verhalten des Tragwerks ohne
Versagen durch Ermidungsrisse verlangt wird

1.3.2.9

Lebensdauer (ZeitgroRe)

voraussichtlicher Zeitraum mit der Gesamtzahl von Spannungsschwingspielen, die zu Ermidungsversagen
fuhren kdnnen

1.3.2.10
Miner-Regel
lineare Schadensakkumulationshypothese nach Palmgren-Miner

1.3.2.11

schadenséquivalente konstante Spannungsschwingbreite

konstante Spannungsschwingbreite, die nach der Miner-Regel zu derselben Lebensdauer fiihren wirde wie
das Spektrum nicht konstanter Spannungsschwingbreiten

ANMERKUNG  Zur mathematischen Bestimmung der schadensaquivalenten konstanten Spannungsschwingbreite
siehe Anhang A.

1.3.2.12

Ermiidungsbelastung

eine Reihe von Einwirkungsparametern, die mit typischen Belastungszyklen bestimmt wurden und die
Anordnung und Grole der Lasten, ihre relative Auftretenshaufigkeit und ihre Zeitfolge beschreiben

ANMERKUNG 1  Bei den Ermudungseinwirkungen in EN 1991 handelt es sich um obere Grenzwerte, die anhand von
Messauswertungen nach Anhang A bestimmt wurden.

ANMERKUNG 2  Die Einwirkungsparameter in EN 1991 sind entweder:

—  Opmax "maxs Standardisiertes Spektrum oder
—  Og.,, bezogen auf n,,, oder
— Qg bezogen auf n =2 - 10° Lastwechsel.

Dynamische Effekte sind, soweit nicht anders geregelt, in diesen Parametern enthalten.

1.3.2.13

schadenséquivalente konstante Ermiidungsbelastung

vereinfachte konstante Ermudungsbelastung, die nach der Miner-Regel zu der gleichen Lebensdauer fuhrt
wie die wirklichen Belastungszyklen mit veréanderlicher Belastung
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1.3.3 Ermidungsfestigkeit

1.3.31

Ermiidungsfestigkeitskurve

Wéohlerlinie

quantitative Beziehung zwischen den Spannungsschwingbreiten und der Anzahl der Spannungsspiele, die
zum Ermidungsversagen fuhren; sie wird fir den Ermidungsnachweis fiir einen bestimmten Kerbfall ange-
wendet

ANMERKUNG Die Ermidungsfestigkeiten in diesem Normenteil sind untere Grenzwerte, die anhand von Auswertun-
gen von Ermidungsversuchen mit bauteilahnlichen Prifkérpern nach EN 1990, Anhang D bestimmt wurden.

1.3.3.2

Kerbfall

Zahlenwert, der einem bestimmten Konstruktionsdetail fir eine bestimmte Beanspruchung zugeordnet ist, um
die Ermudungsfestigkeitskurve flir den Ermidungsnachweis festzulegen (die Kerbfallzahl bezeichnet den
Bezugswert der Ermiidungsfestigkeit Ao in N/mm?2)

1.3.3.3

Dauerfestigkeit

Grenze fir die Schwingbreite der Langsspannung oder Schubspannung, unterhalb derer im Versuch mit
konstanten Schwingbreiten kein Ermidungsschaden auftritt. Bei variablen Spannungsschwingbreiten miissen
alle Schwingbreiten unterhalb dieser Grenze liegen, damit kein Ermidungsschaden auftritt

1.3.34

Schwellenwert der Ermiidungsfestigkeit

Grenze, unterhalb derer Spannungsschwingbreiten von Bemessungsspektren nicht mehr zur Akkumulation
des Ermudungsschadens beitragen

1.3.3.5

Lebensdauer (Anzahl der Spannungsschwingspiele)

die in Spannungsschwingspielen ausgedriickte Zeit bis zum Versagen bei Einwirkung konstanter
Spannungsschwingbreiten

1.3.3.6

Bezugswert der Ermiidungsfestigkeit
die konstante Spannungsschwingbreite Ao oder Az fur einen bestimmten Kerbfall, die zu der Lebensdauer

N = 2-108 Schwingspiele gehort

1.4 Formelzeichen

Ao Spannungsschwingbreite (Ldngsspannungen);
AT Spannungsschwingbreite (Schubspannungen);

Aoy, Aty schadensaquivalente konstante Spannungsschwingbreite bezogen auf 7n,,,y;

Aog 2, Atz » schadenséquivalente konstante Spannungsschwingbreite bezogen auf 2 x 106 Schwingspiele;
Aoc, A Bezugswert fir die Ermidungsfestigkeit bei N = 2 x 10% Schwingspielen;

Aop, Ay, Dauerfestigkeit bei N Schwingspielen;

Aoy, At Schwellenwert der Ermidungsfestigkeit bei N;, Schwingspielen;

Aoy, aquivalentes Spannungsschwingspiel bei Steganschlussdetails von orthotropen Platten;
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AOC red reduzierter Bezugswert fir die Ermidungsfestigkeit;

%t ¥Faktor fur die schadensaquivalenten Spannungsschwingbreiten Acg, Atg;

Wir ¥Faktor fur die Ermudungsfestigkeit Aog, At;

m Neigung der Ermidungsfestigkeitskurve;

A Schadensaquivalenzfaktor;

7 Faktor fur den haufig auftretenden Wert einer variablen Last;

O charakteristischer Wert einer einzeln auftretenden variablen Last;

kg Abminderungsfaktor fur den Bezugswert der Ermidungsfestigkeit zur Berlcksichtigung der
Grofienabhangigkeit;

k4 Erhoéhungsfaktor fiir die Nennspannungsschwingbreite zur Bericksichtigung sekundarer An-

schlussmomente in Fachwerken;

ke Kerbfaktor (Spannungskonzentrationsfaktor);
Nr Lebensdauer, ausgedrickt als Anzahl von Spannungsschwingspielen mit konstanter
Spannungsschwingbreite.

2 Grundlegende Anforderungen und Verfahren

(1) Tragende Bauteile sind in der Regel im Hinblick auf den Grenzzustand der Ermidung so auszubilden,
dass ihr Verhalten mit ausreichender Wahrscheinlichkeit wahrend der gesamten Nutzungsdauer zufrieden
stellend ist.

ANMERKUNG  Fur Tragwerke, die mit Ermidungslasten nach EN 1991 und Ermudungsfestigkeiten nach diesem Teil
bemessen werden, darf diese Anforderung als erfiillt gelten.

(2) Anhang A darf fir die Bestimmung von Ermidungslasten im Einzelfall verwendet werden, wenn
— in EN 1991 keine Ermidungsbelastung angegeben wird oder

— ein realistischeres Ermidungslastmodell gefordert wird.

ANMERKUNG Anforderungen fiir die Bestimmung von Ermiidungslastmodellen diirfen im Nationalen Anhang gegeben
werden.

(3) Ermidungsversuche kénnen durchgefiihrt werden
— um Ermidungsfestigkeiten fiir Details zu bestimmen, die nicht in diesem Teil enthalten sind;

— um die Lebensdauer von Prototypen unter wirklichen oder schadensaquivalenten Ermudungsbelastungen
zu bestimmen.

(4) Bei der Durchfihrung und Auswertung von Ermidungsversuchen ist in der Regel EN 1990
heranzuziehen, siehe auch 7.1.

ANMERKUNG  Zu Anforderungen fiir die Bestimmung von Ermidungslasten im Einzelfall siehe Nationaler Anhang.
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