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Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm (EN 1996-3:2006 + AC:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250
.Eurocodes fir den konstruktiven Ingenieurbau® (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfir der Arbeitsausschuss NA 005-06-01 AA ,Mauer-
werksbau“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Die Norm ist Bestandteil einer Reihe von Einwirkungs-, Bemessungs- und Ausfiihrungsnormen, deren
Anwendung nur im Paket sinnvoll ist. Dieser Tatsache wird durch das Leitpapier L der Kommission der
Europaischen Union fiir die Anwendung der Eurocodes Rechnung getragen, indem Ubergangsfristen fiir die
verbindliche Umsetzung der Eurocodes in den Mitgliedstaaten vorgesehen sind. Die Ubergangsfristen sind im
Vorwort der EN angegeben.

Die Anwendung dieser Norm ist in Deutschland in Verbindung mit dem Nationalen Anhang vorgesehen.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren konnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

In Abhangigkeit von der Bedeutung der einzelnen Absatze wird in dieser Norm zwischen verbindlichen Regeln
und Anwendungsregeln unterschieden (siehe auch 1.4). Die verbindlichen Regeln sind durch den Buchstaben
P nach der Nummer des Absatzes gekennzeichnet, z. B. (1)P. Bei allen Absatzen, die nicht als verbindliche
Regeln gekennzeichnet sind, handelt es sich um Anwendungsregein.

Der Beginn und das Ende des hinzugefigten oder geanderten Textes wird im Text durch die
Textmarkierungen angezeigt.

Anderungen

Gegeniiber DIN V ENV 1996-3:2000-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Inhalt wurde vollstandig Gberarbeitet und dem Stand der Technik angepasst;

b) die vereinfachten Regeln wurden gestrichen und der Titel deshalb entsprechend korrigiert;

¢) der Vornormcharakter wurde aufgehoben.

Gegentber DIN EN 1996-3:2006-04, DIN EN 1996-3 Berichtigung 1:2010-01, DIN 1053-1:1996-11 und
DIN 1053-100:2007-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) auf europaisches Bemessungskonzept umgestellt;

b) Ersatzvermerke korrigiert;

c) Vorganger-Norm mit der Berichtigung 1 konsolidiert;

d) redaktionelle Anderungen durchgefiihrt.

Frithere Ausgaben

DIN 1053: 1937x-02, 1952-12, 1962-11
DIN 1053-1: 1974-11, 1990-02, 1996-11
DIN 1053-2: 1984-07

DIN 1053-100: 2004-08, 2006-08, 2007-09
DIN 4156: 1943-05

DIN V ENV 1996-3: 2000-10

DIN EN 1996-3: 2006-04

DIN EN 1996-3 Berichtigung 1: 2010-01
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EUROPAISCHE NORM EN 1996-3

Januar 2006

EUROPEAN STANDARD +AC
NORME EUROPEENNE Oktober 2009

ICS 91.010.30; 91.080.30 Ersatz fir ENV 1996-3:1999

Deutsche Fassung

Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten —
Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden flur unbewehrte

Mauerwerksbauten
Eurocode 6: Eurocode 6:
Design of masonry structures — Calcul des ouvrages en magonnerie —
Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced Partie 3: Méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages
masonry structures en magonnerie non armée

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. November 2005 angenommen.

Die Berichtigung tritt am 7. Oktober 2009 in Kraft und wurde in EN 1996-3:2006 eingearbeitet.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1996-3:2006 + AC:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1996-3:2006 + AC:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 ,Eurocodes
fur den konstruktiven Ingenieurbau® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2010 zuriickgezogen werden.

CEN/TC 250 ist fur alle Eurocodes des konstruktiven Ingenieurbaus zustandig.
Dieses Dokument ersetzt ENV 1996-3:1999.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Hintergrund des Eurocode-Programms

Im Jahre 1975 beschloss die Kommission der Europadischen Gemeinschaften, fir das Bauwesen ein
Programm auf der Grundlage des Artikels 95 der Rdmischen Vertrdge durchzufihren. Das Ziel des
Programms war die Beseitigung technischer Handelshemmnisse und die Harmonisierung technischer Normen.

Im Rahmen dieses Programms leitete die Kommission die Bearbeitung von harmonisierten technischen
Regelwerken flr die Tragwerksplanung von Bauwerken ein, die im ersten Schritt als Alternative zu den in den
Mitgliedslandern geltenden Regeln dienen und schlieRlich diese ersetzen sollten.

15 Jahre lang leitete die Kommission mit Hilfe eines Steuerkomitees mit Reprasentanten der Mitgliedslander
die Entwicklung des Eurocode-Programms, das zu der ersten Eurocode-Generation in den 80er Jahren fiihrte.

Im Jahre 1989 entschieden sich die Kommission und die Mitgliedslander der Europaischen Union und der
EFTA, die Entwicklung und Verdffentlichung der Eurocodes uber eine Reihe von Mandaten an CEN zu
Ubertragen, damit diese den Status von Europadischen Normen (EN) erhielten. Grundlage war eine
Vereinbarung!) zwischen der Kommission und CEN. Dieser Schritt verkniipft die Eurocodes de facto mit den
Regelungen der Ratsrichtlinien und Kommissionsentscheidungen, die die Europaischen Normen behandeln
(z. B. die Ratsrichtlinie 89/106/EWG zu Bauprodukten, die Bauproduktenrichtlinie, die Ratsrichtlinien
93/37/EWG, 92/50/EWG und 89/440/EWG zur Vergabe offentlicher Auftrdge und Dienstleistungen und die
entsprechenden EFTA-Richtlinien, die zur Einrichtung des Binnenmarktes eingeleitet wurden).

Das Eurocode-Programm umfasst die folgenden Normen, die in der Regel aus mehreren Teilen bestehen:

EN 1990, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1991, Eurocode 1: Einwirkung auf Tragwerke

EN 1992, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken

EN 1993, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

EN 1994, Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton

1) Vereinbarung zwischen der Kommission der Europdischen Gemeinschaft und dem Europaischen Komitee fir
Normung (CEN) zur Bearbeitung der Eurocodes fir die Tragwerksplanung von Hochbauten und Ingenieurbauwerken.
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EN 1995, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten

EN 1996, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
EN 1997, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik
EN 1998, Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben

EN 1999, Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken

Die Europaischen Normen berticksichtigen die Zustandigkeit der Bauaufsichtsorgane der jeweiligen Mitglieds-
lander bei der nationalen Festlegung sicherheitsbezogener Werte, so dass diese Werte von Land zu Land
unterschiedlich sein kdnnen.

Status und Gultigkeitsbereich der Eurocodes

Die Mitgliedslander der EU und EFTA betrachten die Eurocodes als Bezugsdokumente fiir folgende Zwecke:

— als Mittel zum Nachweis der Ubereinstimmung der Hoch- und Ingenieurbauten mit den wesentlichen
Anforderungen der Richtlinie 89/106/EWG, besonders mit der wesentlichen Anforderung Nr1:
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit und der wesentlichen Anforderung Nr 2: Brandschutz;

— als Grundlage fir die Spezifizierung von Vertragen fir die Ausfihrung von Bauwerken und dazu
erforderlichen Ingenieurleistungen;

— als Rahmenbedingung fir die Erstellung harmonisierter, technischer Spezifikationen fiir Bauprodukte
(ENs und ETAs)

Die Eurocodes haben, da sie sich auf Bauwerke beziehen, eine direkte Verbindung zu den Grundlagen-
dokumenten?), auf die in Artikel 12 der Bauproduktenrichtlinie hingewiesen wird, wenn sie auch anderer Art
sind als die harmonisierten Produktnormen3). Daher sind technische Gesichtspunkte, die sich aus den
Eurocodes ergeben, von den Technischen Komitees des CEN und den Arbeitsgruppen von EOTA, die an
Produktnormen arbeiten, zu beachten, damit diese Produktnormen mit den Eurocodes kompatibel sind.

Die Eurocodes liefern allgemeine Regeln fur den Entwurf, die Berechnung und Bemessung von vollstandigen
Tragwerken und Einzelbauteilen, die sich fur die Ubliche Anwendung eignen und fur bewahrte Bauweisen und
Aspekte neuartiger Anwendungen gelten. Sie enthalten keine Regelungen fir ungewohnliche Konstruktionen
oder Sonderldsungen, woflr der Planer zusatzlich Experten zu Rate ziehen muss.

2) Entsprechend Artikel 3.3 der Bauproduktenrichtlinie sind die wesentlichen Angaben in Grundlagendokumenten zu
konkretisieren, um damit die notwendigen Verbindungen zwischen den wesentlichen Anforderungen und den
Mandaten fur die Erstellung harmonisierter Europaischer Normen und Richtlinien fir die europaische Zulassung
selbst zu schaffen.

3) Nach Artikel 12 der Bauproduktenrichtlinie hat das Grundlagendokument

a) die wesentliche Anforderung zu konkretisieren, in dem die Begriffe und, soweit erforderlich, die technische
Grundlage fir Klassen und Anforderungshoéhen vereinheitlicht werden;

b) Methode zur Verbindung dieser Klasse oder Anforderungsniveus mit technischen Spezifikationen anzugeben,
z. B. Berechnungs- oder Priifverfahren, Entwurfsregeln;

c) als Bezugsdokument fiir die Erstellung harmonisierter Normen oder Richtlinien fir Europaische Technische
Zulassungen zu dienen. Die Eurocodes spielen de facto eine ahnliche Rolle fiir die wesentliche Anforderung
Nr 1 und einen Teil der wesentlichen Anforderung Nr 2.
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Nationale Fassungen der Eurocodes

Die Nationale Fassung eines Eurocodes enthalt den vollstdndigen Text des Eurocodes (einschlielich aller
Anhange), so wie von CEN verdffentlicht, mdglicherweise mit einer nationalen Titelseite und einem nationalen
Vorwort sowie einem (informativen) Nationalen Anhang.

Der Nationale Anhang darf nur Hinweise zu den Parametern enthalten, die im Eurocode flr nationale
Entscheidungen offen gelassen wurden. Diese national festzulegenden Parameter (NDP) gelten fir die
Tragwerksplanung von Hochbauten und Ingenieurbauten in dem Land, in dem sie erstellt werden. Dazu
gehoren:

— Zahlenwerte fir Teilsicherheitsbeiwerte und/oder Klassen, wo die Eurocodes Alternativen eroffnen;

— Zahlenwerte, wo die Eurocodes nur Symbole angeben;

— landesspezifische, geographische und klimatische Daten, die nur fir ein Mitgliedsland gelten, z. B.
Schneekarten;

— anzuwendende Verfahren, wenn die Eurocodes mehrere zur Wahl anbieten;
— Entscheidungen zur Anwendung informativer Anhange;

— Verweisungen auf ergdnzende und nicht im Widerspruch stehende Informationen zur Anwendung des
Eurocodes.

Verbindung zwischen den Eurocodes und den harmonisierten
Technischen Spezifikationen fur Bauprodukte (ENs und ETAs)

Es besteht die Notwendigkeit, dass die harmonisierten Technischen Spezifikationen fir Bauprodukte und die
technischen Regelungen fiir die Tragwerksplanung?) konsistent sind. AuRerdem sollten alle Angaben zur

CE-Kennzeichnung der Bauprodukte, die auf Eurocodes Bezug nehmen, klar erkennen lassen, welche
national festzulegenden Parameter zugrunde liegen.

Diese Europaische Norm ist Teil von EN 1996, die die folgenden Teile umfasst:

— Teil 1-1: Aligemeine Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

— Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

— Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk

— Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir unbewehrte Mauerwerksbauten

EN 1996-1-1 beschreibt die Prinzipien und Anforderungen an Tragkonstruktionen aus Mauerwerk hinsichtlich
der Sicherheit, der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit. Ihr liegt die Methode der Grenzzustande in
Verbindung mit der Teilsicherheitsmethode zu Grunde. EN 1996-3 beschreibt vereinfachte

Berechnungsmethoden zur Erleichterung der Bemessung von unbewehrten Mauerwerksbauten auf der
Grundlage der Prinzipien von EN 1996-1-1.

4) Siehe Artikel 3.3 und Art. 12 der Bauproduktenrichtlinie ebenso wie die Abschnitte 4.2, 4.3.1, 4.3.2 und 5.2 des
Grundlagendokumentes Nr 1.
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EN 1996 ist zusammen mit den Europaischen Normen 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 und
1999 zur direkten Anwendung fur den Entwurf, die Bemessung und die Konstruktion von neu zu errichtenden
Tragwerken vorgesehen.

EN 1996-3 ist vorgesehen fir die Anwendung durch:

— die Normenausschisse fir Entwurf, Bemessung und Konstruktion von Tragwerken und damit
zusammenhangende Produkt-, Priif- und Ausfihrungsnormen;

— Auftraggeber (z. B. bei der Formulierung ihrer spezifischen Anforderungen an die Zuverlassigkeitsniveaus
und die Dauerhaftigkeit);

— Architekten, Ingenieure und Auftragnehmer;

— betreffende Behorden.

Nationaler Anhang zu EN 1996-3

Diese Norm enthalt Formelzeichen, fir die ein nationaler Wert angegeben werden muss. Anmerkungen zu
den betreffenden Formelzeichen weisen darauf hin, an welchen Stellen eine nationale Auswahl vorgenommen
werden darf. Die nationale Norm, mit der EN 1996-3 eingeflihrt wird, sollte daher einen Nationalen Anhang
aufweisen, der alle national festzulegenden Parameter enthalt, die fiir die Bemessung und Konstruktion von
Bauten des Hoch- und Ingenieurbaus, die in dem betreffenden Land errichtet werden, erforderlich sind.

Eine nationale Auswahl ist in den folgenden Abschnitten von EN 1996-3 mdglich:

— 2.3(2)P Nachweis nach der Teilsicherheitsmethode

— 4.1(1)P Nachweis der Gesamtstabilitat eines Gebaudes

— 4.2.1.1(1)P Allgemeine Anwendungsbedingungen

— 4.2.2.3(1) Abminderungsbeiwert

— D.1(1) Charakteristische Druckfestigkeit

— D.2(1) Charakteristische Biegefestigkeiten

— D.3(1) Charakteristische Haftscherfestigkeit
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1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich von Teil 3 des Eurocodes 6

(1)P Der Anwendungsbereich des Eurocodes 6 wie in EN 1996-1-1:2005, 1.1.1 beschrieben, gilt auch fur
diese EN 1996-3.

ANMERKUNG Eurocode 6 behandelt ausschlieRlich Anforderungen an die Tragsicherheit, die Gebrauchstauglichkeit
und die Dauerhaftigkeit von Tragwerken. Andere Anforderungen werden nicht berlcksichtigt. Eurocode 6 behandelt
insbesondere nicht die besonderen Anforderungen an die Bemessung und Konstruktion erdbebengeféhrdeter Bauwerke.

(2)P EN 1996-3 enthalt vereinfachte Berechnungsmethoden, mit denen die Bemessung und Konstruktion der
folgenden unbewehrten Mauerwerkswande unter bestimmten Anwendungsbedingungen erleichtert werden:

— vertikal und durch Windlast beanspruchte Wande;

— Wande unter Einzellasten;

— Wandscheiben;

— Kellerwande, beansprucht durch horizontalen Erddruck und vertikale Lasten;
— horizontal, jedoch nicht vertikal beanspruchte Wande.

(3)P Die in EN 1996-3 angegebenen Regeln entsprechen denen in EN 1996-1-1, sind jedoch hinsichtlich der
Anwendungsbedingungen und -grenzen konservativer.

(4) Tragwerke oder Teile von Tragwerken aus Mauerwerk, die nicht den unter (2) genannten entsprechen,
sind nach EN 1996-1-1 zu bemessen.

(5) EN 1996-3 gilt nur fir die Mauerwerksbauten oder Teile von diesen, die in EN 1996-1-1 und EN 1996-2
beschrieben sind.

(6) Die in EN 1996-3 angegebenen vereinfachten Berechnungsmethoden gelten nicht fir die Bemessung
von aufRergewdhnlichen Einwirkungen.

1.2 Normative Verweisungen

(1)P Die in EN 1996-1-1:2005, 1.2 angegebenen normativen Verweisungen gelten auch fir EN 1996-3.
1.3 Annahmen

(1)P Die in EN 1990:2002, 1.3 angegebenen Annahmen gelten auch fir EN 1996-3.

1.4 Unterscheidung zwischen verbindlichen Regeln und Anwendungsregein

(1)P Die in EN 1990:2002, 1.4 angegebenen Regeln gelten auch fir EN 1996-3.

1.5 Begriffe

1.5.1 Allgemeines
(1)  Diein EN 1990:2002, 1.5 angegebenen Begriffe gelten auch fiir EN 1996-3.
(2) Diein EN 1996-1-1:2005, 1.5 angegebenen Begriffe gelten auch fur EN 1996-3.

(3) Die in dieser EN 1996-3 zusatzlich verwendeten Begriffe sind in 1.5.2 angegeben.
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1.5.2 Mauerwerk
1.5.21

Kellerwand
tragende Wand, die teilweise oder vollstédndig unterhalb der Gelandeoberflache errichtet wurde

1.6 Formelzeichen
(1)P Baustoffunabhangige Formelzeichen sind in EN 1990:2002, 1.6 definiert.
(2)P Im Sinne dieser Norm gelten die Formelzeichen nach EN 1996-1-1.

(3)P Andere in dieser EN 1996-3 verwendete Formelzeichen sind:

b, Abstand zwischen Querwéanden oder anderen aussteifenden Bauteilen;

c Konstante;

fis charakteristische Druckfestigkeit von Mauerwerk, ermittelt mit einer vereinfachten Methode;
Sudo Bemessungswert der Haftscherfestigkeit;

Jodu Bemessungsgrenzwert der Schubfestigkeit;

h, mittlere Geb&udehdhe;

he Hohe der Ausschittung;

hey fur die Anwendung der vereinfachten Berechnungsmethode gréte zulassige Gebaudehohe;
kg Konstante;

/ Lange einer Wand in horizontaler Richtung;

lox Gebaudeabmessung im Grundriss in x-Richtung;

by Gebdudeabmessung im Grundriss in y-Richtung;

lg Stitzweite einer Decke;

Ig ot effektive Stutzweite einer Decke;

Iy Lange einer Wandscheibe in x-Richtung;

l Lange einer Wandscheibe in y-Richtung;

N4, max Bemessungswert der grofiten vertikalen Belastung;
Ngd. min  Bemessungswert der kleinsten vertikalen Belastung;
9Ewd Bemessungswert der Windlast je Flacheneinheit;

Wi charakteristische Windlast je Flacheneinheit;
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a Ausnutzungsfaktor;

Y] Konstante;

Pe Wichte der Anschittung;
D, Abminderungsbeiwert.

2 Grundlagen fiir die Bemessung und Konstruktion

2.1 Allgemeines

(1)P Die Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten muss mit den allgemeinen Regeln in
EN 1990 Gbereinstimmen.

(2)P Die speziellen Festlegungen fur Mauerwerksbauten in EN 1996-1-1:2005, Abschnitt 2 sind anzuwenden.

2.2 Grundlegende GroRen

(1)P Die Einwirkungen sind den mafigebenden Teilen von EN 1991 zu entnehmen.

(2)P Die Teilsicherheitsbeiwerte flir die Einwirkungen sind EN 1990 zu entnehmen.

(3)P Eigenschaften von Baustoffen und Bauprodukten sowie geometrische GréRen, die bei der Bemessung

und Konstruktion verwendet werden, missen mit den in EN 1996-1-1, oder anderen mafigebenden hENs
oder ETAs, angegebenen Ubereinstimmen, soweit in dieser EN 1996-3 nichts anderes bestimmt ist.

2.3 Nachweis mit der Teilsicherheitsmethode

(1)P  Der Nachweis mit der Teilsicherheitsmethode muss in Ubereinstimmung mit EN 1996-1-1:2005, 2.4
erfolgen.

ANMERKUNG Dies beinhaltet die Anmerkungen zu EN 1996-1-1:2005, 2.4.2.

(2)P Die maBgebenden Teilsicherheitsbeiwerte fiir das Material j,; sind im Grenzzustand der Tragfahigkeit
fur gewdhnliche Bemessungssituationen anzuwenden.

ANMERKUNG  Die Werte flr p,, die in dem jeweiligen Land anzuwenden sind, kénnen dem Nationalen Anhang

entnommen werden. Die empfohlenen Werte sind in EN 1996-1-1:2005, 2.4.3 angegeben. Die empfohlenen Werte flr
Mauerwerk sind in der folgenden Tabelle wiederholt:

Material ™
Klasse
Mauerwerk aus 1 2 3 4 5
Steinen der Kategorie | und Mortel nach Eignungsprifung 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5
Steinen der Kategorie | und Rezeptmortel 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7
Steinen der Kategorie Il 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0
ENDE DER ANMERKUNG
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3 Baustoffe

3.1 Allgemeines

(1)P Die Baustoffe fur Mauerwerkswande, auf die in dieser EN 1996-3 Bezug genommen wird, missen die
Anforderungen in EN 1996-1-1:2005, Abschnitt 3 erfillen.

(2) Die Mauersteine sollten in Ubereinstimmung mit EN 1996-1-1:2005, 3.1.1 in die Gruppen 1, 2, 3 und 4
eingeteilt werden.

ANMERKUNG In der Regel wird die Einteilung der Mauersteine in die Gruppen vom Hersteller vorgenommen.

3.2 Charakteristische Druckfestigkeit von Mauerwerk
(1)  Die charakteristische Druckfestigkeit von Mauerwerk wird nach EN 1996-1-1:2005, 3.6.1 bestimmt.

(2) Eine vereinfachte Methode zur Bestimmung der charakteristischen Druckfestigkeit von Mauerwerk fir
die Anwendung in dieser Norm ist in Anhang D enthalten.

3.3 Charakteristische Biegefestigkeit von Mauerwerk
(1)  Die charakteristische Biegefestigkeit von Mauerwerk wird nach EN 1996-1-1:2005, 3.6.3 bestimmt.

(2) Eine vereinfachte Methode zur Bestimmung der charakteristischen Biegefestigkeit von Mauerwerk fir
die Anwendung in dieser Norm ist in Anhang D enthalten.

3.4 Charakteristische Haftscherfestigkeit von Mauerwerk

(1) Die charakteristische Haftscherfestigkeit von Mauerwerk f;, ~ wird nach EN 1996-1-1:2005, 3.6.2
bestimmt.

(2) Eine vereinfachte Methode zur Bestimmung der charakteristischen Haftscherfestigkeit von Mauerwerk
fur die Anwendung in dieser Norm ist in Anhang D enthalten.

4 Bemessung und Konstruktion von unbewehrten Mauerwerkswanden mit
vereinfachten Berechnungsmethoden

41 Alilgemeines
(1)P Die Gesamtstabilitat des Gebaudes, zu dem die Wand gehort, muss nachgewiesen werden.

ANMERKUNG  Der Nachweis darf in Ubereinstimmung mit EN 1996-1-1:2005, 5.4(1) oder nach einem vereinfachten
Verfahren gefihrt werden, das im Nationalen Anhang angegeben werden darf.

4.2 Vereinfachte Berechnungsmethode fiir vertikal und durch Wind beanspruchte Wande
4.2.1 Anwendungsbedingungen

4211 Allgemeine Bedingungen
(1)P  Fur die Anwendung der vereinfachten Methode missen die folgenden Bedingungen eingehalten sein:

— die Gebaudehohe Uber der Gelandeoberflache darf h,,, nicht lGberschreiten; bei Gebauden mit geneigten
Dachern ist die Gebaudehdhe als mittlere Hohe 1, nach Bild 4.1 zu bestimmen;
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