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Nationales Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250/SC 7 ,Eurocode 7 — Entwurf, Berechnung
und Bemessung in der Geotechnik® erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Auf nationaler Ebene ist im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. der NABau-Arbeitsausschuss NA 005-
05-06 AA ,Untersuchungen von Boden und Fels® zustandig.

Die Norm ist Bestandteil einer Reihe von Einwirkungs- und Bemessungsnormen, deren Anwendung nur im
Paket sinnvoll ist. Dieser Tatsache wird durch das Leitpapier L der Kommission der Europaischen Gemein-
schaft fiir die Anwendung der Eurocodes Rechnung getragen, indem Ubergangsfristen fiir die verbindliche
Umsetzung der Eurocodes in den Mitgliedstaaten vorgesehen sind. Die Ubergangsfristen sind im Vorwort
dieser Norm angegeben. Ein nationaler Anhang wird im Laufe der Ubergangsfristen erstellt.

Der Anwendungsbereich der DIN EN 1997-2 deckt sich weitgehend mit dem der DIN 4020. Daher wird
parallel mit der Erarbeitung des nationalen Anhangs auch die DIN 4020 dberarbeitet.

Anderungen

Gegenuber DIN V ENV 1997-2:1999-09, DIN V ENV 1997-3:1999-10 und DIN 4020:2003-09 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Zusammenfihrung und Straffung von DIN V ENV 1997-2:1999-09 und DIN V ENV 1997-3:1999-10;
b) Aufnahme von Inhalten der DIN 4020:2003-09, insbesondere Anhang B;

c) neuer Anhang A;

d) neuer Abschnitt 6 ,Untersuchungsbericht®;

e) redaktionelle Uberarbeitung.

Frithere Ausgaben

DIN 4020: 1953-07, 1990-10, 2003-09
DIN V ENV 1997-2: 1999-09
DIN V ENV 1997-3: 1999-10
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1997-2:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 ,Eurocodes fir den
konstruktiven Ingenieurbau® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2010 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt ENV 1997-2:1999 und ENV 1997-3:1999.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Hintergrund des europaischen Normungsprogramms

1975 beschloss die Kommission der Europaischen Gemeinschaft ein Aktionsprogramm flir das Bauwesen
nach Artikel 95 des Vertrags. Ziel des Programms war die Beseitigung technischer Handelshindernisse und
die Harmonisierung technischer Ausschreibungen.

Im Rahmen dieses Aktionsprogramms ergriff die Kommission die Initiative zur Aufstellung einer Reihe
technischer Regeln fir die Entwurfsplanung von Bauvorhaben, die in einer ersten Phase als Alternative zu
den bestehenden nationalen Regelungen der Mitgliedstaaten dienen und sie letzten Endes ersetzen wirden.

Im Laufe von fiinfzehn Jahren leitete die Kommission mit Hilfe eines aus Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammengesetzten Lenkungskomitees die Entwicklung des europaischen Normungsprogramms, die zu der
ersten Generation Europaischer Normen in den achtziger Jahren fiihrte.

1989 beschlossen die Kommission und die Mitgliedstaaten der EU und EFTA auf der Grundlage einer
Ubereinkunft!) zwischen der Kommission der Européischen Gemeinschaft und dem CEN, die Ausarbeitung
und Verdffentlichung der Eurocodes dem CEN in Form von Mandaten zu Ubertragen, um ihnen den kinftigen
Status Europaischer Normen zu geben (EN). Dies verknUpft de facto die Eurocodes mit den Vorgaben aller
Direktiven des Rates und/oder Kommissions-Entscheidungen, die sich mit den Europaischen Normen
befassen (z. B. die Bauprodukten-Richtlinie 89/106/EWG — CPD und die Richtlinien des Rates 93/37/EWG,
92/50/EWG und 89/440/EWG uUber offentliche Arbeiten und Dienstleistungen und entsprechende EFTA-
Richtlinien zum Zweck der Schaffung des gemeinsamen Marktes).

Das Eurocode-Programm des konstruktiven Ingenieurbaus umfasst die folgenden Normen, die meist aus
mehreren Teilen bestehen:

EN 1990, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1991, Eurocode 1: Einwirkung auf Tragwerke

EN 1992, Eurocode 2: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahlbetonbauten
EN 1993, Eurocode 3: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahlbauten

EN 1994, Eurocode 4: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahl-Beton-Verbundbauten

1) Ubereinkunft zwischen der Kommission der Europaischen Gemeinschaften und dem Europdischen Komitee fiir
Normung (CEN) zur Erarbeitung von Eurocodes zum Entwurf von Gebauden und Ingenieurbauten (BC/CEN/03/89).
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EN 1995, Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten

EN 1996, Eurocode 6: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Mauerwerksbauten

EN 1997, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik

EN 1998, Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben

EN 1999, Eurocode 9: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Aluminiumkonstruktionen

Die Europaischen Normen berlcksichtigen die Verantwortlichkeit der Bauaufsichtsorgane in den Mitglieds-
landern und deren Recht zur nationalen Festlegung sicherheitsbezogener Werte, so dass diese Werte von
Land zu Land weiterhin unterschiedlich sein kénnen.

Status und Anwendungsbereich von Eurocodes
Die Mitgliedslander der EU und EFTA betrachten die Eurocodes als Bezugsdokumente fiir folgende Zwecke:

— zum Nachweis der Ubereinstimmung der Hoch- und Ingenieurbauten mit den wesentlichen Anforde-
rungen der Richtlinie 89/106/EWG, dort speziell die wesentliche Anforderung Nr 1: ,Mechanischer
Widerstand und Stabilitat* und Nr 2: ,Brandschutz;

— als Grundlage fiir die Vertragsgestaltung flr Bauarbeiten und damit verbundene Ingenieurleistungen;

— als Rahmen fir die Gestaltung einheitlicher technischer Ausschreibungen von Bauprodukten (ENs und
ETAs).

Die Eurocodes haben, soweit sie sich mit der Bauausfiihrung selbst befassen, eine direkte Beziehung zu den
erlauternden Dokumenten2) nach Artikel 12 der Richtlinie, obwohl sie sich von einheitlichen Produktnormen
unterscheiden3). Daher miissen die sich aus den Eurocodes ergebenden technischen Gesichtspunkte von
den Technischen Komitees von CEN und/oder Arbeitsgruppen von EOTA, die mit Produktnormen befasst
sind, angemessen berlcksichtigt werden, um eine vollstandige Vertraglichkeit dieser technischen Spezifika-
tionen mit den Eurocodes zu erreichen.

Die Eurocodes enthalten allgemeine konstruktive Entwurfs-Regeln fir die tagliche Anwendung bei Entwurf,
Bemessung und Berechnung ganzer Tragwerke und Bauprodukte, sowohl traditioneller als auch innovativer
Art. Ungewodhnliche Bauverfahren oder Entwurfsbedingungen sind nicht besonders erfasst; der Planer
bendtigt in solchen Fallen eine zusatzliche Beratung durch Sachverstandige.

2) Nach Art. 3.3 der Bauproduktenrichtlinie sind den wesentlichen Anforderungen Konkretisierungen in erlauternden
Dokumenten zu geben, um die notwendige Verbindung zwischen den wesentlichen Anforderungen und den
Mandaten fur harmonisierte ENs und ETAGSs/ETAs herzustellen.

3) Nach Art. 12 der Richtlinie sollen erlauternde Dokumente:

a) den wesentlichen Anforderungen eine konkrete Form geben, indem sie die Terminologie und die technischen
Grundlagen harmonisieren und, soweit notwendig, Art und Verbindlichkeit jeder Anforderung angeben;

b) Verfahren angeben, um diese Anforderungs-Merkmale mit den technischen Spezifizierungen, z. B. Berechnungs-
und Prifverfahren, technische Regeln fir Projektplanungen, abzustimmen;

c) als Bezugsdokument bei der Erstellung einheitlicher Normen und Richtlinien fiir europaweite technische
Bewertungen dienen.

De facto spielen die Eurocodes eine dhnliche Rolle in den Bereichen der europdischen Richtlinie ER 1 und teilweise
ER 2.
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Nationale Normen zur Einfihrung von Eurocodes

Nationale Normen, die die Eurocodes einfiihren, werden den vollstandigen Text des Eurocodes (einschlieRlich
irgendwelcher Anhange) umfassen, wie er von CEN verdffentlicht wird. Vorangestellt werden darf ein
nationales Titelblatt und ein nationales Vorwort, ein nationaler Anhang darf folgen.

Der nationale Anhang darf nur Informationen zu denjenigen KenngréRen enthalten, die im Eurocode der
nationalen Festlegung vorbehalten geblieben sind und als ,National festgelegte KenngréRen“ bezeichnet
werden. Sie sind bei der Planung von Hoch- und Ingenieurbauwerken anzuwenden, die in dem betreffenden
Land errichtet werden, z. B.:

— Werte und/oder Klassen, bei denen der Eurocode Alternativen benennt;

— Werte, die dort anzuwenden sind, wo der Eurocode nur Symbole angibt;

— landerspezifische Daten (geografische, klimatische), z. B. eine Schneehdhenkarte;

— anzuwendende Verfahren, wo der Eurocode Alternativen nennt.

Er darf auch enthalten:

— Entscheidungen zur Anwendung informativer Anhange;

— benutzerfreundliche Verweise auf nicht kontrare erganzende Informationen zur Anwendung des
Eurocodes.

Verbindung zwischen Eurocodes und einheitlichen technischen Spezifizierungen
(ENs und ETAs) fur Bauprodukte

Es besteht das Gebot der Vertraglichkeit zwischen den einheitlichen Spezifizierungen fir Bauprodukte und
den technischen Regeln des Bauens#). Ferner sollten alle begleitenden Informationen zu den CE-
Kennzeichen der Bauprodukte, die auf Eurocodes Bezug nehmen, deutlich angeben, welche national
festgelegten KenngréRen eingesetzt wurden.

Zusatzinformation speziell zum Eurocode 7

EN 1997-2 enthalt Richtlinien fir die Planung und Interpretation von geotechnischen Labor- und Feldver-
suchen, die als Grundlage fir die geotechnische Bemessung von baulichen Anlagen dienen.

EN 1997-2 richtet sich an Auftraggeber, Entwurfsverfasser, geotechnische Labor- und Feldversuchseinrich-
tungen und o6ffentliche Verwaltungen.

EN 1997-2 soll in Verbindung mit EN 1997-1 angewendet werden.

Bei der Anwendung von EN 1997-2 sollte den in 1.3 zu Grunde gelegten Annahmen und Bedingungen
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Die sechs Abschnitte der EN 1997-2 werden durch 24 informative Anhange erganzt.

4) Siehe Art. 3.3 und Art. 12 der Bauproduktenrichtlinie und ebenso 4.2, 4.3.1, 4.3.2 und 5.2 des ID 1.
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Nationaler Anhang zur EN 1997-2

Die nationale Norm EN 1997-2 sollte einen nationalen Anhang mit allen Informationen enthalten, die die
Anwendung von EN 1997-2 in dem betreffenden Land berihren.
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1 Allgemeines
1.1  Anwendungsbereich

1.1.1 Anwendungsbereich des Eurocode 7

(1) Die Anwendung der EN 1997 ist in Verbindung mit EN 1990:2002 vorgesehen, in der die Grundsatze
und Anforderungen fur Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit festgelegt sind, die Grundlagen der Planung und
der Nachweise beschrieben und Richtlinien fiir die damit verbundenen Gesichtspunkte der Zuverlassigkeit
von Tragwerken angegeben werden.

(2) Es ist vorgesehen, EN 1997 fir die geotechnischen Fragen bei der Planung von Hoch- und Ingenieur-
bauwerken anzuwenden. Sie ist in mehrere Teile gegliedert (siehe 1.1.2).

(83) EN 1997 behandelt Anforderungen an die Festigkeit, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit der Bauwerke. Andere Anforderungen, z. B. an den Warme- und Schallschutz, werden nicht
behandelt.

(4) Die bei der Planung von Hoch- und Ingenieurbauwerken anzusetzenden Zahlenwerte fir die Einwir-
kungen gibt die EN 1991 an. Aus dem Baugrund herrihrende Einwirkungen wie Erddriicke missen nach den
in EN 1997 genannten Regeln ermittelt werden.

(5)  Fur Fragen der Qualitatssicherung und Ausfiihrung sind eigene Europdische Normen vorgesehen. Auf
sie wird in den entsprechenden Abschnitten verwiesen.

(6) In EN 1997 wird die Ausflihrung nur so weit behandelt, wie das fir die Erflllung der Voraussetzungen
der Bemessungsregeln erforderlich ist.

(7) EN 1997 deckt nicht die besonderen Anforderungen an einen erdbebensicheren Entwurf ab. EN 1998

gibt ergdnzende Regeln fiir eine geotechnische seismische Bemessung an, die die Regeln dieser Norm
vervollstandigen oder anpassen.

1.1.2 Anwendungsbereich von EN 1997-2

(1) EN 1997-2 ist dafir bestimmt, in Verbindung mit EN 1997-1 benutzt zu werden, und liefert Regeln in
Ergénzung zu EN 1997-1 hinsichtlich:

— der Planung der Baugrunderkundungen und der Berichterstattung Uber die Baugrunderkundung;

— allgemeiner Anforderungen an einige allgemein gebrauchliche Laborversuche und Felduntersuchungen;
— der Interpretation und Bewertung von Versuchsergebnissen;

— der Ableitung von geotechnischen Kenngrofien und Koeffizienten.

Ferner werden Beispiele fur die Anwendung der Ergebnisse von Felduntersuchungen fiir die Berechnung
angegeben.

ANMERKUNG Das Festlegen charakteristischer Werte wird in EN 1997-1 abgehandelt.
(2) Diese Norm liefert keine besonderen Regeln flir umweltbezogene Baugrunduntersuchungen.
(3) Nur allgemein gebrauchliche geotechnische Labor- und Feldversuche werden in dieser Norm

behandelt. Diese wurden auf der Grundlage ihrer Bedeutung fir die geotechnische Anwendung, ihrer
Verfligbarkeit in kommerziellen geotechnischen Laboren und dem Vorliegen eines anerkannten Versuchsver-
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fahrens in Europa ausgewahlt. Die Laborversuche fir Boden sind hauptsachlich an gesattigten Boden
anwendbar.

ANMERKUNG  Es ist zu erwarten, dass Uberarbeitungen der vorliegenden Norm schrittweise Labor- und Feldversuche
enthalten werden, die zusétzliche Gesichtspunkte zum Verhalten von Boden und Fels abdecken.

(4) Die Regeln dieser Norm gelten in erster Linie fir Projekte der Geotechnischen Kategorie 2, wie sie in
EN 1997-1:2004, 2.1 definiert ist. Die Anforderungen an die Baugrunduntersuchungen fir die Kategorie 1 sind
normalerweise beschrankt, da sich die Bestatigung der Anforderungen haufig auf die ortliche Erfahrung stitzt.
Fir Projekte der Geotechnischen Kategorie 3 wird der erforderliche Umfang der Untersuchungen
normalerweise mindestens der gleiche sein wie fir Projekte der geotechnischen Kategorie 2 in den folgenden
Abschnitten. Zusatzliche Untersuchungen und hoherwertige Versuche konnen — abhangig von den
Anforderungen, die das Projekt in die Geotechnische Kategorie 3 stellen — erforderlich werden.

(5) Die Ableitung von geotechnischen Kennwerten ist vor allem fir die Bemessung von Pfahlen und

Flachgrindungen auf der Grundlage von Feldversuchen gedacht, die in EN 1997-1:2004, Anhange D, E, F
und G ausgearbeitet sind.

1.2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1990:2002, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1997-1:2004, Eurocode 7 — Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allge-
meine Regeln

EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und Kilassifizie-
rung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung

EN ISO 14688-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und Kilassifizie-
rung von Boden — Teil 2: Grundlagen fiir Bodenklassifizierungen

EN ISO 14689-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und Klassifizie-
rung von Fels — Teil 1: Benennung und Beschreibung

EN ISO 22475-15), Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Aufschluss- und Probeentnahmeverfah-
ren und Grundwassermessungen — Teil 1: Technische Grundlagen der Ausfiihrung

EN ISO 22476-15), Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen — Teil 1: Druckson-
dierungen mit elektrischen Messwertaufnehmern und Messeinrichtungen flir den Porenwasserdruck

EN ISO 22476-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen — Teil 2: Rammson-
dierungen

EN ISO 22476-3, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen — Teil 3: Standard
Penetration Test

EN ISO 22476-4%), Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen — Teil 4: Pressio-
meterversuch nach Ménard

EN ISO 22476-55, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen — Teil 5: Versuch
mit dem flexiblen Dilatometer

5) In Vorbereitung.
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EN ISO 22476-65), Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen — Teil 6: Versuch
mit dem selbstbohrenden Pressiometer

EN ISO 22476-86), Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen — Teil 8: Versuch
mit dem Verdrédngungspressiometer

EN ISO 22476-99), Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen — Teil 9: Fliigel-
scherversuch

EN ISO 22476-126), Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen — Teil 12: Druck-
sondierungen mit mechanischen Messwertaufnehmern

EN ISO 22476-135), Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen — Teil 13: Belas-
tungsversuch flir Flachgriindungen

ANMERKUNG Die Literaturhinweise enthalten eine Anzahl von CEN-ISO-Technischen Spezifikationen (CEN ISO/TS),
die Hinweise auf die Versuchsdurchfiihrung, die Gerate, die Bewertung und Darstellung einiger Feld- und Laborversuche
liefern. Diese technischen Spezifikationen kdnnen zu gegebener Zeit zu Europaischen/ISO-Normen erhoben werden. Das
nationale Normungsinstitut kann dariiber entscheiden, seine nationale Norm wahrend der Laufzeit einer CEN ISO/TS in
Kraft zu lassen. Nationale Anhange zu EN 1997-2 dlrfen entsprechende Hinweise auf nationale Praktiken geben.

1.3 Voraussetzungen
(1)  Es wird auf EN 1990:2002, 1.3 und EN 1997-1:2004, 1.3 hingewiesen.
(2) Die Vorschriften dieser Norm beruhen auf nachstehenden Voraussetzungen:

— die fur die Planung erforderlichen Unterlagen werden von angemessen qualifizietem Personal
gesammelt, dokumentiert und interpretiert;

— die Bauwerke werden von angemessen qualifiziertem und erfahrenem Personal geplant;

— bei den Beteiligten, die fur die Erstellung der Entwurfsgrundlagen, fiir die Planung und fiir die Ausfiihrung
zustandig sind, sind Kontinuitat und eine sachgerechte Kommunikation gegeben.

1.4 Unterscheidung von Grundsatzen und Anwendungsregeln

(1) Je nach dem Charakter der einzelnen Regel wird in EN 1997-2 zwischen Grundsatzen und
Anwendungsregeln unterschieden.

(2) Die Grundsatze umfassen:
— allgemeine Feststellungen und Begriffsbestimmungen, zu denen es keine Alternative gibt;

— Anforderungen und Berechnungsmodelle, bei denen ohne ausdrickliche Zulassung keine Abweichung
zuldssig ist.

(3) Den Grundsatzen wird der Buchstabe P vorangestellt.

(4) Die Anwendungsregeln sind Beispiele allgemein anerkannter Regeln, die den Grundsatzen und den
Anforderungen entsprechen.

5) In Vorbereitung.

6) Geotechnische Gerate- und Ausflihrungsnormen, die diese Ergebnisse liefern, werden in CEN/TC 341 vorbereitet.
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(5) Alternativen zu den in EN 1997-2 angegebenen Anwendungsregeln sind zulassig, wenn sie den
entsprechenden Grundsatzen entsprechen und hinsichtlich Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauer-
haftigkeit mindestens dem entsprechen, was man bei Anwendung der Eurocodes erwarten wirde.

ANMERKUNG  Wenn anstelle einer Bemessung nach den Anwendungsregeln eine alternative Bemessung vorgelegt
wird, so entspricht sie nicht vollstandig EN 1997-2, auch wenn das Vorgehen im Rahmen der Prinzipien der EN 1997-1
bleibt. Wenn EN 1997-2 in Bezug auf eine Eigenschaft angewendet wird, die im Anhang Z einer Produkt-Richtlinie oder
einer ETAG aufgefiihrt ist, kann es sein, dass die Anwendung einer alternativen Bemessungsregel fir eine CE-Kenn-
zeichnung inakzeptabel ist.

(6) In der EN1997-2 werden die Anwendungsregeln durch eine in Klammern gesetzte Nummer
bezeichnet, wie z. B. in dieser Regel.

1.5 Begriffe

1.5.1 Einheitliche Begriffe in allen Eurocodes

(1)P Die in allen Eurocodes einheitlich verwendeten Begriffe sind in EN 1990 angegeben.

1.5.2 Einheitliche Begriffe in Eurocode 7

(1)P Die in Eurocode 7 einheitlich verwendeten Begriffe sind in EN 1997-1:2004, 1.5.2 angegeben.

1.5.3 Besondere Begriffe in EN 1997-2

1.5.3.1

abgeleiteter Wert

(en: derived value)

Wert flr einen geotechnischen Kennwert, der aus Versuchsergebnissen auf theoretischer Grundlage, durch
Korrelation oder auf Grund von Erfahrungen erhalten wird (siehe 1.6)

1.5.3.2

gestorte Probe

(en: disturbed sample)

Probe, deren Bodengefiige, Wassergehalt und/oder Bestandteile wahrend der Probeentnahme verandert
wurden

1.5.3.3

Messwert

(en: measured value)

Wert, der bei einem Versuch gemessen wird

1.5.3.4

natiirlicher Probekorper

(en: natural specimen)

Probekorper, der aus einer verfugbaren (gestérten, ungestorten, aufgearbeiteten) Probe hergestellt wird

1.5.3.5

Giiteklasse

(en: quality class)

Klassifikation, durch die die Gite einer Bodenprobe im Labor bewertet wird

ANMERKUNG  Fur Laborversuche werden Bodenproben in finf Gliteklassen eingeteilt (sieche 3.4.1).
1.5.3.6
aufgearbeitete (durchwalkte) Probe

(en: remoulded sample)
Probe, deren Boden- oder Felsgefiige vollig zerstort ist
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1.5.3.7

aufgearbeiteter (durchwalkter) Probekorper

(en: remoulded specimen)

vollig gestorter Probekdrper mit natirlichem Wassergehalt

1.5.3.8

wiederverdichteter Probekorper

(en: re-compacted specimen)

Probekoérper, der mit einem Stampfer oder unter vorgegebener statischer Belastung in eine Form gepresst
wird

1.5.3.9

aufgearbeiteter Probekorper

(en: reconstituted specimen)

im Labor hergestellter Probekoérper; bei feinkérnigen Béden wird er aus Schlamm (an oder Uber der
Fliegrenze) hergestellt und dann konsolidiert (sedimentiert), bei grobkérnigen Bdden wird er trocken
(getrocknet) oder im Wasser entweder geschittet oder eingeregnet und verdichtet oder konsolidiert

1.5.3.10

aufbereiteter und rekonsolidierter Probekorper

(en: re-consolidated specimen)

Probekoérper, der in einer Form oder einer Zelle unter statischer Belastung rekonsolidiert wird, wahrend er
Wasser abgeben kann

1.5.3.11

Probe

(en: sample)

Teil vom Boden oder Gestein, der aus dem Baugrund mit Entnahmetechniken gewonnen wurde

1.5.3.12

Probekorper

(en: specimen)

Teil einer Boden- oder Gesteinsprobe, an dem ein Laborversuch durchgefihrt wird

1.5.3.13

Indexversuch zur Bestimmung der Festigkeit

(en: strength index test)

einfacher Versuch, der einen ersten Anhalt Uber die Scherfestigkeit liefert, der nicht zwingend einen
reprasentativen Wert darstellt

ANMERKUNG Das Ergebnis eines solchen Versuches ist mit Unsicherheit behaftet.

1.5.3.14

Schwellen

(en: swelling)

Ausdehnung auf Grund einer Verringerung der wirksamen Spannung, die entweder auf der Verringerung der
totalen Spannung oder auf der Absorption von Wasser bei konstanter totaler Spannung beruht

ANMERKUNG  Schwellen schlieRt die Umkehr sowohl der Zusammendriickung als auch der Konsolidation ein.
1.5.3.15
ungestorte Bodenprobe

(en: undisturbed sample)
Bodenprobe, bei der keine nennenswerte Veranderung in den Bodeneigenschaften aufgetreten ist
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1.6 Versuchsergebnisse und abgeleitete Werte

(1) Versuchsergebnisse und abgeleitete Werte bilden die Grundlage fir die Festlegung der charakteris-
tischen Werte von Baugrundeigenschaften, die fiir die Bemessung geotechnischer Bauvorhaben in Uberein-
stimmung mit EN 1997-1:2004, 2.4.3 benutzt werden.

ANMERKUNG 1 Der Ablauf der geotechnischen Bemessung besteht aus einigen wenigen aufeinander folgenden
Phasen (Bild 1.1), die erste Phase deckt die Baugrunduntersuchung und die Versuche ab, die folgende Phase besteht in
der Festlegung charakteristischer Werte und die letzte Phase besteht in der Bemessung und den rechnerischen Nach-
weisen. Bestimmungen fir die erste Phase werden in der vorliegenden Norm angegeben. Die Festlegung charakteris-
tischer Werte und die Bemessung der Konstruktion werden in EN 1997-1 geregelt.

YWersuchsart

F=Feld, L= Labar F1 F2 L1 L2

Karrelationen

Informationen
aus anderen

Yersuchsergebnisse und 1 2 3 4 Ciuellen Oher
Abgeleitete Werte den Bauplatz, de
Eoden und
EM 1087 -2 Fels und das
-El\:EI;' __1_ _————— Bauwarhaben

Yorsichtige Schatzung

Geotechnisches Modell und charakteristische
Werte |geotechnischer Eigenschaften

Anwendung von Teil-
sicherheitsfaktoren

Bemessungswerte fUr geotechnische
Eigenschaften

Bild 1.1 — Allgemeines Flussdiagramm fiir die Auswahl von abgeleiteten Werten
geotechnischer Eigenschaften

(2)  Versuchsergebnisse kdnnen Versuchskurven oder Werte geotechnischer Parameter sein. Im Anhang A
wird eine Liste der Versuchsergebnisse angegeben, die als Verweis auf Versuchsnormen® dient.

(3) Abgeleitete Werte geotechnischer Parameter und/oder Koeffizienten werden durch Theorie, Korrelation
oder Erfahrung aus Versuchswerten erhalten.

ANMERKUNG 2 Die Korrelations-Beispiele zur Bestimmung abgeleiteter Werte, die in den Anhangen zu Abschnitt 4
dieser Norm angegeben werden, sind der Literatur entnommen. Diese Beziehungen koénnen den Wert eines
geotechnischen Parameters oder eines Koeffizienten mit einem Versuchswert verknipfen, wie z. B. dem Wert fir g, eines

6) Geotechnische Gerate- und Ausflihrungsnormen, die diese Ergebnisse liefern, werden in CEN/TC 341 vorbereitet.
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CPT. Sie diirfen ebenfalls einen geotechnischen Parameter auf der Grundlage theoretischer Uberlegungen mit einem
Versuchsergebnis verbinden (z. B. um den Wert fir den Reibungswinkel ¢’ aus den Ergebnissen von Pressiometerver-
suchen oder der Plastizitdtszahl abzuleiten).

ANMERKUNG 3 In gewissen Féllen wird die Ableitung geotechnischer Parameter Uber Korrelationen nicht vor der
Festlegung des charakteristischen Wertes durchgefiihrt, sondern erst nachdem die Versuchsergebnisse korrigiert oder in
konservative Schatzwerte uberfuhrt wurden.

1.7 Verbindung von EN 1997-1 und EN 1997-2

(1) Bild 1.2 stellt den allgemeinen Aufbau der CEN-Normen dar, die sich mit Problemen des geotech-
nischen Ingenieurwesens befassen und unmittelbar mit EN 1997 verkniipft sind. Der Entwurf, die Berechnung
und die Bemessung werden in EN 1997-1 behandelt. Die vorliegende Norm gibt Regeln fir die
Baugrunduntersuchungen an und Regeln zur Bestimmung geotechnischer Parameter oder Werte fir
Koeffizienten, die benutzt werden, um charakteristische Werte festzulegen (die in EN 1997-1 beschrieben
sind). Sie gibt auch informative Beispiele fur Berechnungsverfahren von Flach- und Tiefgrindungen. Die
Anwendung der EN 1997 bedarf der Kenntnis anderer Normen, vor allem der Normen, die sich auf die
Baugrunduntersuchungen und die Ausflihrung geotechnischer Arbeiten beziehen.

EN 1997-1

Fegeln fir den Entwurf, die Berechnung und Bemeassung
- Algemeiner Rahmen fir die gectechnische Bemessung
- Definition von Kenngraben des Untergrundes
- Charakteristische und Bemessungswierte
- Allgemeine Regeln fir die Untersuchung des Hlanungsberesiches
- Regeln fur die Bemessung der Hauptarten geatechnischer Bauwerke
- HEinige Woraussetzungen fir den Ablauf der Bauausfuhrung

EN 1997-2

Geotechnische Untersuchungen fir den Entwurf, die Berechnung und die
Bemessung
- Ausfihriiche Regeln die Baugrunduntersuchungen
- Allgemeine Versuchsbeschreibungen
- Ableitung von Baugrundeigenschaften und gectechnischem hodell
- Beaispide fur Berechnungswverfahran auf der Grundlage won Feld- und
Laborversuchen

Versuchsnormen (CEN/TC 34-1)

Marmen for
- Bohr- und Entnahmeverfahren und Grundwassermessungen
- Labor- und Feldversuche an Boden und Fels
- lUntersuchungen an Bauwerken oder Teilen won Bauwerken
- Beschreiben, Benennen und Kassifizieren von Boden und Fels

Ausfiihren von besonderen gectechnischen Arbeiten (CEN/TC 288)

Ausfilhrungsnormen
- Besondere Bemessungsregeln {informative Anhange)
- Besondere Versuchsablaufe

Bild 1.2 — Allgemeiner Aufbau von CEN-Normen, die mit EN 1997 verkniipft sind

1.8 Symbole und Einheiten

Fir die Anwendung der EN 1997-2 gelten die folgenden Symbole.
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ANMERKUNG  Die Schreibweise der Symbole folgt der ISO 3898:1997.

Lateinische Buchstaben

Cs Kompressionsbeiwert

c’ wirksame Kohésion

Cy Kohésion des undranierten Bodens aus dem Fllgelscherversuch

cy Kohasion des undranierten Bodens

Cs Schwellbeiwert

¢y Konsolidierungsbeiwert

C, Kriechbeiwert

D, Korngrole, wobei n % der Gewichtsanteile kleiner sind als die Korngrole z. B. Dg, D5, D3g, Dgg
und Dgs

E Elastizitatsmodul

E' Elastizitatsmodul des dranierten Bodens

Erpt Modul des flexiblen Dilatometers

Ey Modul des Ménard-Pressiometers

Eeas bei der Kalibrierung gemessene Energie

Steifemodul aus dem Oedometerversuch

oed
Ep 1 Steifemodul des Belastungsversuchs fur Flachgrindungen
E, Energieverhaltnis (= E,0asEtheor)

Etheor theoretische Energie

E, Elastizitatsmodul des undranierten Bodens

Eq Anfangswert des Elastizitdtsmoduls

Egq Elastizitatsmodul entsprechend 50 % der maximalen Festigkeit
I Aktivitatszanhl

Ic Konsistenzzanhl

Ip bezogene Lagerungsdichte

IomT Materialindex aus dem Versuch mit dem flachen Dilatometer
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I Liquiditatszanhl

Ip Plastizitatszahl

Kpmt Horizontalspannungsindex aus dem Versuch mit dem flachen Dilatometer
kg Bettungsmodul

my, Koeffizient der Volumené&nderung

N Schlagzahl je 300 mm Eindringung des SPT

Ny Konusfaktor fir CPT (siehe Gleichung (4.1))

Nyt Konusfaktor fir CPTU (siehe Gleichung (4.2))

NioL Schlagzahl je 10 cm Eindringung von DPL

Niom Schlagzahl je 10 cm Eindringung von DPM

NioH Schlagzahl je 10 cm Eindringung von DPH

Niosa Schlagzahl je 10 cm Eindringung von DPSH-A
NiosB Schlagzahl je 10 cm Eindringung von DPSH-B
Noosa Schlagzahl je 20 cm Eindringung von DPSH-A
Noosp Schlagzahl je 20 cm Eindringung von DPSH-B

Ngo Schlagzahl des SPT korrigiert um den Energieverlust

(N4)s0 Schlagzahl des SPT korrigiert um den Energieverlust und entsprechend dem wirksamen Uberlage-
rungsdruck normalisiert

PLM Grenzdruck des Ménard-Pressiometers

qc Spitzenwiderstand der Spitzendrucksonde

G Spitzenwiderstand der Spitzendrucksonde, um die Einfliisse des Porenwasserdrucks korrigiert
qy einaxiale Druckfestigkeit

Wopt optimaler Wassergehalt

Griechische Buchstaben

a Korrelationsfaktor flir E .4 und g, (siehe Gleichung (4.3))
1 Reibungswinkel
o' Reibungswinkel des dranierten Bodens (effektiver Reibungswinkel)
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Korrekturfaktor zur Ableitung von ¢, aus cj, (siehe Gleichung (4.4))

]
Pdmax ~ Maximale Trockendichte

oc einaxiale Druckfestigkeit von Fels

p wirksamer Vorbelastungsdruck

or Zugfestigkeit von Fels

oo totale Vertikalspannung

a'vo wirksame Vertikalspannung

v Poisson-Zahl

Abkilirzungen

CPT Drucksondierung

CPTU Drucksondierung mit Porenwasserdruckmessung
DMT Versuch mit dem flachen Dilatometer

DP Rammsondierung

DPL Sondierung mit der leichten Rammsonde

DPM Sondierung mit der mittelschweren Rammsonde

DPH Sondierung mit der schweren Rammsonde

DPSH-A Sondierung mit der Giberschweren Rammsonde Typ A
DPSH-B Sondierung mit der tiberschweren Rammsonde Typ B
FDP Pressiometer mit Vollverdrangung

FDT Versuch mit dem flexiblen Dilatometer

FVT Flligelscherversuch

MPM Ménard-Pressiometer

PBP Pressiometer mit Vorbohrung

PLT Belastungsversuch fur Flachgriindungen

PMT Pressiometerversuch

RDT Dilatometerversuch in Fels

SBP selbstbohrendes Pressiometer

SDT Dilatometerversuch in Bden
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SPT Standard Penetration Test
WST Gewichtssondierung

(2)  Fur geotechnische Berechnungen werden folgende Einheiten oder ihre Zusammensetzung empfohlen:

—  Kraft kN

— Moment kNm
— Wichte kg/m3
— Rohdichte kN/m3

— Spannung, Druck, Festigkeit, Steifigkeit  kPa
— Durchlassigkeitsbeiwert m/s

— Konsolidierungsbeiwert m2/s

2 Planung von Baugrunduntersuchungen
21 Zweck

211 Allgemeines

(1)P Geotechnische Untersuchungen sind so zu planen, dass die wesentlichen geotechnischen Informa-
tionen und Kennwerte mit Sicherheit in den verschiedenen Projektphasen zur Verfigung stehen. Die geotech-
nischen Informationen muissen ausreichen, um bekannten oder voraussichtlichen Gefahren fiir das Bauvor-
haben zu begegnen. Fir Bauzustédnde und den Endzustand sind Informationen und Daten bereitzustellen, um
die Risiken von Unfallen, Bauverzégerungen und Schaden abdecken zu kénnen.

(2) Die Ziele der geotechnischen Untersuchungen sind, die Beschaffenheit von Boden und Fels sowie die
Grundwasserverhaltnisse festzustellen, die Eigenschaften von Boden und Fels zu bestimmen und zusatzliche
wichtige Kenntnisse uber den Planungsbereich zusammenzutragen.

(3)P Die geotechnischen Informationen sind sorgfaltig zu erheben, aufzuzeichnen und zu bewerten. Diese
Informationen muissen die Baugrundverhaltnisse, die Geologie, die Geomorphologie, die Seismizitat und die
Hydrologie, sofern sie von Bedeutung sind, einschlieRen. Hinweise auf die Veranderlichkeit des Baugrundes
sind zu berucksichtigen.

(4) Baugrundbedingungen, die die Wahl der geotechnischen Kategorie beeinflussen kénnen, sollten so friih
wie moglich wahrend der Erkundung festgestellt werden.

ANMERKUNG Auf Grund des Ergebnisses der geotechnischen Untersuchungen kann es erforderlich werden, die
Geotechnische Kategorie des Projektes zu andern (siehe 1.1.2(4)).

(5) Die geotechnischen Untersuchungen sollten aus den Baugrunduntersuchungen und anderen Unter-
suchungen des Planungsbereichs bestehen, wie z. B.:

— der Bewertung bestehender Bauwerke, wie Hochbauten, Briicken, Tunnel, Damme und Béschungen;
— der Entwicklungsgeschichte des Planungsbereiches und seiner Umgebung.

(6) Vor der Planung des Untersuchungsprogramms sollten die verfigbaren Informationen und Unterlagen
in einer Vorstudie bewertet werden.
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(7) Beispiele fir Informationen und Unterlagen, die benutzt werden kénnen, sind:
— topographische Karten;

— alte kommunale Karten, die die friihere Nutzung des Gelandes beschreiben;
— geologische Karten und Beschreibungen;

— ingenieurgeologische Karten;

— hydrogeologische Karten und Beschreibungen;

— geotechnische Karten;

— Luftbilder und friihere Bildauswertungen;

— geophysikalische Untersuchungen aus der Luft;

— frihere Untersuchungen im Planungsbereich und in seiner Umgebung;

— frihere Erfahrungen aus der Gegend;

— Ortliche Klimabedingungen.

(8) Sofern es angemessen ist, sollten Baugrunduntersuchungen aus Feld- und Laborversuchen, aus
Recherchen in vorhandenen Unterlagen und Uberwachungen bestehen.

(9)P Bevor das Untersuchungsprogramm aufgestellt wird, muss die Ortlichkeit besichtigt, das Ergebnis
aufgezeichnet und mit den Informationen abgeglichen werden, die durch die Vorstudien gesammelt wurden.

(10) Das Programm fur die Baugrunderkundung sollte nochmals Uberpruft werden, sobald die Ergebnisse
vorliegen, sodass die anfanglichen Annahmen Uberprift werden kdnnen. Insbesondere

— sollte die Anzahl der Untersuchungspunkte erhéht werden, wenn dies erforderlich erscheint, um einen
genauen Einblick in die Komplexitdt und Veranderlichkeit des Baugrunds in dem Planungsbereich zu
erhalten;

— sollten die erhaltenen Kennwerte daraufhin Uberprtft werden, ob sie ein Abbild des Verhaltens flr den
Boden und den Fels ergeben. Falls erforderlich, sollten zusatzliche Versuche festgelegt werden;

— sollte jede der Einschrankungen bezlglich der Daten bedacht werden, die in EN 1997-1:2004, 3.4.3(1)
angegeben sind.

(11) Besondere Aufmerksamkeit sollte den Planungsbereichen gewidmet werden, in denen durch eine
frihere Nutzung die natirlichen Untergrundverhaltnisse gestort sein kdnnen.

(12)P Ein geeignetes Qualitatssicherungssystem muss fur das Labor, fir das Feldlabor und das Ingenieur-

blro eingerichtet sein. Eine Qualitatstiberprifung muss in allen Phasen der Untersuchungen und ihrer Aus-
wertung kompetent durchgefiihrt werden.

21.2 Baugrund

(1)P Die Baugrunduntersuchungen mussen eine Beschreibung der Untergrundverhaltnisse liefern, die fir die
vorgesehene Baumalinahme mallgebend sind, und eine Grundlage fiir die Festlegung der geotechnischen
Kennwerte eréffnen, die fiir alle Bauzustdnde maRgebend sind.

(2) Die erhaltenen Informationen sollten — falls moglich — die Bewertung folgender Aspekte zulassen:
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— die Eignung des Planungsbereiches unter Bertcksichtigung des Bauvorhabens und das erforderliche
Sicherheitsniveau;

— die Verformung des Baugrundes durch das Bauwerk oder durch Bauarbeiten, ihre rdumliche Ausbreitung
und ihr zeitlicher Verlauf;

— die Sicherheit bezulglich der Grenzzustande (z. B. Bodensenkung, Bodenhebung, Auftrieb, Boden- und
Felsrutschungen, Knicken von Pfahlen usw.);

— Einwirkungen des Baugrundes auf das Bauwerk (z. B. Seitendruck auf Pfahle) und ihre Grof3e in
Abhangigkeit von der Konstruktion und der Herstellung;

— Griundungsarten (z. B. Bodenverbesserung, Moglichkeit des Aushubs, der Rammbarkeit von Pfahlen, der
Entwasserung);

— Reihenfolge der Griindungsarbeiten;
— die Auswirkungen des Bauwerkes und seines Gebrauchs auf die Umgebung;

— alle zusatzlich erforderlichen Baumafinahmen (z. B. Baugrubenverbau, Verankerung, Ummantelung von
Bohrpféahlen, Ausrdumen von Hindernissen);

— Auswirkungen der Bauarbeiten auf die Umgebung;
— die Art und Ausdehnung von Bodenverunreinigungen im Planungsbereich und seiner Nachbarschaft;

— die Wirksamkeit von MaRnahmen, um die Verunreinigung einzuschlieRen oder unschadlich zu machen.

2.1.3 Baustoffe

(1)P  Geotechnische Untersuchungen von Boden und Fels als Baustoff missen eine Beschreibung des
Materials liefern und seine mafRgebenden Kennwerte feststellen.

(2) Die Untersuchungsergebnisse sollten eine Beurteilung hinsichtlich folgender Punkte ermoglichen:
— Tauglichkeit fur die vorgesehene Verwendung;
— Ausdehnung des Vorkommens;

— ob eine Gewinnung und Aufbereitung des Materials mdglich ist, und, ob und auf welche Art unbrauch-
bares Material abgetrennt und abgesetzt werden kann;

— Prospektionsverfahren, um Boden und Fels zu erschlief3en;

— Bearbeitbarkeit von Boden und Fels wahrend des Bauens und madgliche Veranderungen der Eigenschaf-
ten wahrend des Transportes, der Lagerung und der weiteren Behandlung;

— Auswirkungen von Baustellenverkehr und gro3en Lasten auf den Untergrund;

— kiinftige MaBnahmen zur Entwasserung und/oder Abgrabung, Auswirkungen von Niederschlagen, Wider-
stand gegen Verwitterung, Anfalligkeit gegen Schrumpfen, Schwellen und Entfestigung.

2.1.4 Grundwasser

(1)P  Grundwasseruntersuchungen mussen alle wichtigen Informationen liefern, die fur die geotechnische
Bemessung und das Bauen bendtigt werden.
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(2)  Grundwasseruntersuchungen sollten, falls erforderlich, folgende Informationen liefern Gber:

— die Tiefe, die Machtigkeit, die Ausdehnung und die Durchlassigkeit der wasserfiihrenden Schichten im
Baugrund und der Kluftsysteme in Fels;

— die Hohenlage des freien Grundwasserspiegels oder die Druckhdhe wasserfuhrender Schichten, die
zeitliche Entwicklung, und die aktuellen Grundwasserstande mit den maéglichen Extremwerten und ihren
jahrlichen Uberschreitungswahrscheinlichkeiten;

— die Verteilung des Porenwasserdruckes;

— die chemische Zusammensetzung und Temperatur des Grundwassers.

(3) Die Untersuchungsergebnisse sollten ausreichen, um — falls erforderlich — folgende Gesichtspunkte
zu bewerten:

— Moglichkeit zur Grundwasserabsenkung;

— mogliche schadliche Auswirkungen des Grundwassers auf Abgrabungen oder Béschungen (z. B. Gefahr
von hydraulischem Grundbruch, Gbermafigem Stréomungsdruck oder Erosion);

— jede Art von Malinahmen, die zum Schutz des Bauwerkes erforderlich sind (z. B. Grundwasser-
abdichtung, Entwasserung und MalRnhahmen gegen aggressives Wasser);

— Auswirkungen von Grundwasserabsenkung, Trockenlegung, Wasseraufstau usw. auf die Umgebung;
— das Aufnahmevermdgen des Untergrundes von wahrend der Bauarbeiten zugefiihrtem Wasser;

— ob das ortliche Grundwasser in seiner chemischen Zusammensetzung fur bautechnische Zwecke
verwendet werden kann.

2.2 Abfolge der Baugrunduntersuchungen

(1)P Die Auswahl der Verfahren fir die Baugrunduntersuchungen und deren Umfang missen auf die
vorgesehene Art und den Entwurf des Bauwerkes abgestimmt sein, z. B. Art der Grindung, Art der Unter-
grundverbesserung oder Stitzkonstruktionen, Lage und Einbindetiefe des Bauwerkes.

(2)P Die Ergebnisse der Vorstudien und der Ortsbegehung mussen bei der Auswahl der Untersuchungs-
verfahren und der Festlegung der Ansatzpunkte flr die verschiedenen Untersuchungen bericksichtigt
werden. Die Untersuchungen muissen gezielt an den Stellen ausgefiihrt werden, die die Unterschiede der
Baugrundbeschaffenheit bezlglich Boden, Fels und Grundwasser wiedergeben.

(3) Baugrunduntersuchungen sollten normalerweise in Etappen abhangig von den Fragen durchgefiihrt

werden, die sich wahrend der Planung, des Entwurfs und der Baudurchfiihrung des aktuellen Projektes
ergeben. Die folgenden Etappen werden einzeln in Abschnitt 2 behandelt:

— Voruntersuchungen fiir Lage und Vorentwurf flir das Bauwerk (siehe 2.3);
— Hauptuntersuchungen (siehe 2.4);
— Kontrolluntersuchungen und baubegleitende Messungen (siehe 2.5).

ANMERKUNG Die Regelungen in dieser Norm beruhen auf der Voraussetzung, dass die Untersuchungsergebnisse,
die fir eine Phase empfohlen werden, vorliegen, bevor die nachste Phase begonnen wird.

(4) In Fallen, bei denen die Voruntersuchungen und Hauptuntersuchungen zusammen durchgefihrt
werden, sollten die Abschnitte 2.3 und 2.4 gleichzeitig bedacht werden.
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ANMERKUNG Die einzelnen Phasen der Baugrunduntersuchungen, einschlief3lich der Labor- und Feldarbeiten und der
Prozess zur Festlegung von Boden- und Felsparametern, kbnnen dem Schema in B.1 und B.2 folgen.

2.3 Voruntersuchungen

(1)

Voruntersuchungen sollten so geplant werden, dass — soweit erforderlich — ausreichende Daten

erhalten werden, fir:

(2)

die Bewertung der Gesamtstandsicherheit und die grundsatzliche Eignung des Planungsbereiches;
die Bewertung der Eignung des Planungsbereiches im Vergleich mit alternativen Bauplatzen;
die Bewertung der geeigneten Lage des Bauwerkes;

die Beurteilung mdglicher Auswirkungen der geplanten Arbeiten auf die Umgebung wie benachbarte
Gebaude, Bauwerke und Gelande;

die Beschreibung von Entnahmestellen;
die Bewertung der méglichen Griindungsarten und jeder Art von Bodenverbesserung;

die Planung der Haupt- und Kontrolluntersuchungen, einschliel3lich der Beschreibung der Verbreitung
des Baugrundes, der das Verhalten des Bauwerks mafigebend beeinflussen kann.

Eine Voruntersuchung des Baugrunds sollte eine Einschatzung des Baugrunds zu folgenden Punkten

liefern, sofern sie von Bedeutung sind:

Boden- und Felsart und ihrer Schichtung;
Grundwasserspiegel oder dem Profil des Porenwasserdruckes;
vorlaufige Angaben zu den Festigkeits- und Verformungseigenschaften von Boden und Fels;

mogliche Auftreten von kontaminiertem Baugrund oder Grundwasser, die sich schadlich auf die Dauer-
haftigkeit des Baumaterials auswirken konnten.

2.4 Hauptuntersuchungen

241 Felduntersuchungen

2411 Aligemeines

(1)P  Fur den Fall, dass die Voruntersuchungen nicht die erforderlichen Informationen liefern, um die Aspekte
in 2.3 zu bewerten, mussen erganzende Untersuchungen in der Hauptuntersuchung ausgefiihrt werden.

()

@)

26

Falls erforderlich, sollten die Felduntersuchungen der Hauptuntersuchung Folgendes einschlief3en:
Bohrungen, Schiirfe, Schachte und/oder Stollen flir die Probengewinnung;
Grundwassermessungen;

Feldversuche.
Beispiele fir die verschiedenen Arten von Felduntersuchungen sind:

Feldversuch (z. B. CPT, SPT, Rammsondierungen, WST, Pressiometerversuche, Dilatometerversuche,
Belastungsversuche fiir Flachgriindungen, Flligelscherversuche und Durchlassigkeitsversuche);
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— Probengewinnung aus Boden und Fels fiir die Beschreibung von Boden und Fels und fiir Laborversuche;

— Grundwassermessungen zur Bestimmung des Grundwasserspiegels oder des Porenwasserdruckprofils
und ihrer Schwankungen;

— geophysikalische Untersuchungen (z. B. seismische Sondierung, Bodenradar, elektrische Widerstands-
messungen und Bohrlochmessungen);

— GroBversuche, um z.B. die Tragfahigkeit oder das Verhalten direkt an Prototypen, wie Anker, zu
bestimmen.

(4) Fdir die Planung von Felduntersuchungen kann die Tabelle 2.1 benutzt werden, die Hinweise auf die
Anwendbarkeit von den Felduntersuchungen gibt, die in den Abschnitten 3 und 4 behandelt werden.

ANMERKUNG  Siehe auch B.2.
(5)P  Wenn eine Kontamination des Baugrunds oder Sumpfgas erwartet wird, sind dariiber Informationen von

den zustandigen Stellen einzuholen. Diese Informationen miissen bei der Planung der Baugrunduntersuchung
berucksichtigt werden.
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Tabelle 2.1 — Vereinfachte Ubersicht iiber die Anwendbarkeit von Verfahren fiir Felduntersuchungen? aus den Abschnitten 3 und 4

Mogliche Ergebnisse
Probeentnahme Feldversuche Grundwasser-
messungen
B Boden Fels
Verfahren fiir S Q . g 2
Felduntersuchungen? < o o < o O N 2 PR - E é I3 é e
Qo o | o | @ | e | @ O E |E 2E QK| E &) & b 5 £ H 2 2 8
5 5 5 5 5 5 o3 % |z 38 |l 5 3 T 2 o a o 3 =2
> o)) > o) o) o) = 1] L3 o c X))
gl gl el e ]| o o 8 a a 3 @
S|l Ll || 2|2 © o o) o
Grundinformation
C1 C1 C2 C3
Bodenart F1 F1 Fo — — — | C2F2 |[C3F3| — F3 C2F1 | C3F3 | C3F3 — — C2F2 — — —
Felsart — — — R1 R1 R2 R3¢ R3 R2 — — — — — — — — —
C1 C1 C3 R3 C3 C3
; ; b _ — — —
Schichtenverbreitung F1 F1 F3 R1 R1 R2 | C1F1 F3 R3 F3 C2F2 [ C1F2 | C1F2 F2 C2F1
. R2C1 | R1C1
Grundwasserspiegel — — — — — — C2 — — — — — — — — — — F2 F1
Porenwasserdruck — — — — — — | C2F2 F3 — — — — — — — — — R2C1 | R1C1
F2 F1
Geotechnische
Eigenschaften
. C1 C1
Korngréile F1 F1 R1 R1 R2 — — — — | C2F1 — — — — — — — —
C1 C2 C3
Wassergehalt F1 F1 F3 R1 R1 — — — — — | C2F2 — — — — — — — —
Atterberg-Grenzen F1 F1 — — — — — — — — F2 — — — — — — — —
Dichte %2 gg — R1 R1 — | C2F2 — — — | C2F2 C2 C2 — — C2F2 — — —
Scherfestigkeit 2l —| —| Rt | —| —|ceFr|ciF1| — | — |c2F3|caF3|c2F3| c2 | F1 |caFr |R2ST| —
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Mogliche Ergebnisse
Probeentnahme Feldversuche G“;::::v:;:f
. Boden Fels
Verfahren fiir S Q = S @
Felduntersuchungen? = 2 g = 5 2 o
<|@o| O |<|o|oO o e | _ 2% - T & — = > =
K] o | @ | @ | o | @ o § A 2E R ~ o) a 0 g S = n 29
| | 5|8 5]| 8| = 2 | 2 3L ® % 3 T 2 o a o g | =2
o) o) o) o) o) (o) = 7 L= o o c SN %)
3 L L 3 L L o o a a a L 2
gle|g|g|g|g|o|oa 5 |8
Zusammendrickbarkeit (F:12 — — |R1 | — | — |C1F2 g: R1 F1 [C2F2|C2F2|C2F2| C2 — |C2F1|C1F1 — —
Durchlassigkeit (F:12 — — |R1| — | — |C3F2| F3 — — — — — — — — — C2F3 [ C2F2
Chemische Versuche (FJJ g: — | R1T | R1 — — — — — |C2F2| — — — — — — — —

ANMERKUNG
dieser Tabelle abweichen.

In Abhangigkeit vom Baugrund (wie Bodenart, Grundwasserverhaltnisse) und dem geplanten Entwurf wird sich die Auswahl der Untersuchungsverfahren dndern und kann von

a

b

C

d

e

Siehe Abschnitte 3 und 4 fur die Bezeichnungen.

In horizontaler und vertikaler Richtung.

Abhangig vom Pressiometer-Typ.

Unter der Annahme, dass eine Probe entnommen werden kann.

Nur flr weichen Fels.

*)

Eignung:

R1 gutin Fels R2 maRig in Fels

C1 gutin grobem Boden*) C2 maRig in grobem Boden
F1 gutin feinem Boden *) F2 maRig in feinem Boden

nicht geeignet
Hauptbodengruppen ,grob® und ,fein“ nach ISO 14688-1

R3
C3
F3

wenig in Fels
wenig in grobem Boden
wenig in feinem Boden

Full document details: DIN EN 1997-2:2007-10
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(6)P Wenn eine Bodenkontamination oder Sumpfgas im Verlauf der Untersuchungen festgestellt wird, muss
das dem Auftraggeber und den zustandigen Stellen mitgeteilt werden.

241.2 Programm fiir Felduntersuchungen

(1)P  Das Programm fir Felduntersuchungen muss Folgendes enthalten:

— einen Plan mit der Lage der Untersuchungspunkte einschlief3lich der Untersuchungsarten,
— die Tiefe der Untersuchungen,

— die Arten (Kategorie usw.) von Proben, die genommen werden sollen einschliellich der Kennzeichnung
mit Probennummer und Entnahmetiefe,

— Angaben zur Grundwassermessung,
— den einzusetzenden Geratetyp,

— die anzuwendenden Normen und Vorschriften.

241.3 Lage und Tiefe der Untersuchungspunkte

(1)P Die Lage der Untersuchungspunkte und die Tiefe der Untersuchungen sind auf der Grundlage der
Voruntersuchungen in Abhangigkeit von den geologischen Verhaltnissen, den Abmessungen des Bauwerkes
und den auftretenden technischen Problemen festzulegen.

(2) Beider Festlegung der Lage der Untersuchungspunkte sollte Folgendes beachtet werden:

— Die Untersuchungspunkte sollten in einem solchen Raster angelegt sein, dass der Schichtenaufbau im
Planungsbereich beurteilt werden kann.

— Die Untersuchungspunkte fur ein Gebaude oder Bauwerk sollten an den Stellen angeordnet werden, die
im Hinblick auf die Grundrissform, das Bauwerksverhalten und die erwartete Lastverteilung (z. B. an den
Ecken des Grindungsbereiches) kritisch sind.

— Fdr Linienbauwerke sollten die Untersuchungspunkte in angemessenem Abstand von der Achse
angeordnet werden, abhangig von der Gesamtbreite des Bauwerkes, wie z. B. einem Dammful} oder
einem Einschnitt.

— Fir Bauwerke an oder in der Nahe von Hangen und an Gelandespriingen (auch Baugruben) sollten die
Untersuchungspunkte auch auferhalb des Bauwerksgrundrisses angeordnet werden, und zwar so, dass
die Stabilitat des Hanges oder der Baugrube beurteilt werden kann. Bei Riickverankerungen sollten die
voraussichtlichen Krafte in der Krafteinleitungsstrecke besonders beachtet werden.

— Die Untersuchungspunkte sollten so festgelegt werden, dass sie keine Gefahr fur das Bauwerk, die
Baudurchfiihrung oder die Nachbargrundstiicke (z. B. durch Veranderung des Untergrundes und der
Grundwasserverhaltnisse) darstellen.

— Der Bereich fiir die Hauptuntersuchungen sollte auf das angrenzende Gelande bis zu der Entfernung
ausgedehnt werden, ab der keine Gefahr mehr fiir dieses Gelande zu erwarten ist.

— Es sollte Uberlegt werden, ob die Grundwassermessstellen, die wahrend der Baugrunduntersuchung
eingerichtet wurden, fur die fortlaufende Uberwachung wahrend und nach der Bauausfihrung benutzt
werden kdnnen.

(3) Bei vergleichsweise einheitlichen Baugrundverhaltnissen oder, wenn bekannt ist, dass der Baugrund
eine ausreichende Festigkeit und Steifigkeit besitzt, darf ein groRerer Abstand oder eine geringere Anzahl von
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Aufschlusspunkten angeordnet werden. In jedem Fall sollte diese Wahl durch 6értliche Erfahrung gerechtfertigt
sein.

(4)P  Wenn mehr als eine Untersuchungsart an derselben Stelle vorgesehen ist (z. B. CPT und Einsatz eines
Kolbenentnahmegerates), mussen die Untersuchungspunkte einen ausreichenden Abstand voneinander
haben.

(5) Wenn z. B. Drucksondierungen (CPT) mit Aufschlussbohrungen kombiniert werden, sollten die CPTs
vor den Bohrungen ausgefuhrt werden. Der Mindestabstand sollte dann so sein, dass das Bohrloch nicht oder
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht das CPT-Loch trifft. Wenn die Bohrung zuerst ausgefiihrt wird, sollte CPT
in einem horizontalen Abstand von mindestens 2 Metern eingedriickt werden.

(6)P Die Untersuchungstiefe ist auf alle Schichten auszudehnen, die das Bauvorhaben beeinflussen oder
durch das Bauwerk beeinflusst werden. Bei Dammen, Wehren, Baugruben unter dem Grundwasserspiegel
und wenn eine Wasserhaltung erforderlich ist, ist die Untersuchungstiefe auch in Beziehung zu den
hydrogeologischen Verhaltnissen zu wahlen. Hange und Gelandespringe sind bis unterhalb von mdglichen
Gleitflachen zu erkunden.

ANMERKUNG Die Abstande der Untersuchungspunkte und die Untersuchungstiefen in B.3 konnen zur Orientierung
dienen.

24.1.4 Probeentnahme

(1)P Die Kategorien der Probeentnahme und die Zahl der zu entnehmenden Proben (siehe 3.4.1 und 3.5.1)
sind festzulegen nach

— dem Ziel der Untergrunduntersuchungen,

— der Geologie im Planungsbereich,

— der Komplexitat der geotechnischen Struktur.

(2)P Fur die Beschreibung und Klassifikation des Baugrundes ist mindestens eine Bohrung oder ein Schurf
mit Probeentnahme erforderlich. Die Proben sind aus jeder einzelnen Bodenschicht zu entnehmen, die das
Bauvorhaben beeinflusst.

(3) Die Probeentnahme darf durch Felduntersuchungen ersetzt werden, wenn ausreichend ortliche
Erfahrungen vorliegen, um die Felduntersuchungen mit den Baugrundverhaltnissen zu korrelieren, um eine

unzweideutige Interpretation der Ergebnisse sicherzustellen.

(4)  Weitere Einzelheiten zur Probeentnahme werden in Abschnitt 3 angegeben.

2.4.1.5 Grundwasser

(1P Grundwassermessungen mussen entsprechend 3.6 geplant und ausgefuhrt werden.
2.4.2 Laborversuche

2421 Allgemeines

(1)  Vor der Aufstellung eines Versuchsprogramms sollten die erwartete Schichtenfolge bekannt sein und
die Schichten feststehen, die fir die Bemessung bedeutsam sind, um die Versuche und die Anzahl der
Versuche fiir jede Schicht festlegen zu kénnen. Die Schichtbeschreibung sollte das geotechnische Problem,
seine Komplexitat, die ortliche Geologie und die erforderlichen Kennwerte fiir die Bemessung berticksichtigen.

Documents
Document Sharir‘@.]Hub

Full document details: DIN EN 1997-2:2007-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1997-2-2007-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1997-2-2007-10

EN 1997-2:2007 (D)

24.2.2 Visuelle Beurteilung und vorlaufiges Baugrundprofil

(1)  Proben und Schiirfe sollten visuell untersucht und mit den Bohrprotokollen verglichen werden, damit
das vorlaufige Baugrundprofil erstellt werden kann. Bei Bodenproben sollte die visuelle Untersuchung mit
manuellen Versuchen unterstitzt werden, um den Boden zu beschreiben und einen ersten Eindruck tber die
Konsistenz und das mechanische Verhalten zu geben.

(2) Wenn ausgepragte und deutliche Unterschiede in den Eigenschaften verschiedener Proben aus einer
Schicht gefunden werden, sollte das vorlaufige Bodenprofil weiter unterteilt werden.

(3) Falls méglich, sollte die Gute der Probe festgestellt werden, bevor die Laborversuche festgelegt
werden. Die Giteklassen von Bodenproben sind in Tabelle 3.1 definiert.

24.2.3 Versuchsprogramm

(1)P Die Art des Bauwerks, des Baugrundes und der Schichtenfolge und die geotechnischen Kennwerte, die
fur die Bemessung bendtigt werden, sind bei der Aufstellung des Programms fur die Laborversuche zu
berlcksichtigen.

(2) Das Programm fur die Laborversuche hangt teilweise davon ab, ob vergleichbare Erfahrungen
vorliegen. Die Ubertragbarkeit und die Qualitat vergleichbarer Erfahrungen mit dem bestimmten Boden und
Fels sollten nachgewiesen werden. Wenn moglich, sollten die Ergebnisse von Feldbeobachtungen an
benachbarten Bauwerken ebenfalls verwendet werden.

(3)P Die Versuche sind an Probekdrpern durchzufiihren, die fir die untersuchte Schicht kennzeichnend sind.
Klassifikationsversuche sind auszufiihren, um zu priifen, ob die Proben und Probekdérper reprasentativ sind.

ANMERKUNG Das kann iterativ geprift werden. In einem ersten Schritt werden Klassifikationsversuche und
Indexversuche zur Festigkeit an so vielen Proben wie mdglich durchgefuhrt, um die Streuung der Indexeigenschaften
einer Schicht zu bestimmen. In einem zweiten Schritt kann Uberpriift werden, in welchem MaRe die Proben, die fur die
Festigkeits- und Zusammendriickbarkeitsversuche benutzt wurden, fiir die Schicht reprasentativ sind. Dazu werden die
Ergebnisse der Klassifikations- und der Indexversuche an den Proben, mit denen Festigkeits- und Zusammendriick-
barkeitsversuche durchgefiihrt wurden, mit den Ergebnissen aller Klassifikations- und Indexversuche aus der Schicht
verglichen.

(4) Ein Bedarf fur aufwandigere Versuche oder zusatzliche Baugrunduntersuchungen sollte in Bezug auf
die geotechnischen Fragestellungen des Projektes, die Bodenart, die Veranderlichkeit des Bodens und das
Rechenmodell geprift werden.

2.4.2.4 Anzahl der Versuche

(1)P Die notwendige Zahl der zu untersuchenden Probekérper muss auf Grund der Homogenitat des
Baugrundes, der Qualitdt und der Bedeutung vergleichbarer Erfahrungen mit dem Untergrund und der
Geotechnischen Kategorie des Bauvorhabens festgelegt werden.

(2) Nach Maoglichkeit sollten zusatzliche Probekérper bei schwierigen Béden, beschadigten Probekdrpern
oder ahnlichen Umstanden verfligbar sein.

(83) Je nach Versuchsart sollte eine Mindestanzahl von Probekoérpern untersucht werden.

ANMERKUNG Empfohlene Mindestanzahlen fur einige Versuchsarten kdnnen aus den Tabellen in den Anhangen L bis
W (aufRer Anhange O und T) enthommen werden. Die Anhange sollten auch zur Prifung benutzt werden, ob der Umfang
der Versuche ausreichend war.

(4) Die Mindestanzahl der Versuche darf verringert werden, wenn die geotechnische Berechnung und
Bemessung nicht optimiert werden muss und sie mit konservativen Werten fir die Bodenkennwerte
vorgenommen oder auf vergleichbare Erfahrung oder die Kombination mit Feldinformationen zurlickgegriffen
wird.
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2425 Klassifizierungsversuche

(1)  Versuche zur Klassifizierung von Boden und Fels sollten ausgefiihrt werden, um die Zusammensetzung
und die Indexeigenschaften fur jede Schicht festzustellen. Die Proben fir die Klassifizierungsversuche sollten
in der Weise ausgesucht werden, dass die Versuche annahernd gleich Uber den gesamten Bereich und die
volle Tiefe der Schichten, die fur die Bemessung mafigebend sind, verteilt sind. Somit sollten die Ergebnisse
die Streubreite der Indexeigenschaften in den mafRgebenden Schichten angeben.

(2) Die Ergebnisse sollten der Kontrolle dienen, ob der Umfang der Untersuchungen ausreichend war oder
eine zweite Untersuchungsstufe erforderlich ist.

(3) Geeignete und Ubliche Klassifizierungsversuche an unterschiedlich gestorten Bodenproben werden in

Tabelle 2.2 vorgestellt. Die Ublichen Versuche werden im Allgemeinen in allen Phasen der Baugrund-
untersuchung ausgefiihrt (siehe 2.2(3)).

2.4.2.6 Versuche an Proben

(1)P Die Proben flur die Versuche missen so ausgewahlt werden, dass sie die Streubreite der Indexeigen-
schaften jeder maligebenden Schicht abdecken.

Tabelle 2.2 — Versuche zur Klassifizierung von Béden

Bodenart
Ton Schluff Sand und Kies
KenngroRen Art des Probekorpers Art des Probekorpers Art (EI.es
Probekorpers
un- gestort | aufge- un- gestort | aufge- gestort aufge-
gestort arbeitet | gestort arbeitet arbeitet

Geologische
Beschreibung und X X X X X X X X
Bodenklassifizierung
Wassergehalt X (X) (X) X (X) (X) (X) (X)
Trockendichte X (X) — X (X) — — —
Lockerste und
dichteste Lagerung T o o (X) X) X) X X
Konsistenzgrenzen X X X X X X — —
Korngrof&en- X X X X X X X X
verteilung
Kohasion des
undranierten Bodens X - o (X) o o T o
Durchlassigkeit X — — X (X) (X) (X) (X)
Sensitivitat X — — — — — — —
ANMERKUNG  Fir bestimmte Bodenarten kdnnen weitere Versuche in Betracht kommen, z. B. die Bestimmung des
organischen Anteils, Rohdichte und der Aktivitat.
X = normalerweise bestimmbar
(X) = moglicherweise bestimmbar, nicht zwingend reprasentativ
— = nicht anwendbar
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(2)  Aus einer Auffillung oder einer Schicht aus Sand oder Kies durfen aufgearbeitete Proben untersucht
werden. Die aufgearbeiteten Probekdrper sollten annahernd die gleiche Zusammensetzung, Dichte und den
Wassergehalt des anstehenden Materials haben.

(3) Laborversuche zur Bestimmung der Kennwerte flur die geotechnischen Berechnungen werden in
Tabelle 2.3 angegeben.

(4) Geeignete Routinelaborversuche an Felsproben, die die erforderliche Grundlage fir die Beschreibung
des Gesteins bilden, sind:

— Geologische bzw. petrographische Klassifizierung,
— Bestimmung der Dichte oder Trockendichte (o),
— Bestimmung des Wassergehaltes (w),

— Bestimmung des Porenanteils (n),

— Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit (o),

— Bestimmung des Elastizitdtsmoduls (£) und der Poissonzahl (v),

— Punktlastversuch (g 5).

(5) Die Klassifizierung von Felskernproben wird Ublicherweise eine geologische Beschreibung, die
Kerngewinnung, die Felsglteklasse (RQD), den Hartegrad, den Durchtrennungsgrad, den Verwitterungsgrad
und die Zerkliftung einschlieen. Zusatzlich zu den Routineversuchen an Fels nach 2.4.2.6(4) kdbnnen andere
Versuche flr verschiedene Zwecke ausgewahlt werden, z. B. Versuche zur Bestimmung der Korndichte, der
Wellengeschwindigkeit, der Scherfestigkeit von Gestein und der Klufte, der Brazil-Test, Versuche zur
Hitzebestandigkeit sowie zum Schwell- und Erosionsverhalten.

(6) Die Eigenschaften des Gebirges einschlieRlich der Lagerung und der Kiliiftung oder Stérungen dirfen

indirekt mit Kompressions- und Scherversuchen an den Kliften untersucht werden. In weichem Fels konnen
zusatzliche Versuche im Gelande oder groRmalstabliche Laborversuche an Blockproben ausgefiihrt werden.
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Tabelle 2.3 — Laborversuche fiir die Bestimmung geotechnischer Kenngréfen

Bodenart
Geotechnische Ton Torf
KenngroRe Kies Sand | Schluff normal Ton, organis;:her
konsolidiert vorbelastet Ton
Kompressions-Modul £,.4; | (OED) (OED) OED OED OED OED
Kompressions-Index (C); (TX) (TX) (TX) (TX) (TX) (TX)
[eindimensionale
Zusammendrickbarkeit]
Elastizitatsmodul (F); > TX X TX TX >
Schubmodul (G)
Dranierte (wirksame) X X X X X TX
Scherfestigkeit (¢'), (¢') SB SB SB SB SB SB
Restscherfestigkeit RS RS RS RS RS RS
('R} (¢R) (SB) | (sB) | (sB) (SB) (sB) (sB)
Undranierte — — TX TX TX TX
Scherfestigkeit (c,,) DSS DSS DSS DSS
SIT (SB) (SB) (SB)
SIT SIT SIT
Dichte (p) BDD BDD BDD BDD BDD BDD
Konsolidierungsbeiwert OED OED OED OED
(<) X X X X
Durchlassigkeit (k) PTC TXCH TXCH TXCH
TXCH TXCH TXCH (PTF) (PTF) (PTF)
PSA PSA (PTF) (OED) (OED) (OED)
— = nicht anwendbar
() = nur bedingt geeignet; Naheres siehe Abschnitt 5.
Abkulrzungen fir Laborversuche:
BDD Dichtebestimmung
DSS Einfachscherversuch
OED  Kompressionsversuch
PTF Durchlassigkeitsversuch mit fallender Druckhéhe
PTC Durchlassigkeitsversuch mit konstanter Druckhdhe
RS Kreisringscherversuch
SB Rahmenscherversuch
SIT Indexversuch fur die Festigkeit (Ublicherweise nur fir die Voruntersuchung angewandt)
PSA Korngrofienbestimmung
TX Dreiaxialversuch
TXCH Durchlassigkeitsversuch mit konstantem Druck in der Dreiaxialzelle (oder im Permeameter mit flexi-
bler Zellwand)
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2.5 Kontrolluntersuchungen und Uberwachung

(1)P Falls erforderlich, sind eine Anzahl von Kontrolluntersuchungen und zusatzliche Versuche wahrend der
BaumaRnahme durchzufihren, um zu Uberprifen, ob die Baugrundverhalinisse, die Eigenschaften der
gelieferten Baumaterialien und die Bauausfiihrung den Annahmen und der Ausschreibung entsprechen.
ANMERKUNG  Siehe auch EN 1997-1:2004, Abschnitt 4.

(2)P Folgende Kontrollprifungen sind durchzufihren:

— Uberprifen des Baugrundaufbaus wahrend des Aushubs;

— Inspektion der Baugrubensohle.

(3) Folgende Kontrollpriifungen kénnen durchgefiihrt werden:

— Messungen des Grundwasserspiegels, der Porenwasserdriicke und ihrer Schwankungen;

— Messungen des Verhaltens benachbarter Bauwerke, Einrichtungen und Baustellen;

— Messungen des Verhaltens des Bauwerkes selbst.

ANMERKUNG  Kontrolluntersuchungen und Uberwachungen sind von grundlegender Bedeutung bei der Anwendung
der Beobachtungsmethode (siehe EN 1997-1:2004, 2.7).

(4)P Die Ergebnisse der Kontrollmessungen sind zusammenzustellen, zu protokollieren und bezuglich der

Anforderungen an die Bemessung zu uberprifen. Die Entscheidungen sind auf der Grundlage dieser Befunde
zu treffen.

3 Probeentnahme in Boden und Fels und Grundwassermessungen

3.1 Allgemeines

(1)P Die Probeentnahme in Boden und Fels mittels Bohrungen und aus Schirfen, Stollen und Schachten
und die Grundwassermessungen missen so umfassend vorgenommen werden, dass die erforderlichen
Werte flr die geotechnische Bemessung erhalten werden.

3.2 Probeentnahme mittels Bohrungen
(1)P Bei der Auswahl des Bohrgeréts ist Folgendes zu bertcksichtigen:

— die geforderte Probeentnahmekategorie, die in 3.4.1 und 3.5.1 definiert ist,
— die Tiefe, die erreicht werden muss, und der geforderte Durchmesser der Probe,

— die Anforderungen an das Bohrgerat, z. B. Aufzeichnung der Bohrparameter, automatische oder
manuelle Steuerung.

(2)P Die Anforderungen nach EN ISO 22475-1 mussen erfillt werden.

3.3 Probeentnahme aus Schiirfen, Stollen oder Schachten

(1)P  Wenn Proben aus Schirfen, Stollen oder Schachten entnommen werden, mussen die Anforderungen
von EN ISO 22475-1 erfiillt werden.
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3.4 Probeentnahme in Boden

3.4.1 Kategorien von Probeentnahmeverfahren und Giiteklassen von Proben fiir Laborversuche

(1)P Die Proben missen den gesamten Mineralbestand der Schicht enthalten, aus der sie gewonnen
wurden. Sie durfen nicht durch Material aus einer anderen Schicht oder durch Additive verunreinigt sein, die
wahrend der Probeentnahme benutzt wurden.

(2)P Drei Kategorien von Verfahren fir die Probeentnahme (EN ISO 22475-1) missen abhangig von der
gewlnschten Giteklasse der Proben (bezlglich der Giteklasse siehe Tabelle 3.1) in Betracht gezogen werden:

— Verfahren der Probeentnahme nach Kategorie A: Proben der Gilteklassen 1 bis 5 kénnen gewonnen
werden,

— Verfahren der Probeentnahme nach Kategorie B: Proben der Guteklassen 3 bis 5 kénnen gewonnen
werden,

— Verfahren der Probeentnahme nach Kategorie C: nur Proben der Giiteklasse 5 kdnnen gewonnen
werden.

(83) Proben der Gilteklassen 1 oder 2 kénnen nur mit Probeentnahmeverfahren der Kategorie A erhalten
werden. Es ist beabsichtigt, Proben der Glteklasse 1 oder 2 zu erhalten, in denen die Bodenstruktur wahrend
der Probeentnahme oder durch die Probenbehandlung nicht oder nur wenig gestért wurde. Der Wassergehalt
und die Porenzahl des Bodens entsprechen dem Zustand in situ. Die Bestandteile und die chemische
Zusammensetzung des Bodens sind nicht verandert. Gewisse unvorhersehbare Umstande, wie z. B. Abwei-
chungen in der geologischen Schichtenfolge, kbnnen dazu fihren, dass Proben einer geringeren Guteklasse
gewonnen wurden.

(4) Beim Einsatz von Probeentnahmeverfahren nach der Kategorie B ist es nicht mdglich, Proben einer
hdheren Guteklasse als der Guteklasse 3 zu gewinnen. Es wird hierbei beabsichtigt, Proben zu gewinnen, die
alle Bestandteile des anstehenden Bodens mit ihren urspriinglichen Anteilen enthalten und in denen der
Boden seinen naturlichen Wassergehalt behalten hat. Die Schichtenfolge oder die Bestandteile des Bodens
kénnen bestimmt werden. Die Struktur des Bodens wurde gestort. Gewisse unvorhersehbare Umstéande, wie
z. B. Abweichungen in der geologischen Schichtenfolge, konnen dazu flihren, dass Proben einer geringeren
Glteklasse gewonnen wurden.

(5) Beim Einsatz von Probeentnahmeverfahren nach der Kategorie C ist es nicht méglich, Proben einer
héheren Guteklasse als der Glteklasse 5 zu gewinnen. Die Struktur des Bodens wurde véllig verandert. Die
allgemeine Anordnung der verschiedenen Schichten oder Bestandteile des Bodens wurde verandert, so dass
die anstehenden Schichten nicht genau festgestellt werden kénnen. Der Wassergehalt der Probe ist
mdglicherweise nicht reprasentativ flir den natlrlichen Wassergehalt der Bodenschicht, aus der die Probe
entnommen wurde.

(6)P Bodenproben fir Laborversuche werden auf Grund der Bodeneigenschaften, von denen man annimmt,
dass sie wahrend der Probeentnahme, der Behandlung, des Transports und der Lagerung unverandert
geblieben sind, in finf Giteklassen eingeteilt. Die Giteklassen werden in Tabelle 3.1 zusammen mit der
erforderlichen Probeentnahmekategorie beschrieben.
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Tabelle 3.1 — Giiteklassen von Bodenproben fiir Laborversuche und erforderliche Kategorien
der Probeentnahme

Bodeneigenschaften/Giiteklasse 1 2 3 4 5
Bodeneigenschaften, die unverandert sind:
KorngréRenverteilung * * * *
Wassergehalt * * *
Dichte, Lagerungsdichte, Durchlassigkeit * *
Zusammendrickbarkeit, Scherfestigkeit *

Eigenschaften, die bestimmt werden kénnen:

Schichtenfolge * * * * *
Schichtgrenzen, grobe Einteilung * * * *
Schichtgrenzen, feine Unterteilung * *
Konsistenzgrenzen, Korndichte, organische Bestandteile * * * *
Wassergehalt * * *
Dichte, Lagerungsdichte, Porositat, Durchlassigkeit * *
Zusammendrickbarkeit, Scherfestigkeit *
Kategorie der Probeentnahme entsprechend EN ISO 22475-1 A
B
Cc

3.4.2 Benennen und Beschreiben von Boden

(1)P Die Benennung und Beschreibung des Bodens auf der Grundlage der Untersuchung der gewonnenen
Proben missen EN ISO 14688-1 entsprechen.

3.4.3 Planung der Probeentnahme von Boden

(1)P Die Guteklasse und die Anzahl der zu entnehmenden Proben missen entsprechend den Zielen der
Bodenuntersuchungen, der Geologie im Planungsbereich, der Komplexitat der geotechnischen Struktur und
dem geplanten Bauwerk festgelegt werden.

(2)  Zwei unterschiedlichen Strategien kann bei der Probeentnahme mittels Bohrungen gefolgt werden:
— Bohrungen mit Gewinnung einer vollstdndigen Bodensdule mit Proben, die mit Bohrwerkzeugen im
Bohrloch und mit besonderen Entnahmegeraten in ausgewahlten Tiefen an der Bohrlochsohle gewonnen

werden.

— Bohrungen mit Gewinnung von Proben in vorher festgelegten Tiefen, z. B. auf Grund von gesondert
ausgefuhrten Sondierungen.

(3)P Die Kategorien fir die Probeentnahme mussen unter Beruicksichtigung der gewunschten Giteklasse fir

Laborversuche, wie sie in Tabelle 3.1 beschrieben sind, und der erwarteten Bodenart und der Grundwasser-
verhaltnisse ausgewahlt werden.
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(4)P Bei der Auswahl der Bohr- oder Aufschlussverfahren und des Entnahmegerates, das fiir die geforderte
Kategorie des Probeentnahmeverfahrens geeignet ist, muss den Anforderungen von EN ISO 22475-1 gefolgt
werden.

ANMERKUNG Die Gewinnung vollig ungestorter Proben ist unter anderem wegen der mechanischen Stérung durch
den Entnahmevorgang und der unvermeidlichen Druckentlastung bei der Probengewinnung praktisch nicht moglich. Die
Stérung hangt von der Kategorie des Probeentnahmeverfahrens und der zu entnehmenden Bodenart ab. Die Art des
Bodens, der entnommen werden soll, hat bei gleichem Entnahmeverfahren einen entscheidenden Einfluss auf den Grad
der Stérung von Proben. So neigen hoch sensitive Bdden zur Stérung, wahrend geringer sensitive Béden, wie die meisten
steifen Tone, weniger aufwandige Verfahren fir die Enthahme anndhernd ungestdrter Proben erfordern. Andererseits
erfordert jede Fragestellung eine unterschiedliche Genauigkeit, mit der die bendtigten BodenkenngroRen zu bestimmen
sind. Das sollte bei der Planung des Entnahmeprogramms ber(cksichtigt werden, um den annehmbaren Grad der Stérung
und damit die erforderlichen Verfahren der Probeentnahme festzulegen.

(5) Fir ein bestimmtes Vorhaben kénnen besondere Entnahmegerate und -verfahren innerhalb der
Entnahmekategorien gefordert werden, wie sie in 3.4.1 beschrieben sind. Das ist z. B. dann der Fall, wenn die
Verformungsmoduln (Steifigkeit) unter geringen Spannungen an ungestorten Proben ermittelt werden
mussen.

(6)P Die MaRe der Proben missen im Einklang mit der Bodenart, den Arten und der Anzahl der
auszufuhrenden Versuche stehen.

ANMERKUNG  Siehe Abschnitt 5 und die Anhange L, M, N, P, Q, R, S.
(7)  Proben sollten bei jedem Schichtwechsel und in bestimmten Absténden, Gblicherweise nicht Uber 3 m,
genommen werden. Aus inhomogenen Boden oder, wenn eine genaue Bestimmung der Baugrundei-

genschaften gefordert wird, sollte die Probeentnahme mittels Bohrungen durchgehend oder in sehr kurzen
Abstanden erfolgen.

3.4.4 Behandlung, Transport und Lagerung von Proben

(1)P  Behandlung, Transport und Lagerung von Proben missen in Ubereinstimmung mit EN ISO 22475-1
ausgefuhrt werden.

ANMERKUNG  Fur die Behandlung und die Aufbewahrung im Labor siehe Abschnitt 5.

3.5 Probeentnahme in Fels

3.5.1 Kategorien von Probeentnahmeverfahren

(1)P Die Proben missen den gesamten Mineralbestand der Schicht enthalten, aus der sie gewonnen
wurden. Sie dirfen nicht durch Material aus einer anderen Schicht oder durch Additive verunreinigt sein, die
wahrend der Probeentnahme benutzt wurden.

(2)P Die Trennflachen und die entsprechenden Verflllungen im Gebirge bestimmen haufig die Festigkeit
und die Verformungseigenschaften des Materials im Ganzen. Daher missen sie so genau wie mdglich
wahrend der Probeentnahme bestimmt werden, wenn derartige Eigenschaften festgestellt werden mussen.

(3)P Drei Kategorien von Verfahren fir die Probeentnahme (siehe EN ISO 22475-1) missen abhangig von der
gewulnschten Glte der Proben in Betracht gezogen werden:

— Verfahren der Probeentnahme nach Kategorie A;
— Verfahren der Probeentnahme nach Kategorie B;
— Verfahren der Probeentnahme nach Kategorie C.

(4) Beim Einsatz von Verfahren nach der Kategorie A ist beabsichtigt, Proben zu gewinnen, in denen
wahrend des Entnahmevorgangs die Felsstruktur nicht oder nur leicht gestort ist. Festigkeits- und Verfor-
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mungseigenschaften, Wassergehalt, Dichte, Porositat und Durchlassigkeit der Felsprobe entsprechen den
Werten in situ. Die Bestandteile und die chemische Zusammensetzung des Fels sind nicht verandert.
Gewisse unvorhergesehene Umsténde wie z. B. Anderungen in der geologischen Schichtenfolge kénnen zu
einer niedrigeren Gute der erhaltenen Proben fihren.

(5) Beim Einsatz von Verfahren nach der Kategorie B ist beabsichtigt, Proben zu gewinnen, in denen alle
Bestandteile des Fels in situ in ihren urspringlichen Anteilen enthalten sind, und die Felsstlcke ihre
Festigkeit, Verformungseigenschaften, ihren Wassergehalt, ihre Dichte und Durchlassigkeit behalten haben.
Beim Einsatz von Verfahren der Kategorie B kann die allgemeine Anordnung von Trennflachen im Gebirge
identifiziert werden. Die Struktur des Gebirges und damit seine Festigkeits- und Verformungseigenschaften,
sein Wassergehalt, seine Dichte, Porositat und Durchlassigkeit sind gestort. Gewisse unvorhergesehene
Umstande wie z. B. Anderungen in der geologischen Schichtenfolge kénnen zu einer niedrigeren Giite der
erhaltenen Proben fiihren.

(6) Beim Einsatz von Verfahren nach der Kategorie C wurden die Struktur des Gebirges und seine Trenn-
flachen véllig verandert. Das Gestein kann zerkleinert worden sein. Einige Anderungen in den Bestandteilen
oder in der chemischen Zusammensetzung des Gesteins kénnen auftreten. Felsart, ihre Matrix, Struktur und
Geflige kdnnen benannt und beschrieben werden.

3.5.2 Benennung und Beschreibung von Fels

(1)P Das visuelle Benennen und Beschreiben von Fels muss auf der Grundlage von Untersuchungen des
Gebirges und der Proben einschliellich aller Beobachtungen von Verwitterung und Trennflachen erfolgen.
Das Benennen und Beschreiben muss in Ubereinstimmung mit EN ISO 14689-1 vorgenommen werden.

(2)P Die Einstufung der Verwitterung muss auf die geologischen Prozesse bezogen sein und muss die
Verwitterungsgrade zwischen unverwittertem Fels und zu Boden entfestigtem Fels abdecken. Die Einstufung
muss in Ubereinstimmung mit EN ISO 14689-1:2003, 4.2.4 und 4.3.4 vorgenommen werden.

(3)P Trennflachen wie Schichtflachen, Klifte, Risse, Schieferungen und Stérungen mussen beziglich
Muster, Abstand und Neigung durch eindeutige Begriffe quantifiziert werden. Die Beschreibung muss in
Ubereinstimmung mit EN ISO 14689-1:2003, 4.3.3 erfolgen.

(4)P Die Fels-Gute-Bezeichnung (RQD), die gesamte Kerngewinnung (TCR) und die vollstdndige Kernge-
winnung (SCR), wie sie in EN ISO 22475-1 definiert sind, miissen bestimmt werden.

3.5.3 Planung der Probeentnahme in Fels

(1)P Die Beschaffenheit und die Anzahl der Proben, die gewonnen werden sollen, missen nach dem Ziel
der Baugrunduntersuchungen, der Geologie im Planungsbereich, der Komplexitdt der geotechnischen
Struktur und dem geplanten Bauwerk festgelegt werden.

(2)P Die Kategorie des Probeentnahmeverfahrens, das vorgeschrieben wird, muss entsprechend den Fels-
eigenschaften, die bewahrt werden mussen, nach 3.5.1 und den zu erwartenden Fels- und Grundwasserver-
haltnissen ausgewahlt werden.

(3)P Den Anforderungen in EN ISO 22475-1 muss bei der Auswahl der Bohr- oder Aufschlussverfahren und
der Entnahmegerate entsprechend der vorgegebenen Kategorie der Probeentnahme im Fels gefolgt werden.

(4) Fir ein bestimmtes Vorhaben kénnen besondere Entnahmegerate und -verfahren innerhalb der

Kategorien der Probeentnahme in Fels gefordert werden, wie sie in 3.5.1 beschrieben sind.

3.5.4 Behandlung, Transport und Lagerung von Proben

(1)P Nach der Probeentnahme und der visuellen Beurteilung miissen die gewonnnenen Kerne entsprechend
EN ISO 22475-1 gesichert, behandelt und gelagert werden.
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3.6 Grundwassermessungen in Boden und Fels

3.6.1 Allgemeines
(1)P  Grundwassermessungen mussen in Ubereinstimmung mit 2.1.4 stehen.

(2)P Die Bestimmung des Grundwasserspiegels oder der Porenwasserdricke in Béden und Fels muss mit
offenen oder geschlossenen Systemen zur Grundwassermessung erfolgen, die in den Untergrund eingebaut
werden.

ANMERKUNG 3.6 bezieht sich auf positive Porenwasserdriicke im Vergleich zum atmosphéarischen Druck. Messungen
negativer Porenwasserdriicke werden hier nicht betrachtet.

3.6.2 Planung und Ausfiihrung der Messungen

(1P Grundwassermessungen und Beprobung missen, wenn von Bedeutung, nach EN ISO 22475-1 aus-
geflhrt werden.

(2)P Der Typ der Messeinrichtung, der fir die Grundwassermessungen benutzt werden soll, muss ent-
sprechend der Art und der Durchlassigkeit des Untergrundes, dem Zweck der Messungen, der erforderlichen
Beobachtungsdauer, den erwarteten Grundwasserschwankungen und der zeitlichen Reaktion der Messein-
richtung und des Untergrundes ausgewahlt werden.

(3) Es gibt zwei Hauptverfahren, um den Grundwasserdruck zu messen: offene und geschlossene
Systeme. In offenen Systemen wird die Grundwasserdruckhdhe an einer Beobachtungsstelle gemessen, die
Ublicherweise mit einem offenen Rohr versehen ist. In geschlossenen Systemen wird der Grundwasserdruck
unmittelbar an der ausgewahlten Stelle mit einem Druckaufnehmer gemessen.

(4) Offene Systeme sind am besten fir Béden und Fels mit relativ hoher Durchldssigkeit (Aquifere,
Aquitarde) geeignet, wie z. B. Sand, Kies oder stark gekllfteter Fels. In Bdéden und Fels mit geringer
Durchlassigkeit kdnnen sie, verursacht durch die Zeitverzogerung beim Beflllen und Entleeren des
Druckrohres, zu fehlerhaften Interpretationen fihren. Die Verwendung einer Filterspitze an einem Schlauch
mit geringem Durchmesser in einem offenen System verringert die Zeitverzégerung.

(5) Geschlossene Systeme kénnen in allen Boden- und Felsarten verwendet werden. Sie sollten in Boden
und Fels mit sehr geringen Durchlassigkeiten (Aquikluden), z. B. in Ton oder wenig gekliftetem Fels,
verwendet werden. Geschlossene Systeme werden ebenfalls empfohlen, wenn artesisches Wasser mit hohen
Wasserdrlcken angetroffen wird.

(6)P  Wenn sehr kurzzeitige Anderungen oder rasche Schwankungen des Porenwasserdrucks beobachtet
werden sollen, missen sie mit Hilfe von Messwertaufnehmern und Datenloggern in allen Boden- und
Felsarten kontinuierlich aufgezeichnet werden.

(7)P Wenn der zu untersuchende Bereich an oder in der Nahe offener Gewasser liegt, muss ihr
Wasserspiegel bei der Interpretation der Grundwassermessungen berlcksichtigt werden. Der Wasserstand in
Brunnen, das Auftreten von Quellen und artesischem Wasser miissen ebenfalls vermerkt werden.

(8)P Die Anzahl, die Lage und die Tiefe der Messstellen missen unter Beriicksichtigung des Zweckes der
Messungen, der Topographie, der Stratigraphie und der Bodenverhaltnisse, insbesondere der Durchlassigkeit
des Untergrundes oder des festgestellten Grundwasserleiters gewahlt werden.

(9)P Fur die Uberwachung von Projekten, z. B. Grundwasserabsenkung, Abgrabungen, Auffullungen und
Tunnel, muss die Lage zusatzlich so gewahlt werden, dass die erwarteten Anderungen beobachtet werden
kénnen.

(10) Zu Vergleichszwecken sollten nattrliche Schwankungen des Grundwassers, wenn maoglich, auf3erhalb
des Bereiches gemessen werden, der von dem aktuellen Bauvorhaben beeinflusst wird.
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(11)P Um Messwerte zu erhalten, die den Porenwasserdruck an der beabsichtigten Stelle in einer
Bodenschicht oder in Fels wiedergeben, missen Vorkehrungen nach EN ISO 22475-1 getroffen werden, um
sicherzustellen, dass der Messpunkt gegen andere Schichten oder Grundwasserleiter ausreichend
abgedichtet ist.

(12)P Die Anzahl und die Haufigkeit der Ablesungen und die Lange der Messperiode fur ein bestimmtes
Projekt missen unter Beriicksichtigung des Zweckes der Messungen und der zum Auspendeln erforderlichen
Zeit geplant werden.

(13) Die gewanhlten Kriterien sollten nach einer Anfangsphase den aktuellen Anderungen der beobachteten
Messwerte angepasst werden.

(14)P Wenn es beabsichtig ist, Grundwasserschwankungen zu bewerten, miissen die Messungen Uber einen
langen Zeitraum und in kleineren Intervallen als den Intervallen der natiirlichen Schwankungen vorgenommen
werden.

(15) Wahrend der Bohrarbeiten gibt die Beobachtung des Wasserspiegels am Ende des Tages und bei
Beginn am folgenden Tage (bevor die Bohrarbeiten wieder aufgenommen werden) einen guten Hinweis auf
die Grundwasserverhaltnisse. Die Ablesungen sollten aufgezeichnet werden. Jeder plétzliche Zufluss oder
Verlust von Wasser wahrend der Bohrarbeiten sollte ebenfalls vermerkt werden, da zusatzliche nitzliche
Informationen erhalten werden kénnen.

(16) Wahrend der ersten Phase der Baugrunduntersuchungen kdénnen einige der Bohrlécher mit offenen
gelochten Rohren, die durch Filter geschitzt werden, ausgebaut sein. Die Ablesungen des Grundwasser-
standes in den folgenden Tagen geben einen ersten Hinweis auf die Grundwasserverhéltnisse, es gelten aber
die Einschrankungen in 3.6.2(4). Die Gefahren, die sich aus der Verbindung zwischen verschiedenen
Grundwasserleitern ergeben, sollten in Betracht gezogen werden, wie auch ggf. zu beachtende Regelung
zum Umweltschutz.

3.6.3 Bewertung der Ergebnisse von Grundwassermessungen

(1)P Bei der Bewertung der Grundwassermessungen mussen die geologischen und geotechnischen
Verhéltnisse im Planungsbereich, die Genauigkeit individueller Messungen, die Schwankungen von
Porenwasserdricken mit der Zeit, die Dauer der Beobachtungsperiode, die Jahreszeit der Messungen und die
klimatischen Bedingungen vor und wahrend der Beobachtungsperiode berucksichtigt werden.

(2)P Die ausgewerteten Ergebnisse der Grundwassermessungen muissen die hochsten und niedrigsten
Werte des Wasserspiegels oder der Porenwasserdriicke und die zugehoérige Messperiode enthalten.

(3)P Wenn erforderlich, missen obere und untere Grenzwerte fiir beide extremen und normalen
Verhaltnisse aus den Messwerten abgeleitet werden. Obere und untere Grenzwerte fir extreme Verhaltnisse
kénnen aus den Messwerten durch Addition oder Subtraktion der zu erwartenden Schwankungen oder eines
Teils der Schwankungen auf die extremen oder normalen Werte abgeleitet werden. Da zuverlassige Daten
von Langzeitmessungen haufig fehlen, wird es notwendig sein, die abgeleiteten Werte vorsichtig auf der
Grundlage der begrenzt verfigbaren Informationen abzuschéatzen.

(4) Die Notwendigkeit weiterer Messungen oder die Einrichtung zusatzlicher Messstellen sollte wahrend
der Felduntersuchungen und in dem geotechnischen Untersuchungsbericht festgestellt werden.

ANMERKUNG Im Anhang C wird ein Beispiel flir ein statistisches Verfahren zur Bewertung der Grundwasser-
verhaltnisse angegeben, wenn Langzeitmessungen in einer Referenzmessstelle im Umfeld verfigbar sind und
Messungen Uber eine kurze Periode im Planungsbereich ausgefiihrt wurden.
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4 Felduntersuchungen in Boden und Fels

4.1 Allgemeines

(1)P  Wenn Felduntersuchungen durchgefihrt werden, sind diese in Verbindung zu bringen mit der
Probeentnahme durch Schirfe und Bohrungen, um Informationen Uber den Schichtenaufbau im Baugrund,
geotechnische Parameter oder direkte Eingangsgrofen fiir die Bemessungsverfahren (siehe auch
EN 1997-1:2004, 3.3) zu erhalten.

(2)P Felduntersuchungen muissen unter Berticksichtigung folgender allgemeiner Gesichtspunkte (siehe auch
Abschnitt 2) geplant werden:

— der Geologie/Schichtenaufbau des Baugrundes;

— der Art des Bauwerks, der moglichen Grindungsart und der geplanten Arbeiten wahrend der Errichtung;
— der Art der erforderlichen geotechnischen Parameter;

— der anzuwendenden Bemessungsverfahren.

(3) Die Untersuchungsmethoden oder die Kombination mehrerer Methoden sollten aus Verfahren
ausgewahlt werden, die in den Teilen der EN ISO 22476 genormt sind und in diesem Abschnitt behandelt
werden. Diese sind:

— Drucksondierung;

— Pressiometer- und Dilatometerversuche;

— Standard Penetration Test;

— Rammsondierung;

— Gewichtssondierung;

— Flugelscherversuch;

— Versuch mit dem flachen Dilatometer;

— Belastungsversuch flir Flachgriindungen.

Tabelle 2.1 gibt einen allgemeinen Uberblick tiber die Anwendbarkeit dieser Versuche unter verschiedenen
Baugrundverhaltnissen.

(4) Andere erganzende, international anerkannte Untersuchungsverfahren, wie z. B. geophysikalische
Verfahren, durfen eingesetzt werden.

4.2 Aligemeine Anforderungen

4.2.1 Planung eines gezielten Versuchsprogramms

(1)P  Erganzend zu den Empfehlungen unter 2.3 und den unter 2.4 und 4.1(2) aufgefiihrten Anforderungen
sind Informationen Uber folgende Fragestellungen zu beschaffen:

— das zu erwartende Baugrundprofil;

— die angestrebte Gesamttiefe der Erkundung;
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— Hoéhenangaben der Gelandeoberflache und, falls verfligbar, des Grundwasserspiegels.

(2)P Im Zuge der Festlegung des Baugrunduntersuchungsprogramms muss die Auswahl der Art der
Felduntersuchungen und der eingesetzten Geratetechnik unter der Zielsetzung erfolgen, dass die
bestmaogliche technische und wirtschaftliche Losung fur den beabsichtigten Zweck sichergestellt ist.

ANMERKUNG  Siehe auch Tabelle 2.1 und B.2.

4.2.2 Durchfiihrung

(1)P  Fur die Versuche, die in diesem Abschnitt behandelt werden, missen Geratetechnik und Versuchs-
ablauf den Anforderungen der EN ISO 22476-1, EN ISO 22476-8, EN ISO 22476-9, EN ISO 22476-12 und
EN ISO 22476-13 genlgen.

ANMERKUNG  Nahere Informationen Uber die Versuchsdurchfiihrung, die Darstellung und die Interpretation der Ver-
suche mit der Gewichtssonde und dem flachen Dilatometer kénnen CEN ISO/TS 22476-10 bzw. CEN ISO/TS 22476-11
entnommen werden.

(2)P Wenn wahrend der laufenden Untersuchungen Ergebnisse erhalten werden, die nicht den ersten
Informationen Uber das Untersuchungsgebiet und/oder dem Ziel der Untersuchung entsprechen, sind
zusatzliche Messungen in Betracht zu ziehen, wie z. B.:

— zusatzliche Versuche;
— Einsatz anderer Untersuchungsverfahren.

(3) Der Auftraggeber sollte umgehend benachrichtigt werden, wenn die geforderte Erkundungstiefe nicht
erreicht wird.

4.2.3 Interpretation

(1)P Bei der Interpretation der Ergebnisse von Felduntersuchungen, insbesondere im Zusammenhang mit
der Ableitung geotechnischer Parameter/Koeffizienten aus den Versuchsergebnissen, sind alle zusatzlichen
Informationen Uber die Baugrundverhaltnisse zu berlicksichtigen.

(2)P Die Ergebnisse aller Probenahmen durch Bohrungen und Schiirfe entsprechend Abschnitt 3 missen
vorliegen und sind der Interpretation der Versuchsergebnisse zugrunde zu legen.

(3)P Bei der Interpretation der Versuchsergebnisse sind mogliche geotechnische und versuchstechnische
Einflisse auf die Ergebnisse zu bericksichtigen. Wenn eine Boden- oder Felsformation Anisotropien aufweist,
ist das Hauptaugenmerk im Hinblick auf die Anisotropie auf die Belastungsachse zu richten.

(4)P  Wenn Korrelationen benutzt werden, um geotechnische Kenngrofien/Koeffizienten abzuleiten, ist deren
Eignung fir jedes einzelne Projekt sorgfaltig zu prifen.

(5)P Wenn die Angaben der Anhange D bis K benutzt werden, muss sichergestellt sein, dass die
Baugrundverhaltnisse des Untersuchungsgebiets (Bodenart, Ungleichférmigkeitsgrad, Konsistenzzahl usw.)
mit den vorgegebenen Grenzbedingungen fiir die Korrelationen vereinbar sind. Ortliche Erfahrungen sind zur
Bestatigung der Ergebnisse zu benutzen, soweit diese verfligbar sind.

ANMERKUNG 1  Die Anhange D bis K geben Beispiele flir Korrelationen zur Festlegung abgeleiteter Werte und fiir den
Gebrauch von Versuchswerten in den Bemessungsverfahren.

ANMERKUNG 2  X.3 enthalt Beispiele fir Korrelationen zur Festlegung abgeleiteter Werte und auRerdem Beispiele fiir
die direkte Anwendung von Versuchsergebnissen fir die Bemessung.
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4.3 Drucksondierungen mit und ohne Messeinrichtungen fiir den Porenwasserdruck
(CPT, CPTU)

4.3.1 Zweck

(1) Das Ziel der Drucksondierung (CPT) ist die Ermittlung des Widerstands, den der Boden oder weiche
Fels gegen eine Spitze und durch die 6rtliche Reibung an der Mantelflache gegen das Eindringen der Sonde
ausubt.

(2)P Bei der Drucksondierung wird eine Drucksonde unter Verwendung von Verlangerungsstangen
senkrecht in den Boden eingedriickt. Die Sonde ist mit einer gleichmafigen Eindringgeschwindigkeit in den
Boden einzudriicken. Sie besteht aus einem Kegel und, je nach Zweck, einem zylindrischen Mantel oder
Reibungsmantel. Es ist der Eindringwiderstand der Spitze ¢, (Spitzenwiderstand) und, falls zweckdienlich, die

lokale Mantelreibung am Sondenschaft zu messen.

(3)P Bei elektrischen Drucksondierungen sind alle Messungen mit Messwertaufnehmern durchzufiihren, die
in der Drucksonde angeordnet sind.

(4) Bei mechanischen Drucksondierungen werden die Messungen im Allgemeinen entfernt von der
Drucksonde vorgenommen.

(5) Die piezometrische Drucksondierung, CPTU, ist eine elektrische Drucksondierung, bei der durch
zusatzliche Messinstrumente der Porenwasserdruck wahrend des Eindringens in Hohe der Spitze der Sonde
gemessen wird.

(6) Die Versuchsergebnisse sollten hauptsachlich fir die Bestimmung des Baugrundprofils genutzt werden,
zusammen mit den Ergebnissen der Probenahme aus Bohrungen oder Schirfen oder anderen Aufschliissen
gemalf’ Abschnitt 3 in Verbindung mit anderen Feldversuchen zur Erstellung eines Bodenprofils.

(7) Die Ergebnisse kénnen auch zur Festlegung geotechnischer Parameter, z. B. der Festigkeits- und
Verformungseigenschaften von Boden und weichem Fels, benutzt werden, wenn das Eindringen der
Drucksonde moglich ist. Sie kdnnen auch als direkte Eingangsgrof3e flir Bemessungsverfahren benutzt
werden, im Allgemeinen bei grob- und feinkdérnigem Boden, aber mdglicherweise auch bei anderen Ablage-
rungen.

(8) Die Ergebnisse kodnnen ebenfalls zur Ermittlung von Pfahllange und ihrem Pfahldruck- oder
Pfahlzugwiderstand oder zur Festlegung der Abmessungen von Flachgriindungen benutzt werden.

4.3.2 Besondere Anforderungen

(1)P Die Versuche sind in Ubereinstimmung mit einem Verfahren durchzufiihren und zu dokumentieren, das
die in EN ISO 22476-1 fur die Drucksondierungen mit elektrischen Druckaufnehmern CPT und CPTU oder in
EN ISO 22476-12 fur die mechanische Drucksondierung CPT gestellten Anforderungen erfilit.

(2)P Bei der Planung des Versuchsprogramms fir ein Projekt sind neben den Anforderungen in 4.2.1
folgende Punkte festzulegen:

— Art der verlangten Drucksondierung nach EN ISO 22476-1 oder EN I1SO 22476-12;
— im Falle von Porenwasserdruck-Dissipationsversuchen: Tiefe und Zeitspanne, falls anwendbar.

(3)P Jede Abweichung von den Anforderungen in EN ISO 22476-1 oder EN ISO 22476-12 ist zu begriinden
und zu dokumentieren. Vor allem Einflisse auf die Ergebnisse sind zu erldutern.
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4.3.3 Auswertung der Versuchsergebnisse

(1)P  Zusatzlich zu den Anforderungen in 4.2 sind die Feldberichte und Versuchsbericht entsprechend
EN ISO 22476-1 oder EN ISO 22476-12 zur Versuchsauswertung mit zu benutzen.

(2)P Mdgliche geotechnische Einflisse auf den Eindringwiderstand mussen bei der Interpretation der Ver-

suchsergebnisse berlicksichtigt werden, z. B. sollte in Tonen der um den Einfluss des Porenwasserdruckes
korrigierte Spitzenwiderstand (g¢:) zur Interpretation verwendet werden.

4.3.4 Anwendung der Versuchsergebnisse und von abgeleiteten Werten

4.3.41 Tragfahigkeit und Setzungen von Flachgriindungen

(1)P  Wenn der Grundbruchwiderstand oder die Setzung einer Flachgriindung mit CPT-Ergebnissen ermittelt
wird, ist entweder ein semi-empirisches oder ein analytisches Bemessungsverfahren anzuwenden.

ANMERKUNG  Siehe z. B. EN 1997-1:2004, Anhang D oder F.
(2)P Bei dem semi-empirischen Verfahren, sind alle Besonderheiten des Verfahrens zu beriicksichtigen.

ANMERKUNG  Wenn z. B. das semi-empirische Verfahren zur Berechnung der Setzung von Flachgriindungen auf der
Grundlage von CPT-Ergebnissen (siehe D.3) angewendt wird, wird z.B. nur der Elastizititsmodul aus dem
Spitzenwiderstand g, bestimmt, wie im Beispiel gezeigt.

(3) Wenn das analytische Beispielverfahren fiir den Grundbruchwiderstand nach EN 1997-1:2004,
Anhang D angewendet wird, darf die Kohasion des undranierten Bodens feinkdrniger Béden (c,,) aus einem

CPT mit folgender Gleichung ermittelt werden:

e =4~ %0 4.1)

¢, = _qt;]% (4.2)
kt
Dabei ist
dc der Spitzenwiderstand der Drucksonde;
qy der Spitzenwiderstand, korrigiert um die Einflisse des Porenwasserdruckes;

Ny, Ny die Koeffizienten, die auf Grund &rtlicher Erfahrung oder zuverlassiger Korrelationen geschatzt
werden;

oyo die vertikale Ausgangsspannung in der betrachteten Tiefe.

(4) Wenn das analytische Beispielverfahren fir die Berechnung des Grundbruchwiderstands nach
EN 1997-1:2004, Anhang D angewendet wird, darf der Reibungswinkel (¢’) mit dem Spitzenwiderstand (q,)

auf der Grundlage ortlicher Erfahrung ermittelt werde, falls erforderlich unter Bericksichtung des
Tiefeneinflusses.

ANMERKUNG 1  Ein Beispiel fir die Bandbreite der ermittelten Werte von ¢’ aus g, fir Quarz- und Feldspatsande zur

Berechnung des Grundbruchwiderstands von Flachgrindungen, wenn Tiefeneffekte nicht bertcksichtigt werden mussen,
gibt D.1.
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ANMERKUNG 2 Zusétzlich ist ein Beispiel fir die Korrelation von ¢ und ¢, fir enggestufte Sande in D.2 angegeben.
Die Korrelation in D.2 sollte als eine konservative Schatzung betrachtet werden.

(5)  Ausfihrlichere Verfahren zur Bestimmung von ¢’ aus ¢, bei denen die wirksame Vertikalspannung, die

Zusammendrickbarkeit und das Vorbelastungsverhaltnis bertcksichtigt werden, durfen ebenfalls benutzt
werden.

(6) Wenn ein angepasstes Elastizitdtsverfahren fur die Setzungsberechnung von Flachgrindungen auf
Grundlage von CPT-Ergebnissen angewendet wird, hangt die Beziehung zwischen Spitzenwiderstand ¢, und

dem dranierten (Langzeit-)Elastizitatsmodul £’ von der Art des Verfahrens ab: ein semi-empirisches oder ein
theoretisches Elastizitatsverfahren.

ANMERKUNG EN 1997-1:2004, Anhang F enthélt ein angepasstes Elastizitatsverfahren.

(7)  Semi-empirische Verfahren dirfen zur Berechnung von Setzungen in grobkdérnigem Boden benutzt
werden.

ANMERKUNG  Ein Beispiel wird in D.3 gegeben.

(8) Wenn ein theoretisches Elastizitdtsverfahren benutzt wird, darf der dranierte (Langzeit-)Elastizitats-
modul (E') mit Hilfe des Spitzenwiderstandes (¢.) auf der Grundlage o&rtlicher Erfahrungen ermittelt werden.

ANMERKUNG  Ein Beispiel fir eine Auswahl von Werten fiir Quarz- und Feldspatsande zur Abschatzung von E' aus g,
wird in D.1 angegeben.

(9)  Beziehungen zwischen dem Oedometer-Modul (£,.4) und dem Spitzenwiderstand (g.) dirfen ebenfalls

zur Setzungsberechnung von Flachgriindungen benutzt werden. Haufig benutzt wird folgender Zusammen-
hang zwischen E 4 und g,

Eoeq = @ % q¢ (4.3)
Dabei ist

a ein Korrelationsfaktor auf Grundlage ortlicher Erfahrungen.
ANMERKUNG  Ein Beispiel fir eine Beziehung wird in D.4 gegeben.

(10) Wenn ein theoretisches Elastizitatsverfahren zur Berechnung von Setzungen von Flachgriindungen
benutzt wird, darf ein spannungsabhéngiger Oedometer-Modul E,.4 benutzt werden, der aus dem Spitzen-

widerstand g abgeleitet wurde.

ANMERKUNG 1  Beispiele fir theoretische elastische Verfahren werden in EN 1997-1:2004, Anhang F angegeben.

ANMERKUNG 2  Beispiele fiir Korrelationen von ¢, und E_ 4 werden in D.5 angegeben. Die Korrelationen in D.5 sollten
als konservative Abschatzungen betrachtet werden.

4.3.4.2 Pfahltragfahigkeit

(1)P  Wenn der Grenzwert des Eindringwiderstands von Druck- oder Zugpfahlen aus CPT-Ergebnissen nach
EN 1997-1:2004, 7.6.2.3 oder 7.6.3.3 abgeleitet wird, sind Berechnungsregeln anzuwenden, die auf ortlich
anerkannten Beziehungen zwischen den Ergebnissen von Pfahlprobebelastungen und CPT-Ergebnissen
beruhen.

ANMERKUNG 1  D.6 zeigt ein Beispiel fur derartige Beziehungen flr grobkérnigen Boden.
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ANMERKUNG 2 D.7 enthélt ein Beispiel fir die Einschatzung des Eindringwiderstandes eines Einzelpfahles auf der
Grundlage von g_-Werten aus einer Drucksondierung.

4.4 Pressiometerversuche (PMT)

441 Zweck

(1) Der Zweck des Pressiometerversuchs ist es, durch die Aufweitung einer zylindrischen, flexiblen
Membran unter Druck die Verformung von Boden und weichem Fels in situ zu messen.

(2)P Der Versuch besteht darin, eine Sonde mit einer zylindrischen, flexiblen Membran in den Untergrund
einzubringen, entweder in ein vorgebohrtes Loch, selbstbohrend oder durch vollverdrangendes Eindriicken. In
der festgelegten Tiefe wird die Membran unter Druckaufbringung ausgedehnt, die Druckwerte und die
Ausdehnung werden aufgezeichnet, bis ein Maximalwert der Ausdehnung fir das eingesetzte Geréat erreicht
ist.

ANMERKUNG Die Ausdehnung wird Uber die radiale Verschiebung gemessen oder aus der Volumenanderung der
zylindrischen Membran berechnet.

(3) Der Versuch sollte dazu benutzt werden, Festigkeits- und/oder Verformungsparameter des Unter-
grundes oder besondere Pressiometer-Parameter abzuleiten.

(4) Die Versuche konnen dazu dienen, Spannungs-Dehnungs-Kurven von feinkdrnigem Boden und
weichem Fels abzuleiten.

4.4.2 Besondere Anforderungen

(1)P Bei der Planung des Versuchsprogramms fur ein Projekt ist der Typ des Pressiometers, das verwendet
werden soll, genau anzugegeben.

(2)P Im Allgemeinen sind vier verschiedene Hauptarten von Geraten verflgbar, fir die die zugehdrigen
Normen angewandt werden missen:

— vorgebohrte Pressiometerversuche (PBP) wie z. B. mit dem flexiblen Dilatometer (FDT), entsprechend
EN ISO 22476-5;

— Pressiometer nach Ménard (MPM), eine besondere Art des PBP, entsprechend EN ISO 22476-4;
— selbstbohrendes Pressiometer (SBP), entsprechend EN ISO 22476-6;

— Pressiometer mit Vollverdrangung (FDP), entsprechend EN ISO 22476-8.

ANMERKUNG Das PBP und das MPM werden in ein Versuchsloch abgelassen, das gesondert fiir den Pressiometer-
versuch hergestellt wurde. Das SBP wird in den Untergrund mit einem integrierten Schneidkopf am unteren Ende
eingebohrt, so dass die Sonde das Material ersetzt und sich somit ihr eigenes Versuchsloch herstellt. Das FDP wird
Ublicherweise mit einer integrierten Spitze am unteren Ende in den Boden eingedriickt, die das erforderliche Versuchsloch
herstellt. Das MPM kann in einigen Fallen in den Untergrund eingedriickt oder eingerammt werden. PBP-, SBP- und FDP-
Sonden kdnnen eine Anzahl von Formen annehmen, die im Einklang mit der Art des Einbaus und des Messsystems
stehen.

(3) Nach dem grundsatzlichen Vorgehen dirfen zwei unterschiedliche Versuchsablaufe angewendet
werden:

— ein Versuchsablauf, um einen Pressiometer-Modul (E£),;) und einen Grenzdruck (p ) zu erhalten, die fir
das Bemessungsverfahren verwendet werden durfen, das fur das Ménard-Pressiometer gilt, und

— ein Verfahren, um andere Parameter fir die Steifigkeit oder Festigkeit zu erhalten.
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