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Akustik
Messung der Schallddmmung in Gebauden und von Bauteilen DIN
Teil 9: Raum-zu-Raum-Messung der Luftschallddmmung von Unterdecken
mit daruberliegendem Hohlraum im Prifstand EN 20 140
(ISO 140-9 : 1985) Deutsche Fassung EN 20 140-9 : 1993 Teil 9

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 140'9

Acoustics; Measurement of sound insulation in buildings and of building elements; Teilweise Ersatz fir
Part 9: Laboratory measurement of room-to-room airborne sound insulation DIN 52210 T2/08.84
of a suspended ceiling with a plenum above it; (ISO 140-9 : 1985);

German version EN 20 140-9 : 1993

Acoustique; Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments
de construction; Partie 9: Mesurage en laboratoire de I'isolation au bruit aérien
de piéce a piére par un plafond suspendu surmonté d’un vide d'air;

(ISO 140-9 : 1985); Version allemande EN 20 140-9 : 1993

Die Européische Norm EN 20140-9 : 1993 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm ist im Komitee CEN/TC 126 ,Akustische Eigenschaften von Baustoffen und Bauteilen und
von Gebéauden unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeits-
ausschuB NMP 231 ,Schallddmmung und Schallabsorption; Messung und Bewertung“ des Normenausschusses
Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 140-2 siehe DIN EN 20 140 Teil 2

ISO 354  siehe DIN EN 20 354

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zusétzen:

DIN EN 20140 Teil 2  Akustik; Messung der Schallddmmung in Geb&duden und von Bauteilen; Teil 2: Angaben von
Genauigkeitsanforderungen; (ISO 140-2 : 1991); Deutsche Fassung EN 20 140-2 : 1993

DIN EN 20 354 Akustik; Messung der Schallabsorption im Hallraum; (ISO 354 :1985); Deutsche Fassung
EN 20 354 : 1993

Friihere Ausgaben

DIN 52 210: 07.52, 03.60 x
DIN 52 210 Teil 2: 04.77,08.81, 08.84

Anderungen

Gegeniiber DIN 52 210 T2/08.84 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Der Abschnitt 7 von DIN 52 210 Teil 2 wurde vollstandig Gberarbeitet und wird durch DIN EN 20 140-9 ersetzt.
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Deskriptoren:  Akustik, Akustische Priifung, Bau, Bauteil, Laborprifung, Bestimmung, Schallschutz, Luftschall

Deutsche Fassung

Akustik
Messung der Schallddmmung in Gebauden und von Bauteilen

Teil 9: Raum-zu-Raum-Messung der Luftschallddmmung von Unterdecken
mit darliberliegendem Hohlraum im Priifstand
(ISO 140-9 : 1985)

Acoustics — Measurement of sound insu-
lation in buildings and of building elements
— Part 9: Laboratory measurement of
room-to-room airborne sound insulation of
a suspended ceiling with a plenum above
it — (ISO 140-9 : 1985)

Acoustique — Mesurage de [isolation
acoustique des immeubles et des élé-
ments de construction — Partie 9: Mesu-
rage en laboratoire de lisolation au bruit
aérien de piéce a piére par un plafond
suspendu surmonté d'un vide dair —

(ISO 140-9 : 1985)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1993-09-21 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Européaische  Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dénemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten

H

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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