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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 207:2009 + AC:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 85 ,Augenschutz-
gerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 027-01-01 AA im Normenausschuss ,Fein-
mechanik und Optik (NAFuO)“.

Dieses Dokument enthalt eine Berichtigung (Corrigendum), angenommen vom CEN am 2011-12-21.

Der Beginn und das Ende von neuem oder geandertem Text wird durch die Markierung angezeigt.

Anderungen
Gegeniber DIN EN 207:2002-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Ein Korrekturfaktor N-1/4 fir die Energiedichte in Tabelle 1 wurde eingefihrt;

b) ein Abschnitt, der auswechselbare Filter zulasst, wenn der Tragkorper nicht zur Sicherheit der Laser
beitragt, wurde hinzugeflgt;

c) der Durchmesser des Laserstrahls fur die Prifung wurde auf 1 mm festgelegt.
Gegeniber DIN EN 207:2010-04 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) Korrektur des dritten Absatzes in Abschnitt B.3.1.

Frithere Ausgaben

DIN 58215: 1974-09, 1985-10, 1986-01
DIN EN 207: 1993-12, 1998-12, 2002-12, 2010-04
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EUROPAISCHE NORM EN 207

NORME EUROPEENNE Dezember 2011

ICS 13.340.20 Ersatz fur EN 207:1998

Deutsche Fassung

Personlicher Augenschutz - Filter und Augenschutzgerate
gegen Laserstrahlung (Laserschutzbrillen)

Personal eye-protection equipment - Filters and eye- Protection individuelle de I'oeil - Filtres et protecteurs de
protectors against laser radiation (laser eye-protectors) I'oeil contre les rayonnements laser (lunettes de protection
laser)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14.November 2009, die Berichtigung am 21. Dezember 2011, angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 207:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 207:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 85 ,Augenschutzgerate®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2010 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 207:1998.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europaische Norm gilt fur Augenschutzgerate, die zum Schutz gegen unbeabsichtigt einwirkende
Laserstrahlung nach EN 60825-1:2007 im Spektralbereich zwischen 180 nm (0,18 um) und 1000 ym

Verwendung finden. Sie legt die Anforderungen, Priifmethoden und die Kennzeichnung fest. Einen Leitfaden
fur die Auswahl und die Anwendung von Laseraugenschutzgeraten gibt Anhang B.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir Schutzgerate gegen absichtliche Laserstrahlenexposition.
Fur Laser-Justierbrillen gilt EN 208.

ANMERKUNG Bevor ein Augenschutz nach dieser Europdischen Norm ausgewahlt wird, sollte zuerst eine Risiko-
analyse durchgeflihrt werden (siehe Anhang B).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN 166:2001, Persénlicher Augenschutz — Anforderungen
EN 167:2001, Persénlicher Augenschutz — Optische Priifverfahren
EN 168:2001, Persénlicher Augenschutz — Nichtoptische Priifverfahren

EN 60825-1:2007, Sicherheit von Lasereinrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von Anlagen und
Anforderungen (IEC 60825-1:2007)

ISO 11664-1:2007, Colorimetry — Part 1: CIE standard colorimetric observers

ISO 11664-2:2007, Colorimetry — Part 2: CIE standard illuminants

3 Anforderungen

3.1 Spektraler Transmissionsgrad von Filtern und Tragkoérpern

Bei Prufung nach 4.2 darf der maximale spektrale Transmissionsgrad bei der (den) Wellenldnge(n) oder in
dem (den) Wellenlangenbereich(en) des Schutzes die in Tabelle 1 fir die anwendbare Schutzstufe fest-
gelegten Werte nicht Gberschreiten.

3.2 Lichttransmissionsgrad der Filter

Bei Prifung nach 4.3 muss der Lichttransmissionsgrad der LaserschutZfilter, bezogen auf Normlichtart D65
(siehe 1SO 11664-2:2007), mindestens 20 % betragen. Dennoch darf ein Lichttransmissionsgrad unter 20 %
unter der Voraussetzung akzeptiert werden, dass der Hersteller in Ubereinstimmung mit Abschnitt 5 darauf
hinweist, die Beleuchtungsstarke am jeweiligen Arbeitsplatz entsprechend zu erhéhen.

3.3 Bestandigkeit von Filtern und Tragkorpern gegen Laserstrahlung

Bei Prifung nach 4.4 missen Filter und Tragkdrper die Anforderungen von 3.1 erflllen, durfen unter dem
Einfluss der Laserstrahlung mit der Leistungs- (E) oder Energiedichte (H) nach Tabelle 1 ihre Schutzwirkung
nicht verlieren und durfen keine induzierte Transmission (reversibles Ausbleichen) aufweisen. Von der dem
Auge zugewandten Seite des LaserschutZfilters dirfen sich unter dem Einfluss der Laserstrahlung keine
Splitter ablésen. Solange die Schutzwirkung sichergestellt ist, werden das Schmelzen oder Beschadigungen
der Oberflache nicht als negativ berlcksichtigt.
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Tabelle 1 — Schutzstufen (maximaler spektraler Transmissionsgrad und Bestandigkeit gegen
Laserstrahlung) der Laserschutzfilter bzw. Laserschutzbrillen

Leistungs- (E) bzw. Energiedichte (H) zur Prifung der Schutzwirkung und der Bestandigkeit gegen
Laserstrahlung im Wellenlangenbereich
Maximaler " K .
spektraler 180 nm bis 315 nm 315 nm bis 1 400 nm | 1400 nm bis 1 000 ym
T_ransmls- Fur Priufbedingung/Impulsdauer in Sekunden (s)
sionsgrad
Schutz- bei der D IR M D I,R M D IR M
stufe Laser-
wellen- " 102 bis " 4 | 10bis " 1079 bis "
liinge >3x 10 3% 10° <10 >5x 10 5 104 <10 >0,1 01 <10
T(/l) ED HI,R EM ED HI,R HM ED HI,R EM
W/m?2 Jim? W/m? W/m? Jim? Jim? W/m? Jim? W/m?
LB1 107" 0,01 3 x 102 3 x 10" 102 0,05 1,5x1073 | 10* 108 1012
LB2 1072 0,1 3x 108 3 x 102 103 0,5 1,5x1072 | 105 104 1013
LB3 103 1 3x10% 3x 10" 104 5 0,15 108 105 1014
LB4 104 10 3% 105 3x 10" 10° 50 1,5 107 108 10"°
LB5 108 102 3 x 108 3x10'® 108 5 x 102 15 108 107 106
LB6 106 108 3 x 107 3x10'6 107 5x10% | 1,5%x102 109 108 10"7
LB7 1077 10* 3x 108 3 x 10" 108 5x10% | 1,5x10% | 10" 10° 1018
LB8 1078 105 3 x10° 3x10'8 10° 5x10° | 1,5x10* | 10" 1010 1019
LB9 10~ 108 3x 100 3x10'° 1010 5%x108 | 1,5x105 | 10%2 10" 1020
LB10 1010 107 3 x 10" 3 x 1020 10™ 5x107 | 1,5x10% | 10" 1012 1021

Die mit den Prifbedingungen in Verbindung stehenden Symbole D, I, R und M werden in Tabelle 4 erlautert.

3.4 Brechwerte von Filtern und Augenschutzgeraten

Bei Prifung nach 4.5 missen die maximalen Brechwerte von Filtern und Augenschutzgeraten ohne
Korrektionswirkung Tabelle 2 entsprechen. Die maximalen Brechwerte gelten fir den in EN 166:2001, 7.1.2.1

festgelegten Bereich.

Tabelle 2 — Maximale Brechwerte von Filtern und Augenschutzgeraten ohne Korrektionswirkung

Prismatische Brechkraftdifferenz
Sphérische Astigmatische - .
Wirkung Wirkung Horizontal Vertikal
Basis auRen Basis innen
m-1 m-1 cm/m cm/m cm/m
+ 0,09 0,09 0,75 0,25 0,25
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3.5 Werkstoff- und Oberflachengiite von Filtern

3.5.1 Werkstoff- und Oberflachenfehler
Die Werkstoff- und Oberflachenfehler von Filtern sind nach 4.6.1 zu bestimmen.
AuBer in einer Randzone von 5 mm Breite dirfen die Filter keine den Verwendungszweck stoérenden

Werkstoff- und Oberflachenfehler wie Blasen, Kratzer, Einschllisse, Tribungen, Formabdriicke, Riefen oder
andere fertigungsbedingte Fehler aufweisen. In den Filtern sind an keiner Stelle Lécher erlaubt.

3.5.2 Streulicht

Bei Prifung nach 4.6.2 darf der reduzierte Leuchtdichtekoeffizient /* eines Filters nicht groRer sein als

cd/m?

[*=050
Ix

(1)

3.6 Bestidndigkeit von Filtern und Augenschutzgeraten gegen UV-Strahlung und erhéhte
Temperatur

3.6.1 Bestandigkeit gegen UV-Strahlung

Durch eine UV-Bestrahlung nach 4.7.1 dirfen sich die Eigenschaften der Filter und Augenschutzgerate nicht
derart verandern, sodass sie die Anforderungen von 3.1, 3.2, 3.4 und 3.5 nicht mehr erfilllen kédnnen. Die
relative Anderung des Lichttransmissionsgrades muss < 10 % betragen:

At

—_V

T

<10% (2)

v

Der spektrale Transmissionsgrad fur die Laserwellenldangen darf jedoch in keinem Fall den maximalen
spektralen Transmissionsgrad flir die angegebene Schutzstufe liberschreiten.

3.6.2 Bestindigkeit gegen erhohte Temperatur

Nach Belastung durch erhohte Temperatur nach 4.7.2 mussen Filter und Augenschutzgerate die
Anforderungen von 3.1, 3.2, 3.4 und 3.5 erfillen. Die relative Anderung des Lichttransmissionsgrades darf
5 % nicht Gberschreiten:

At

—_vV

T

<5% ©)

v

Der spektrale Transmissionsgrad fir die Laserwellenldnge darf jedoch in keinem Fall den maximalen
spektralen Transmissionsgrad fur die angegebene Schutzstufe Uberschreiten.

3.7 Bestandigkeit von Filtern und Tragkorpern gegen Entziindung durch den Kontakt mit
heiBen Oberflachen

Die Filter und Tragkorper dirfen sich bei der Prifung nach 4.8 nicht entziinden oder weiterglimmen.

3.8 Gesichtsfeld von Augenschutzgeraten

Augenschutzgerate missen bei Messung nach 4.9 in vertikaler und in horizontaler Richtung ein freies
Gesichtsfeld von mindestens 40° fur jedes Auge aufweisen (siehe Bild 1).
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