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Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Die Europ@ische Norm EN 2082-3 : 1989 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA)
ist vom Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden,
Europaische Normen (EN) fiir das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.
Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organi-
sation (ASB) des CEN. Somit gilt der organisatorische Ablauf fiir die Erstellung
von Normen der AECMA bis zur CEN-SchluBabstimmung. Die CEN-SchluBabstimmung wurde
nach den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln durchgefihrt.

Die vorliegende Norm EN 2082-3 wurde von der AECMA-Kommission C 5 "Metallische
Werkstoffe” unter Mitwirkung des Arbeitsausschusses 2.1.3 "Leichtmetalle" der
Normenstelle Luftfahrt erarbeitet.

Die Behordenanerkennung wurde innerhalb des AECMA-Ablaufes eingeholt.

Diese Norm ersetzt gemeinsam mit DIN EN 2082 Teil 1 und DIN EN 2082 Teil 2

DIN 65 033, die ihrerseits gemaB BeschiuB des o. g. Arbeitsausschusses mit
dem Vermerk "Nicht fiir Neukonstruktionen" versehen wurde.

Zitierte Normen
- in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2
- in den nationalen Erganzungen
DIN 65 033 Luft- und Raumfahrt; Schmiedesticke aus Aluminium- und Magnesium-lLegierungen; Tech-
nische Lieferbedingungen; Nicht fiur Neukonstruktion von Schmiedestiicken aus Alu-
minium-Legierungen
DIN EN 2082 Teil 1 Luft- und Raumfahrt; Schmiedevormaterial und Schmiedestiicke aus Aluminiumlegie-
rungen; Technische Lieferbedingungen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 2082-1 : 1989
DIN EN 2082 Teil 2 tuft- und Raumfahrt; Schmiedevormaterial und Schmiedesticke aus Aluminiumlegie-

rungen; Technische Lieferbedingungen; Teil 2: Schmiedevormaterial; Deutsche Fassung
EN 2082-2 : 1989

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Deskriptoren: Luftfahrtindustrie, Schmiedevormaterial, Schmiedestiick, gesenktes Stick, Aluminiumlegierung,
Bauartspezifikation, Fertigungskontrolle, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt

Schmiedevormaterial und Schmiedesticke

aus Aluminiumlegierungen

Technische Lieferbedingungen

Teil 3: Ausfallmuster- und Serienschmiedestiicke

Aerospace series Série aérospatiale

- Aluminium alloy Produits destinés & la forge, piéces
forging stock and forgings forgées et piéces matricées en alliages
Technical specification d'aluminium
Part 3: Pre-production and production forgings Spécification technique

Partie 3: Piéces types et piéces de série

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1988-11-03 angenommen. Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die For-
derungen der CEN-Geschaftsordnung zu erfiillen, in denen die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser
Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung
in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch (bersetzung in die
Landessprache gemacht und dem CEN-Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen,

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,

Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal
Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konigreich.

CEN

Europdisches Komitee fir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralisekretariat: rue Bréderode 2, B-1000 Briissel

@ CEN 1989 Das Copyright ist allen CEN-Mitgliedern vorbehalten
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EN 2082 Teil 3 Seite 2

Entstehungsgeschichte
Diese europaische Norm wurde vom Verband der europaischen Luft- und Raumfahrtindustrie (AECMA) erstellt.
Nachdem iberprifungen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden, hat die
Norm der Reihe nach die Zustimmung der nationalen Verbande und Behorden der Mitgliedsldnder der AECMA erhal-
ten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.
Entsprechend den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln sind folgende Lénder gehalten, diese Europdische Norm zu
iibernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,

Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte
Konigreich.
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