DEUTSCHE NORM April 1995

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen
Teil 7: Torsionsversuch und Mindest-Bruchdrehmomente fir DIN
Schrauben mit N«(3|nsrgusrgls'1ge?%%r2n)1 mm bis 10 mm ————
Deutsche Fassung EN 20898-7 : 1995 EN 20898-7

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 898'7

ICS 21.060.10 Ersatz fur
DIN 267-25:1984-11
Deskriptoren: Verbindungselement, Schraube, mechanische Eigenschaft, Prif-
verfahren, Torsionsversuch

Mechanical properties of fasteners — Part 7: Torsional test and minimum torques for
bolts and screws with nominal diameters 1 mm to 10 mm (ISO 898-7 : 1992);
German version EN 20898-7 : 1995

Caractéristigues mécaniques des éléments de fixation — Partie 7: Essai de torsion
et couples minimaux de rupture des vis de diameétre nominal de filetage de 1 mm a
10 mm (ISO 898-7: 1992);

Version allemande EN 20898-7: 1995

Die Européaische Norm EN 20898-7 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm ist mit der friheren Norm DIN 267-25:1984-11 weitgehend identisch, so daB sich fur den Anwender
keine groferen Umstellungsprobleme ergeben durften. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daf3 DIN EN 20898-7 nur noch fiir
die Festigkeitsklassen 8.8 bis 12.9 gilt, siehe auch Anderungsvermerk.

Zur vorliegenden Norm war der Norm-Entwurf DIN 1SO 898-7 : 1991-04 verdffentlicht worden.
Fur die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hingewiesen:
ISO 898-1 siehe DIN EN 20898-1
Anderungen
Gegeniiber DIN 267-25: 1984-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Vornorm in Norm (berfihrt.
b) Torsionsversuch auf die Festigkeitsklassen 8.8 bis 12.9 beschrankt.
c) Fur Schrauben mit Gewinde M10 x 1 und Festigkeitsklasse 12.9 wurde das Mindest-Bruchdrehmoment geéandert.

d) Fir Schrauben mit Gewinde M10 X 1,25 und Festigkeitsklassen 8.8, 10.9 und 12.9 wurde das Mindest-Bruchdreh-
moment geandert.

e) Fir Schrauben mit Festigkeitsklasse 9.8 Mindest-Bruchdrehmomente zusétzlich aufgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 267-25: 1984-11

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in den nationalen Zusétzen
DIN EN 20898-1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 1: Schrauben (ISO 898-1: 1988); Deutsche
Fassung EN 20898-1:1991
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