DK 669.715.691.5 : 621.793 : 546.766-32 : 629.7 DEUTSCHE NORM August 1991
Luft- und Raumfahrt —_—
Chromsaure-Anodisieren

von Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen -
Deutsche Fassung EN 2101 : 1991 EN 2101

O

Aerospace series; Chromic acid anodizing of aluminium and wrought aluminium alloys; German version
EN 2101 : 1991

Série aérospatiale; Anodisation chromique de 1'aluminium et des alliages d'aluminium corroyés; Version
allemande EN 2101 : 1991

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
Die Europaische Norm EN 2101 : 1991 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europidische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA)
ist vom Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fir zusténdig erklart worden,
Europaische Normen (EN) fiir das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.
Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organi-
sation (ASB) des CEN. Somit gilt der organisatorische Ablauf fir die Erstellung
von Normen der AECMA bis zur CEN-SchluBabstimmung. Die SchluBabstimmung wurde
nach den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln durchgefiihrt.

Die vorliegende Norm EN 2101 : 1991 wurde von der AECMA-Komission C T unter Mit-
wirkung des Arbeitsausschusses 2.2.4 der Normenstelle Luftfahrt erarbeitet.

Die Behdrdenanerkennung wurde innerhalb des AECMA-Ablaufes eingeholt.

Anmerkung zu Abschnitt 6.6, Seite T:
Wenn nachverdichtete Anodisierschichten beschichtet werden, ist, falls nicht
anders vorgeschrieben, spiatestens nach 72 h die Anodisierschicht zu aktivieren.

Anmerkung zu der Tabelle, Seite 9:
In der FuBnote * zu der Zeile "Mindestdicke” lautet Zeile 5: "Beim Anodisieren

ohne Nachverdichten:"

Fiir die in Abschnitt 3 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 1463 siehe DIN 50 950
IS0 2106 siehe DIN 50 944
IS0 2143 siehe DIN 50 946
IS0 3768 siehe DIN 50 021

Zitierte Normen

- in der Deutschen Fassung
siehe Abschnitt 3

- 1in nationalen Zusatzen:
DIN 50 021 Sprilhnebelpriifungen mit verschiedenen Natriumchlorid-Losungen

DIN 50 944 Priifung von organischen nichtmetallischen Uverziigen auf Reinaluminium und Aluminiumle-
gierungen; Bestimmung des Flidchengewichtes von Aluminiumoxidschichten durch chemisches Ab-

16sen

DIN 50 946 Priifung von organischen nichtmetallischen Uberziigen auf Reinaluminium und Aluminiumle-
gierungen; Abschatzung der Abfdrbbarkeit von anodisch erzeugten Oxidschichten durch den
Farbtropfentest mit vorheriger Sdurebehandlung

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches iInstitut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DIN 50 950 Messung von Schichtdicken; Mikroskopische Messung der Schichtdicke; Querschliff-Verfahren

Internationale Patentklassifikation
B 64 F 5/00
C 25D 11/08
G 01 N 33/20
Fortsetzung 15 Seiten EN-Norm

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD EN 2101

NORME EUROPEENNE Juli 1991

DK: 669.716.691.5 : 546.766-32 : 629.7

Deskriptoren: Luftfahrtindustrie, Aluminium, Aluminiumlegierung, Knetlegierung, Anodisation, Chrom-
sdure, Ausfiihrungsbedingungen, Qualitdtssicherung, Korrosionsbestdndigkeit, Kontrolle

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt
Chromsaure-Anodisieren
von Aluminium und
Aluminium-Knetlegierungen

Aerospace series Série aérospatiale

Chromic acid anodizing Anodisation chromique

of aluminium and de 1'aluminium et des

wrought aluminium alloys alliages d'aluminium corroyés

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1990-06-28 angenommen. Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die
CEN/CENELEC-Geschadftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Euro-
paischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhdltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung
in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die
Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

Europédisches Komitee fiir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

® 1991 Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten

Ref. Nr. EN 2101:1991 D
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Seite 3
EN 2101:1991
Vorwort
Diese europaische Norm wurde vom Verband der europadischen Luft- und Raumfahrtindustrie (AECMA) erstellt.
Nachdem Uberpriifungen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden, hat die
Norm der Reihe nach die Zustimmung der nationalen Verbdnde und Behorden der Mitgliedslénder der AECMA er-
halten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.
Entsprechend den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln sind folgende Lénder gehalten, diese Europaische Norm 2zu
Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,

Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Konig-
reich.
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Seite 4
EN 2101:1991
1 2Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen an das Chromsdureanodisieren mit und ohne Nachverdichten sowie die Quali-
tatssicherung der erhaltenen Uberzige fest.

Sie ist fir Teile aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen der Gruppen 1 und 2 (siehe Abschnitt 4) in der
Luft- und Raumfahrt und immer dann anzuwenden, wenn auf diese Norm Bezug genommen wird.

2 Zweck des Anodisierens

2.1 Typ A: Anodisieren ohne Nachverdichten

Es ist eine Oberfldchenbehandlung vor dem Anstrich oder dient als Vorbereitung fiur eine makroskopische Prii-
fung (Gefiige, Feststellen von metallurgischen Fehlern).

2.2 Typ B: Anodisieren mit Nachverdichten

Es dient zum Korrosionsschutz mit oder ohne Einfarbung und mit oder ohne zusadtzlichen Anstrich.

3 Verweisungen auf andere Normen

IS0 1463 - 1982 Metallische und oxidische iberziige - Messung der Schichtdicke - Mikroskopisches Verfahren

IS0 2085 ~ 1976 Anodisation von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Priifung der GleichmaBigkeit von diinnen
Uberziigen - Kupfersulfat-Verfahren

ISO 2106 - 1982 Anodisation von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bestimmung des Flachengewichtes der
anodischen Oxidschicht - Gravimetrisches Verfahren

IS0 2143 - 1981 Anodisation von Aluminium und Aluminiumlegierungen - Schatzung des Verlustes an Absorp-
tionsfahigkeit von nachverdichteten anodisch erzeugten Oxidschichten - Farbtropfenpriifung
mit vorheriger Sdurebehandlung

IS0 2360 - 1982 Nichtleitende Schichten auf nichtmagnetischem Grundmetall - Bestimmung der Schichtdicke -
Wirbelstromverfahren

IS0 2376 - 1972 Anodisieren (anodische Oxidation) von Aluminium und seinen Legierungen - Isolationspriifung
durch Messen des Durchschlagpotentials

ISO 3768 - 1976 Metallische Uberziige - Neutrale Salzsprilhnebelpriifung (Priifung NSS)

EN 2334 Luft- und Raumfahrt - Chromschwefelsdure-Beizen von Aluminiumlegierungen 1)

1) In Vorbereitung zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.
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