DEUTSCHE NORM September 1994

Akustik P
Bevorzugte Bezugswerte fur akustische Pegel IN

(1SO 1683 : 1983) EN 21683

Deutsche Fassung EN 21683 : 1994

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 1 683
ICS 17.140.10

Deskriptoren: Akustik, akustischer Pegel, Bezugswert, Messung

Acoustics — Preferred reference quantities for acoustic levels; (ISO 1683 : 1983); Teilweiser Ersatz fur
German version EN 21683 : 1994 DIN 45630-1 : 1971-12

Acoustique — Grandeurs normales de référence pour les niveaux acoustiques; (ISO 1683 : 1983);
Version allemande EN 21683 : 1994

Die Europaische Norm EN 21683 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Internationale Norm 1SO 1683 : 1983 war vom ISO/TC 43 “Acoustics” erarbeitet worden.

Die korrespondierende nationale Norm DIN 45630-1 enthélt neben den Festlegungen zu physikalischen GroBen des Schalls
auch noch solche zu subjektiven GréRen wie Lautstarkepegel und Lautheit (siehe auch Abschnitt Anderungen).

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hinge-
wiesen:

ISO 31-2 siehe DIN 1304-1

ISO 31-7 siehe DIN 1304-1, E DIN 1304-4, DIN 1320
ISO 1000 siehe DIN 1301-1, DIN 1301-2

IEC 27-3 siehe E DIN 5493-1, E DIN 5493-2

Anderungen
Gegendiber DIN 45630-1 : 1971-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) 1SO 1683 : 1983, die von CEN als EN 21683 : 1994 angenommen wurde, wurde dbernommen.

b) Weitere Pegeldefinitionen und Bezugswerte wurden aufgenommen (Beschleunigungspegel, Kraftpegel, Schallenergie-
dichtepegel und Schallenergiepegel).

¢) Fir den Schnellepegel wird ein Bezugswert von 1 nm/s bevorzugt.
d) Festlegungen zu subjektiven GroBen (Lautstarkepegel, Lautheit) sind nicht enthalten.

Friihere Ausgaben
DIN 45630-1: 1971-12

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusatzen
DIN 1301-1 Einheiten — Einheitennamen, Einheitenzeichen

DIN 1301-2 Einheiten — Aligemein angewendete Teile und Vielfache

DIN 1304-1 Formelzeichen — Allgemeine Formelzeichen

E DIN 1304-4  Formelzeichen — Zuséatzliche Formelzeichen flr Akustik

DIN 1320 Akustik — Begriffe

E DIN 5493-1  Logarithmische GréBen und Einheiten — Allgemeine Grundlagen — GréBen und Einheiten der Informations-
theorie

E DIN 5493-2  Logarithmische GréBen und Einheiten — Logarithmierte GréBenverhéltnisse — MaBe, Pegel in Neper und
Dezibel
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