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Nationales Vorwort

Die Europaische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA) ist vom Europaischen
Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte
Organisation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 2243-4:2005 wurde von AECMA-STAN Fachbereich Klebstoffe/Kernwerkstoffe unter
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-

Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tberflihren. Aus
diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefugt.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 2243-4:1991-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der Normativen Verweisungen;

b) Aufnahme der Abschnitte Symbolen und Abklrzungen (3.2), Gesundheit und Sicherheit (4) und
Prufeinrichtungen (6);

c) Uberarbeitung des Abschnitts Werkstoffe (7.1);
d) Ausbau des Abschnitts Schneiden der Prifplatte und Vorbereitung der Probekoérper (7.6);

e) Ausbau und Aktualisierung der Abschnitte Durchfiihrung der Prifung (8) und Prifbericht (11).

Friithere Ausgaben

DIN EN 2243-4:1991-09
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EUROPAISCHE NORM EN 2243-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2005

ICS 49.025.50 Ersatz fur EN 2243-4:1991

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Werkstoffe —
Strukturelle Klebstoffsysteme — Prifverfahren — Teil 4:
Zugversuch senkrecht zur Deckschicht fur Wabenkernverbunde

Aerospace series - Non-metallic materials - Structural Série aérospatiale - Matériaux non-métalliques - Systéme
adhesives - Test method - Part 4: Metal-honeycomb core d'adhésifs structuraux - Méthodes d'essai - Partie 4 : Essai
flatwise tensile test de traction perpendiculaire pour métal-nid d'abeilles

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. September 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 2243-4:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 2243-4:2005 (D)
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EN 2243-4:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 2243-4:2005) wurde vom Verband der Europaischen Luft- und Raumfahrtindustrie -
Standardisierung (AECMA-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
AECMA erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2006 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 2243-4:1991.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
Document Sharing3Hub

Full document details: DIN EN 2243-4:2006-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-2243-4-2006-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-2243-4-2006-10

EN 2243-4:2005 (D)

Einleitung

Diese Norm ist Teil der Europaischen Normenreihe iber nichtmetallische Werkstoffe fiir die Anwendung in der
Luft- und Raumfahrt. Die allgemeine Gliederung dieser Normenreihe ist in EN 4385 beschrieben. Diese Norm
ist ein Dokument der Stufe 3 nach den Festlegungen in EN 4385.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt allgemeine Anforderungen fest zur Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Deckschicht
von strukturellen Klebstoffen in Metall auf Wabenkernverklebungen bei Raum- oder anderen Temperaturen.

Zwei Typen von Probekorpern sind festgelegt:

— Typ A:  der Wabenkern wird direkt auf die Zugblocke geklebt;

— Typ B: der Wabenkern wird zwischen zwei Deckschichten geklebt, danach wird das Ganze mit den
Zugbldcken verklebt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 2090, Luft- und Raumfahrt — Aluminiumlegierung AL-P2024 —T3 — Bleche und Bénder, plattiert —
0,3mm <a <6 mm"

EN 2334, Luft- und Raumfahrt — Beizen von Aluminium und Aluminiumlegierungen in Chromschwefelséure
EN 2419, Luft- und Raumfahrt — Aluminiumlegierungen AL-P2024 — T351 — Platten — 6 mm <a < 80 mm")
EN 2497, Luft- und Raumfahrt — Trockenstrahlen von Titan und Titanlegierungen

EN 2540, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM3902 (X7CrNiAl17-7) lufterschmolzen, I6sungsgegliiht und
ausgelagert — Bleche und Bénder — a <6 mm — 1 240 MPa <R,, <1 450 MPa")

EN 3456, Luft- und Raumfahrt — Titanlegierungen TI-P64001 — Gegliiht — Bleche und Bé&nder, warmge-
walzt — a <6 mm")

EN 3464, Luft- und Raumfahrt — Titanlegierungen TI-P64001 — Gegliiht — Bleche und Bénder — 6 mm < a
<100 mm")

EN 3487, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PA13 — Abgeschreckt — 500 <R,, <700 MPa — Stangen —
D, <100 mm")

EN 4385, Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Werkstoffe — Allgemeine Gliederung der Normung —
Verkniipfung der Arten von Normen")

EN 4606, Luft- und Raumfahrt — Wabenkerne aus Aluminium?)

EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Priifung von statischen einachsigen Priifmaschinen — Teil 1: Zug-
und Druckpriifmaschinen — Priifung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung

1) Verdffentlicht als AECMA-Vornorm zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm.
2) In Vorbereitung zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm.
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EN 2243-4:2005 (D)

3 Begriffe, Symbole und Abkirzungen

3.1 Begriffe

Nicht zutreffend.

3.2 Symbole und Abkiirzungen

Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Symbole und Abkulrzungen:

R Zugfestigkeit (in Megapascal);
F Bruchkraft (in Newton);
Ly MalRe (in Millimeter).

4 Gesundheit und Sicherheit

Diese Norm enthalt nicht alle mit ihrer Anwendung verbundenen Anforderungen in Hinblick auf Gesundheit
und Sicherheit.

Personen, die diese Norm anwenden, missen mit Ublichen Labor-/Prifstellentatigkeiten vertraut sein.
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, geeignete Sicherheitsvorkehrungen und Gesundheitsschutz-

malnahmen zu treffen sowie fir die Einhaltung von europaischen, nationalen oder ortlichen gesetzlichen
Regelungen und Vorschriften zu sorgen.

5 Prinzip/Verfahren

Nicht zutreffend.

6 Prufeinrichtungen

6.1 Geriat

Das Prifgerat muss mindestens alle 12 Monate kalibriert werden.

6.1.1 Zugpriifmaschine

Die Zugprifmaschine muss der Klasse 1 nach EN ISO 7500-1 entsprechen. Die Bruchkraft der Probekorper
muss zwischen 10 % und 90 % der oberen Grenze des gewahlten Kraftmessbereichs der Zugprifmaschine
liegen.

6.1.2 Registriergerat

Das Registriergerat muss die Verschiebung in Abhangigkeit von der Prifkraft kontinuierlich von Belastungs-
beginn bis zum Klebstoffbruch registrieren.

6.2 Werkstoffe/Reagenzien
Nicht zutreffend.

6.3 Qualifikation des Personals
Nicht zutreffend.
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