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Olzerstaubungsbrenner DIN
Pumpen mit rotierender Welle und AuBenantrieb -

Abmessungen EN_225

Deutsche Fassung EN 225:1987

Atomizing oil burners; Pumps with rotating shaft and external drive; Ersatz fiir DIN 24 220/05.84
Dimensions; German version EN 225 : 1987

Brileurs a fioul & pulvérisation; Pompes & arbre rotatif & entrainement extérieur;

Dimensions; Version allemande EN 225 : 1987

Die Européische Norm EN 225 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die vorliegende Norm wurde im technischen Komitee CEN/TC 47 erarbeitet und ersetzt die Norm DIN 24 220/05.84.
Die in DIN EN 225 zitierten ISO-Normen entsprechen den folgenden nationalen Normen:

1ISO 228/1 - 1982 entspricht DIN 1SO 228 Teil 1

ISO/R 286 - 1962 entspricht im Rahmen hier benétigter Festlegungen DIN 7160
Entgegen DIN 24 220 enthélt DIN EN 25 nicht die zusétzliche Wellenendenausfiihrung S mit doppelter Mitnahmeflache. Damit
wird nicht zwischen Wellenendenausfiihrung N (identisch mit Normalausfiihrung nach DIN EN 225) und S unterschieden.
Insbesondere fiir Ersatzlieferungen kann auf die entsprechenden Festlegungen nach DIN 24 220/05.84 Bezug genommen
werden.
EN 225 enthilt kein Bezeichnungsbeispiel. Sollen bestimmte GréBen bezeichnet werden, so kann dies in Anlehnung an
DIN 24 220/05.84 unter Bezugnahme auf die Européische Norm EN 225 vorgenommen werden.

DIN EN 225 entspricht der Internationalen Norm
ISO 5062 - 1978
bis auf folgende Abweichungen:
ISO 5062 weist im Gegensatz zu dieser Norm fiir die Ausfiihrungsform mit Flansch den Einstich am Bund wie fiir die
Ausfithrung ohne Flansch auf.
GrenzabmaBe fiir die MaBe Ig nach ISO 5062 +0,5,
nach DIN EN 225 18,5

In 1ISO 5062 fehlt die Angabe des Radius R 0,6 max., die Angabe des Winkels 20° fiir die Schréage des Einstichs sowie Angaben
zu Form- und Lageabweichungen.

Die Bezeichnung der GroBen ist abweichend:

GréBe A nach I1ISO 5062 entspricht nach DIN EN 225 der Gré8e 32-08
GroBe B nach I1ISO 5062 entspricht nach DIN EN 225 der GréBe 54-08
GréBe C nach ISO 5062 entspricht nach DIN EN 225 der GréBe 54-11

Der Diisendurchsatz bei der GroBe 54-08 ist in dieser Norm mit 100 kg/h, in 1ISO 5062 mit 150 kg/h begrenzt.
Fiir RohranschluBgewinde ist nach ISO 5062 zusétzlich ein NPSF-Gewinde nach SAE J 476 zugelassen.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Deutsche Fassung

Olzerstdubungsbrenner

Pumpen mit rotierender Welle und AuBenantrieb
Abmessungen

Atomizing oil burners; Pumps with rotating Brileurs a fioul & pulvérisation; Pompes
shaft and external drive; Dimensions a arbre rotatif & entrainement extériuer;
Dimensions

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1987-04-27 angenommen. Die CEN-Mitglieder
sind gehalten die Forderungen der CEN-Geschéftsordnung zu erfiillen, in denen die Bedingun-
gen festgelegt sind, unter denen dieser Europédischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.
Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem CEN-Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, irland, Italien, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénigreich.
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