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Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm ISO 2568

Hand- and machine-operated circular screwing dies and hand-operated�Ersatz für
die stocks; (ISO 2568 : 1988); German version EN 22 568 ; 1989�DIN 223 T1/09.79,

Filieres rondes de filetage, ä main et ä machine et porte-filiere ä main;�DIN 223 T3/09.79,
(ISO 2568 : 1988); Version allemande EN 22 568 :1989�DIN 223 T 10/09.79

und DIN 225/12.87

Die Europäische Norm EN 22 568 : 1989 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
ISO 2568 : 1988 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 29 unter dem maßgeblichen Mitwirken deutscher Fachleute
des NA Werkzeuge und Spannzeuge (FWS), Arbeitsausschuß Gewindeschneidwerkzeuge, erstellt.

Für die im Anhang A zitierte Internationale Norm ISO 4230 wird auf die identische Norm DIN EN 24 230 hingewiesen.

Aus dem Vergleich der DIN EN 22 568 mit den zurückgezogenen Normen DIN 223 Teil 1, Teil 3 und Teil 10, sowie
DIN 225, ergibt sich folgendes:

a)�DIN EN 22 568 bezieht sich nicht nur auf Schneideisen für metrische Gewinde, sondern auch auf solche für Inch-
Gewinde der Reihen UNC, UNF BSW, BSF und BA.

b)�DIN EN 22 568 unterscheidet Schneideisen mit festgelegten Toleranzen für Außendurchmesser und Höhe und
zusätzlich Schneideisen ohne festgelegte, der Wahl des Herstellers überlassene Toleranzen dieser Maße.

c)�Winkel und Breite der V-Nut sind in DIN EN 22 568 nicht festgelegt.

d)�Die Zuordnung der Gewindelänge (bzw. der Aussparungstiefe) zu den Steigungsbereichen sind in DIN EN 22 568
und den zurückgezogenen DIN-Normen teilweise unterschiedlich. Dies hat jedoch auf die funktionelle Austausch¬
barkeit der Schneideisen keinen Einfluß; darüber hinaus waren die Gewindelängen Mindestmaße.

e)�Entsprechend DIN EN 22568 soll das Schneideisen mit dem Kurzzeichen des Gewindes und nach Wahl des Her¬
stellers mit dem Kurzzeichen ISO gekennzeichnet werden. Nach den zurückgezogenen Normen kamen (anstelle
ISO) der Werkstoff und das Zeichen des Herstellers dazu.

f)�Die Kurzzeichen für die Maße des Schneideisens und der Schneidelsenhalter wurden geändert.

g)�Bei den Schneideisenhaltern sind in DIN EN 22 568 nur die Anschlußmaße für die Schneideisen, jedoch nicht die
Außenmaße des Halters festgelegt.

Zitierte Normen
DIN EN 24230 Runde Hand- und Maschinen-Schneideisen für kegeliges Rohrgewinde, Reihe R; (ISO 4230 : 1987)

Frühere Ausgaben
DIN 223: 12.23, 11.24
DIN 223 Teil 1 : 07.25, 11.34, 12.43, 09.71, 09.79

DIN 223 Teil 3:09.79

DIN 223 Teil 10:09.79
DIN 225: 12.23, 07.25, 10.67, 01.79, 12.87

Änderungen
Gegenüber DIN 223 T1/09.79, DIN 223 T3/09.79, DIN 223 T10/09.79 und DIN 225/12.87 wurden folgende Änderun¬
gen vorgenommen:

a)�Anwendungsgebiet auf Inch-Gewinde erweitert.

b)�Schneideisen mit nicht festgelegten Toleranzen zusätzlich aufgenommen.

c)�Einige Maße geändert oder weggelassen, jedoch ohne Einfluß auf die Austauschbarkeit.

d)�Kennzeichnung geändert.

e)�Für die Funktion der Schneideisenhalter nicht relevante Maße weggelassen.
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Deutsche Fassung

Runde Hand- und Maschinen-Schneideisen
und Schneideisenhalter

(ISO 2568 : 1988)

Hand- and machine-operated circular screw-
ing dies and hand-operated die stocks
(ISO 2568 : 1988)

Fllieres rondes de filetage, ä main et ä
machine, et porte-filiere ä main
(ISO 2568 : 1988)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 1989-06-09 angenommen und ist dieselbe
wie die obengenannte ISO-Norm.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die Forderungen der Gemeinsamen CEN/CENELEC-
Regeln zu erfüllen, in denen die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Euro¬
päischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio¬
graphischen Angaben sind beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in die Landessprache gemacht und dem
CEN-Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den
Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien und
dem Vereinigten Königreich.

CEN
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Entstehungsgeschichte
Zufolge der Resultate der P.Q. hat das Technische Büro im März 1988 entschieden, die
Internationale Norm ISO 2568 : 1988

Runde Hand- und Maschinen-Schneideisen und Schneideisenhalter

zur formellen Abstimmung vorzulegen. Das Resultat war positiv.

Aussage
Durch die Genehmigung des Textes der Internationalen Norm ISO 2568 : 1988 durch
CEN ohne irgendeine Änderung entsprechend den gemeinsamen CEN/CENELEC-
Regeln sind folgende Länder gehalten, diese Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Ver¬
einigte Königreich.
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1 Zweck und Anwendungsbereich
Diese Internationale Norm legt die Hauptmaße von runden Hand- und Maschinen-Schneideisen fest. Diese in Abhängig¬

keit von Gewindedurchmesser und Steigung festgelegten Maße sind folgende;

—�Außendurchmesser des Schneideisens

—�Höhe des Schneideisens

—�Gewindelänge

—�Allgemeine Anschlußmaße

Ferner sind die Maße für die Austauschbarkeit von Schneideisenhaltern angegeben.

Diese Internationale Norm gilt für Schneideisen, die zur Herstellung folgender Gewinde bestimmt sind;

—�Metrische ISO-Gewinde:

—�Regelgewinde, von M 1 bis M 68

—�Feingewinde, von MI bis M 56.

—�ISO-Inch-Gewinde;

—�Regelgewindereihe (UNO) von No 1 — 64 bis 2 % — 4;

—�Feingewindereihe (UNF) von No 0 — 80 bis 1 '4 — 12.

Sie enthält außerdem einen Anhang A mit den Maßen der runden Schneideisen in Abhängigkeit vom Gewindedurchmes¬

ser und von der Steigung.

Die Hauptmaße der Schneideisen für Gewinde, die In dieser Internationalen Norm nicht behandelt und daher auch nicht
empfohlen werden, sind nur zur Orientierung in einem weiteren Anhang B aufgeführt. Dieser Anhang B gilt für Schneidei¬

sen für folgende Inch-Gewinde;

B.1 — „British Standard Whitworth"-Gewinde (BSW)

B.2 — „British Standard Fine"-Gewinde (BSF)

B. 3 — „British Association"-Gewinde (BA).

Alle Schneideisen sind in zwei Klassen erhältlich, nämlich

—�Schneideisen mit nicht festgelegten Toleranzen

—�Schneideisen mit festgelegten Toleranzen
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