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Olzerstaubungsbrenner DIN
AnschluBmaBe zwischen Brenner und Wéarmeerzeuger
Deutsche Fassung EN 226 : 1987 EN 226

Atomizing oil burners; Connecting dimensions between burners and heat generators; Ersatz fir DIN 4789/08.82
German version EN 226 : 1987

Brileur a fioul a pulvérisation; Dimensions de liaison entre brlleur et générateur de cha-
leur; Version allemande EN 226 : 1987

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm EN 226 wurde von CEN/TC 47 ,Olzerstaubungsbrenner und ihre Kompo-
nenten — Funktion — Sicherheit - Priifungen” erarbeitet und beinhaltet gegeniiber DIN 4789
+AnschluB von Olzerstaubungs- und Gasbrennern mit Gebidse an Wirmeerzeuger, AnschiuB-
maBe“ keine sachlichen Anderungen, da die in EN 226 festgelegten Leistungsbereiche und
MaBe fiir den AnschiuB von Olzerstaubungsbrennern auch auf Gasbrenner mit Geblése bzw.
Heizkessel und Warmlufterzeuger ubertragbar sind.

Die Anderung AC1 von September 1987 zu EN 226 ist eingearbeitet. Sie betrifft die zwei letzten
Absatze in der ,Entstehungsgeschichte”.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN EN 2 un reisqr. 5
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Deskriptoren: Heizvorrichtung, Heizélbrenner, Olzerstaubungsbrenner, Warmeerzeuger, Klassifizierung, AnschluBmaBe, Abmes-
sungen, MaBabweichungen

Deutsche Fassung

Olzerstaubungsbrenner
AnschluBmaBe zwischen Brenner und Warmeerzeuger

Atomizing oil burners. Connecting dimen-  Brdleurs a fioul a pulvérisation. Dimensions
sions between burners and heat generators  de liaison entre brleur et générateur
de chaleur

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1987-04-27 angenommen. Die CEN-Mitglieder
sind gehalten die Forderungen der CEN-Geschéftsordnung zu erfiillen, in denen die Bedingun-
gen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.
Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem CEN-Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, D&nemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Oster-
reich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konigreich.
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