DEUTSCHE NORM Februar 2000
Kraftstoffe fur Kraftfahrzeuge
Unverbleite Ottokraftstoffe DIN

Anforderungen und Prifverfahren
Deutsche Fassung EN 228 : 1999 EN 228

ICS 75.160.20 Ersatz fur
Ausgabe 1999-02

Automotive fuels — Unleaded petrol — Requirements and test methods;

German version EN 228 : 1999

Carburants pour automobiles — Essence sans plomb — Exigences et méthodes d'essai;
Version allemande EN 228 : 1999

Die Europaische Norm EN 228 : 2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde im Komitee CEN/TC 19 "Mineraldlerzeugnisse, Schmierstoffe und verwandte
Produkte" unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuf3
NMP 632 "Anforderungen an fliissige Kraftstoffe" im Fachausschuf3 Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des
Normenausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.

DIN EN 228 wird mit der Novellierung der 10. BImSchV — Zehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes — Verordnung (Ober die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitdten von
Kraftstoffen verbindlich.

Anstelle der zitierten ASTM D 1319 : 1995 ist deren 2. Ausgabe 1995, ASTM D 1319-95A, anzuwenden.

Far die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

EN ISO 3170 siehe DIN EN ISO 3170, DIN 51750-1 und DIN 51750-2

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1999 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) EN 228 : 1999 Gbernommen.
b) Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.

c) Die Anforderungen der Europdischen Kraftstoff-Direktive 98/70/EC bezlglich Blei, Schwefel, Benzol,
Aromaten, Olefinen, sauerstoffhaltiger organischer Verbindungen, VP, E100, E150 wurden eingearbeitet,
ebenso die Verweisungen auf Prifverfahren einschlieBlich des Jahres der Verdffentlichung.

d) Der informative Anhang A wurde Uberarbeitet.

e) Weitere Anforderungen bezuglich Dichte, Flichtigkeitsklassen, VLI, VP, E70, E100 und FBP wurden
modifiziert, um den durch die o. g. Direktive geforderten oder verursachten Anderungen in der
Kraftstoffzusammen-setzung sowie Anderungen in der Fahrzeug-Population Rechnung zu tragen. E180
wurde gestrichen.

Friihere Ausgaben

DIN 51607: 1984-07, 1985-06, 1988-01, 1989-08
DIN EN 228: 1993-05, 1999-02

Fortsetzung Seite 2 und 3
und 10 Seiten EN
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Allgemeines

NA.1 Literaturhinweise

DIN 51413-5:1989-04
Prifung flissiger Mineralél-Kohlenwasserstoffe — Gaschromatographische Analyse — Bestimmung sauerstoff-
haltiger organischer Verbindungen — Verfahren mittels Saulenschaltung

DIN 51413-6:1988-12
Prufung flissiger Mineraldl-Kohlenwasserstoffe — Gaschromatographische Analyse — Aceton

DIN 51750-1:1990-12
Prifung von Mineraldlen — Probenahme — Allgemeines

DIN 51750-2:1990-12
Prifung von Mineraldlen — Probenahme — Fliissige Stoffe

DIN EN 1601
Flissige Mineraldlerzeugnisse — Unverbleite Ottokraftstoffe — Bestimmung sauerstoffhaltiger organischer
Verbindungen und des Gesamtgehaltes an organisch gebundenem Sauerstoff mittels Gaschromatographie
(O-FID); Deutsche Fassung EN 1601:1997

DIN EN ISO 3170 }
Flissige Mineraldlerzeugnisse - Manuelle Probenahme (ISO 3170:1988, einschlielich Anderung 1:1998);
Deutsche Fassung EN ISO 3170:1998

ASTM D 2622
Bestimmung von Schwefel in Mineralblerzeugnissen mittels Rdntgenfluoreszenz-Analyse

10. BImSchV
Zehnte Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes — Verordnung Uber die
Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitaten von Kraftstoffen

NA.2 Schwefelgehalt

Es hat sich erwiesen, daf3 fir die Bestimmung des Schwefelgehaltes die Anwendung der wellenlangendispersiven
Réntgenfluoreszenz nach ASTM D 2622 im allgemeinen zu Ergebnissen fuhrt, die mit denen vergleichbar sind, die
mit den Prifverfahren nach Tabelle 1 erhalten werden.
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Nationaler Anhang NB (normativ)
Nationale Festlegungen zu den Abschnitten 3, 4 und 5

NB.1 Probenahme
Die Probenahme muf3 nach DIN 51750-1:1990-12 und DIN 51750-2 :1990-12 durchgefiihrt werden.

NB.2 Kennzeichnung der Tankséulen

Die Kennzeichnung der Tanksaulen ist in der 10. BImSchV — Zehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes — Verordnung Uber die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualititen von
Kraftstoffen geregelt.

NB.3 Anforderungen an die Klopffestigkeit von unverbleitem Ottokraftstoff Super Plus
(siehe Tabelle 1)

AuBerdem werden im Rahmen der Festlegungen in der Tabelle 1 die Anforderungen hinsichtlich der Klopffestigkeit
far den unverbleiten Ottokraftstoff Super Plus wie folgt festgelegt:

ROZ mindestens 98,0
MOZ mindestens 88,0

Alle anderen Anforderungen sind identisch mit denen far den unverbleiten Ottokraftstoff Super.

NB.4 Anforderungen an die Klopffestigkeit von unverbleitem Ottokraftstoff Normal
(siehe Tabelle 2)

ROZ mindestens 91,0
MOZ mindestens 82,5

NB.5 Fliichtigkeitsanforderungen

(siehe Bild 1 und Tabelle 4)

Vom 1. Mai bis zum 30. September kommen die Werte der Klasse A (Sommerware) zur Anwendung.
Vom 16. November bis zum 15. Marz kommen die Werte der Klasse D (Winterware) zur Anwendung.

Vom 1. Oktober bis zum 15. November und vom 16. Marz bis zum 30. April kommen die Werte der Klasse D1 zur
Anwendung. In diesen Ubergangszeiten sind Mischungen aus den Klassen D1 und A zuléssig; wobei die unteren
Grenzwerte von Klasse A nicht unterschritten und die oberen Grenzwerte von Klasse D1 nicht iberschritten werden
dirfen.
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EUROPAISCHE NORM EN 228
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 1999

ICS 75.160.20 Ersatz fur EN 228:1998

Deutsche Fassung

Kraftstoffe fur Kraftfahrzeuge

Unverbleite Ottokraftstoffe

Anforderungen und Prufverfahren

Automotive fuels — Unleaded petrol — Requirements Carburants pour automobiles — Essence sans
and test methods plomb — Exigences et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 29. Oktober 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Da&nemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1999 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref.DGEW@“?tS
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