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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 228:20134+A1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasformige und
fliissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte aus Erdél und mit biologischem oder
synthetischem Ursprung” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustindige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-32 AA, ,Anforderungen an fliissige
Kraftstoffe“ im Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des DIN-Normenausschusses
Materialpriifung (NMP).

Dieses Dokument enthilt die Anderung 1, die von CEN am 17. Mérz 2017 angenommen wurde.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geianderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken [A) angegeben.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 228:2014-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Kennzeichnung an der Zapfsiule entsprechend den Anforderungen der Richtlinie zur Kraftstoffqualitat
und der Richtlinie fiir Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe angepasst;

b) 5.1.2 ,Weitere (Bio-)Komponenten“ erginzt;

c) Aktualisierung der Verweisungen bzw. der Priifverfahren.

Friihere Ausgaben

DIN 51607: 1984-07, 1985-06, 1988-01, 1989-08
DIN EN 228: 1993-05, 1999-02, 2000-02, 2004-03, 2008-11, 2013-01, 2014-10
DIN EN 228 Berichtigung 1: 2006-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 51750-1:1990-12, Priifung von Mineralélen — Probenahme — Allgemeines
DIN 51750-2:1990-12, Priifung von Mineralélen — Probenahme — Fliissige Stoffe

DIN EN 14275, Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge — Untersuchung der Qualitdt von Ottokraftstoff und
Dieselkraftstoff — Probenahme an dffentlichen und gewerblichen Tankstellen

BImSchV 10, Zehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tiber die
Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitdten von Kraftstoffen — 10. BImSchV) vom

08. Dezember 2010, BGBI I, 2010, Nr. 62, S. 1849-1861")

") Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).
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Nationaler Anhang NB
(normativ)

Nationale Festlegungen zu den Abschnitten 3, 4 und 5

NB.1 Probenahme

Die Probenahme muss nach DIN 51750-1:1990-12 und DIN 51750-2:1990-12 durchgefiihrt werden. Bei der
Probenahme an Tankstellen ist DIN EN 14275 zu beachten.

NB.2 Kennzeichnung der Tanksdulen

Die Kennzeichnung der Tanksadulen ist in der BlImSchV 10 geregelt.

NB.3 Anforderungen an die Klopffestigkeit von unverbleitem Ottokraftstoff Super Plus

Zusatzlich zu den Festlegungen in Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 werden die Anforderungen hinsichtlich der Klopf-
festigkeit fiir den unverbleiten Ottokraftstoff Super Plus wie folgt festgelegt.

— ROZ mindestens 98,0
— MOZ mindestens 88,0

Alle anderen Anforderungen sind identisch mit denen fiir den unverbleiten Ottokraftstoff Super.

NB.4 Fliichtigkeitsanforderungen

Siehe auch Bild 1 und Tabelle 4.
Vom 1. Mai bis zum 30. September kommen die Werte der Klasse A (Sommerware) zur Anwendung.
Vom 16. November bis zum 15. Marz kommen die Werte der Klasse D (Winterware) zur Anwendung.

Vom 1. Oktober bis zum 15. November und vom 16. Marz bis zum 30. April kommen die Werte der Klasse D1
zur Anwendung. In diesen Ubergangszeiten sind Mischungen aus den Klassen D1 und A zuldssig. Dabei
diirfen die unteren Grenzwerte von Klasse A nicht unterschritten und die oberen Grenzwerte von Klasse D1
nicht tiberschritten werden.
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EUROPAISCHE NORM EN 228:2012+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2017

ICS 75.160.20 Ersatz fiir EN 228:2012

Deutsche Fassung

Kraftstoffe —
Unverbleite Ottokraftstoffe —
Anforderungen und Priifverfahren

Automotive fuels — Carburants pour automobiles —
Unleaded petrol — Essence sans plomb —
Requirements and test methods Exigences et méthodes d’essai

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 1. September 2012 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am 17. Marz
2017 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 228:2012+A1:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 228:2017-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-228-2017-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-228-2017-08

DIN EN 228:2017-08
EN 228:2012+A1:2017 (D)

Inhalt

Seite
EUTOPAISCRES VOIWOTE..uciuiiiiseiacissssssssmsssssssssssssssssssssss s sess s ss s s s s s EEAER AR R AR AR R R AR RS E AR R AR R R AR R RS 3
1 AnWendungsbhereiCh.... s ———————————— 5
2 NOIrmMative VEIWeISUNZEI ..cuuiicsissismssisssssssssssssssssssassssssssasssss s st sasss s sas st sas s s sas s sas s s smsas st sasas s sanas 5
3 o 9010 ) 1B U 0L L 7
4 Kennzeichnung der TanKSAULEN......cocuinmmimmsmssmssmsmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssssssassssssssasas 7
5 Anforderungen und Prifverfahren ... 7
5.1 Bio-KOMPONENTEN (1l ... s sssss s s s sessssssssssssessssesssssssssssssssssssssessssesssasssnnss 7
5.1.1 EthANO] (il ....couceeecesseessscsssessssssssssssssssssssssssss s s s s sssss s s s s s s e s s sasnsnas 7
5.1.2 Weitere (Bio-)KOmPonenten Gil ... ssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssesssssssssses 7
5.2 Farb- und MarKierungsstoffe........osssssssssssssssssss s 8
5.3 2 06 s 8
LS TR V11 1T 8
LSS T8N 5 11013 0] 1 10 ) o 8
5.3.3 (Methylcyclopentadienyl)mangantricarbonyl (MMT) ... 8
5.4 Allgemein anwendbare Anforderungen und Priifverfahren.......c..mmmn 8
5.5 Klimatisch abhiingige Anforderungen und Priifverfahren. ... 11
LT B 11T T o 0] (=3 i 1 /2 11
5.5.2 Flichtigkeitsanforderungemn. ... ——————— 11
5.6 Angabe der Ergebnisse fiir die Octanzahl..........ss 14
5.7 Prazision und Streitfall...... i —————————————————— 14
5.7.1 Auflosung von Streitfallen....... s ————————————————— 14
5.7.2 Angaben zu Priifverfahren fiir den Streitfall........cccooiiiinnnn—————— 14
Anhang A (normativ) DampfdruckabweiChung ... 15
A1l Zulassige Dampfdruckabweichung .......s————————- 15
A.2 Anleitung zur Priifung der Einhaltung der zulidssigen Dampfdruckabweichung.........c.coossensenes 15
LiteratUlrNINWEISE ..o eSS RS RS eeeeeeR 16

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 228:2017-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-228-2017-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-228-2017-08

