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Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 2005-10-01.

Daneben darf DIN EN 230:1991-05 noch bis 2008-05-31 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Dieser Norm enthalt die Deutsche Fassung der im CEN/TC 47 erarbeiteten Fassung der Europdischen Norm
EN 230:2005.

Vorausgegangen war der Norm-Entwurf E DIN EN 230:2003-05.
Der Gemeinschaftsausschuss NHRS NA 041-03-31 GA ,Gemeinschaftsarbeitsausschuss NHRS/DKE;
Feuerungsautomaten® im Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) war fur das DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V. an der Erstellung dieser Norm beteiligt.
Es wurden Erfahrungen aus der Prifpraxis zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) und zum
Fehlerverhalten von elektronischen Bauteilen berlicksichtigt. Anforderungen aus der EN 298

.Feuerungsautomaten flir Gasbrenner mit und ohne Geblase“ werden, sofern anwendbar, gleich lautend
Ubernommen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 230:1991-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitte zum Schutz gegen Umgebungseinflisse (Temperatur, EMV u. a.) wurden aufgenommen;

b) Abschnitte zum Schutz gegen interne Fehler und Fehlerbeherrschung bei komplexer Elektronik wurden
aufgenommen;

c) Anhange A, B, C wurden neu aufgenommen.

Frihere Ausgaben
DIN 4787:1959-1, 1961-11, 1967-10

DIN 4787-2:1975-12, 1981-09
DIN EN 230:1991-05
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EUROPAISCHE NORM EN 230
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2005

ICS 27.060.10 Ersatz flr EN 230:1990

Deutsche Fassung

Feuerungsautomaten fur Olbrenner

Automatic burner control systems for oil burners Systémes automatiques de commande et de sécurité pour
braleurs a fioul

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. Februar 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 230:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 230:2005-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-230-2005-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-230-2005-10

EN 230:2005 (D)

Inhalt
Seite

Yo T o 4
T 1= 1T ' 5
1 W N A=Y T LR g Yo T= o =T =Y [ o S 6
2 NOrMative VErweISUNGEN ......ccicceiiiiiiii it as s pa s an e e an e e nn e e e s 6
3 7= o | ) i = 7
4 T =Y | LT ' 12
5 Ubliche Bedingungen fiir die Priifung und Messtoleranzen ..............cccccoeeeerereserenussseesssseseseseens 13
6 Konstruktionsanforderungen ... 14
6.1 e =T 4 =Y 13 == 14
6.2 Schutz durch €in GENEUSE........co e smn e s s nn e e mr e e e mn e e e e snnenennnns 14
6.3 ElektriSChe AUSIUSTUNG ......cooiiieiieireceierrre e res e e es e e e m s e e e smn e e s s sn e e e m e e e e mme e e e s mn e e e s sn e e e s mnnes 14
6.4 LIE= g T = Y=Y 4 F= =Y o PSSR 14
7 Funktionale ANfOrderungen...........cccceiiiiiiiiicceserrre e sssssssssrrr e s e s ss s s s smses s e e s s es s s s s ne e e nessssssssnnnnenessnnnnn 17
71 N e 1= 4 LY 1 =P RP 17
7.2 o oo = 1 1] 1 17
7.3 Zeitsteuerung und betriebliche Schaltfolgen ..........cccoiinciin 19
7.4 Wiederziinden, Wiederanlauf und Abschalten nach Verloschen der Flamme............cccccevvveveees 20
7.5 Flammenwachter und Feuerungsautomat ............ccoceeiiiiimnmnnimnsss s s 21
7.6 Sicherheit gegen Flammensimulation und stérende Lichtsignale...........ccooccooiioiiiiiiniicicciienenn. 24
7.7 Stérabschaltungs- und Riickstelleinrichtung.........cccoociiiiiiiiiici 25
7.8 Feuerungsautomaten fiir Lufterhitzer (WLE) .........ccccomirieoemiercee e rrccee s eese e e e 25
7.9 [T 411 T 4 3 o] 11 {0 T =Y o 25
8 Schutz gegen UmgebungseinfliiSSe ........coccociiiiieciirircsirriccsre e s smr e e me e e e 26
8.1 TempPeraturbErEiCR ... .. sr e s s s s s s s mnen e e e e s sa s s s smnn e e e e eesassssnnnenssensnnnnnnnns 26
8.2 NetzspannungsSSChWanNKUNQGEN ... cccccerre s ssssssser s s s s s sssms e e e e e e s s s s s smmse e e e essnsssnmnnnneeessansnn 26
8.3 Storfestigkeitspriifungen gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und

SPaNNUNGSSCAWANKUNGEN .....coiiiiiiiiiiir s as s s s s s e an e e e 27
8.4 Schwankungen der NetzfreqUEeNz ............co i e 28
8.5 Storfestigkeitspriifung gegen StoRSPaNNUNGEN .......ccceeiiiiiiiieis s 29
8.6 Storfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Storgrofen/Burst............cccoeiiiiiiiciciinnnenn. 30
8.7 Elektromagnetische leitungsgefiihrte und eingestrahlte Stérungen induziert durch

Lo T 1 =Y T U= 0L L= TN = [ =T 31
8.8 Storfestigkeit gegen elektrostatische Entladung ... 33
8.9 Allgemeine UbereinsStimmuUNG ... s sss s ssmns e s s s smmnnns 33
9 Schutz gegen interne FERIET......... .o i s e n e s nn e e 33
9.1 L =Y g L= =Y o] 33
9.2 Schaltkreis- und Konstruktionsbewertung..........ccccceiiiiccicesemeieenissscccsesres e e sssme s e s s sssms e e e s 36
10 Zusatzliche Anforderungen an die komplexe Elektronik..........ccccooimiriiiiminsiininccee e 37
0T T Y | T 1= o 7= 1 Lo 37
10.2 Fehlervermeidung und Fehlerbeherrschung..........cccooiiiiiiiinnii s 37
07 T Yo 0 4 0= 7= e o 38
O S = 1Y o T T 39
1 Kennzeichnung, Installations- und Betriebsanweisungen (siehe auch Anhang C).......cccccvvveuueen. 39
1.1 LT 0T = T 4T T T T 39
11.2  Installations- und BetriebSanweiSUNGeN..........ccccciiiiiiiiiiiiiieirr s e 39
Anhang A (normativ) Tabellen fiir die Fehlerarten elektrischer und elektronischer Bauteile ................. 42
Anhang B (informativ) Funktionsmerkmale von Feuerungsautomaten, die der Gerate-Norm zu

£=Y 1= T 4 1= 4 T 1 T S 44

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 230:2005-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-230-2005-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-230-2005-10

EN 230:2005 (D)

Seite
Anhang C (normativ) Anforderungen an mit Gleichspannung versorgte Feuerungsautomaten............. 45
CA1 W 1 TLT=Y g e LR g Yo T o X1 4 =Y (o] o SRRSO 45
C.2 Priifung der thermischen Belastbarkeit............ccccciriiiiiciciciirr e e 45
C.3 Langzeit-Funktionspriifung [vom Hersteller durchzufithren]..........ccco oo 45
C4 Bei UmgebungstempPeratur ... s 45
C.5 NetzspannungssSChWanKuNQGEeN.........cccuiiiiiiiir i 46
C.6 Netzspannung, Netzfrequenz, Storfestigkeit gegen StoRspannungen, gegen schnelle
transiente StorgroRen/Burst, gegen elektromagnetische leitungsfiihrende Stérungen............. 46
C.7 Storfestigkeit gegen transiente elektrische Leitung, nur flr Typ B......oooiiiiiiccceeeeeee 47
Anhang D (informativ) Funktionsdiagramme fiir Feuerungsautomaten fiir Olbrenner .............cccecveune.. 48
D.1 £ L1 11+ o [ SRR 48
D.2 Ly T (= 1] Ve =Y o 49
D.3 Funktionsdiagramme — Normalbetrieb ... 49
D.4 Funktionsdiagramme — FehlerbedinQUNQgen ... ccemeiienissccccssssrre e ssee e e s mnne e e s 51
LI =Y = LD 1] LY L N 53
Bilder
Bild 1 — Fiihler fiir sichtbares LiCht.........coo e 22
Bild 2 — Akustischer FIammenfUhler........... ... r e s 24
Bild D.1 — Brenner 0hne ZUNADBIENNET ........ ...t rrmme e mes s ee s mmn e e e e s e s s e nmmnna e e e e eas 50
Bild D.2 — Brenner mit einem Ziindbrenner, der nur wahrend der Ziindzeit arbeitet.............c.cccuuuuun..... 51
Bild D.3 — Wiederziindung nach Verléschen der Flamme wahrend des Zindens...........cccoucverenininnennns 51
Bild D.4 — Riickfiihrung (Wiederanlauf) nach Verloschen der Flamme wéahrend des Betriebs.............. 51
Bild D.5 — Stoérabschaltung nach Verloschen der Flamme wéahrend des Betriebs...........cccccccerveceennne. 52
Bild D.6 — Stoérabschaltung bei nicht wieder erscheinendem Flammensignal
(wahrend der SicherheitSzeit #5) .......cccuoueeereeeeeee 52
Tabellen
Tabelle 1 — EinteilungsbezeichNUNgen............o i 12
Tabelle 2 — SicherheitSZeIteN ....... .o 19
Tabelle 3 — Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen.............. 28
Tabelle 4 — Leerlaufkreis-Prifspannung + 10 % fiir Netzwechselspannungs-Automaten...................... 29
Tabelle 5 — Leerlaufkreis-Ausgangsprifspannungen + 10 % und Impulswiederholrate + 20 % ............ 30
Tabelle 6 — Priifspannungen fiir leitungsgefiihrte Storungen auf Netz- und 1/0-Leitungen.................... 31
Tabelle 7 — Priifpegel fiir abgestrahlte elektromagnetische Felder..........ccooiinieeeeee 32
Tabelle 8 — Priifspannung fiir direkte und indirekte elektrostatische Entladungen..........ccccccccemrnnnenn. 33
Tabelle A.1 — Fehlerarten elektrischer/elektronischer Bauteile ..........cccooooceriirccemncc e 42
Tabelle B.1 — Angaben aus der Gerate-NOIM............occccerirreeerrinerr e e sme e s smn e e s ssme e e e me e e smne s 44
Tabelle C.1 — Netzspannung, Netzfrequenz, Storfestigkeit gegen StoRspannungen, gegen schnelle
transiente StorgroRen/Burst, gegen elektromagnetische leitungsfiihrende Stérungen................... 46
L1 T L Ol o i o Y=Y o 1= SRR 47
Tabelle D.1 — SYMDOIE ... 48
Documents
Document Sharingsl-|ub

Full document details: DIN EN 230:2005-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-230-2005-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-230-2005-10

EN 230:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 230:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 47 ,Olzerstaubungsbrenner und
Funktionssicherheitsprifung der Brennerbauteile” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Juni 2008 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 230:1990.

Gegenuber der Ausgabe 1990 sind folgende grundlegende Veranderungen vorgesehen:

— Schutz gegen Umwelteinflisse;

— zusatzliche Anforderungen an die komplexe Elektronik.

— Der Aufbau und nach Mdglichkeit auch die Definitionen und Anforderungen werden aus EN 298:2003-09
Ubernommen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Obwohl dieses Dokument Norm in erster Linie fur Olfeuerungsautomaten erstellt wurde, die an oder in
Geraten zum Kochen, Heizen, Warmwassererzeugen, Kiihlen, Beleuchten oder Reinigen eingesetzt werden
und die, falls zutreffend, eine 105 °C nicht Uberschreitende Ubliche Wassertemperatur haben, kann es
zweckdienlich sein, sie zum Teil oder als Ganzes in Normen flir andere Gerate zu zitieren.

Die Funktionsmerkmale von Feuerungsautomaten, Steuergeraten und ihren zugehdrigen Flammenwachtern
werden, sofern sie nicht in diesem Dokument festgelegt werden, in den entsprechenden Normen fir die
Gerate angegeben, in denen die Feuerungsautomaten anzuwenden sind.

Dieses Dokument erfasst lediglich Prifungen der elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV). Da die
Feuerungsautomaten als integrierte oder eingebaute Teile von Geraten vorgesehen sind, kénnen fir jeden
vorgesehenen Anwendungsfall weitere EMV-Prufungen (sowohl im Hinblick auf die Storfestigkeit als auch auf
die Emission) erforderlich werden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen, Betriebsbedingungen und Prifverfahren fir Feuerungen fur
automatische und halbautomatische Olbrenner mit oder ohne Geblase fest.

Sie gilt auch fiir Ol-Zweistoffbrenner, die entweder Ol oder gasférmige Brennstoffe anwenden kdnnen fiir den
Fall, dass die Brenner mit Ol betrieben werden.

In diesem Dokument wird nur die Typprifung behandelt.

Dieses Dokument gilt ferner flur Feuerungsautomaten, Steuergerate oder ihre zugehérigen Flammenwachter,
die zusatzliche Funktionen enthalten.

Feuerungsautomaten, die eine thermoelektrische Flammenuberwachung anwenden, sind nicht Gegenstand
dieses Dokuments.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen)..

EN 267:1999, Olbrenner mit Gebldse — Begriffe, Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

EN 60068-2-6:1995, Umweltpriifungen —  Teil 2:  Priifungen; Priifung Fc: Schwingen, sinusférmig
(IEC 60068-2-6:1995 + Berichtigung 1995)

EN 60127-1:1988, Geréateschutzeinrichtungen — Teil 1: Begriffe fur die Gerdteschutzsicherungen und
allgemeine Anforderungen an G-Sicherungseinsétze (IEC 60127-1:1988+A1:1999+A2:2002)

EN 60335-1:2002, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:2001, modifiziert

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 60730-1:2000, Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte filir den Hausgebrauch und &hnliche
Anwendungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60730-1:1999, modifiziert)

EN 60730-2-5:2002, Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Anwendungen — Teil 2-5: Besondere Anforderungen an automatische elektrische Brenner-Steuerungs- und
Uberwachungssysteme (IEC 60730-2-5:2000, modifiziert)

EN 61000-4-2, Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV — Teil 4-2: Priif- und Messverfahren — Priifung der
Storfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitdit — Grundlegende Publikation zur EMV
(IEC 61000-4-2:1995)

EN 61000-4-3, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-3: Priif- und Messverfahren — Priifung der
Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (IEC 61000-4-3:2002)

EN 61000-4-4, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-4: Priif- und Messverfahren — Priifung der
Storfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Stérgré3en/Burs — Grundlegende Publikation zur EMV
(IEC 61000-4-4:1995)

EN 61000-4-5, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-5: Priif- und Messverfahren — Priifung der
Storfestigkeit gegen StolRspannungen (IEC 61000-4-5:1995)
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EN 61000-4-6, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-6: Prif- und Messverfahren —
Storfestigkeit gegen leitungsgefiihrte Stérgréf3en, induziert durch hochfrequente Felder (IEC 61000-4-6:1996)

EN 61000-4-11, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-11: Priif- und Messverfahren — Priifung
der Stérfestigkeit gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen
(IEC 61000-4-11:1994)

EN 61558-2-6, Sicherheit von Transformatoren, Netzgerdten und dergleichen — Teil 2-6: Besondere
Anforderungen an Sicherheitstransformatoren fiir allgemeine Anwendungen (IEC 61558-2-6:1997)

EN 61558-2-17:1997, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeraten und dergleichen — Teil 2-17: Besondere
Anforderungen an Sicherheitstransformatoren fiir Schaltnetzteile (IEC 61558-2-17:1997)

IEC 60384-14, Fixed capacitators for use in electronic equipment — Part 14: Sectional specification: Fixed
capacitators for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains

IEC 60384-16, Fixed capacitators for use in electronic equipment — Part 16: Sectional specification: Fixed
metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitators

ISO 7637-1:2002, Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 1:
Definitions and general considerations

ISO 7637-2:1990, Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 2:
Commercial vehicles with nominal 24 V' supply voltage — Electrical transient conduction along supply lines
only

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Flammenwachter

Einrichtung, mit der das Vorhandensein einer Flamme festgestellt und signalisiert wird; der Flammenwachter
kann aus einem Flammenfihler, einem Verstarker und einem Relais fur die Signalgebung bestehen. Diese
Teile, mit Ausnahme eventuell des eigentlichen Flammenfuhlers, dirfen zur Anwendung zusammen mit einem
Steuergerat in einem einzigen Gehause montiert sein

[EN 298:2003, Begriff 3.1]
3.2
Flammenfiihler

eigentlicher Flammensensor, dessen Ausgangssignal oder Ausgangswert als Eingabe fir den
Flammensignalverstarker verwendet wird

[EN 298:2003, Begriff 3.2]

33
Flammendetektion und Flammensignal

3.31
Flammendetektion
vom Flammenfihler Gberwachter physikalischer Wert

[EN 298:2003, Begriff 3.3.1]
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3.3.2
Flammensignal
vom Flammenwachter im Falle einer Flammendetektion gegebenes Signal

[EN 298:2003, Begriff 3.3.2]

3.4
Flammensimulation
Signal, das anzeigt, dass eine Flamme vorhanden ist, obwohl tatsachlich keine Flamme existiert

[EN 298:2003, Begriff 3.4]

3.5

Steuergerat

Gerat, dass auf Signale von Steuer-/Regel- und Sicherheitseinrichtungen reagiert, Schaltbefehle gibt, die
Anlaufschaltfolge steuert, den Betrieb des Brenners tUberwacht und die Regelabschaltung und gegebenenfalls
die Sicherheits- und Stérabschaltung veranlasst; das Steuergerat arbeitet nach einem vorgegebenen
Programm und immer in Verbindung mit einem Flammenwéachter

[EN 298:2003, Begriff 3.5]

3.6

Feuerungsautomat

automatisches Brenner-Steuerungs- und Uberwachungssystem, das mindestens aus einem Steuergerat und
allen Elementen eines Flammenwachters besteht; zur Durchfliihrung der verschiedenen Funktionen darf der
Feuerungsautomat in einem oder mehreren Gehausen angeordnet werden

[EN 298:2003, Begriff 3.6]

3.7

Anlaufstellung

Stellung, bei der sich der Feuerungsautomat nicht in Stérstellung befindet und noch kein Anlaufsignal erhalten
hat, jedoch, sobald erforderlich, mit dem Anlauf beginnt. In diesem Stadium sind die Ausgangsklemmen fur
das automatische Absperrventil und die Zindeinrichtung spannungslos

[EN 298:2003, Begriff 3.7]

3.8

Anlaufsignal

Signal, z. B. von einer Regeleinrichtung, das den Feuerungsautomaten aus der Anlaufstellung bringt und das
vorgegebene Programm startet

[EN 298:2003, Begriff 3.8]

3.9
Ziindsysteme fir den Brenner

3.91
automatische elektrische Ziindung
System, in dem der Brennstoff nur durch Anwendung elektrischer Energie geziindet wird

3.9.11

Ziindung mit Ziindfunkeniiberwachung

System, das die Freigabe des Brennstoffs erst dann zuldsst, wenn nachgewiesen wurde, dass ein
Zindfunken vorhanden ist

3.91.2

Ziindung ohne Ziindfunkeniiberwachung
System ohne Nachweis flr das Vorhandensein eines Ziindfunkens
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3.9.2

automatische Ziindung mit flissigem oder gasformigem Brennstoff

System, in dem der Brennstoff durch einen Zindbrenner unter Anwendung von flissigem oder gasférmigem
Brennstoff gezindet wird; der Zindbrenner darf unterbrochen oder intermittierend arbeiten; unterbrochen
arbeitende Ziundbrenner dirfen manuell betatigt werden; intermittierend arbeitende Ziindbrenner oder Brenner
der ersten Stufe werden automatisch betatigt

3.9.21

Ziindung mit Ziindbrenneriiberwachung

System, das die Freigabe des Brennstoffs zum Hauptbrenner erst dann zuldsst, wenn die Zindbrenner-
flamme vorhanden ist

3.9.2.2

Ziindung ohne Ziindbrenneriiberwachung

System, in dem die Freigabe des Brennstoffs zum Hauptbrenner nicht verhindert wird, wenn keine
Ziundbrennerflamme vorhanden ist

3.10

Anlaufschaltfolge

vom Automaten ausgefiihrte Schaltfolge, um den Brenner aus der Anlaufstellung in den Betriebszustand zu
bringen

[EN 298:2003, Begriff 3.22.1]

3.1

Programm

vom Steuergeréat festgelegte Reihenfolge der Schaltvorgéange, zu denen Einschalten, Anlaufen, Uberwachen
und Abschalten des Brenners gehoren (siehe Diagramme im Anhang D)

3.12

Wartezeit

bei Brennern ohne Geblase die Zeitspanne zwischen der Ausldsung des Anlaufsignals und dem Einschalten
der Ziundeinrichtung. Wahrend dieser Zeit darf eine naturliche Durchliftung des Feuerraums und der
Abgaswege stattfinden

3.13

Durchliiftzeit

Zeitspanne, wahrend der eine Zwangsdurchliiftung des Feuerraums erfolgt, ohne dass Brennstoff zugefihrt
wird

3.131

Vorliiftzeit

Zeitspanne, die dem Signal zum Offnen des Ventils vorausgeht und wahrend der eine Zwangsdurchliiftung
des Feuerraums erfolgt

3.13.2

Nachliiftzeit

Zeitspanne, die auf das Signal zum SchlieRen des Brennstoffventils folgt und wahrend der eine
Zwangsdurchliftung des Feuerraums erfolgt

3.14
Ziindung

3.14.1

Gesamtziindzeit

Zeitspanne, wahrend der die Zindeinrichtung in Betrieb ist. Sie umfasst die Vorziindzeit, die eigentliche
Zindzeit und die Nachziindzeit
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3.14.2
Vorziindzeit i
Zeitspanne zwischen dem Start des Zuindvorgangs und dem Signal zum Offnen des Ventils

3.143
Ziindzeit )
Zeitspanne zwischen dem Signal zum Offnen des Ventils und der ersten Anzeige des Flammensignals

3.14.4

Nachziindzeit

Zeitspanne zwischen der ersten Anzeige des Flammensignals und dem Signal zum Abschalten der
Zundeinrichtung

3.15

Sicherheitszeit

maximal zulassige Zeitdauer, wahrend der vom Automaten das Signal zum Offnen des Brennstoffventils
gegeben wird, ohne dass eine Flamme signalisiert ist

3.15.1
erste Sicherheitszeit
Zeitspanne zwischen den Signalen zur Brennstofffreisetzung und zur Unterbrechung der Brennstoffzufuhr

ANMERKUNG  Wenn es keine zweite Sicherheitszeit gibt, wird die erste Sicherheitszeit nur Sicherheitszeit genannt.

3.15.2

zweite Sicherheitszeit

gibt es eine nur fir die Pilot- oder Startflamme zutreffende erste Sicherheitszeit, ist die zweite Sicherheitszeit
die Zeitspanne zwischen dem Ein- und Ausschalten des Hauptventils, wenn der Flammenwachter signalisiert,
dass keine Flamme vorhanden ist

3.15.3

Sicherheitszeit wahrend des Betriebs

Zeitspanne, die in dem Moment beginnt, in dem die Flamme verléscht, und in dem Moment endet, in dem
das Signal zum Unterbrechen der Brennstoffzufuhr gegeben wird

3.16

Pilotflammen- oder Startflammen-Uberwachungsperiode

Zeitspanne zwischen dem Ende der ersten Sicherheitszeit und dem Beginn der zweiten Sicherheitszeit, die
zum Nachweis daflr dient, dass die Pilot- oder Startflamme stabil brennt

[EN 298:2003, Begriff 3.28]

3.17
intermittierende erste Stufe
erste Stufe, die vor der Ziindung der Hauptflamme geziindet und gleichzeitig mit dieser abgeschaltet wird

[EN 298:2003, Begriff 3.29]
3.18
unterbrochene erste Stufe

erste Stufe, bei der bei jedem Anlauf des Brenners eine Ziindung erfolgt, die am Ende der zweiten
Sicherheitszeit deaktiviert wird

3.19

Betriebszustand des Automaten )

Zustand des Automaten, in dem sich der Brenner im normalen Betrieb unter Uberwachung des Steuergerates
und seines Flammenwéachters befindet

[EN 298:2003, Begriff 3.15]
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3.20

Regelabschaltung

Vorgang, bei dem die Energie flir das Absperrventil/die Absperrventile abgeschaltet wird, bevor andere
Aktionen eingeleitet werden, z. B. als Ergebnis der Aktion einer Steuerfunktion

3.21

Sicherheitsabschaltung

Vorgang, der unmittelbar nach dem Ansprechen einer Schutzeinrichtung oder nach dem Nachweis eines
Fehlers im Feuerungsautomaten wirksam wird und der entweder eine Inbetriebnahme des Brenners
verhindert oder eine AuRerbetriebsetzung des Brenners bewirkt. Es ergibt sich ein Zustand, der durch die
Deaktivierung der Klemmen fiir die Absperrventile und der Ziindung gekennzeichnet ist

3.22
Storabschaltung

3.221

nicht veranderbare Stérabschaltung

Zustand eines Feuerungsautomaten nach einer Sicherheitsabschaltung, in dem ein erneuter Anlauf
ausschlielich durch manuelle Riickstellung des Automaten erreichbar ist

[EN 298:2003, Begriff 3.18.1]

3.22.2

veranderbare Stérabschaltung

Zustand eines Feuerungsautomaten nach einer Sicherheitsabschaltung, in dem ein erneuter Anlauf entweder
durch manuelle Ruckstellung des Automaten oder durch Unterbrechung und nachfolgende Wiederherstellung
der Netzversorgung erreichbar ist

[EN 298:2003, Begriff 3.18.2]

3.23

Wiederziindung

Vorgang, bei dem nach einem ausbleibenden Flammensignal die Zindung ohne totale Unterbrechung der
Brennstoffzufuhr erneut eingeschaltet wird

3.24
Wiederanlauf
Vorgang, bei dem nach einer Sicherheitsabschaltung ein vollstandiger Anlauf automatisch wiederholt wird

[EN 298:2003, Begriff 3.20]

3.25
Betriebsarten

3.25.1
Systeme fiir den intermittierenden Betrieb
Systeme, die so ausgelegt sind, dass sie weniger als 24 h im Betriebszustand bleiben

[EN 298:2003, Begriff 3.24]

3.25.2
Dauerbetrieb
Systeme, die so ausgelegt sind, dass sie langer als 24 h ununterbrochen im Betriebszustand bleiben

[EN 298:2003, Begriff 3.23]

3.26

Selbstiiberwachung des Feuerungsautomaten und des Flammenwéachters

automatische, interne Funktion des Systems, die den Betrieb des Feuerungsautomaten und des
Flammenwachters tberprift
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3.27

Brenner ohne Geblase

Brenner, bei dem die primare Verbrennungsluft durch den Brennstoff geliefert wird, wahrend die Sekundarluft
von aufen frei zuflief3t

3.28

Brenner mit Geblase

Brenner, dem die bendétigte Verbrennungsluft insgesamt oder teilweise mit Hilfe eines (drickend oder
saugend angeordneten) Geblases zugefihrt wird

[EN 298:2003, Begriff 3.14]

3.29

maximaler Brennstoffdurchsatz

Masse des Brennstoffs, die wahrend einer Stunde bei der hdchsten vom Hersteller angegebenen Durchsatz-
rate verbraucht wird

Einheit: kg/h
[EN 267:1999, Begriff 3.2.1.1]

4 Einteilung

Um die Beschreibung des Automaten im Hinblick auf bestimmte Anwendungen zu erleichtern, miissen die
Bezeichnungen nach Tabelle 1 angewendet werden.

An Stelle eines nicht relevanten Kennbuchstabens muss der Buchstabe O eingesetzt werden.

Tabelle 1 — Einteilungsbezeichnungen

Buchstabe Bezeichnung Code
Buchstabe 1 steht fur Brenner mit:
Geblase-Zug F
Naturzug A
Beides B
Buchstabe 2 steht fur das Zundverfahren:

unterbrochen, mit Zundbrenner |

intermittierend, mit Zindbrenner oder erste Stufe T

direkte Zindung des Hauptbrenners bei voller Rate M
Buchstabe 3 steht fur die erste Aktion, die auf einen Flammenausfall folgt:

nicht veranderbare Stérabschaltung L

veranderbare Storabschaltung V

Wiederanlauf C

Wiederziindung R
Buchstabe 4 Steht fir die Art der zuletzt durchgefiihrten Aktion:

Nicht veranderbare Stérabschaltung L

Veranderbare Stérabschaltung \%

Wiederzindung R
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Buchstabe Bezeichnung Code
Buchstabe 5 steht flr:
feste Zeiten X
einstellbare Zeiten J
beides B
Buchstabe 6 steht flr:
Selbstiberwachung nach 7.5.6 K
keine Selbstiberwachung N
beides B
Buchstabe 7 ~o steht fur:
eine Einrichtung mit einem besonderen Automaten, der von den
Festlegungen in diesem Dokument abweicht
+WLE" steht fur:
eine Einrichtung, die fir eine Anwendung in Verbindung mit
Lufterhitzern geeignet ist (siehe 7.1; 7.8)
ANMERKUNG Im Abschnitt 11 werden weitere notwendige Informationen angegeben.

5 Ubliche Bedingungen fiir die Priifung und Messtoleranzen

Alle Prifungen werden, falls nicht anders festgelegt, unter den ublichen Bedingungen durchgefiihrt. Ubliche
Bedingungen sind:

— Bemessungsspannung oder Bemessungsspannungsbereich;
— Bemessungsfrequenz;
— Umgebungstemperatur von (20 + 5) °C.

Der Messfehler darf folgende Werte nicht Gberschreiten:

— bei Zeitmessungen: +0,1s;
— bei Temperaturmessungen: +1K;
— bei Netzfrequenzmessungen: + 0,1 Hz;

— bei Stromversorgungsmessungen: + 0,5 %.
Alle Messungen mussen durchgefuhrt werden, nachdem stabile Temperaturbedingungen erreicht wurden.
Wahrend der Prifungen ist die vom Hersteller festgelegte Einbauposition einzuhalten.

Wenn mehrere Einbaupositionen festgelegt sind, ist der Feuerungsautomat fur die Prifungen in der jeweils
ungunstigsten Position einzubauen.
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6 Konstruktionsanforderungen

6.1 Allgemeines

Die Eigenschaften der Werkstoffe, die Konstruktion und die Festigkeit der verwendeten Bauteile missen so
beschaffen sein, dass die Feuerungsautomaten und die Flammenwachter unter den Ublicherweise zu
erwartenden mechanischen, chemischen, thermischen und Umgebungsbedingungen wahrend einer
angemessenen Zeitspanne (Lebensdauer) sicher und in Ubereinstimmung mit den Anforderungen dieses
Dokuments arbeiten, auch im Falle von Unsorgfaltigkeiten, die bei der Ublichen Anwendung auftreten kénnen,
vorausgesetzt, dass die Anweisungen des Herstellers fir Installation, Einstellung, Betrieb und Instandhaltung
eingehalten werden. Die Ubereinstimmung wird Gberprift, indem die in diesem Dokument beschriebenen
Prifungen durchgefiihrt werden.

Der Automat muss so konstruiert werden, dass Veranderungen der Werte fir Bauteile in kritischen Kreisen
(z. B. fur Zeiten oder Programme) innerhalb der vom Bauteilhersteller angegebenen Toleranzen unter
ungunstigsten Bedingungen und unter Einbeziehung der Langzeitstabilitat dahin fihren, dass der Automat
weiterhin in Ubereinstimmung mit diesem Dokument funktioniert. Die Ubereinstimmung muss durch eine
Analyse unter ungunstigsten Bedingungen Uberprift werden.

Alle weiteren Funktionen von Feuerungsautomaten, Steuergeraten oder Flammenwachtern, die in diesem
Dokument nicht festgelegt werden, durfen den sicheren und korrekten Betrieb des Feuerungsautomaten, des
Steuergerats oder des Flammenwachters nicht beeintrachtigen.

Der Automat muss mindestens zwei Betatigungselemente fur die direkte Abschaltung der sicherheits-
relevanten Olventilklemmen enthalten.

ANMERKUNG Ein Einzelrelais, das zwei unabhangige Kontakte schaltet, wird als nur ein Betatigungselement
angesehen.

6.2 Schutz durch ein Gehause

Die Schutzart fur Automaten mit eigenem Gehause muss mindestens IP 40 nach EN 60529 sein. Der Schutz
von Automaten fiir den Einsatz im Freien muss mindestens Schutzart IP 54 nach EN 60529 entsprechen.

Fir Automaten ohne Gehause muss der Brenner, in den der Automat eingebaut ist, einen Schutz bieten.

6.3 Elektrische Ausriistung

Die elektrische Ausriistung muss den Anforderungen der Abschnitte 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22,
23 und 24 von EN 60730-2-5:2002 entsprechen.

Falls sich die Polaritat der Versorgungsspannung negativ auf die Sicherheit auswirken kann, mussen
entweder Vorkehrungen getroffen werden, um das unkontrollierte Offnen eines Olventils zu verhindern, oder
dem Anwender der Feuerungsautomaten fur Olbrenner missen eindeutige Warnhinweise vorgelegt werden.

6.4 Langzeitverhalten

6.4.1 Allgemeines

Alle Bauteile des Automaten und seines zugehdrigen Flammenwéachters missen in der Lage sein,
250 000 Anlaufvorgangen standzuhalten (bzw. 255 000, falls der Hersteller angegeben hat, dass der Automat
widerstandsfahig gegen Schwingungen ist) und weiterhin entsprechend diesem Dokument zu funktionieren.
Das Einhalten dieser Anforderung muss vom Hersteller durch die unter 6.4.2.2 aufgeflihrten Prifungen
nachgewiesen werden.
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6.4.2 Prifung des Langzeitverhaltens

6.4.21 Allgemeines

Die Prifungen nach 6.4.2.2 und 6.4.2.3 dirfen nicht am selben Prifling vorgenommen werden. Die in 7.9
beschriebenen Prifungen sind vor und nach der Prifung des Langzeitverhaltens nach 6.4.2.2 und 6.4.2.3
durchzufihren.

AuRBerdem missen nach Beendigung der Prifungen nach 6.4.2.3 die in 13.2.2 bis 13.2.4 von
EN 60730-1:2000 beschriebenen Prifungen durchgefihrt werden.

6.4.2.2 Durchzufiihrende Priifungen

Die Prifung der Brenner-Anlaufvorgdnge muss unter den vom Hersteller angegebenen Klemmenbelastungen
und Leistungsfaktoren durchgefiihrt werden.

Der Automat und sein Flammenwéachter missen unter folgenden Bedingungen geprift werden:

a) Das Ziel der Prifung besteht darin, Bauteile eines elektronischen Schaltkreises zyklisch extremen
Temperaturschwankungen zu unterwerfen, die wahrscheinlich wahrend der Ublichen Anwendung als
Folge von Schwankungen der Umgebungstemperatur, der Temperatur der Einbauflache, der Netz-
spannung oder als Folge des Wechsels von der Betriebs- in die Ruhestellung oder umgekehrt auftreten.

Die folgenden Bedingungen mussen die Grundlagen fir die Prifung darstellen:

1) Prifdauer:

Die Prufdauer muss 14 Tage betragen.

2) Elektrische Bedingungen:

Die Belastung des Automaten wird auf den vom Hersteller angegebenen Wert eingestellt;
anschlieBend wird die Spannung auf 110 % der angegebenen maximalen Bemessungsspannung
erhoht, mit Ausnahme einer Zeitspanne von 30 min innerhalb jeder 24-h-Periode, wahrend der die
Spannung auf 90 % der angegebenen maximalen Bemessungsspannung verringert wird. Die
Spannungsanderung darf nicht synchron mit der Temperaturanderung erfolgen. Wahrend jeder
24-h-Periode muss die Netzspannung auch mindestens einmal fiir etwa 30 s unterbrochen werden.

3) Thermische Bedingungen:

Die Umgebungstemperatur und/oder die Temperatur der Einbauflache wird zwischen dem hochsten
fur die Umgebungstemperatur angegebenen Wert oder 60 °C, je nachdem, was héher ist, und dem
tiefsten fur die Umgebungstemperatur angegebenen Wert oder 0 °C, je nachdem, was tiefer ist,
verandert, um die Bauteile des elektronischen Schaltkreises Temperaturschwankungen zwischen
den resultierenden Extremwerten auszusetzen. Die Anderungsrate der Umgebungstemperatur
und/oder der Temperatur der Einbaufldche muss sich in der GroRenordnung von 1 °C/min befinden,
und die Extremwerte mussen etwa 1 h lang gehalten werden.

ANMERKUNG 1  Bei dieser Prifung sollte darauf geachtet werden, dass keine Kondensation auftritt.

4) Betriebsrate:

Wahrend der Prifung missen die Betriebsarten des Automaten so schnell wie méglich durchlaufen
werden, wobei die héchste Rate maximal sechs Beanspruchungsspiele/min betragt und die Bauteile
ihren Temperaturextremwerten ausgesetzt werden.

Die Anzahl der bei dieser Prifung durchgefihrten Beanspruchungsspiele muss protokolliert werden,
und falls sie kleiner als 45000 ist, mussen die restlichen Beanspruchungsspiele bei der
angegebenen Bemessungsspannung und Umgebungstemperatur durchgefihrt werden.
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