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Seilschuhe mit Kugelkopf, einseitig DIN
aus korrosionsbeständigem Stahl

zum Aufquetschen auf Steuerseile EN 2362
Maße und Belastungen

Aerospace series; ball-ends in corrosion resisting steel swaged on type, controlûErsatz für
cab1e, dimensions and 1oadsûDIN V EN 2362/12.85

S4rie a6rospatia1e; embouts ä sphöre terminale en acier r6sistant ä 1a corrosion
ä sertir sur cdbles de commandes, dimensions et charges

Die Europäische Norm EN 2362 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Das Europäische Komitee für Normung (CEN) hat die Europäische Vereinigung der
Hersteller von Luft- und Rauinfahrtgerät (AECMA) für zuständig erklärt. Euro¬
päische Normen (EN) für das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.

Die vorliegende Norm wurde von der AECMA-Kommission C 1 "Wälzlager und Bedien¬
teile" unter Mitwirkung des Arbeitsausschusses 3.2.2 Bediengestänge, Seile und
Zubehör der Normenstelle Luftfahrt erarbeitet.

Sie fand die Zustimmung des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung und des
Luftfahrt-Bundesamtes .

Das Zitat von EN 2465 wurde richtiggestellt.

Bis zum Vorliegen von EN 2569 ist nach DIN 65 053 zu prüfen. Passivieren EN 2516
entspricht 1200 LN 9368 Teil 3.

Zitierte Normen

-ûin der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2

-ûin den nationalen Zusätzen;

DIN 65 053ûLuft- und Raumfahrt; Seilschuhe; Technische Lieferbedingungen

LN 9368 Teil 3 Luft- und Raumfahrt; Bezeichnung der Oberflächenbehandlungen;
Kenn-Nummern für chemische Behandlungsverfahren

Frühere Ausgaben

DIN V EN 2362: 12.85

Änderungen

Gegenüber DIN V EN 2362/12.85 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

-ûVornormcharakter aufgehoben.

-ûredaktionell Uberarbeitet.
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