DEUTSCHE NORM August 1994

Kreiselpumpen mit axialem Eintritt D-N
Grundplatten und Einbau-MaBe _—
Deutsche Fassung EN 23661:1993  (ISO 3661 : 1977) EN 23661

Diese Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 3661

ICS 23.080 Ersatz fir

Deskriptoren: Kreiselpumpe, EinbaumaB, Grundplatte, Abmessung DIN 24 259-2:1970-03

End suction centrifugal pumps — Baseplate and installation dimensions
(ISO 3661:1977)
German version EN 23 661:1993

Pompes centrifuges & aspiration en bout — Dimensions relatives aux socles
et a linstallation

(1SO 3661:1977)

Version allemande EN 23661:1993

Die Europdische Norm EN 23661:1993 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom CEN/TC 197 bearbeitet. Sie stellt die Ubernahme der internationalen Norm
ISO 3661:1977 dar.

Fir die im Abschnitt 3 und Anhang ZA zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deut-
schen Normen hingewiesen:

ISO 273  siehe DIN EN 20273
ISO 2858 siehe DIN EN 22858

Anderungen
Gegeniiber DIN 24 259-2:1979-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) In Bild 1 und Tabelle 1 sind keine Angaben zum Lochdurchmesser d der Grundplatten-Befestigung gemacht.

b) Beider Bezeichnung der PumpengréBen in Tabelle 2 ist zuséatzlich zu den Angaben des Austrittsdurchmessers und
des Laufraddurchmessers der Eintrittsdurchmesser genannt.

¢) In Tabelle 2 sind Angaben fiir die in 1SO 2858 zusitzlich genannten PumpengréBen 65-50-125, 65-50-160,
80-65-125,80-65-160, 100-80-125 und 100-80-160 gemacht.

Friihere Ausgaben
DIN 24 259-2: 1979-03

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusétzen

DIN EN 20273 Mechanische Verbindungselemente — Durchgangslécher fir Schrauben — (1ISO 273 :1979) — Deutsche
Fassung EN 20273 :1991

DIN EN 22858 Kreiselpumpen mit axialem Eintritt PN 16 — Bezeichnung, Nennleistung und Abmessungen —
(1SO 2858 :1975) — Deutsche Fassung EN 22 858:1993

Internationale Patentklassifikation
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EUROPAISCHE NNORM EN 23661
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 1993

DK 621.671

Deskriptoren: Pumpe, Kreiselpumpe, Technische Spezifikation, Auflager, Bezeichnung, Installierung, Abmessung

Deutsche Fassung

Kreiselpumpen mit axialem Eintritt

Grundplatten und Einbau-MaBe
(ISO 3661:1977)

End suction centrifugal pumps — Baseplate = Pompes centrifuges a aspiration en bout —
and installation dimensions — Dimensions relatives aux socles et al'instal-
(1ISO 3661:1977) lation — (ISO 3661:1977)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1993-07-19 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europiischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzo-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralse-
kretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dinemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griecheniand, Irland, Island, italien, Luxemburg, Nieder-
lande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Koénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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