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Sechskantschrauben mit Schaft, Dinnschaft DIN
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Diese Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der internationalen Norm ISO 4015
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uf_ Hexagon head bolts, reduced shank (shank diameter = pitch diameter);
£ Product grade B (ISO 4015 : 1979);
al German version EN 24 015:1991
Z| Boulons a téte hexagonale, tige réduite (diamtétre de tige =~ diamétre
2] surflanc de filet); Grade B (ISO 4015:1979);
El Version allemande EN 24 015:1991
2
2
E
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2 Die Europidische Norm EN 24015:1991 hat den Status einer
8 Deutschen Norm.
- z
2
3 .
> Nationales Vorwort
g’ Der AnlaB fiir die Verdffentlichung dieser Norm war der BeschiuB des CEN/TC 185
5 ,Mechanische Verbindungselemente®, die Internationale Norm ISO 4015 unverdndert als
§ E_uropéiische Norm zu libernehmen. Produkte nach dieser Norm waren in Deutschiand
£ bisher nicht genormt.
5 Im folgenden wird auf notwendige Korrekturen und Ergénzungen hingewiesen, die wegen
p der Verpflichtung zur unveranderten Ubernahme der Norm ISO 4015 :1979 nicht im
2 Hauptteil dieser Norm vorgenommen werden konnten. .
g a) Fehlerberichtigung:
5 In der Tabelle auf Seite 4 betragt fiir Gewinde M20 und Nennlénge 130 mm der Wert
E fiir L max 78 mm.
§ b) Ergénzungen:
% In Abschnitt 4 sind drei ISO-Normen als in Vorbereitung befindlich ausgewiesen. Diese
S Normen sind inzwischen erschienen.
8 Zum Werkstoff ,Nichteisenmetall“: ISO 8839
H Zum galvanischen Oberflachenschutz: ISO 4042
%’ Zur Annahmeprtifung: ISO 3269

— § AuBerdem ist zu beachten, daB zu einigen in Abschnitt 2 zitierten ISO-Normen Folgeaus-

< gaben veréffentlicht wurden, wobei die Normnummern und die Titel gedndert wurden.

§ ISO 898 wurde ersetzt durch ISO 898-1

= ISO 965 wurde ersetzt durch ISO 965-2

g Im Text und im Nationalen Vorwort der Norm DIN EN 24 015 wird auf Internationale

= Normen verwiesen. Soweit die ISO-Normen mit nationalen Normen oder Norm-Entwiirfen

g identisch sind, werden diese im folgenden aufgefiihrt:

z ISO 898-1 = DINISO 898 Teil 1%)

"g ISO 3269 =E DIN ISO 3269

"é ISO 3506 =E DINISO 3506

g ISO 4042 =E DINISO 4042

8 ISO 4759-1 = DIN ISO 4759 Teil 1 Fortsetzung Seite 2
3? ISO8839 = DINEN 28839 und 6 Seiten EN-Norm
2 -

8 *) Norm wird in Kiirze als DIN EN 20 898 Teil 1 neu verdffentlicht.

8 NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite2 DINEN 24015

Zitierte Normen —
— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 0 und 2

— im nationalen Vorwort:

ISO 898-1  Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

ISO 965-2  Metrisches ISO-Gewinde fiir Schrauben fiir allgemeine Anwendungsfélle; Toleranzen — Teil 2: GrenzmaBe
fiir handelstibliche Schrauben und Muttern; Toleranzklasse mittel

ISO 3269 Mechanische Verbindungselemente; Annahmepriifung
ISO 4042 Teile mit Gewinde; Galvanische Uberziige
ISO 8839 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben und Muttern aus Nichteisenmetallen

Weitere Unterlagen

Beiblatt 2 zu
DIN 918 Mechanische Verbindungselemente; ISO-Normen und DIN-Normen; Ubersicht
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EUROPAISCHE NORM EN 24 015
- EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1991

DK 621.882.211

Deskriptoren: Verbindungselement, Bolzen, Sechskantschraube, Anforderung, Abmessung, Bezeichnung

Deutsche Fassung

Sechskantschrauben mit Schaft, Dinnschaft

(Schaftdurchmesser = Flankendurchmesser)
Produktklasse B (ISO 4015:1979)

Hexagon head bolts — Product grade B —  Boulons a téte hexagonale — Classe de
Reduced shank (Shank diameter = pitch  produit B — Tige réduite (Diamétre de
- diameter) (ISO 4015:1979) tige =~ diamétre sur flanc de filet)

(SO 4015:1979)

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 1991-10-10 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich. :

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zen-
tralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dadnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1991. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref-Nr.EN 24 015:1991 D
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