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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 246:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-02-01 AA ,Sanitdrarmaturen”
im DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 246:2003-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in Abschnitt1 ,Anwendungsbereich“ den letzten Absatz in eine Anmerkung gedndert und zwei neue
Anmerkungen hinzugefiigt;

b) normative Verweisungen aktualisiert;

c) Abschnitt 3 ,Begriffe” iiberarbeitet;

d) Abschnitt 4 ,Bezeichnung" iiberarbeitet;

e) Abschnitt 5 ,Kennzeichnung und Identifizierung” tiberarbeitet;

f)  Abschnitt 6 ,Werkstoffe“ iiberarbeitet;

g) in Abschnitt 7 ,Mafie” die Anmerkung gestrichen sowie Tabelle 2 und Tabelle 3 {iberarbeitet;

h) 7.3 ,Kugelgelenk-Strahlregler” einschliefdlich Bild 3 und Bild 4 gestrichen und neuen Unterabschnitt 7.3
»Sonderfalle“ hinzugefiigt;

i) neuen Abschnitt 8 ,Priifreihenfolge“ hinzugefiigt;

j)  bisherigen Abschnitt 8 ,Anforderungen an das hydraulische Verhalten“ iiberarbeitet und aufgeteilt in
neuen Abschnitt9 ,Anschluss“ und neuen Unterabschnitt 10.1 ,Anforderungen an das hydraulische
Verhalten“;

k) bisherigen Abschnitt9 ,Anforderungen an das mechanische Verhalten des Strahlreglers bei hohen
Temperaturen” (jetzt Unterabschnitt 10.2) iiberarbeitet;

1) bisherigen Abschnitt 10 ,Anforderungen an das mechanische Verhalten des Strahlreglers mit Kunst-
stoffgehduse” (jetzt Abschnitt 12) tiberarbeitet;

m) bisherigen Abschnitt 11 ,Anforderungen an das Gerduschverfahren“ (jetzt Unterabschnitt 10.3) iiber-
arbeitet;

n) neuen Abschnitt 11 ,Verhalten von Strahlreglern mit integrierten Mengenreglern“ hinzugefiigt;
0) Norm redaktionell iiberarbeitet.
Friihere Ausgaben

DIN 3214-12:1984-03
DIN EN 246:1990-01, 2003-11

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 246:2022-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-246-2022-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-246-2022-01

EUROPAISCHE NORM EN 246
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2021

ICS 91.140.70 Ersetzt EN 246:2003

Deutsche Fassung

Sanitararmaturen —
Allgemeine Anforderungen an Strahlregler

Sanitary tapware — Robinetterie sanitaire —
General specifications for aerators Spécifications générales pour les aérateurs

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 10. Oktober 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 246:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2022, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Mai 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 246:2003.

Gegeniiber der vorherigen Ausgabe wurden die folgenden technischen Anderungen vorgenommen:

— Aktualisierung von Tabelle 2 (Maf3e);

— Aktualisierung von Tabelle 3 (Mafe);

— Erginzung eines neuen Abschnitts 8 - Priifreihenfolge;

— Ergdnzung eines neuen Abschnitts 11 - Verhalten von Strahlreglern mit integrierten Mengenreglern.
Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 246:2022-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-246-2022-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-246-2022-01

DIN EN 246:2022-01
EN 246:2021 (D)

1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt Folgendes fest:

— die mafdlichen, hydraulischen und mechanischen Anforderungen sowie die Anforderungen an das
Geraduschverhalten von Strahlreglern von Sanitdrarmaturen (mit und ohne Mengenregulierung);

— die Prifverfahren, um diese Anforderungen zu iiberpriifen.

Dieses Dokument ist anwendbar auf:

— Strahlregler von  Sanitdrarmaturen flir den  Anschluss an  Armaturen, die mit
Sanitdrausstattungsgegenstinden in Toiletten, Badezimmern und Kiichen verwendet werden (z.B.

Auslaufventile, Mischbatterien, Mischer, thermostatische Mischer);

— Strahlregler von Sanitdararmaturen, die unter den folgenden Druck- und Temperaturbedingungen
eingesetzt werden (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1 — Anwendungsbedingungen fiir Strahlregler

Empfohlene Grenzwerte fiir eine

Grenzwerte fiir die Anwendung einwandfreie Funktion

0,05 MPa<P<0,5MPa 0,1 MPa< P<0,5MPa
Flief3druck
(0,5bar < P <5 bar) (1 bar < P< 5bar)
Temperatur <70°C < 65°C

ANMERKUNG 1 Strahlregler von Sanitdrarmaturen koénnen nur hinter dem Absperrorgan der Sanitdrarmatur
angeschlossen werden.

ANMERKUNG 2 Der Kiirze halber werden Strahlregler von Sanitdrarmaturen im Rest dieses Dokuments lediglich als
Strahlregler aufgefiihrt.

ANMERKUNG 3 Die in diesem Dokument beschriebenen Priifungen sind Typ-Anerkennungspriifungen (im
Laboratorium) und nicht fiir die Fertigungskontrolle vorgesehen.

ANMERKUNG 4 Strahlreglergelenke sind ausschliefdlich zusammen mit einem spezifischen Strahlregler zu priifen und
daher als Zubehorteile fiir Sanitdrarmaturen anzusehen. (Die Priifung eigenstandiger Gelenke liegt daher aufRerhalb des

Anwendungsbereichs dieses Dokuments. Wenn Gelenke verwendet werden, werden sie als Teil der
Armaturkontruktionen betrachtet, z. B. fiir Bidetarmaturen).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 200, Sanitdrarmaturen — Auslaufventile und Mischbatterien fiir Wasserversorgungssysteme vom Typ 1 und
Typ 2 — Allgemeine technische Spezifikation

EN 248, Sanitirarmaturen — Allgemeine Anforderungen fiir elektrolytische Ni-Cr-Uberziige

EN 817, Sanitdrarmturen — Mechanisch einstellbare Mischer (PN 10) — Allgemeine technische Spezifikation
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EN ISO 3822-1, Akustik — Priifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Gerdten der Wasserinstallation
im Laboratorium — Teil 1: Messverfahren (1SO 3822-1:1999)

EN ISO 3822-4, Akustik — Priifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Gerdten der Wasserinstallation
im Laboratorium — Teil 4: Anschluf3- und Betriebsbedingungen fiir Sonderarmaturen

ISO 49, Malleable cast iron fittings threaded to 1SO 7-1

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

31

Strahlregler von Sanitiararmaturen

Vorrichtung, die am Auslauf einer Sanitdrarmatur angeschlossen ist, um den Durchfluss und das Aussehen
des Wasserstrahls zu beeinflussen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es wird zwischen dem Aussehen des Strahls unterschieden:
a) Strahlregler ohne Luftansaugung (bekannt als , Laminarstrahl®).

b) Strahlregler mit Luftansaugung und

c) Sprithmodelle (mehrere einzelne Diisen).

3.2

Strahlregler mit integriertem Mengenregler

Strahlregler, der einen fest eingebauten Mengenregler enthdlt, der am Auslauf der Sanitdrarmatur
angeschlossen ist, um das Aussehen des Wasserstrahls zu beeinflussen und zudem den Durchfluss innerhalb
der festgelegten Grenzwerte unabhangig vom Zulaufdruck zu regeln

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Grenzabweichungen in 11.1.3.
3.3
Mengenregler

Vorrichtung, die in den Strahlregler integriert ist, um den Durchfluss zu regeln

Anmerkung 1 zum Begriff: Die wesentliche Funktion ist das Erzielen eines Durchflusses innerhalb festgelegter
Grenzwerte, unabhdngig vom Zulaufdruck.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 246:2022-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-246-2022-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-246-2022-01

