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Akustik

Gehdrschutzer
Teil 3: Vereinfachtes Verfahren zur Messung der Schallddmmung
von Kapselgehdrschitzern zum Zweck der Qualitatspriifung
(ISO/TR 4869-3 : 1989) Deutsche Fassung EN 24 869-3 : 1993

EN 24 869

DIN

Teil 3

Acoustics; Hearing protectors; Part 3: Simplified method for the meas-
urement of insertion loss of ear-muff type protectors for quality inspection
purposes (ISO/TR 4869-3 : 1989); German version EN 24 869-3 : 1993
Acoustique; Protecteurs individuels contre le bruit; Partie 3: Méthode
simplifiée de mesurage de I'affaiblissement acoustique des protecteurs
du type serre-téte, destinée aux contrdles de qualité

(ISO/TR 4869-3 : 1989); Version allemande EN 24 869-3 : 1993

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung des Fachberichts ISO/TR 4869 = 3

Die Europaische Norm EN 24 869-3 : 1993 hat den Status einer Deut-
schen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist die deutsche Ubersetzung des internationalen Fachberichts 1SO/
TR 4869-3, 1. Ausgabe, 1989. Die Norm und die Ubersetzung wurden vom zusténdigen
GemeinschaftsausschuB NALS/DKE A7 ,Messung der Schallddmmung von Gehor-
schuitzern® bearbeitet.

Diese Norm stellt eine wichtige Ergdnzung der Norm DIN ISO 4869 Teil 1 dar, welche das
grundlegende Verfahren zur Bestimmung der Schallddmmung aller Arten von Gehdr-
schutzern beschreibt.

Die vorliegende Norm wird z.B. im Rahmen von Bauartpriifungen von Gehérschiitzern
nach DIN EN 352 Teil 1 angewendet.

Hinweis zu Abschnitt 2: Die Internationale Norm ISO 4869-1 ist mittlerweile mit Ausgabe-
datum Dezember 1990 erschienen.

Hinweis zu Abschnitt 3.4: Fur den Begriff ,Akustische Priifvorrichtung® wird auch der
Begriff ,Kopfnachbildung“ benutzt.

Zu Abschnitt 5.3.1: Das Bilindelungsmas ist in DIN 45 590 definiert.

Zu den im Abschnitt 2 zitierten internationalen Normen liegen folgende deutsche
Normen vor:

ISO 48 DIN 53 519 Teil 1
DIN 53 519 Teil 2
ISO 4869-1 DIN ISO 4869 Teil 1
IEC 50(801) DIN 1320
IEC 225 DIN 45 651
DIN 45 652
IEC 263 DIN 45 408
DIN 45 409
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Seite 2 DIN EN 24 869 Teil 3

Zitierte Normen
— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zuséatzen:

DIN 1320 Akustik; Begriffe

DIN 45 408 Logarithmen-Papier fiir Frequenzkurven im Horbereich
DIN 45 409 Akustik; Polarkoordinatenpapiere

DIN 45 590 Mikrophone; Begriffe, Formelzeichen, Einheiten

DIN 45 651 Oktavfilter fiir elektroakustische Messungen

DIN 45 652 Terzfilter fur elektroakustische Messungen

DIN 53 519 Teil 1 Prifung von Elastomeren; Bestimmung der Kugeldruckhérte von Weichgummi, Internationaler
Gummihértegrad (IRHD), Hartepriifung an Normproben

DIN 53 519 Teil 2 Prifung von Elastomeren; Bestimmung der Kugeldruckharte von Weichgummi, Internationaler
Gummihértegrad (IRHD), Hartepriifung an Proben geringer Abmessungen, Mikrohartepriifung

DINEN 352 Teil 1~ Gehérschutzer; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifungen; Teil 1: Kapselgehdrschiitzer;
Deutsche Fassung EN 352-1:1993

DIN ISO 4869 Teil 1 Akustik; Gehérschiitzer; Subjektive Methode zur Messung der Schalldammung;
Identisch mit ISO 4869-1:1990

Weitere Normen

DIN EN 352 Teit2 ~ Gehdrschiitzer; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prufungen; Teil 2: Gehérschutzstépsel;
Deutsche Fassung EN 352-2 : 1993

DINEN 352 Teit3  (z.Z.Entwurf) Gehérschiitzer; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifungen; Teil 3: An
Industrieschutzhelmen befestigte Kapselgehdrschitzer; Deutsche Fassung prEN 352-3 : 1992

DIN EN 458 (z.Z. Entwurf)y  Gehdrschitzer; Empfehlungen fiir Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung;
Deutsche Fassung prEN 458 : 1991

Frithere Ausgaben
DIN V 45 658: 06.91

Anderungen
Gegeniiber DIN V 45 658/06.91 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Der Inhalt der bisherigen Vornorm wurde ohne Anderungen (ibernommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 24869-3
EUROPEAN STANDARD
NDRME EUHDPEENNE November 1993

DK 614.892:620.1 : 534.61:534.8335

Deskriptoren:  Akustik, Gehorschutz, Kapselgehdrschutzer, Schallmessung, Larmminderung, akustische Priifung,
Qualitatslenkung, Larm, Schallpegel

Deutsche Fassung

Akustik

Gehdrschutzer

Teil 3: Vereinfachtes Verfahren zur Messung der Schalldammung
von Kapselgehdérschatzern zum Zweck der Qualitatspriifung

(ISO/TR 4869-3 : 1989)

Acoustics — Hearing protectors — Part 3:  Acoustique — Protecteurs individuels

Simplified method for the measurement of  contre le bruit — Partie 3: Méthode simpli-

insertion loss of ear-muff type protectors fiée de mesurage de laffaiblissement

for quality inspection purposes acoustique des protecteurs du type serre-

(ISO/TR 4869-3 : 1989) téte, destinée aux contrdles de qualité
(ISO/TR 4869-3 : 1989)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1993-11-25 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutsch-
land, Finnlanq, Frankreich, Griechenland, Irland, !sland, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel

© 1993. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref.-Nr. EN 24869-3 :1993 D
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