DK 674.04 : 620.197.682

:620.193.82 : 620.193.873 DEUTSCHE NORM April 1990
Holzschutzmittel —
Freiland-Prufverfahren zur Bestimmung der relativen DIN
Schutzwirkung eines Holzschutzmittels im Erdkontakt
Deutsche Fassung EN 252 : 1989 EN 252

Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact; German
version EN 252 : 1989

Essaide champ pour déterminer I'efficacité protectrice d'un produit de préservation du bois en contact avec le sol; Version
allemande EN 252 : 1989

Die Europaische Norm EN 21 : 1989 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm EN 252 wurde vom CEN/TC 38 . Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzprodukten™ in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsausschull NMP 412 .Prufung von
Holzschutzmitteln™ erarbeitet

Internationale Patentklassifikation
B 27 K 3/00

C09D5/14

G 01 N 33/00

Jede Art der Vervielfaltigung. auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fur Normung e V.. Berlin. gestattet

Fortsetzung 9 Seiten EN-Norm

NormenausschulR Materialprufung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
Normenausschufd Holzwirtschaft und Mobel (NHM) im DIN

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6. 1000 Berlin 30 D-/N.EN 2 OCW?\Q ﬁFH,L% . 3Ib

90
04 X Vet Nt 2308

Full document details: DIN EN 252:1990-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-252-1990-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-252-1990-04

Documents

Document Sharing Hub

Full dochment details: DIN EN 252:1990-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-252-1990-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-252-1990-04

EUROPAISCHE NORM EN 252
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 1989

DK 674.04 :620.197.682 : 620.193.82 : 620.193.873

Deskriptoren: Holzschutzmittel, Holz, Stab, Boden, Bestimmung, Wirksamkeit, Organismenschutz, Mikroorganismus,
Termite, Prufergebnis.

Deutsche Fassung

Freiland-Prufverfahren zur Bestimmung der relativen
Schutzwirkung eines Holzschutzmittels im Erdkontakt

Field test method for determining the rela- Essai de champ pour déterminer I'efficacité
tive protective effectiveness of a wood protectrice d'un produit de préservation du
preservative in ground contact bois en contact avec le sol

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1988-11-15 angenommen. Die CEN-
Mitglieder sind gehalten, die Forderungen der Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln zu
erfullen, in denen die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in den drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem CEN-
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Iriand, Island, Italien, Luxemburg, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Konigreich.

CEN
u R
EUROPAISCHES KOMITEE'FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue Bréderode 2, B-1000 Brussel

¢ CEN 1989. Das Copyright ist allen CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref.-Nr. EN 252 : 1989 D
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Seite 2 EN 252

Entstehungsgeschichte

Diese Européaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 .Dauerhaftigkeit von
Holz und Holzproduktion”, mit dessen Sekretariat AFNOR betraut ist, ausgearbeitet.

Entsprechend den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln sind folgende Lander gehalten,

diese Europaische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Dénemark, Deutschland, Finniand, Frankreich, Griecheniand, Irland, Island, ltalien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien

und das Vereinigte Konigreich.

0 Einleitung

Die vorliegende Europaische Norm beruht auf dem Doku-
ment ,Vorgeschlagenes Normverfahren fir Freilandpra-
fungen mit Holzstaben” (verdffentlicht als Erganzung zum
PANS') Band 18 n® 1, 1972), das nach eingehenden
internationalen Beratungen innerhalb der [IUFRO2) erarbei-
tet wurde.

Das Verfahren bezieht sich in erster Linie auf den Schutz
gegen Pilzbefall. Eskann jedoch auch in Gebieten angewen-
det werden, in denen eine Gefahrdung durch Termiten
besteht. Es sollte darauf hingewiesen werden, dafl Pilzbe-
fall die Widerstandsfahigkeit eines Holzstabes gegen
Termitenangriff verandern kann und da Termitenbefall die
Merkmale eines Pilzbefalls GUberdecken kann.

Das Hauptziel des beschriebenen Verfahrens ist, die
Wirksamkeit eines Schutzmittels im Vergleich zu einem
Referenz-Schutzmittel zu bewerten. Aus diesem Grund
werden leicht trankbare Holzer verwendet, damit die
Schutzwirkung verschiedener Aufnahmemengen des
Schutzmittels bestimmt werden kann.

Fir andere Zielsetzungen, wie z. B. die Bestimmung der
relativen Wirksamkeit einer Schutzbehandiung oder die
Bestimmung der naturlichen Widerstandsfahigkeit des
Kern- oder Splintholzes einer bestimmten Holzart, konnen
Modifikationen dieses Verfahrens benutzt werden.

Dieses Verfahren ist zur Bestimmung der relativen Schutz-
wirkung eines Schutzmittels fur Holz im Erdkontakt vorge-
sehen.

Die Prifung erfordert eine Mindestdauer (gewohnlich 5
Jahre oder bis zum Ausfall), bevor eine Auswertung der
Ergebnisse vorgenommen werden kann.

Da die Holzstédbe wahrend der Prufdauer im Freiland zu
einem Teil ihrer Lange in der Erde eingegraben sind, konnen
Abweichungen der Prifbedingungen von einem Pruffeld
zum anderen nicht ausgeschlossen werden. Unterschiede
in Klima, Bodenbedingungen und Mikroflora werden unver-
meidlich den allgemeinen Grad der Zerstorung beeinflus-
sen. Dennoch kann durch den Vergleich der mit dem zu
prufenden Produkt behandelten Proben mit solchen, die mit
einem Referenzschutzmittel behandelt wurden, und mit
unbehandelten Kontrollproben die relative Schutzwirkung
des zu prufenden Produkts bewertet werden.

1 Zweck

Diese Europaische Norm beschreibt ein Freiland-Prifver-
fahren zur Bestimmung der relativen Wirksamkeit eines
Holzschutzmittels, das durch Vakuum-Druck-Trankung oder
andere Verfahren, die eine vollstandige Durchtréankung
ergeben, eingebracht wird, um den Abbau von Holz im
Erdkontakt durch Mikroorganismen zu verhiiten. Dieses
Verfahren kann auch in Gebieten benutzt werden, in denen
eine Gefahrdung durch Termiten besteht.

Die Schutzwirkung des zu prifenden Holzschutzmittels
wird im Vergleich zu der eines Referenzschutzmittels
bestimmt, das mittels eines genormten Verfahrens einge-
bracht wurde. Die Korrelation zwischen den Ergebnissen
dieser Freilandversuche und denen der praktischen Anwen-

dung kann fir verschiedene Schutzmitte!l unterschiedlich
sein.

2 Anwendungsbereich

Dieses Verfahren ist zur Priifung aller Schutzmittelarten
geeignet, vorausgesetzt, da® eine vollstandige Durchtran-
kung der Prufstabe erreicht wird.

Wenn das Verfahren entsprechend abgeédndert wird, ist es
auch moglich, die Wirksamkeit eines Holzschutzmittels in
anderen Holzarten oder bei Anwendung anderer Trankver-
fahren als mit Vakuum und Druck zu bestimmen, jedoch nur
unter der Bedingung, daB eine vollstandige Trankung der
Prifstabe erreicht wird.3)

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Holzstabe werden mit Losungen des Schutzmittels behan-
delt, die eine Reihe von Schutzmittel-Aufnahmemengen
ergeben. Nach dem Trocknen und, wenn erforderlich, nach
einer angemessenen Fixierungszeit werden die Stabe zu
einem Teil ihrer Lange in den Boden ausgewahlter Freiland-
Versuchsfelder eingesetzt. Ein einziges Versuchsfeld wird
als ausreichend angesehen.

Die Holzstabe werden regelmaRig gepruft, und ihr Zustand
wird mit dem unbehandelter Kontrollhélzer und dem einer
Gruppe von Holzstaben, die mit einem Referenzholzschutz-
mittel behandelt wurden, verglichen. Beide zeigen die
Aggressivitat des einzelnen Versuchsfeldes an.

4 Probehoélzer

4.1 Holzart

Es sind anfédllige Holzarten zu wahlen, die mit dem
Holzschutzmittel vollstandig getrankt werden kénnen:

— obligatorisch fur jede Prifung ist Splintholz von Pinus
sylvestris (Linnaeus) (Kiefer),

— es wird empfohlen, auch eine regional wichtige Laub-
holzart einzubeziehen, wenn beabsichtigt ist, das
Schutzmittel fir Laubhélzer zu verwenden,

— wenn erwinscht, konnen andere Holzarten in die
Prifung aufgenommen werden.

1) PANS : . Pest Articles and News Summaries” published
by Centre of Overseas Pest Research Coliege
House, Wright's Lane, LONDON W8 5SJ.

2} JUFRO : International Union of Forest Research Organi-
zation

3) Der einzige spezifisch europaische Gesichtspunkt dieser
Norm liegt in der obligatorischen Bezugsholzart, Pinus
sylvestris. Das Verfahren kann fur jede andere bevorzug-
te Holzart angewandt werden und ist in seinem Anwen-
dungsbereich nicht spezifisch fur Europa (siehe auch
Anhang A).
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