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Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen —_—
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Heizen DIN
Teil 4: Anforderungen an Geréte fiir die Raumheizung und

zum Erwarmen von Brauchwasser EN 255-4

Deutsche Fassung EN 255-4: 1997

ICS 21.080; 27.200 Mit DIN EN 255-2 : 1997-07
und DIN EN 255-3 : 1997-07
Deskriptoren: Luftkonditionierer, Warmepumpe, raumlufttechnische Anlage, Ersatz far
Flussigkeitskuhlung, Heizung DIN 8900-2 : 1980-10
DIN 8900-3 : 1982-09
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically DIN 8900-4 : 1982-06

driven compressors, Heating mode — Part 4: Requirements for space
heating and sanitary hot water units; German version EN 255-4 : 1997

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes a chaleur avec
compresseur entrainé par moteur électrique, Mode chauffage —

Partie 4: Exigences pour les appareils de chauffage des locaux et pour les
appareils pour eau chaude sanitaire; Version allemande EN 255-4 : 1997

Die Europaische Norm EN 255-4 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 “Warmepumpen
und Luftkonditionierungsgerate” (Sekretariat: Spanien) ausgearbeitet.

Fir Deutschland war der NormenausschuB3 Kaltetechnik, Arbeitsausschu3 FNK& 6 “Elek-
tromotorisch angetriebene Warmepumpen und Luftkonditionierungsgerate”, beteiligt.

Anderungen
Gegentiber DIN 8900-2 : 1980-10, DIN 8900-3 : 1982-09 und DIN 8900-4 : 1982-06 wurden
folgende Anderungen vorgenommen:

— Flassigkeitskiuhlaggregate aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN 8900-2: 1980-10
DIN 8900-3: 1982-09
DIN 8900-4: 1982-06
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EUROPAISCHE NORM EN 255-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 1997

ICS 27.080; 27.200

Deskriptoren: Warmepumpe, Elektromotor, Heizung, Kiihlung, Prifung, Einrichtung, Prifbedingung, Leistungsmessung,
Anforderung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Luftkonditionierer, Flussigkeitskuhlsatze und Warmepumpen

mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Heizen

Teil 4: Anforderungen an Gerate fur die Raumheizung und zum
Erwarmen von Brauchwasser

Air conditioners, liquid chilling packages Climatiseurs, groupes refroidisseurs de
and heat pumps with electrically driven liquide et pompes a chaleur avec com-

compressors, Heating mode — Part4: presseur entrainé par moteur électrique,

Requirements for space heating and Mode chauffage — Partie 4: Exigences

sanitary hot water units pour les appareils de chauffage des locaux
et pour les appareils pour eau chaude
sanitaire

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-01-27 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfullen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1997. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 255-4 : 1997 D
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Vorwort

Diese Européaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 “Warmepumpen und Luftkonditionierungsgerate”,

dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird, erarbeitet.
Diese Norm besteht aus den folgenden Teilen:
EN 255-1

Luftkonditionierer, Flussigkeitskiihlsatze und Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Heizen —

Teil 1: Benennungen, Definitionen und Bezeichnungen
EN 255-2

Luftkonditionierer, Flussigkeitskiihlsatze und Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Heizen —
Teil 2: Prifungen und Anforderungen an die Kennzeichnung von Geraten fur die Raumheizung

EN 255-3

Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Heizen —
Teil 3: Prifungen und Anforderungen an die Kennzeichnung von Geraten zum Erwarmen von Brauchwasser

EN 255-4

Luftkonditionierer, Flussigkeitskiihlsatze und Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern — Heizen —
Teil 4: Anforderungen an Geréte fur die Raumheizung und zum Erwarmen von Brauchwasser
Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen

bis August 1997 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander

gehalten, diese Europaische Norm zu Gibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Europaischen Norm EN 255 legt Mindest-
anforderungen fest, durch die sichergestellt ist, daB luft-
oder wassergekuhlte Luftkonditionierer, Flussigkeitskihl-
satze, Luft/Luft-, Wasser/Luft-, Luft/Wasser- oder Was-
ser/Wasser-Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern flir den vom Hersteller vorgesehenen Einsatz-
bereich geeignet sind, wenn sie fur die Raumheizung oder
zum Erwarmen von Brauchwasser eingesetzt werden.
Werden diese Gerate fur die Raumkihlung eingesetzt,
dann gilt EN 814-3; werden diese Gerate zum Kihlen und
fir die Warmerlckgewinnung eingesetzt, dann gilt
EN 12055.

Diese Norm enthalt ferner Empfehlungen, in welcher Art
und Weise der Hersteller die kennzeichnenden Merkmale
der Gerate festlegen soll, um eine Verstandigung zwi-
schen Betreibern und Herstellern sowie den Vergleich
zwischen verschiedenen Bauarten zu erleichtern.

Diese Norm gilt fir fabrikméBig zusammengebaute
Gerate, die mit Luftkanédlen versehen sein kénnen.

Bei Geraten, die aus mehreren Anlageteilen bestehen,
bezieht sich die Norm nur auf die Gerate, die als vollstan-
dige Einheit konstruiert und geliefert werden.

Gerate mit zwei oder mehr Baueinheiten im Innenraum,
die an eine einzige AuBenanlage angeschlossen sind
(Luftkonditionierer oder Warmepumpen in Split-Bau-
weise), sind von dieser Norm ausgeschlossen.

Diese Norm gilt nicht fiir Gerate mit variabler Luftmenge.

Anlagen fir industrielle Prozesse fallen nicht in den
Anwendungsbereich dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthalt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen
gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Européischen Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.
EN 255-1
Luftkonditionierer, Flissigkeitskuhlsatze und Warme-
pumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern —
Heizen — Teil1: Benennungen, Definitionen und
Bezeichnungen
EN 255-2 :1997
Luftkonditionierer, Flissigkeitskuhlsatze und Warme-
pumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern —
Heizen — Teil 2: Prufungen und Anforderungen an die
Kennzeichnung von Geraten flr die Raumheizung
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