DEUTSCHE NORM Februar 1997

Wandbekleidungen in Rollen

Festlegungen fiir hoch beanspruchbare Wandbekleidungen DIN
(enthalt Anderung A1 :1996) EN 259

Deutsche Fassung EN 259 : 1991 + A1:1996

ICS 91.180 Ersatz fiir Ausgabe 1992-03

Deskriptoren: Wandbekleidung, Tapete, Kennzeichnung,
graphisches Symbol, Eigenschaft

Wall coverings in roll form — Specification for heavy duty wall coverings
(includes amendment A1 : 1996);
German version EN 259 : 1991 + A1:1996

Revétements muraux en rouleaux — Spécification pour revétements
muraux vinyles a usage intense (I’amendement A1 : 1996 inclus);
Version allemande EN 259 : 1991 + A1:1996

Die Europaische Norm EN 259 : 1991 hat den Status einer Deutschen Norm; einschlieBlich
der eingearbeiteten Anderung A1 : 1996, die von CEN getrennt verteilt wurde.

Nationales Vorwort
Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 99 “Wandbekleidungen” erarbeitet. Deutschland
war durch den gleichnamigen NABau-Spiegelausschuf3 an der Bearbeitung beteiligt.
Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 186 siehe DIN EN ISO 186

ISO 187 siehe DIN EN 20187

Der Anwender dieser Norm wird darauf hingewiesen, daB3 die Landesbauordnungen der Bundesrepublik Deutschland
die folgende gesetzliche Forderung enthalten:

“Leichtentflammbare Baustoffe dlrfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht flr Baustoffe, wenn sie in Verbindung mit
anderen Baustoffen nicht leichtentflammbar sind”

Die in dieser Norm enthaltenen graphischen Symbole wurden unverandert aus EN 233 Ubernommen. Sie wurden nicht
im Rahmen der Gestaltungsregeln der 1ISO 3461-1 (siehe DIN 32830-1) und ISO 4196 (siehe DIN 1SO 4196) entwickelt
und deshalb konnte ihnen auch keine Registriernummer nach DIN 30600 zugeordnet werden. Da nach dem PNE-
Guide sich die Normungsarbeit in dem CEN an den Grundregeln der ISO-Normen zu orientieren hat, wird sich der NA
Bauwesen bemiihen, fiir kiinftige Uberarbeitung dieser Norm graphische Symbole einzubringen, die nach den oben
genannten ISO-Regeln gestaltet und koordiniert sind.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Marz 1992 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich erganzt.
b) Normative Verweisungen erweitert.
c) Abschnitt 11, Anforderungen an die Umweltvertraglichkeit von Tapeten aufgenommen.
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 32830-1
Graphische Symbole — Gestaltungsregeln flr graphische Symbole an Einrichtungen; Identisch mit ISO 3461-1:1988
und IEC 416 : 1988

DIN EN 20187
Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima fiir die Vorbehandlung und Priifung und Verfahren zur Uberwachung des
Klimas und der Probenvorbehandlung (ISO 187 : 1990); Deutsche Fassung EN 20187 : 1993

DIN EN ISO 186

Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualitat (ISO 186 : 1994); Deutsche Fassung
EN ISO 186 : 1996

DIN ISO 4196
Graphische Symbole — Anwendung von Pfeilen; Identisch mit ISO 4196 Ausgabe 1984
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EUROPAISCHE NORM EN 259

EUROPEAN STANDARD Dezember 1991

NORME EUROPEENNE ::lg'ﬁs:t11996

ICS 91.180

Deskriptoren: Wandbekleidung, Papiertapete, Anforderung, Abmessung, Waschen, Farbbestandigkeit, StoBwiderstand,
Kennzeichnung, Graphisches Symbol

Deutsche Fassung

Wandbekleidungen in Rollen
Festlegungen flir hoch beanspruchbare Wandbekleidungen
(enthéalt Anderung A1 :1996)

Wall coverings in roll form — Specification ~ Revétements muraux en rouleaux — Spé-
for heavy duty wall coverings cification pour revétements muraux vinyles
(includes amendment A1 : 1996) a usage intense

(’amendement A1 :1996 inclus)

Diese Europiische Norm wurde von CEN am 1991-12-27 und die Anderung A1 am
1996-06-14 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europidische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dd&nemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 259 : 1991+ A1:1996 D
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EN 259 :1991 + A1:1996

Vorwort

Auf Antrag des Internationalen Vereins der Wandbekleidungsfabrikanten (1Gl) wurde im Jahre 1980 CEN/TC 99 gegrlindet,
um Normen flr Wandbekleidungen in Rollen zu erarbeiten. IGl legte erste Entwirfe flir Begriffsbestimmungen sowie uber
Anforderungen an fertige Wandbekleidungen und Wandbekleidungen flr nachtragliche Behandlung vor.

Auf der ersten Sitzung von CEN/TC 99 im Jahre 1980 wurde ferner beschlossen, weitere Arbeiten lber textile und hoch
beanspruchbare Wandbekleidungen in Angriff zu nehmen, fiir die die Arbeitsgruppen 1 und 2 gegriindet wurden. Ein erster
Entwurf ber Anforderungen an hoch beanspruchbare Wandbekleidungen wurde von der AG 2 auf der flnften Sitzung von
CEN/TC 99 in Manchester (1985) eingebracht und auf der folgenden Sitzung in Brissel (1988) weiter beraten.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Européische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Dé'lpemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

Vorwort der Anderung A1
Diese Anderung EN 259:1991/A1:1996 zur Europaischen Norm EN 259 :1991 wurde vom Technischen Komitee
CEN/TC 99 “Wandbekleidungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Anderung zur Europdischen Norm EN 259 : 1991 muf3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch
Veréffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 1997, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen muissen bis Februar 1997 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Anderung zu tbernehmen:

Belgien, Dépemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.
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