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Deutsche Fassung EN 2591-302 : 1997

ICS 49.060
Deskriptoren: Luftfahrt, Verbindungselement, Prifverfahren, Klimafolge

Aerospace series — Elements of electrical and optical connection, Test methods —

Part 302: Climatic sequence;
German version EN 2591-302 : 1997

Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique, Méthodes d'essais —
Partie 302: Séquence climatique;
Version allemande EN 2591-302 : 1997

Die Europédische Norm EN 2591-302 : 1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europdische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerédt (AECMA)
ist vom Europdischen Komitee flir Normung (CEN) flr zustandig erkiart worden,
Européische Normen (EN) fur das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.
Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organi-
sation (ASB) des CEN.

Die vorliegende Norm EN 2591-302 wurde von dem AECMA-Komitee C 2 unter Mit-
wirkung des Arbeitsausschusses 4.1.4 der Normenstelle Luftfahrt erarbeitet.

Entsprechend BeschluB3 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats der
Normenstelle Luftfahrt sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungs-
ergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu
Uberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieser EN-Norm die
Englische Fassung hinzugefugt.
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Diese Europaische Norm wurde von CEN am 22. Juni 1997 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zen-
tralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und
dem Vereinigten Kdnigreich.
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