DK 621.889.2-034.35'5 : 629.7.062 DEUTSCHE NORM November 1989

Luft- und Raumfahrt —
SpannschloBmuttern DIN
aus Kupfer-Zink-Legierung EN 2609
MaBe und Belastungen
Aerospace series; turnbarrels, control cable in copper-zinc ailoys, dimensions Ersatz fir
and loads DIN V EN 2609/11.85
Série aérospatiale; douilles de tendeurs en alliage cuivre-zinc, dimensions et
charges
Die Europdische Norm EN 2609 hat den Status einer Deutschen Norm.
Nationales Vorwort
§ Das Europdische Komitee fiir Normung (CEN) hat die Europdische Vereinigung der
= Hersteller von Luft- und Raumfahrtgeradt (AECMA) fir zustandig erklart, Euro-
§ paische Normen (EN) fiir das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.
% Die vorliegende Norm wurde von der AECMA-Kommission C 1 "Wdlzlager und Bedien-
@ teile" unter Mitwirkung des Arbeitsausschusses 3.2.2 Bediengestidnge, Seile und
% Zubehor der Normenstelle Luftfahrt erarbeitet.
o
§ Sie fand die Zustimmung des Bundesamtes fiir Wehrtechnik und Beschaffung und des
H Luftfahrt-Bundesamtes.
z
2 Bis zum Vorliegen von EN 2569 ist nach DIN 65 055 zu priifen.
3
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G Zitierte Normen
5
b1 - in der Deutschen Fassung:
4
3 Siehe Abschnitt 2
]
o>
E
g - in den nationalen Zusdtzen:
£
% DIN 65 055 Luft- und Raumfahrt; Spannschrauben und SpannschloBmuttern; Tech-
o nische Lieferbedingungen
€
2
g
g Frilhere Ausgaben
2]
3 DIN V EN 2609: 11.85
3
£
[
3 .
@ Anderungen
=2
o .
= Gegeniiber DIN V EN 2609/11.85 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
k]
g - Vornormcharakter aufgehoben.
>
é - redaktionell iberarbeitet.
<
8
2
Internationale Patentklassifikation
F 16 6 11/12
C 22 C 9/04
B 64 C 13/30
Fortsetzung 6 Seiten EN-Norm
Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
155 51.fgocuments
— e M.
1A:legi;;vetkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Bertin 30 DIN EN 2609 Nov 1989 Preisgr. 6
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EUROPAISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD EN 2609

NORME EUROPEENNE September 1988

DK: 629.7.05 : 621.854 : 621.85.052.004.1 : 669.35'5

Deskriptoren: Luft- und Raumfahrt, Seilzubehdr, SpannschloBmutter aus Kupfer-Zink-Legierung, MaBe

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt
SpannschloBmuttern

aus Kupfer-Zink-Legierung
MaBe und Belastungen

Aerospace series Série aérospatiale
Turnbarrels, control cable Douilles de tendeurs
in copper-zinc alloys en alliage cuivre-zinc
Dimensions and loads Dimensions et charges

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1988-03-17 angenommen. Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die For-
derungen der CEN-Geschdftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser
Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhdltlich.

Diese Europaische Norm besteht 1in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in
die Landessprache gemacht und dem CEN-Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frank-

reich, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien und dem Vereinigten Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: Rue Bréderode 2, B-1000 Briissel

© CEN 1988 Das Copyright ist allen CEN-Mitgliedern vorbehalten
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