DK 534.6/.7 : 612.85 : 331.483 DEUTSCHE NORM Mérz 1992

Akustik [
Reinton-Luftleitungs-Schwellenaudiometrie DIN
fir die Gehorvorsorge -
(Identisch mit ISO 6189 : 1983)
Deutsche Fassung EN 26189 : 1991 EN 26 189

Diese Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm lSO 6189

Acoustics; pure tone air conduction threshold audiometry for hearing conserva-
tion purposes (ldentical with ISO 6189 : 1983); German version EN 26 189 : 1991

Acoustique; audiométrié liminaire tonale en conduction aérienne pour les
besoins de la préservation de P'ouie (Identique a ISO 6189 : 1983); Version
allemande EN 26189 : 1991

Die Europaische Norm EN 26189 : 1991 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt unverandert die Internationale Norm iSO 6189 : 1983 ,Acoustics; pure tone air conduction threshold
audiometry for hearing conservation purposes“ Sie enthdlt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm
1ISO 6189 : 1983 und ist identisch mit der Europédischen Norm EN 26 189 : 1991 des Europdischen Komitees fiir Normung
(CEN).

Diese Norm und die Ubersetzung wurden vom zustindigen Gremium UK 741.6 ,Hoérgerite, Audiometer und Kuppler® der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) bearbeitet.

Fiir die im Abschnitt 3 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

IEC 645  siehe DIN 45620
ISO 389  siehe DIN ISO 389
ISO 4869 siehe DIN ISO 4869 T1

Die Internationale Norm 1SO 389, 2. Ausgabe, 1985, sowie deren Anderungen 1SO 389-1975/Add. 1-1983 und
1ISO 389 -1985/Add. 2-1986 sind in DIN ISO 389/09.88 ibernommen worden.

Die zitierte Internationale Norm 1SO 4869 ist inzwischen als ISO 4869-1 neu erschienen und als DIN1SQO 4869 Teil 1in das
Deutsche Normenwerk libernommen worden.

Ferner wird verwiesen auf:

UVV Arbeitsmedizinische Vorsorge (VBG 100) und auf die Berufsgenossenschaftlichen Grundsitze, hier Grundsatz G 20
LLarm* Fir Ergdnzungsuntersuchungen nach G 20 wird auf DIN 1SO 8253 Teil 1 verwiesen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 3 und Anhang ,Literaturhinweise“
— in nationalen Zusétzen:

DIN I1SO 389 Akustik; Standard-Bezugspegel fiir die Kalibrierung von Reinton-Luftleitungs-Audiometern;
Identisch mit ISO 389 : 1985 (Stand 1986)

DIN ISO 4869 Teil 1  Akustik; Gehdrschiitzer; Subjektive Methode zur Messung der Schallddimmung; Identisch mit
ISO 4869-1 : 1990

DIN ISO 8253 Teil 1  Akustik; Audiometrische Priifverfahren; Teil 1: Grundlegende Verfahren der Luft- und Knochen-
leitungs-Schwellenaudiometrie mit reinen Tonen; Identisch mit ISO 8253-1 : 1989

DIN 45620 Audiometer; Begriffe, Anforderungen, Priifung
VBG 100 Arbeitsmedizinische Vorsorge BG AMedVsU G 20 Liarm
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EUROPAISCHE NORM EN 26189
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1991

DK 534.6/.7:612.85:331.483

Deskriptoren:  Akustik, Audiometrie, Audiometer, Anforderung, Schalimessung, Priifbedingungen, akustische Priifung

Deutsche Fassung

Akustik
Reinton-Luftleitungs-Schwellenaudiometrie
fiir die Gehorvorsorge
(Identisch mit ISO 6189 : 1983)

Acoustics; Pure tone air conduction thres-  Acoustique; Audiométrié liminaire tonale
hold audiometry for hearing conservation  enconduction aérienne pour les besoins de
purposes (identical with 1SO 6189 :1983) la préservation de I'ouie

(Identique a I''SO 6189 :1983)

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1991-10-07 angenommen und ist dieselbe wie
die obengenannte 1ISO-Norm.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiitien, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zBsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1991. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref-Nr. EN 26189 :1991 D
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Seite 2
EN 26189 : 1991

Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom CEN/TC 211 ,Akustik“aus der Arbeit der International Organization for Standardization*
(1SO) tibernommen.

Dieses Dokument wurde zur formellen Abstimmung vorgelegt und wurde angenommen.

Mit dieser Europédischen Norm iibereinstimmende nationale Normen miissen spétestens bis zum 19982-04-09 herausgege-
ben und entgegenstehende nationale Normen spétestens bis zum 1992-04-09 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind folgende Lénder gehalten, diese Europiische Norm zu iiber-
nehmen: Belgien, Ddnemark, Deutschiand, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm ISO 6189 : 1983 wurde von CEN als Europdische Norm ohne irgendeine Abinderung
genehmigt.
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