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Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab April 2010.

Daneben gilt DIN EN 267:1999-11 noch bis November 2011.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 47 ,Olzerstdubungsbrenner und ihre Kompo-
nenten — Funktion — Sicherheit — Prifungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland)
gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 041-01-61 AA ,Olzerstaubungsbrenner und ihre Komponenten
(SpA CEN/TC 47)“ im Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS).

Fir die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

ISO 8217 siehe DIN ISO 8217

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 267:1999-11 wurden folgende wesentliche Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme von Gefahrdungen durch Brenner die als Maschinen nach der Richtlinie 98/37/EG Maschinen-
Richtlinie und Richtlinie 2006/42/EG Maschinen-Richtlinie anzusehen sind;

b) zusatzliche Anforderungen fir Brenner mit druckbeaufschlagten Teilen und/oder fur Brenner, die Druck-
gerate befeuern nach der Richtlinie 97/23/EG Druckgerate-Richtlinie (DGR);

c) in Ubereinstimmung mit EN 676 wurden Anforderungen an die elektrische Sicherheit und industrielle
Anwendungen aufgenommen;

d) es wurden Anforderungen an hoher siedende Fraktionen aus der ersten Raffination von Erdol aufge-
nommen;

e) die Norm wurde strukturell an EN 676 angepasst.

Friilhere Ausgaben

DIN 4787: 1959-01, 1961-11, 1967-10
DIN 4787-1: 1975-12, 1981-09

DIN EN 267: 1991-10, 1999-11

DIN EN 267/A1: 1996-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 8217, Mineralblerzeugnisse — Kraft- und Brennstoffe (Klasse F) — Anforderungen an Schifffahrts-
brennstoffe
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EUROPAISCHE NORM EN 267
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2009

ICS 27.060.10 Ersatz fir EN 267:1999

Deutsche Fassung

Automatische Brenner mit Geblase fur flissige Brennstoffe

Automatic forced draught burners for liquid fuels Braleurs automatiques a air soufflé pour combustibles
liquides

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Oktober 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 267:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 267:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 47 ,Olzerstaubungsbrenner und
ihre Komponenten — Funktion — Sicherheit — Prifungen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten
wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis November 2011 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die

Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, ZB und ZC, die Bestandteile dieses
Dokuments sind.

Dieses Dokument ersetzt EN 267:1999.
Gegeniiber EN 267:1999 wurden folgende wesentliche Anderungen vorgenommen:

— Aufnahme von Gefahrdungen durch Brenner die als Maschinen nach der Richtlinie 98/37/EG Maschinen-
Richtlinie und Richtlinie 2006/42/EG Maschinen-Richtlinie anzusehen sind;

— zusatzliche Anforderungen fur Brenner mit druckbeaufschlagten Teilen und/oder fir Brenner, die Druck-
gerate befeuern nach der Richtlinie 97/23/EG Druckgerate-Richtlinie (DGR);

— in Ubereinstimmung mit EN 676 wurden Anforderungen an die elektrische Sicherheit und industrielle
Anwendungen aufgenommen;

— es wurden Anforderungen an hoher siedende Fraktionen aus der ersten Raffination von Erddl aufge-
nommen;

— die Norm wurde strukturell an EN 676 angepasst.

Auf Anforderung des CEN/TC 47 hat CEN zugestimmt, das Datum der Zuriickziehung von EN 267:1999 fur
eine Ubergangszeit von 24 Monaten zu verschieben.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist in erster Linie fir automatische Brenner fir flissige Brennstoffe mit Geblase fir
die Verbrennungsluft vorgesehen, die als komplette Einheit angeboten werden.

Olbrenner mit Geblase, die dieser Europdischen Norm entsprechen, werden haufig fir industrielle Anwen-
dungen eingesetzt. Es gelten die gleichen sicherheitstechnischen Prinzipien wie fiir Olbrenner mit Geblase,
die in Haushaltsgeraten/fir kommerzielle Anwendungen eingesetzt werden. Bei einem Einsatz in der Industrie
wird jedoch erwartet, dass die Olbrenner mit Geblése in der jeweils zutreffenden industriellen Umgebung
sicher arbeiten, wobei die damit verbundenen Risiken von denen von Haushaltgeraten abweichen kénnen. In
der Industrie eingesetzte Olbrenner mit Geblédse kénnen durch ihre Fahigkeit gekennzeichnet werden,
auftretenden Umgebungseinflissen standzuhalten, wie Feuchtigkeit, hohe Temperatur, elektrische und
magnetische Erscheinungen, Erschitterungen usw.

Wenn an Olbrenner mit Geblése in der Industrie besondere Anforderungen gestellt werden, wird darauf durch
eine Anmerkung mit dem Zusatz ,Industrielle Anwendung“ hingewiesen.

Weitere Informationen und Grenzen fiir die industrielle Anwendung von Olbrennern mit Geblase werden im
informativen Anhang H angegeben.

Die grundlegenden Anforderungen an die Installation von Olbrennern in industrielle Thermoprozessanlagen
werden in EN 746-1 bis EN 746-8 erfasst.

Dieses Dokument ist eine Typ C-Norm, wie in EN ISO 12100-1 und EN ISO 12100-2 festgelegt.

Im Anwendungsbereich des vorliegenden Dokuments ist angegeben, welche Anlagen betroffen und in
welchem Ausmal Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse erfasst sind.

Fur Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn

die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder Typ B-Normen abweichen,
haben die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenlber den Festlegungen der anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

In dieser Europaischen Norm sind die Terminologie fur und die allgemeinen Anforderungen an die
Konstruktion und den Betrieb von automatischen Olbrennern mit Geblase und die Bereitstellung von
Steuerungs- und Sicherheitseinrichtungen festgelegt sowie das Prifverfahren fiir diese Brenner.

Diese Europaische Norm ist auf automatische Olbrenner mit Geblase anwendbar, die vorgesehen sind fiir:

— einen Brennstoff, dessen Viskositdt am Brennereintritt bei 20 °C 1,6 mm2/s (cSt) bis 6 mm?2/s (cSt)
betragt und

— héher siedende Fraktionen aus der ersten Raffination von Erddl (Viskositat groRer als 6 mm?2/s), fiir das
eine Vorwarmung notwendig ist, um eine ordnungsmaRige Zerstadubung zu erreichen.

Diese Europaische Norm ist anwendbar auf
— Einzelbrenner mit einem einzigen Feuerraum,;

— Einzelbrenner, die mit Geraten zusammengebaut werden, wobei dann die Anforderungen der fir diese
Geréate zutreffenden Norm zuséatzlich beachtet werden mussen;

— Ein- und Zweistoffbrenner, wenn sie nur mit Ol arbeiten;

— mit Ol betriebene Zweistoffbrenner, die so ausgelegt sind, dass sie gleichzeitig gasférmige und fliissige
Brennstoffe verbrennen koénnen; in diesem Fall gelten fir die gasférmigen Brennstoffe auch die
Anforderungen von EN 676.

Die vorliegende Europaische Norm behandelt samtliche signifikanten maschinenbezogenen Gefahrdungen,

Gefahrdungssituationen und Ereignisse im Hinblick auf Brenner, wenn diese zweckentsprechend sowie unter

zweckentfremdeten Bedingungen verwendet werden, die durch den Hersteller vernunftigerweise vorhersehbar

sind, siehe Anhang J.

Diese Europaische Norm behandelt dariiber hinaus die zusatzlichen Anforderungen fiir die Brenner mit
druckbeaufschlagten Teilen und/oder fir die Brenner, die Druckgerate befeuern, siehe Anhang K.

Die vorliegende Europaische Norm legt die durch den Hersteller zu erflllenden Anforderungen fest, die fiir die
Sicherheit wahrend der Inbetriebnahme, beim Einschalten, Betrieb und Abschalten sowie bei der Wartung
erforderlich sind.

Diese Europaische Norm behandelt keine Gefahrdungen infolge besonderer Verwendungsweisen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir automatische Olbrenner mit Geblase, die vor dem Erscheinungsdatum
der Europdischen Norm hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 230, Feuerungsautomaten fiir Olbrenner

EN 287-1, Priifung von Schweil3ern — Schmelzschweillen — Teil 1: Stadhle

EN 676:2003+A2:2008, Automatische Brenner mit Geblase fiir gasférmige Brennstoffe
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EN 953, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen an
Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

EN 1044, Hartléten — Lo6tzusétze

EN 1057, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen flir
Sanitérinstallationen und Heizungsanlagen

EN 1088:1995+A2:2008, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennen-
den Schutzeinrichtungen — Leitsétze flir Gestaltung und Auswahl

EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 1092-2, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 2: Gusseisenflansche

EN 1092-3, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen

EN 1254-1, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 1: Kapillarlétfittings fiir Kupferrohre (Weich- und
Hartloten)

EN 1254-4, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 4: Fittings zum Verbinden anderer Ausfiihrungen
von Rohrenden mit Kapillarlbétverbindungen oder Klemmverbindungen

EN 1854, Druckwéchter flir Gasbrenner und Gasgeréte
EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10220, Nahtlose und geschweillte Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fiir Mae und ldngenbezogene
Masse

EN 10305-1, Préazisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Nahtlose kaltgezogene Rohre

EN 10305-2, Prézisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Geschweillte kaltgezogene
Rohre

EN 10305-3, Prézisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 3: GeschweilSte und mal3gewalzte
Rohre

EN 10305-4, Prézisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 4: Nahtlose kaltgezogene Rohre
ftir Hydraulik- und Pneumatik-Druckleitungen

EN 10305-5, Prézisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 5: Geschweillte und malBumge-
formte Rohre mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt

EN 10305-6, Prézisionsstahlrohre — Technische Lieferbedingungen — Teil 6: Geschweillte kaltgezogene
Rohre fiir Hydraulik- und Pneumatik-Druckleitungen

EN 13611:2007, Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir Gasbrenner und Gasgeréte — Allgemeine
Anforderungen

EN 15035, Heizkessel — Besondere Anforderungen an &lbefeuerte Units flir den raumluftunabhéngigen
Betrieb bis einschliel3lich 70 kW

EN 15036-1:2006, Heizkessel — Priifverfahren fiir Luftschallemissionen von Wérmeerzeugern — Teil 1: Luft-
schallemissionen von Wérmeerzeugern
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EN 50156-1:2004, Elektrische Ausriistung von Feuerungsanlagen — Teil 1: Bestimmungen fiir die Anwen-
dungsplanung und Errichtung

EN 60335-2-102:2005, Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke —
Teil 2-102: Besondere Anforderungen flir Gas-, OI- und Feststoffbrenngerédte mit elektrischen Anschliissen
(IEC 60335-2-102:2004, modifiziert)

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 60730-1, Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte fiir den Hausgebrauch und dhnliche Anwen-
dungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60730-1:1999, modifiziert)

EN 61310-1, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1: Anforderungen an
sichtbare, hérbare und tastbare Signale (IEC 61310-1:2007)

EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mal3e, Toleranzen und
Bezeichnung (ISO 228-1:2000)

EN ISO 1127, Nichtrostende Stahlrohre — Mal3e, Grenzabmal3e und ldngenbezogene Masse (ISO 1127:1992)

EN ISO 4871, Akustik — Angabe und Nachprifung von Gerauschemissionswerten von Maschinen und
Geraten (ISO 4871:1996)

EN ISO 6806, Gummischlduche und -schlauchleitungen fiir den Einsatz in Olbrennern — Anforderung
(ISO 6806:1992)

EN ISO 9606-2, Priifungen von Schweillern — Schmelzschweillen — Teil 2: Aluminium and Aluminium-
legierungen (ISO 9606-2:2004)

EN ISO 9606-3, Priifungen von SchweilSern — SchmelzschweiBen — Teil 3: Kupfer und Kupferlegierungen
(ISO 9606-3:1999)

EN ISO 9606-4, Priifungen von Schweillern — Schmelzschweilen — Teil 4: Nickel und Nickellegierungen
(ISO 9606-4:1999)

EN ISO 9606-5, Priifungen von Schweillern — SchmelzschweiBen — Teil 5: Titan und Titanlegierungen,
Zirkonium und Zirkoniumlegierungen (ISO 9606 -5:2000)

EN ISO 11688-1:1998, Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung ldarmarmer Maschinen und Gerédte — Teil 1:
Planung (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2:
Technische Leitséatze (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von Gefdhrdungs-
bereichen mit den oberen und unteren Gliedmal3en (ISO 13857:2008)

EN ISO 15609-1, Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren flir metallische Werkstoffe —
Schweillanweisung — Teil 1: Lichtbogenschweil3en (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15609-2, Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren filir metallische Werkstoffe —
Schweilanweisung — Teil 2: Gasschweillen (ISO 15609-2:2001)
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EN ISO 15609-3, Anforderung und Qualifizierung von SchweilRverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweiBanweisung — Teil 3: Elektronenstrahlschweil3en (ISO 15609-3:2004)

EN ISO 15609-4, Anforderung und Qualifizierung von SchweilRverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweillanweisung — Teil 4: Laserstrahlschweil3en (ISO 15609-4:2009)

EN ISO 15609-5, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren flir metallische Werkstoffe —
SchweilBanweisung — Teil 5: Widerstandsschwei3en (ISO 15609-5:2004)

EN ISO 15612, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung durch Einsatz eines Standardschweilverfahrens (ISO 15612:2004)

EN ISO 15614-7, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren flir metallische Werkstoffe —
Schweil3verfahrenspriifung — Teil 7: Auftragschweilen (ISO 15614-7:2007)

EN ISO 15614-11, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweil3verfahrenspriifung — Teil 11: Elektronen- und Laserstrahlschweil3en (ISO 15614-11:2002)

EN ISO 23553-1, Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir Olbrenner und Ol verbrennende Geréte —
Spezielle Anforderungen — Teil 1: Absperreinrichtungen fiir Olbrenner (ISO 23553-1:2007, einschlie3lich
Cor 1:2009)

ISO 7-1, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances
and designation

ISO 1129, Steel tubes for boilers, superheaters and heat exchangers — Dimensions, tolerances and
conventional masses per unit length

ISO 3183, Petroleum and natural gas industries — Steel pipe for pipeline transportation systems
ISO 8217, Petroleum products — Fuels (class F) — Specifications of marine fuels

ISO 9329-1, Seamless steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 1: Unalloyed
steels with specified room temperature properties

ISO 9330-1, Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 1: Unalloyed
steel tubes with specified room temperature properties

ISO 9330-2, Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 2: Electric
resistance and induction welded unalloyed and alloyed steel tubes with specified elevated temperature
properties

ISO 9330-3, Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 3: Electric
resistance and induction welded unalloyed and alloyed steel tubes with specified low temperature properties

ISO 9330-4, Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 4: Submerged
arc-welded unalloyed and alloyed steel tubes with specified elevated temperature properties

ISO 9330-5, Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 5: Submerged
arc-welded unalloyed and alloyed steel tubes with specified low temperature properties

ISO 9330-6, Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions— Part6:
Longitudinally welded austenitic stainless steel tubes

ISO 23552-1, Safety and control devices for gas and/or oil burners and gas and/or oil appliances — Particular
requirements — Part 1: Fuel/air ratio controls, electronic type
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100-1:2003 und die folgenden
Begriffe.

3.1 Allgemeine Begriffe

3141

automatischer Brenner mit Geblase

Brenner, der mit selbsttatig wirkenden Zind-, Flammenuberwachungs- und Steuereinrichtungen ausgerustet
ist

ANMERKUNG 1  Das Zinden, die Flammeniberwachung sowie das Ein- und Ausschalten des Brenners erfolgen
automatisch.

ANMERKUNG 2  Die Feuerungswarmeleistung des Brenners kann wahrend des Betriebs selbsttatig geregelt oder von
Hand gesteuert werden.

31.2

teilautomatischer Olbrenner

Brenner, der sich vom automatischen Brenner nur dadurch unterscheidet, dass die Inbetriebnahme des
Brenners von Hand durch das Bedienungspersonal eingeleitet wird und dass nach einer Brennerabschaltung
kein automatischer Wiederanlauf erfolgt

313

Zweistoffbrenner

Brenner, in dem neben flissigen Brennstoffen auch gasférmige Brennstoffe gleichzeitig oder wechselweise
verbrannt werden kénnen

314

Brenner als Baueinheit

sind fur sich als Einzelbrenner funktionsfahig und umfassen die fir den Betrieb erforderlichen Einrichtungen,
wie z.B. Olzerstdubungs-, Luftmisch- und Regelteile, gegebenenfalls interne Olvorwéarmeinrichtungen
einschlieRlich Oldruckpumpe bei Oldruckzerstaubern, Verbrennungsluftgeblase (bei Duoblockbrennern auch
separat gelieferte Verbrennungsluftgeblase) sowie Flammeniberwachungseinrichtung (Feuerungsautomat),
Zindeinrichtung und die erforderlichen Armaturen fir Regelung und Sicherheitsabsperrung des Brenners

3.1.5

industrielle Anwendungen
die/der

— Gewinnung,

— Anbau,

— Veredelung,

— Verarbeitung,

— Erzeugung,

— Herstellung oder

— Vorbereitung

von Werkstoffen, Pflanzen, Lebewesen, tierischen Produkten, essbaren und nicht essbaren Produkten
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3.2 Brennstoffdurchsatze und Leistungen

3.21
Durchsatz
konstanter Brennstoffmassenstrom, der innerhalb einer Stunde verbrannt wird

ANMERKUNG  Der Durchsatz wird in Kilogramm je Stunde (kg/h) ausgedrickt.

3.2141

maximaler Durchsatz

Brennstoffmassenstrom, der innerhalb einer Stunde beim héchsten vom Hersteller angegebenen Durchsatz
verbrannt wird

ANMERKUNG  Der maximale Durchsatz wird in Kilogramm je Stunde (kg/h) ausgedrtickt.

3.21.2

minimaler Durchsatz

Brennstoffmassenstrom, der innerhalb einer Stunde beim niedrigsten vom Hersteller angegebenen Durchsatz
verbrannt wird

ANMERKUNG  Der minimale Durchsatz wird in Kilogramm je Stunde (kg/h) ausgedriickt.

3.2.2

Feuerungswarmeleistung

Or

je Zeiteinheit zugefuhrte Warmemenge entsprechend dem Volumen- oder Massenstrom, wobei fur den
Warmeinhalt der Heizwert oder der Brennwert eingesetzt wird

ANMERKUNG 1 Einstufige Brenner oder Brenner mit fester Einstellung haben eine einzige Feuerungswarmeleistung.

ANMERKUNG 2  Regelbare Brenner haben eine maximale und minimale Feuerungswarmeleistung, die vom Hersteller
angegeben wird.

ANMERKUNG 3  Die Feuerungswarmeleistung wird in Kilowatt (kW) oder in Kilogramm je Stunde (kg/h) ausgedrickt,
multipliziert mit dem Heizwert (z. B. 11,86 kWh/kg).

3.2.2.1
maximale Feuerungswarmeleistung

QF max
héchster Feuerungswarmeleistung, die vom Hersteller angegeben wird

ANMERKUNG Die maximale Feuerungswarmeleistung wird in Kilowatt (kW) ausgedruckt.

3.2.2.2
minimale Feuerungswéarmeleistung

QF min
niedrigster Feuerungswarmeleistung, die vom Hersteller angegeben wird

ANMERKUNG  Die minimale Feuerungswarmeleistung wird in Kilowatt (kW) ausgedruckt.

3.2.23
Startwarmeleistung

Os

Leistung des Brenners beim Anfahren, bezogen auf die maximale Feuerungswarmeleistung

ANMERKUNG  Die Startleistung wird in Prozent (%) ausgedruckt.
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3.224
Nennwert fiir die Feuerungswéarmeleistung

OFN

vom Hersteller angegebener Wert fir die Feuerungswarmeleistung

ANMERKUNG 1 Sowohl fiir Brenner mit nur einer bestimmten Feuerungswarmeleistung als auch flir Brenner mit
gestufter Feuerungswarmeleistung wird ein Wert fir die Nenn-Feuerungswarmeleistung angegeben.

ANMERKUNG 2  Brenner mit verschiedenen Leistungsstufen kdnnen auf einen Wert eingestellt werden, der zwischen
der vom Hersteller angegebenen maximalen und der minimalen Feuerungswarmeleistung liegt.

ANMERKUNG 3  Der Nennwert fiir die Feuerungswarmeleistung wird in Kilowatt (kW) ausgedrtickt.

3.3 Feuerraum, Brennerkopf und Priifstand

3.3.1
Feuerraumdruck

PF
Uber- oder Unterdruck, der im Feuerraum gegeniiber dem Atmospharendruck herrscht

ANMERKUNG  Der Druck im Feuerraum wird in Kilopascal (kPa) ausgedrickt.

3.3.2

Feuerraumlange

/

Abstand zwischen der Vorderkante der Dise bzw. dem Brennstoffaustritt und der Rickwand des Prif-
flammrohrs bzw. des Feuerraums

ANMERKUNG  Die Feuerraumlange wird in Millimeter (mm) ausgedruckt.

3.33
Feuerraum
Teil des Gerates, in dem die Verbrennungsvorgange stattfinden

3.34

Brennerkopf

Mischeinrichtung, die aus einem/mehreren Zerstaubersystem(en) und anderen Bauteilen zum Mischen von
Luft und Brennstoff besteht, z. B. Stabilisierungsscheibe, Dise

3.35
Priifstand
vom Hersteller fir den Brenner festgelegter Feuerraum

ANMERKUNG Legt der Hersteller keinen Feuerraum fest, erfolgt die Prifung an Prifstdnden mit Prifflammrohren nach
5.3.

3.4 Zusammensetzung der Abgase

3.41
CO,-Gehalt

Anteil an Kohlenstoffdioxid (CO,) im trockenen Abgas, angegeben als Volumengehalt
ANMERKUNG  Der CO,-Gehalt wird in Prozent (%) ausgedrickt.

3.4.2
0,-Gehalt

Anteil an Sauerstoff (O,) im trockenen Abgas, angegeben als Volumengehalt
ANMERKUNG  Der O,-Gehalt wird in Prozent (%) ausgedrtickt.
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3.4.3
CO-Gehalt
Anteil an Kohlenstoffmonoxid (CO) im trockenen Abgas, gemessen als Volumengehalt in ml/m?

ANMERKUNG  Der CO-Gehalt wird in Milligramm je Kilowattstunden (mg/kWh) ausgedruckt.

344
Gehalt an Stickstoffoxiden

Anteil an Stickstoffoxiden (NO und NO,) im trockenen Abgas, gemessen als Volumengehalt in ml/m3,
berechnet als NO,

ANMERKUNG  Der Gehalt an Stickstoffoxiden wird in Milligramm je Kilowattstunden (mg/kWh) ausgedruckt.

3.4.5
Gehalt an unverbrannten Kohlenwasserstoffen

Anteil an unverbrannten Kohlenwasserstoffen im feuchten Abgas, gemessen als Volumengehalt in ml/m3,
berechnet als C3Hg

3.4.6
RuBzahl
Referenzzahl fir eine Probe, deren Schattierung am ehesten der Prifschattierung entspricht

ANMERKUNG  Siehe Anhang A.

3.4.7

Luftzahl

A

Verhaltnis der tatsachlich zugeflhrten Luftmenge zu der theoretisch erforderlichen Luftmenge

3.5 Einstell-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen

3.51
Flammeniiberwachungseinrichtung
Einrichtung, mit der das Vorhandensein einer Flamme festgestellt und signalisiert wird

ANMERKUNG Die Flammeniberwachungseinrichtung kann aus einem Flammenfiihler, einem Verstarker und einem
Relais fur die Signalgebung bestehen. Diese Teile, mit Ausnahme eventuell des tatsachlichen Flammenfiihlers, dirfen in
einem einzigen Gehause zur Verwendung mit einem Steuergerat montiert sein.

3.5.2
Feuerungsautomat
besteht mindestens aus einem Steuergerat und allen Elementen einer Flammeniiberwachungseinrichtung

ANMERKUNG Die verschiedenen Funktionsteile eines Feuerungsautomaten konnen in einem oder mehreren
Gehausen angeordnet sein.

3.5.3

Steuergerat

reagiert auf Befehle von Regel- und Sicherheitseinrichtungen, gibt Schaltbefehle, steuert den Programm-
ablauf, Gberwacht den Betrieb des Brenners und veranlasst die Regelabschaltung und gegebenenfalls die
Sicherheitsabschaltung und die Verriegelung

ANMERKUNG Das Steuergerat arbeitet nach einem vorgegebenen Programm und immer in Verbindung mit einer
Flammenuberwachungseinrichtung.
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3.54

Sicherheitsiuiberpriifung beim Start

Vorgang, um mithilfe eines oder mehrerer Schaltkreise das Vorhandensein eines Fehlers im Sicherheits-
system oder einer Flammensimulation vor dem Start festzustellen

3.55

Regelabschaltung

Vorgang, bei dem die Energie fir das/die Brennstoffabsperrventil(e) unverziglich vor Einleitung anderer
Aktionen abgeschaltet wird, z. B. als Ergebnis der Wirkung einer Steuerfunktion

3.5.6

nicht verdnderbare Stérabschaltung

Zustand eines Systems nach einer Sicherheitsabschaltung, in dem ein Wiederanlauf ausschlief3lich durch
manuelles Entriegeln des Systems erreichbar ist

3.5.7

Sicherheitsabschaltung

Vorgang, der unverziglich durch die Reaktion einer Sicherheitseinrichtung oder durch das Erkennen eines
Fehlers im Feuerungsautomaten erfolgt und der den Brenner durch sofortiges Ausschalten der Energie fir
das/die Brennstoffabsperrventil(e) und fur die Ziindeinrichtung aul3er Betrieb setzt

ANMERKUNG Eine Sicherheitsabschaltung kann auch infolge einer Unterbrechung/Herabsetzung der Netzspannung
stattfinden.

3.5.8
Sicherheitsabsperreinrichtung
Einrichtung zur selbsttatigen Absperrung der Brennstoffversorgung

3.5.9

Wiederziindung

Vorgang, bei dem nach einem ausbleibenden Flammensignal die Zindung ohne totale Unterbrechung der
Brennstoffzufuhr erneut eingeschaltet wird

3.5.10

Wiederanlauf

Vorgang, bei dem nach einer Sicherheitsabschaltung das vollstdndige Anlaufprogramm automatisch wieder-
holt wird

3.5.11

Druckwéchter

Einrichtung, die den Ist-Wert mit dem Soll-Wert vergleicht und ein Signal gibt, wenn der Soll-Wert tber- oder
unterschritten wird, und einen Abschaltvorgang auslost

3.5.12

Ziindeinrichtung

Maoglichkeit (Flamme, elektrische Zindung oder sonstige Mittel), die zum Entzinden des Hauptbrenners oder
des Zindbrenners, falls vorhanden, angewendet wird

3.6 Ablaufregelungszeiten

3.6.1

Vorziindzeit

Zeitspanne zwischen dem Start des Ziindvorganges und der Freigabe des Brennstoffs

ANMERKUNG  Die Vorziindzeit wird in Sekunden (s) ausgedrickt.
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3.6.2

Sicherheitszeit

tS

langste zulassige Zeitspanne, wahrend der der Feuerungsautomat die Freigabe des Brennstoffs zulasst, ohne
dass eine Flamme vorhanden ist

ANMERKUNG  Die Sicherheitszeit wird in Sekunden (s) ausgedriickt.

3.6.3
Sicherheitszeit fiir die Ziindung
erste Sicherheitszeit

ts max
Zeitspanne zwischen den Signalen zur Brennstofffreisetzung und zur Unterbrechung der Brennstoffzufuhr

ANMERKUNG  Die Sicherheitszeit fur die Zindung wird in Sekunden (s) ausgedruickt.

3.64

Sicherheitszeit wahrend des Betriebs

Zeitspanne, die in dem Moment beginnt, in dem das Erléschen der Flamme detektiert wird, und in dem
Moment endet, in dem das Signal zum Unterbrechen der Brennstoffzufuhr gegeben wird

ANMERKUNG Die Sicherheitszeit wahrend des Betriebs wird in Sekunden (s) ausgedruckt.

3.6.5

Durchliftzeit

Zeitspanne, in welcher der Feuerraum zwangslaufig durchliftet wird, ohne dass die Brennstoffzufuhr frei-
gegeben ist

ANMERKUNG  Die Durchliftzeit wird in Sekunden (s) ausgedriickt.

3.6.6

Vorliiftzeit

Zeitspanne, wahrend der die Durchliftung bei Uberwachter Luftmenge vor der Freigabe der Zindeinrichtung
stattfindet

ANMERKUNG  Die Vorliiftzeit wird in Sekunden (s) ausgedrtickt.

3.6.7
Nachliiftzeit
Zeitspanne zwischen der Regelabschaltung und dem Augenblick, wo das Geblase abgeschaltet wird

ANMERKUNG  Die Nachluftzeit wird in Sekunden (s) ausgedrickt.

3.6.8
totale SchlieBzeit
nach EN 676:2003+A2:2008

3.6.9

Flammensimulation

Zustand, der auftritt, wenn das Flammensignal das Vorhandensein einer Flamme anzeigt, obwohl tatsachlich
keine Flamme existiert

3.6.10
Betriebszustand
Zustand, der bei vorhandener Flamme nach Ablauf der Sicherheitszeit fiir die Ziindung beginnt

ANMERKUNG  Damit endet der Anlaufvorgang.
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3.6.11

intermittierender Betrieb

Betriebszustand, der nicht langer als 24 h dauert

3.6.12

Dauerbetrieb

Betriebszustand, der langer als 24 h dauert

3.7

Arbeitsfeld

zulassiger Anwendungsbereich des Brenners (Feuerraumdruck als Funktion des Brennstoffdurchsatzes)
3.8

Priffeld

Priufbereich des Brenners bei der Priifung (Feuerraumdruck als Funktion des Brennstoffdurchsatzes)
3.9

maximaler Oldruck
Druck, der durch die Olpumpe erzeugt wird

4 Bau- und Betriebsanforderungen — Sicherheitsanforderungen und/oder
SchutzmaRnahmen

4.1 Zerstaubungsarten

411 Mechanische Zerstaubung des fliissigen Brennstoffs unter Druck

Zerstaubung des Brennstoffs mittels einer Zerstduberdise durch Druckentspannung.

41.2 Zerstaubung durch Hilfsmedien

Die Zerstaubung wird durch ein Zusammentreffen eines Brennstoffmassenstroms mit einem Strom erreicht,
der aus Luft, Dampf, einem anderen Gas oder einer Flussigkeit besteht. Diesem Brennertyp gehdren an:

— Emulsionsbrenner, wobei der Brennstoff und die Zerstaubungsflissigkeit vorher vermischt werden;
— Brenner mit Rotationsbecher; hierbei wird die Zerstaubung dadurch erreicht, dass der Brennstoff am
Austritt eines rotierenden Bechers mit einem Strom aus Luft, Dampf, einem anderen Gas oder einer

anderen FlUssigkeit zusammentrifft.

Brenner mit anderen Aufbereitungssystemen sind zuldssig, wenn sie in allen Punkten die Anforderungen und
Prifbedingungen dieser Europaischen Norm erfillen.

4.2 Regelungsverfahren fiir automatische oder teilautomatische Olbrenner

4.21 Ein-/Aus-Regelung (Einstufenbrenner)

Regelart, wobei der Olbrenner mit der eingestellten Leistung und bei konstantem Durchsatz im Betrieb ist
oder ausgeschaltet ist.

4.2.2 Mehrstufige Regelung (Zwei- und Mehrstufenbrenner)

Regelart, wobei mehrere Leistungen (Stufen) eingestellt werden kénnen. Olbrenner mit nur zweistufiger
Regelung fallen auch unter diese Regelart.
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4.2.3 Stufenlose Regelung (regelbare Brenner)

Regelart, wobei die Leistungen zwischen niedrigstem und héchstem Wert stufenlos eingestellt werden
koénnen.

4.3 Zindungsarten
4.3.1 Automatische elektrische Ziindung

4.3.1.1 Allgemeines

Bei Systemen mit automatischer elektrischer Zindung wird der Brennstoff durch elektrische Energie
gezlndet.

4.3.1.2 Ziindung mit liberwachtem Ziindfunken

System, bei dem die Brennstoffzufuhr dann erfolgt, wenn der Ziindfunke vorhanden und erkannt ist.

4.3.1.3 Zindung mit nicht tiberwachtem Ziindfunken

System, bei dem die Brennstoffzufuhr erfolgen kann, wenn der Zindfunke nicht Uberwacht ist.
4.3.2 Automatische Ziindung mit fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen

4.3.21 Allgemeines

Bei Systemen mit automatischer Ziindung mit fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen wird der Hauptbrenn-
stoff durch einen Zindbrenner geziindet, der mit flissigem oder gasférmigem Brennstoff betrieben wird. Diese
Zindbrenner durfen standig brennen oder intermittierend in Betrieb sein. Standig brennende Zindbrenner
dirfen manuell in Betrieb gesetzt werden. Intermittierende Zindbrenner werden automatisch in Betrieb
gesetzt.

Anforderungen an Gasztindbrenner nach EN 676.

4.3.2.2 Ziindung durch iiberwachten Ziindbrenner

System, bei dem die Hauptbrennstoffzufuhr nur freigegeben werden darf, wenn die Gberwachte Flamme des
Zundbrenners brennt.

4.3.2.3  Ziindung durch nicht iiberwachten Ziindbrenner

System, bei dem die Hauptbrennstoffzufuhr freigegeben werden darf, wenn die Flamme des Zindbrenners
nicht Uberwacht ist.

4.4 Bau
441 Gestaltung

4411  Gestaltung bezogen auf die Verbrennung

Der Brenner muss in Bauart und Ausfiihrung so ausgelegt sein, dass der verwendete flissige Brennstoff
innerhalb der vorgesehenen Leistung oder dem vorgesehenen Leistungsbereich und innerhalb des vorge-
schriebenen Druckbereichs vollstandig und sicher verbrannt wird.

Die Lange des Brennerkopfs darf verandert werden, sofern die Brennerleistung dadurch nicht in gefahrlicher
Weise beeinflusst wird.
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4.41.2 Mechanische Sicherheit, Stabilitdt und Steuereinrichtungen

Bewegliche Teile missen abgedeckt sein, wenn durch das vorhandene Gehause kein angemessener Schutz
sichergestellt ist. Siehe auch 4.5.1.

Die Ausflhrung des Brenners muss in einer solchen Weise erfolgen, dass moglicherweise die Sicherheit
beeintrachtigende Instabilitat, Verformung oder Briiche nicht auftreten kénnen.

Durch den Installateur oder Benutzer zu betatigende Hebel und ahnliche Einrichtungen missen angemessen
gekennzeichnet sein.

Der Brenner muss in einer solchen Weise gestaltet sein, dass er sicher gehandhabt werden kann. Er muss so
gestaltet und verpackt sein, dass er sicher und ohne Beschadigung gelagert werden kann.

Falls aufgrund des Gewichtes, der GréRe oder der Form der Brenner oder seine Teile/Vorrichtungen nicht von
Hand bewegt werden kénnen, missen Einrichtungen zum Anheben angebracht sein.

Wahrend des Betriebes oder der Wartung zugangliche Bauteile miissen frei von scharfen Ecken und Kanten
sein, die wahrend des Betriebes oder der Wartung Sachschaden oder Verletzungen von Personen
verursachen konnten.

4.4.2 Zuganglichkeit fiir Wartung und Betrieb

Brenner, die ohne Zuhilfenahme von Werkzeug ausgeschwenkt oder ausgefahren werden kdnnen, missen so
verblockt sein (z. B. durch Endschalter), dass sie in ausgeschwenkter oder ausgefahrener Stellung nicht
betrieben werden kénnen.

Die Verriegelungseinrichtung muss mit einer zwanglaufigen Betatigung, wie in EN 1088:1995+A2:2008, 3.7
definiert, ausgestattet sein, und der entsprechende Teil des Steuerungssystems muss mindestens
Kategorie 1 nach EN ISO 13849-1 entsprechen.

4.4.3 Dichtheit

Alle o6lfihrenden Teile des Brenners mussen bis zur Zerstdubungseinrichtung so dicht sein, dass keine
sichtbare Leckage auftreten darf.

Die Dichtheit der zum Brennstoffkreis gehérenden Teile und Baugruppen, die bei planmaRiigen Wartungen
auszubauen sind, muss erreicht werden, indem lésbare Verbindungen angewendet werden, die nach dem
Wiederzusammenbau dicht sind. Alle Dichtungsmaterialien missen unter tblichen Anwendungsbedingungen
des Brenners funktionsfahig bleiben.

4.4.4 Werkstoffe

Guite und Dicke der beim Bau des Brenners verwendeten Werkstoffe miissen so ausgewahlt werden, dass
wahrend des Betriebs und lber eine ausreichende Dauer keine Verschlechterung der baulichen KenngréfRen
und der Leistungsdaten der Systembauteile eintritt, wenn sie unter den vom Hersteller angegebenen
Bedingungen fir Betrieb, Instandhaltung und Einstellung fachgerecht eingebaut werden. Alle Bauteile eines
Brenners mussen den mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen standhalten, die beim
Betrieb auftreten kénnen. Unter den Ublichen Bedingungen fir Anwendung, Instandhaltung und Einstellung
durfen sie sich nicht so verandern, dass ihre Ubliche Funktion beeintrachtigt werden kénnte.

Falls die Gehduse metallische Teile aus nicht korrosionsbestandigen Werkstoffen enthalten, missen diese
Teile mit einem wirksamen Korrosionsschutz versehen sein.

Asbest oder asbesthaltige Materialien dirfen nicht verwendet werden.

Lote mit einem Schmelzpunkt unter 450 °C durfen fir brennstofffihrende Teile nicht verwendet werden.

Documents
18 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 267:2010-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-267-2010-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-267-2010-04

DIN 267:2010-04
EN 267:2009 (D)

Werkstoffe flir Rohrleitungen miissen der jeweils zutreffenden Norm entsprechen, d. h.

— EN 1057, EN 1044, EN 1254-1, EN 1254-4, EN 10220, EN 10305-1 bis EN 10305-6, EN ISO 1127,
EN ISO 6806, ISO 3183, ISO 9329-1, ISO 9330-1 bis ISO 9330-6 oder ISO 1129.

445 Anbau

Die Brenner missen so ausgeflhrt sein, dass sie am Warmeerzeuger sicher befestigt werden kénnen.

Die Brennerteile missen so angeordnet und so gesichert sein, dass sich ihre richtige Betriebslage und
insbesondere die Lage der Brennermiindungen unter Betriebseinfliissen nicht verandern kénnen. Die richtige

Lage muss erhalten bleiben, wenn Ausristungsteile demontiert und wieder montiert werden.

Brennerteile, die bereits bei der Herstellung eingestellt und justiert werden und vom Installateur oder Benutzer
nicht verstellt werden sollten, missen versiegelt sein.

Bauteile, die regelmafiger Wartung bedirfen, missen so angeordnet oder ausgefihrt sein, dass sie leicht zu

I6sen sind. Ferner muss einer inkorrekten Auswechslung durch die Gestaltung oder, wenn dies nicht mdglich
ist, durch Kennzeichnung und/oder Anweisungen vorgebeugt sein.

4.4.6 Anschliisse

Einlassanschlisse mit im Gewinde dichtenden Verbindungen, Anschlisse im Brenner mit im Gewinde
dichtenden Verbindungen, die zur Wartung nicht gelost werden und Anschlisse von Teilen, die nicht haufig
ausgebaut und wieder eingebaut werden, missen in Ubereinstimmung mit ISO 7-1 ausgelegt sein.

Anschlisse, die zu Wartungszwecken geldst werden, missen in Ubereinstimmung mit EN ISO 228-1 ausge-
legt sein. Flanschverbindungen missen EN 1092-1, EN 1092-2 und EN 1092-3 entsprechen.

4.4.7 Messstellen fiir die Druckpriifung

Um den Saugdruck des Brennstoffs, den Einstelldruck des Brennstoffs und den Druck der Luft zu Uberprifen,
mussen Messstellen oder Druckmesseinrichtungen vorgesehen werden.

4.5 Ausristung

4.51 Motoren, Geblase und bewegliche Teile

Motoren, Geblase und bewegliche Teile missen durch geeignete trennende Schutzeinrichtungen, Ab-
deckungen oder Schutzgitter mit einer entsprechenden Grole, Festigkeit und Haltbarkeit gegen zuféllige
Beruhrung geschitzt sein. Es muss mindestens die Schutzart IP 20 nach EN 60529 eingehalten werden. Das
Entfernen dieser Einrichtungen darf nur mithilfe eines Werkzeugs maglich sein.

Vorhandene Riemenantriecbe muissen so gestaltet und angebracht sein, dass das Bedienungspersonal
geschutzt wird.

Einrichtungen zur einfachen Einstellung der Riemenspannung missen vorgesehen werden. Ein Zugriff auf
diese Spanneinrichtungen darf nur mithilfe eines Werkzeugs maoglich sein.

Motoren und Geblase missen so installiert werden, dass Larm und Vibrationen minimiert werden.

4.5.2 Elektrische Sicherheit
Die elektrische Sicherheit

a) des Brenners und
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b) der Schnittstellen (z. B. der Verbindungsstiicke) zwischen Steuerungseinrichtungen

muss EN 60335-2-102 entsprechen.

Die elektrische Sicherheit von Steuerungseinrichtungen muss entweder EN 60335-2-102, EN 60730-1 oder
deren entsprechendem Teil 2 oder den auf die Elektrik bezogenen Anforderungen der in EN 60335-2-102:2005,

Anhang ZBB, aufgeflihrten Normen entsprechen.

Die Dokumentation der elektrischen Anschlisse flir einzelne Bauteile muss mittels eines elektrischen
Verkabelungs- oder Schaltplans erfolgen.

ANMERKUNG  Fir Brenner, die Druckgerate befeuern, siehe Anhang K.

4.5.3 Einrichtung zur Luftstromeinstellung

Jeder Brenner muss mit einer einstellbaren Lufteinlassklappe oder einer dhnlichen Einrichtung zur Einstellung
des Luftstroms ausgestattet sein. Diese Einrichtung darf nur mithilfe eines Werkzeugs einzustellen sein. Die
Einstellpositionen der Lufteinlassklappe mussen, eventuell nach Abnahme einer Abdeckung, sichtbar sein.

Wenn der Brenner mit einer manuellen Einrichtung zur Einstellung des Verbrennungsluftstroms ausgeristet

ist, muss diese Einrichtung, nachdem sie entsprechend den Anweisungen des Herstellers eingestellt wurde,
so konstruiert sein, dass sie gegen eine ungewollte Anderung der Einstellung geschutzt ist.

4.5.4 Teile der Brennstoffleitung

45.41 Allgemeines

Alle Teile der Brennstoffleitung miissen so ausgelegt werden, dass sie flr den jeweiligen Eintrittsdruck und
die jeweilige Eintrittstemperatur des Brenners geeignet oder mithilfe entsprechender Sicherheitseinrichtungen
gegen ubermafige Druck- und Temperaturerhéhungen geschitzt sind.

FUr Rohrleitungen mit einer Nennweite von DN > 25 mm, einem Druck > 10 bar und einem Produkt aus Druck
und Nennweite von > 2 000 bar mm gilt Anhang K.

Die verwendeten Bauteile miUssen gegenlber den Brennstoffen, denen sie beim Einsatz ausgesetzt sind,
korrosionsbestandig sein.

4.54.2 Manuell bedienbares Absperrventil

Vor den Regeleinrichtungen muss ein manuell bedienbares Absperrventil zum Abtrennen des Brenners einge-
baut sein. Falls dieses Ventil nicht vom Hersteller geliefert wird, muss die Installationsanleitung geeignete
Hinweise enthalten, siehe 6.4. Das manuell bedienbare Brennstoffventil muss leicht zuganglich sein.

4.5.4.3 Filter und Entliiftungseinrichtungen

Vor dem Brenner muss ein Filter eingebaut werden, um das Eindringen von Fremdstoffen zu verhindern. Zur
Entliftung der Brennstoffzuflihrungsleitungen missen geeignete Einrichtungen vorgesehen werden. Falls
diese Einrichtungen nicht vom Hersteller geliefert werden, muss die Installationsanleitung geeignete Hinweise
enthalten, siehe 6.4.

4.54.4 Einrichtung zum Einstellen des Brennstoffdrucks oder des Brennstoffstroms
Eine Einrichtung zum Einstellen des Brennstoffdrucks muss vorgesehen werden, um fiir den vom Hersteller

vorgesehenen Brennstoff Gber den jeweiligen Druckbereich einen geeigneten Brennstoffdurchsatz zu
ermoglichen. Zum Einstellen muss ein Werkzeug erforderlich sein.
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4.5.4.5 Sicherheitsabsperreinrichtungen

45451 Allgemeines

Sicherheitsabsperreinrichtungen missen EN ISO 23553-1 entsprechen.

4.5.4.5.2 Brenner mit einem Durchsatz <100 kg/h

Brenner mit einem Durchsatz < 100 kg/h sind zwischen Pumpe und Dise mit den in Bild F.1 bis Bild F.4
angegebenen Sicherheitsabsperreinrichtungen entsprechend der Ausfihrungsart des Brenners auszuristen.
Es ist zulassig, dass die Sicherheitsabsperreinrichtung in die Pumpe integriert ist.

Auflerdem mussen
a) Einstufenbrenner mit einer Sicherheitsabsperreinrichtung nach EN ISO 23553-1 ausgerustet sein;

b) Zwei- oder Mehrstufenbrenner fir jede Dise mit je einer Sicherheitsabsperreinrichtung ausgeristet sein
(siehe Bild F.2);

c) Brenner mit Ricklaufdiise missen mit je einer Sicherheitsabsperreinrichtung nach EN ISO 23553-1 im
Vorlauf und im Rucklauf ausgeristet werden. Das Dusenabsperrventil kann je eine der Sicherheitsab-
sperreinrichtungen im Vorlauf wie im Ricklauf ersetzen, wenn das Disenabsperrventil als Sicherheits-
absperreinrichtung nach EN ISO 23553-1 gepriift und anerkannt ist. Bei Olzerstauberdiisen mit
Riicklaufdiise und einem Oldurchsatz > 30 kg/h ist zusétzlich ein Druckwéchter im Riicklauf vorzusehen.
Der Druckwachter hat den Druck im Rucklauf zu Gberwachen (siehe Bild F.3 und Bild F.4).

d) Bei einem Brenner mit Dise kann gefordert werden, das Heizdl zur Dise zu leiten, z. B. zwecks
Vorwarmung. Weil fir die Dise nur eine Absperreinrichtung im Einsatz ist, muss durch eine zweite
unabhangige MaRnahme sichergestellt werden, dass eine Freisetzung von Brennstoff sicher verhindert
wird. Bei Dusenabsperrventiien nach EN ISO 23553-1 darf diese zweite MalRhahme weggelassen
werden. Es muss sichergestellt sein, dass das Dusenabsperrventil durch den Rucklaufdruck nicht
geodffnet werden kann.

4.5.4.5.3 Brenner mit einem Durchsatz > 100 kg/h

Im Vorlauf von Olbrennern mit einem Durchsatz > 100 kg/h sind zwei hintereinander geschaltete Sicherheits-
absperreinrichtungen vorzusehen, siehe Bild F.5. Eine der hintereinander geschalteten Sicherheitsabsperr-
einrichtungen muss eine Schnellschlussvorrichtung sein. Die zweite Sicherheitsabsperreinrichtung darf auch
als Stellglied fir die Feuerungsleistung verwendet werden; sie darf eine SchlieRzeit von 5s nicht Uber-
schreiten.

Bei Brennern mit Rucklaufdise sind in der Ricklaufleitung zwei Sicherheitsabsperreinrichtungen und ein
Druckwachter zwischen Leistungsregler und Absperreinrichtung vorzusehen (siehe Bild F.6 und Bild F.7). Das
Dusenabsperrventil darf je eine der Sicherheitsabsperreinrichtungen im Vorlauf wie im Ricklauf ersetzen,
wenn das Duisenabsperrventil als Sicherheitsabsperreinrichtung nach EN ISO 23553-1 gepriift und zertifiziert
ist.

Die Sicherheitsabsperreinrichtungen sind so zu verriegeln, dass bei gedffnetem Vorlauf der Ricklauf nicht
geschlossen ist (gilt nicht fir die Volllaststufe bei geregelten Ricklaufbrennern). Dies kann zum Beispiel
erreicht werden durch

— eine mechanische Verbindung von in Vor- und Ricklauf angeordneten Sicherheitsabsperreinrichtungen
Uber eine gemeinsame Betatigung oder

— eine elektrische oder pneumatische Verriegelung der Sicherheitsabsperreinrichtungen im Vor- und
Ricklauf.

Es ist sicherzustellen, dass zwischen zwei Absperreinrichtungen kein unzulassiger Druck entsteht.
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Bei einem Brenner mit Diise kann gefordert werden, das Heizol zur Dise zu leiten, z. B. zwecks Vorwarmung.
Weil fir die DUse nur eine Absperreinrichtung im Einsatz ist, muss durch eine zweite unabhangige MalRnahme
sichergestellt werden, dass eine Freisetzung von Brennstoff sicher verhindert wird. Bei Diisenabsperrventilen
nach EN ISO 23553-1 darf diese zweite MaRnahme weggelassen werden. Es muss sichergestellt sein, dass
das Dusenabsperrventil durch den Ricklaufdruck nicht gedffnet werden kann.

4.5.5 Vorwarmung des Brennstoffs

4551 Allgemeines

Fiar Brenner, die hdher siedende Fraktionen aus der ersten Raffination von Erddl (Viskositat grofRer als
6 mm2/s) anwenden, miissen die folgenden Einrichtungen nach 4.5.5.2 bis 4.5.5.5 vorgesehen werden.

4552 Warmequellen

Die Warmequelle zum Vorwarmen des Ols muss

— erforderlichenfalls unverziglich abzuschalten sein und

— eine Warmeleistung haben, die automatisch Uberprift wird.

Offene Flammen sind nicht zulassig.

4.5.5.3 Temperaturwert fiir die Vorwdrmung

Die Temperatur des drucklosen Heizdls muss unterhalb des Heizol-Flammpunkts bleiben und darf keinesfalls
90 °C Uberschreiten.

Um die Temperatur zu erreichen, die der zum Zerstauben erforderlichen Viskositat entspricht, muss eine

Vorwarmung unter Druck angewendet werden. Die maximale Temperatur darf einen Wert nicht Uberschreiten,
der 5 K unterhalb der Siedetemperatur des im Ol vorhandenen Wassers bei entsprechendem Druck liegt.

4554 Temperaturregelung fiir die Vorwdrmung
Alle Systeme zum Vorwarmen des Heizdls missen automatisch geregelt werden.

Fir Systeme zum Vorwarmen des Disenhalters oder anderer Bauteile des Hydraulikkreises (z. B. der
Pumpen, Rohrleitungen, Filter) gilt diese Anforderung nicht.

Ein Temperaturanstieg auf Uber 220 °C sollte durch Abschalteinrichtungen (z. B. Thermostate) verhindert

werden, wenn die heilen Flachen des Vorwarmsystems in drucklosen Heizdlbehaltern nicht mit dem Heizdl in
Kontakt kommen.

4.5.5.5 Druckbeaufschlagte Vorwarmeinrichtungen

ANMERKUNG  Fir unter Druck stehende Behalter und Vorwarmer sollten die Anforderungen an Druckbehalter gelten.
Die Vorwarmeinrichtungen sollten so ausgelegt werden, dass sie dem 1,43fachen zuldssigen Betriebsdruck standhalten.

Falls eine Vorwarmeinrichtung in einem geschlossenen System angewendet wird, ist ein Schutz gegen
Uberdruck durch bauliche MalRnahmen oder einen Druckwachter vorzusehen.

Die Funktion dieses notwendigen Schutzes gegen Uberdruck muss durch geeignete Temperaturregelung
sichergestellt werden. Entweichendes Ol muss sicher abgefiihrt werden.
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4.5.6 Ziindeinrichtung

45.6.1 Allgemeines

Die Zindeinrichtung muss sicherstellen, dass unter den gegebenen Betriebsbedingungen ein sicheres
Zinden des Zind- und/oder Hauptbrenners erfolgt.

4.5.6.2 Flammeniiberwachungseinrichtung

Hauptflamme und Zundbrennerflamme missen durch eine FlammenUberwachungseinrichtung tberwacht
werden. Die Flammenuberwachungseinrichtung muss EN 230 entsprechen.

Flammenflhler missen am Brenner so angebracht werden, dass sie kein Fremdsignal detektieren.

Wenn Zindbrenner und Hauptbrenner mit jeweils einer eigenen Flammeniberwachungseinrichtung ausge-
stattet sind, darf die Zindbrennerflamme den Nachweis der Hauptflamme nicht beeinflussen. Die Hauptbrenn-
stoffzufuhr darf sich erst 6ffnen, wenn die Ziindeinrichtung abgeschaltet ist und die Zindbrennerflamme
erkannt und nachgewiesen wurde.

Bei den Systemen, in denen der Zindbrenner wahrend des Betriebs des Hauptbrenners weiter brennt,
miissen separate Flammenfiihler zur Uberwachung von Ziind- und Hauptflamme angewendet werden. Der
Fuhler fur die Hauptflamme muss so angeordnet werden, dass er unter keinen Umstanden die Ziindbrenner-
flamme nachweist.

Bei den Systemen, in denen der Zindbrenner wahrend des Betriebs des Hauptbrenners verléscht, ist ein
einziger Flammenfuhler ausreichend. Die Zindbrennerflamme darf den Nachweis der Hauptflamme nicht
beeinflussen.

Die Flammenuberwachungseinrichtung muss den Flammenausfall ohne merkliche Verzégerung zwischen
dem Verléschen der Flamme und dem Ausfall des Flammensignals anzeigen.

Die Flammenlberwachungseinrichtung muss fir die jeweiligen thermischen Kenndaten und Betriebsarten des
Brenners (intermittierender Betrieb oder Dauerbetrieb) geeignet sein. Nach EN 60529 muss die am Brenner
angebrachte Flammenlberwachungseinrichtung mindestens der Schutzart IP 40 und fir Installationen im
Freien der Schutzart IP 54 nach EN 60529 entsprechen.

Fur die Flammeniiberwachungseinrichtung muss eine Uberprifung des sicheren Anlaufs durchgefiihrt
werden, die eine Sicherheitsabschaltung oder eine nicht veranderbare Stérabschaltung veranlassen muss,
wenn die Flammenlberwachungseinrichtung zu einem beliebigen Zeitpunkt wahrend des Vorluftens das
Vorhandensein einer Flamme signalisiert. Die Uberprifung des sicheren Anlaufs darf wahrend der 5s
beendet werden, die einem Zundversuch vorangehen. Falls eine Flammensimulierung vorliegt, muss eine
unveranderbare Stdrabschaltung erfolgen.

Die Zeit bis zur Abschaltung der Sicherheitsabsperrventile bei einem Flammenausfall darf wahrend des

Ublichen Betriebs nicht langer als 1 s dauern; sie darf nicht l&nger als 2 s dauern, wenn zum Zeitpunkt des
Flammenausfalls eine Selbstiiberwachung durchgefihrt wird.

4.5.6.3 Luftliiberwachungseinrichtung

Eine Luftiberwachungseinrichtung ist nicht notwendig, wenn bei einseitigem Abtrieb des Motors eine
Anordnung Motor-Geblase-Pumpe oder bei zweiseitigem Abtrieb eine Anordnung Geblase-Motor-Olpumpe
vorliegt. Zwischen Motor und Gebldse muss eine formschlissige Verbindung vorhanden sein.

Den oben aufgeflihrten Anforderungen entspricht eine sicherheitsbezogene Drehzahliberwachung des
Geblases, die den Anforderungen nach EN 13611, Klasse C entspricht.

Falls fir einen Brenner in Abhangigkeit von seiner Gestaltung eine Luftiberwachungseinrichtung gefordert
wird, gilt folgendes:
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Der Brenner muss mit einer Einrichtung zur Uberwachung eines ausreichenden Luftstroms wéahrend des
Vorliftens, der Zindung und des Betriebs des Brenners ausristet sein. Fallt der Luftstrom zu irgendeinem
Zeitpunkt wahrend der Zindung oder dem Betrieb des Brenners aus, muss eine nicht veranderbare
Stdérabschaltung veranlasst werden.

Bei einem Ausfall des Luftstroms wahrend des Vorliftens muss mindestens eine Sicherheitsabschaltung
erfolgen.

Fir Brenner mit einer Feuerungswarmeleistung bis einschliel3lich 120 kW ist eine Sicherheitsabschaltung mit
einem einzigen Wiederanlaufversuch zuldssig. Wenn dieser Wiederanlaufversuch misslingt, muss eine nicht
veranderbare Stdrabschaltung erfolgen.

Zum Nachweis fir einen ausreichenden Luftstrom darf eines der folgenden Verfahren angewendet werden:

a) Erfassung des Drucks mit einem Druckwachter nach EN 1854. Bei Verwendung elektronischer Druck-
sensoren sind diese in Funktionsklasse C nach EN 13611 auszufihren;

b) Erfassung des Luftstroms analog zu EN 1854. Bei Verwendung elektronischer Drucksensoren sind diese
in Funktionsklasse C nach EN 13611 auszufiihren;

c) Anwendung eines anderen Systems, das nicht nur auf der Rotation des Geblases beruht. Ein Endschalter
an der Luftklappe oder an ihrem Stellmotor allein ist nicht ausreichend.

Vor dem Anlauf muss die Luftiberwachungseinrichtung im durchflussfreien Zustand Uberprift werden. Bei
einer nicht erfolgreichen Uberprifung muss ein Anlaufen verhindert oder eine nicht veranderbare Stor-
abschaltung veranlasst werden.

Diese Uberpriifung ist nicht notwendig, wenn der Ausfall der Luftiiberwachungseinrichtung zu einem sicheren
Zustand fuhrt.

Die Luftiberwachungseinrichtung muss so eingestellt werden, dass sie bei einer nicht ausreichenden Luftzu-
fuhr in der héchsten oder in der niedrigsten Betriebsstufe des Brenners so reagiert, dass keine kritischen
Betriebszustande erreicht werden.

Wahrend des Betriebs des Brenners kann eine kontinuierliche Uberwachung des Luftstroms durch eine
entsprechende Einrichtung entfallen, wenn der Brenner mit einer automatischen Regelung des Verhaltnisses
Brennstoff/Luft ausgestattet ist, in die eine Einrichtung zur Signalgebung fiur die Luftzufuhr integriert ist. Bei
Ausfall des Luftzufiihrungssignals muss sich die Sicherheitsabsperreinrichtung schlief3en.

ANMERKUNG  Fur mehrstufige und stufenlos regelbare Brenner ist zur Luftstromlberwachung lediglich eine Luft-
Uberwachungseinrichtung erforderlich. In diesen Féllen ist nach den Anforderungen in diesem Abschnitt ein ausreichender
Luftstrom sichergestellt.

Eine Luftiberwachungseinrichtung darf entfallen, wenn die Brenner mit Einrichtungen ausgeristet sind:

— zur Uberpriifung der tatsachlichen Geblasedrehzahl, falls keine Sicherheitsabschaltung oder Blockierung
auftritt und

— zur Uberprifung der Stellung der verstellbaren Luftklappe wahrend des Vorliiftens, falls keine Freigabe
des Heizols erfolgt und

— zur Schaffung einer formschlissigen Verbindung zwischen Motor/Geblase und
— zur Freigabe des Brennstoffs iber eine Regelung des Verhaltnisses Brennstoff/Luft und
— zum SchlieBen des Olventils bei einem Ausfall des Referenzsignals fiir die Luftzufiihrung.

Falls ein gesondertes Geblase fur die dem Brenner zugefiihrte Verbrennungsluft angewendet wird, erfolgt die
Uberwachung eines ausreichenden Luftstroms analog zu den Brennern nach dieser Europaischen Norm,
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