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Hochbau J—
Fugendichtstoffe — Begriffe DIN
(1SO 6927:1981)
Deutsche Fassung EN 26 927:1990 EN 26 927
Building construction; jointing products; Mit DIN 52460/05.91
sealants; vocabulary (ISO 6927:1981); Ersatz flr
German version EN 26 927:1990 DIN 52460/08.79

Construction immobiliére; produits pour joints;
mastics; vocabulaire (1ISO 6927:1981);
version allemande EN 26 927:1990

Die Europdische Norm EN 26927:1990 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der Inhalt dieser Europaischen Norm wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 59/SC 8
sFugendichtstoffe* erarbeitet und im Jahre 1981 als Internationale Norm SO 6927
veréffentlicht. Deutschiand war durch den gleichnamigen NABau-SpiegelausschuB3 an
dieser Bearbeitung beteiligt.

Im Jahre 1990 ist diese Internationale Norm durch das Erstfragebogenverfahren
(PQ-Verfahren) des CEN, dem alle Mitgliedslander zugestimmt haben, unverandert als
Europaische Norm angenommen worden.

Frihere Ausgaben
DIN 52460: 05.73, 08.79

Anderungen
Gegeniiber DIN 52460/08.79 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Festlegungen der Europaischen Norm libernommen und Inhalt vollstandig liberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation
E04B1/68

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung 3 Seiten EN-Norm

Normenausschuf8 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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